Getting Started

STEP 7-Micro/WIN permite programar facilmente el S7-200. Utilizando un ejemplo sencillo,
aprendera rapidamente como conectar, programar y ejecutar el programa en el S7-200.

Lo unico que necesita para este ejemplo es un cable PPI multimaestro, una CPU S7-200 y una
programadora con el software de programacion STEP 7-Micro/WIN.
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Conectar el S7-200

Es muy facil conectar el S7-200. En el presente ejemplo, basta con conectar la alimentacion del
S7-200 y utilizar el cable de comunicacion para conectar la programadora con el S7-200.

Conectar la alimentacion del S7-200

Primero que todo es preciso conectar el S7-200 a una fuente de alimentacion. La figura 2-1
muestra el cableado de una CPU S7-200 con alimentacion DC o AC.

Antes de montar o desmontar cualquier aparato eléctrico, vigile que se haya desconectado la
alimentacion del mismo. Respete siempre las medidas de seguridad necesarias y vigile que la
alimentacion eléctrica del S7-200 se haya desconectado antes del montaje.

Peligro

' E Si intenta montar o cablear el S7-200 y/o los equipos conectados estando conectada la

* alimentacion, puede producirse un choque eléctrico o fallos en los equipos. Si antes del
montaje o desmontaje no se ha desconectado por completo la alimentacion eléctrica del
S7-200 y de los equipos conectados, ello podria causar la muerte o heridas graves al personal
y/o danos materiales.

Respete siempre las medidas de seguridad necesarias y vigile que la alimentacion eléctrica del
S7-200 y de los equipos conectados se haya desconectado antes del montaje o desmontaje.

4VDC 85a 265V AC

Alimentacion DC Alimentacion AC

Figura 2-1 Conectar la alimentacion del S7-200
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Conectar el cable multimaestro RS-232/PPI

La figura 2-2 muestra un cable
multimaestro RS-232/PPI que conecta
el S7-200 con la programadora. Para
conectar el cable:

1. Una el conector RS-232
(identificado con "PC") del cable
multimaestro RS-232/PPI al
puerto de comunicacion de la
programadora. (En el presente
ejemplo, conectar a COM 1.)

2. Una el conector RS-485

(identificado con "PPI") del cable 11 - ON
multimaestro RS-232/PPI al UHUUHU UU 10 - OFF
puerto 0 6 1 del S7-200. h 234567 8]

3. Vigile que los interruptores DIP del

cable multimaestro RS-232/PPI

estén configurados como muestra  Figyra 22 Conectar el cable multimaestro RS-232/PPI
la figura 2-2.

Consejo

En los ejemplos del presente manual se utiliza el cable multimaestro RS-232/PPI. El cable
multimaestro RS-232/PPI sustituye el cable PC/PPI que se empleaba anteriormente. El cable
multimaestro USB/PPI también esta disponible. Los numeros de referencia se indican en el
anexo E.

Iniciar STEP 7-Micro/WIN

Haga clic en el icono de

STEP 7-Micro/WIN para abrir un nuevo
proyecto La figura 2-3 muestra un nuevo
proyecto.

[ T e T——r e —
DS En - e e R LT
e a3l ARAN e T o

Barra de navegacion

Aprecie la barra de navegacion. Puede
utilizar los iconos de la barra de
navegacion para abrir los elementos de
proyecto de STEP 7-Micro/WIN.

En la barra de navegacion, haga clic en
el icono "Comunicacion” para abrir el
cuadro de dialogo correspondiente.
Utilice este cuadro de didlogo para
configurar la comunicacion de

STEP 7-Micro/WIN. —

o — | P -

Icono "Comunicacion”

CELh remecas (EEHASENT Rl

Figura 2-3  Nuevo proyecto de STEP 7-Micro/WIN
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Verificar los parametros de comunicacion de STEP 7-Micro/WIN

En el proyecto de ejemplo se utilizan los ajustes estandar de STEP 7-Micro/WIN y del cable
multimaestro RS-232/PPI. Para verificar los ajustes:

1. Vigile que la direccion del cable R
PC/PPI esté ajustada a 0 en el e . Tt
cuadro de dialogo "Comunicacion”. Remota E o 3 rem sk

L A . Tina de CPL: para actualizar,

2. Vigile que la interfaz del parametro
de red esté configurada para el @ S e e
cable PC/PPI (CONH) - Parémetras de red

3. Vigile que la velocidad de o P eER )
transferencia esté ajustada a Feza Miis

. Direccion més afta (HSA)
9’6 kblt/S. [ Soporta varios maestros
Consulte el capitulo 7 si necesita R tEEEED

welocidad de transferencis: 96 kbitds

cambiar los parametros de
configuracion.

I~ Buscar atodas las velocidades de transferencia
st vt e concer

Figura 2-4  Verificar los parametros de comunicacion

Establecer la comunicacion con el S7-200
Utilice el cuadro de didlogo "Comunicacion” para establecer la comunicacion con el S7-200:

1. En el cuadro de dialogo
"Comunicacion”, haga doble clic Fise . T
. " . " g Direccitn: 0
en el icono "Actualizar”. Remota I £ remo stk
. 3 Tino de CPL para actualizar
STEP 7-Micro/WIN buscara el
S7-200 y visualizara un icono @ e e
"CPU" correspondiente a la CPU eS—
87_200 conectada. Intertaz PC/PPI cable(COM 1)
Protocolo: PRI
2. Seleccione el S7-200 y haga clic Moo s
en ”Acepta r". Direccion mas alta (HSA):
[7 Soporta varios maestros
~Velocidad de
SI STEP 7-MinO/W|N no encuentra e| Welocidad de transferencia: 9,8 kbit/s
57_ 200’ Compruebe IOS parémetrOS de I~ Buscar atodas las velocidades de transferencia
comunicacion y repita los pasos juster interface PGIPC Cancelar

descritos arriba.

Tras haber establecido la comunicacion Figura 2-5  Establecer la comunicacion con el S7-200
con el S7-200 podra crear el programa
de ejemplo y cargarlo.

Crear un programa de ejemplo

Al crear este programa de ejemplo podra constatar lo facil que es utilizar STEP 7-Micro/WIN.
Este programa utiliza seis operaciones en tres segmentos para crear un temporizador muy
sencillo que arranca y se inicializa a si mismo.

En el presente ejemplo, utilice el editor KOP (Esquema de contactos) para introducir las
operaciones del programa. La figura siguiente muestra el programa completo tanto en KOP como
en AWL (Lista de instrucciones). Los comentarios de segmento en el programa AWL explican la
logica de cada segmento. El cronograma muestra el funcionamiento del programa.

10
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Ejemplo: programa de ejemplo para conocer STEP 7-Micro/WIN

Hetwork 1 Network 1 /IEl temporizador T33 de 10 ms se detiene
M0 133 /lal cabo de (100 x 10 ms = 1 s). El impulso de M0.0
— ¢ T /les demasiado rapido para poder supervisarlo en la
ander 0me [lvista "Estado”.
LDN M0.0
TON T33, +100
Network 2 //La comparacion es verdadera a una
Network 2 IIvelocidad visible en la
s uag Ilvista "Estado”. Activar Q0.0 al cabo de
— >4'D| ¢ ) //(40 x 10 ms = 0,4 s) para crea
/luna forma de onda 40% OFF/60% ON.
Network 3 LDW>= T33, +40
2 MO0 = Q0.0
— < ) Network 3 /limpulso de T33 (bit) demasiado rapido

/Ipara supervisarlo en la vista "Estado”. Inicializar el
/ltemporizador con MO.0 al finalizar el periodo
/(100 x 10 ms =1s).

LD T33
= MO0.0
Cronograma
actual = 100  swewesresmesemsness
actual = 40 == :
T33 (actual) | 0.45; 0.65
T33 (bit) : | | | |
MO0.0 i

QO.OJ |—’ |—’ |_’ |

Abrir el editor de programas

Haga clic en el icono "Bloque de :
programa” para abrir el editor de [Eaa. gl e iac ki bl SIRi DRI AS 2ias
programas (v. fig. 2-6). : if

Aprecie el arbol de operaciones y el : H = I =

editor de programas. El arbol de
operaciones se utiliza para insertar las
operaciones KOP en los segmentos del
editor de programas. Las operaciones se
arrastran desde el arbol de operaciones
y se sueltan en los respectivos
segmentos.

Editor de programas

Los botones de la barra de herramientas Arbol de operaciones

proveen un acceso directo a los 5| Pl | T —
comandos de menu correspondientes.

Tras haber introducido y guardado el Figura 2-6  Ventana de STEP 7-Micro/WIN
programa podra cargarlo en el S7-200.
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Introducir el segmento 1: arrancar el temporizador

Si el estado de senal de M0.0 es 0, este contacto se activara, haciendo que la corriente circule
para arrancar el temporizador. Para introducir el contacto de M0.0:

1.

Haga doble clic en el icono

"Operaciones l6gicas con bits”, 0 sa e - ames el o= oe e
bien haga clic en el signo mas (+) o e 2=
para visualizar estas operaciones.

Seleccione el contacto
normalmente cerrado.

Mantenga oprimido el boton

izquierdo del raton y arrastre el

contacto hasta el primer
segmento.

Haga clic en los signos de - e
interrogacion "???" que aparecen

por encima del contacto e Figura 2-7  Network 1

introduzca la direccion siguiente:

MO0.0

Pulse la tecla INTRO para
confirmar la direccion del contacto.

Para introducir la operacion del temporizador T33:

1.

Haga doble clic en el icono "Temporizadores” para visualizar las operaciones de
temporizacion.

Seleccione el TON (temporizador como retardo a la conexion).

Mantenga oprimido el boton izquierdo del raton y arrastre el temporizador hasta el primer
segmento.

Haga clic en los signos de interrogacion "???" que aparecen por encima del cuadro del
temporizador e introduzca el siguiente numero de temporizador: T33

Pulse la tecla INTRO para confirmar el numero de temporizador y desplazar el cursor hasta

el parametro correspondiente al valor de preseleccion (PT).
Introduzca el siguiente valor de preseleccion: 100

Pulse la tecla INTRO para confirmar el valor.
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Introducir el segmento 2: activar la salida

Si el valor del temporizador T33 es mayor o igual a 40 (40 multiplicado por 10 milisegundos, es
decir 0,4 segundos), el contacto permitira que la corriente circule para activar la salida Q0.0 del
S7-200.

1.

Haga doble clic en el icono "Comparacion” para visualizar las operaciones de comparacion.
Seleccione la operacion >=I (Mayor o igual a entero).

Mantenga oprimido el boton
izquierdo del raton y arrastre la
operacion de comparacion hasta
el segundo segmento.

Haga clic en los signos de
interrogacion "???" que aparecen
por encima del contacto e
introduzca la direccion del
temporizador: T33

Pulse la tecla INTRO para
confirmar el numero de
temporizador y desplazar el cursor
hasta el valor que se debe
comparar con el temporizador.

Introduzca el siguiente valor para
compararlo con el temporizador:
40

Pulse la tecla INTRO para
confirmar el valor.

e Db o T T N v At
OF0 &0 LAF o PR ez
e m AR |

O e R ST s o w s T

oo AT

Figura 2-8  Network 2

Para introducir la operacion con objeto de activar la salida QO.0:

Haga doble clic en el icono "Operaciones ldgicas con bits” y seleccione la bobina de salida.

Mantenga oprimido el boton izquierdo del raton y arrastre la bobina hasta el segundo

segmento.

Haga clic en los signos de interrogacion "???" que aparecen por encima de la bobina e
introduzca la direccion siguiente: Q0.0

Pulse la tecla INTRO para confirmar la direccion de la bobina.

13
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Introducir el segmento 3: inicializar el temporizador

Cuando el temporizador alcanza el valor de preseleccion (100) y habilita el bit del temporizador,
se activa el contacto del T33. La corriente que circula desde este contacto activa la marca MO.0.
Puesto que el temporizador ha sido activado mediante un contacto normalmente cerrado
(correspondiente a M0.0), si el estado de senal de M0.0 cambia de 0 (OFF) a 1 (ON), se
inicializara el temporizador.

Para introducir el contacto del bit del
temporizador de T33:

1.

Haga doble clic en el icono
"Operaciones logicas con bits” y
seleccione el contacto
normalmente abierto.

Mantenga oprimido el boton
izquierdo del raton y arrastre el

contacto hasta el tercer segmento.

Haga clic en los signos de
interrogacion "???" que aparecen
por encima del contacto e
introduzca la direccion del bit del
temporizador: T33

Pulse la tecla INTRO para

confirmar la direccion del contacto.

ey Db o T T W ey Agln
OFd Sh LAl - G 2 Dre RS S5 s 3
LAl AN e |

g JH:J :T' 1

Figura 2-9  Network 3

Para introducir la bobina con objeto de activar M0.0:

1.
2.

4.

Guardar el proyecto de ejemplo

Haga doble clic en el icono "Operaciones logicas con bits” y seleccione la bobina de salida.

Mantenga oprimido el boton izquierdo del raton y arrastre la bobina hasta el tercer

segmento.

Haga clic en los signos de interrogacion "???" que aparecen por encima de la bobina e
introduzca la direccion siguiente: M0.0

Pulse la tecla INTRO para confirmar la direccion de la bobina.

El programa queda listo tras haber introducido las operaciones en los tres segmentos. Al guardar
el programa se crea un proyecto que incluye el tipo de CPU S7-200 y otros parametros. Para
guardar el proyecto:

1.

En la barra de menus, elija el
comando de menu
Archivo > Guardar como.

En el cuadro de dialogo "Guardar
como”, introduzca el nombre del
proyecto.

Haga clic en "Aceptar” para
guardar el proyecto.

Tras haber guardado el proyecto podra
cargar el programa en el S7-200.

14

Save As
Savain |ﬁ Prajects j - i B~

File name:

royecto Save I
Save as lpe: |Archwos de proyecta [ mwp) j Cancel
7

Figura 2-10 Guardar el programa de ejemplo
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Cargar el programa de ejemplo

Consejo

Todos los proyectos de STEP 7-Micro/WIN estén asociados a un determinado tipo de CPU
(CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 224XP 6 CPU 226). Si el tipo de proyecto no concuerda
con la CPU conectada, STEP 7-Micro/WIN visualizara un aviso de error, indicandole que debe
realizar una accion. Si ello ocurre en el presente ejemplo, elija la opcion “"Seguir cargando”.

1. Enla barra de herramientas, haga El T
clic en el boton "Cargar” o elija el e -
comando de menu L il
Archivo > Cargar para cargar el » TLlB

programa en la CPU (v. fig. 2-11).

2. Haga clic en "Aceptar” para cargar i Rt =
los elementos de programa en el iy o
S7-200. el
Si el S7-200 estd en modo RUN, - R
aparecera un mensaje indicando que Figura 2-11 Cargar el programa

debe cambiar el S7-200 a modo STOP.
Haga clic en "Si" para poner el S7-200
en modo STOP.

Poner el S7-200 en modo RUN

Para que STEP 7-Micro/WIN pueda poner el S7-200 en modo RUN, el selector de modo de la
CPU debe estar en posicion TERM o RUN. El programa se ejecuta cuando el S7-200 cambia a
modo RUN:

1. Enla barra de herramientas, haga RUN [<]
clic en el boton "RUN" o elija el P
comando de menu CPU > RUN. @ ¢Dezea cambiar la CPU a modo

: " " RUN?
2. Haga clic en "Aceptar” para

cambiar el modo de operacion del ’—IS, N
$7-200. : > |

Cuando el S7-200 cambia a modo RUN, Figura 2-12 Poner el S7-200 en modo RUN
el LED correspondiente a la salida Q0.0

se enciende y se apaga a medida que el

S7-200 ejecuta el programa.

iEnhorabuena! Acaba de terminar su primer programa S7-200.

Para supervisar el programa puede seleccionar el comando de menu Test > Estado del
programa. STEP 7-Micro/WIN visualizara los valores de las operaciones. Para detener la
ejecucion del programa, cambie el S7-200 a modo STOP haciendo clic en el boton "STOP" de la
barra de herramientas, o bien eligiendo el comando de menu CPU > STOP.
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