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VALVULAS DE RETENCION EN PVC-U
PVC-U CHECK VALVES
CLAPET DE RETENUE EN PVC-U

VALVULAS DE RETENCION TIPO CLAPETA EN PVC-U

Cierre y junta en EPDM, con soporte metalico para facilitar su montaje entre bridas PN 10 bar.

PVC-U WAFER CHECK VALVES

EPDM seat and joint, with steel support for an easy mounting of the valve between NP 10 bar flanges.

CLAPET DE RETENUE WAFER EN PVC-U

Garniture et joint de EPDM, avec support metalique pour faciliter le montage entre brides PN 10 bar.

EPDM

Mod. completo con bridas
With flanges

Avec brides

Wlﬂﬂ

2730040 123 3356
73050 50 1488 40 3589
70063 6 176 50 4201
W05 52006 6 41,36
W00 90 3277 8 6301
73010 10 385 100 7635
715 125 478 110 81,76
@ @ J010 W0 508 15 10366
30160 160 7632 150 132,15

73000 200 986 175 16291
73025 225 1808 200 18949
« 23050 250 18130 25 531,97
73080 280 17430 250 478,09
* En desarrollo 0315 315 20352 300 677,68

In development
En developpment

Mod. completo con bridas

With flanges
Avec brides

] T

2736040 40
2736050 50
2736063 63
2736075 75
2736090 90
2736110 110
2736125 125

38,05
2,10
51,26
58,85
83,90
96,78
118,19

2736140 140 ;|

122,03

2736160 160 A
2736200 200 5

2736225 225

159,04
202,19
21,9

* 27136250 250 b
2736280 280 ,

2736315 315

FPM = Caucho fluorcarbonado

611,76
531,21
758,96

EPDM
Mod. standard

CIRODE

0040 40 0132 1570
70050 50 0165 40 1672
70063 63 028 50 1981
7005 15035 65 2186
7000 90 0405 8 2591
7010 110 0563 100 3180
705 125 0612 110 3413
2010 W0 075 15 3645
- 70060 160 1085 150 4473

7000 200 138 175 5093

7005 25 2176 00 5300
« 050 B0 - 25 11946

71080 280 320 250 8327
* En desarrollo 71315 315 4795 300 12490

In development
En developpment

FPM

Mod. standar

IRE

2760040

2760050 50
2760063 63
2060075 75
2760090 90
2760110 110
260125 125
2760140 140
2760160 160
2760200 200
2060225 225

20,53
2391
30,07
34,50
48,28
5340
54,11
57,16
74,65
93,51
95,65
221,00

* 2760250 250

2760280 280
2760315 315

FPM = Caucho

149,97
216,69

fluorcarbonado



VALVULAS DE RETENCION EN PVC-U
PVC-U CHECK VALVES
CLAPET DE RETENUE EN PVC-U

VALVULAS DE RETENCION TIPO CLAPETA EN PVC-U
Cierre y junta en EPDM, con soporte metalico para facilitar su montaje entre bridas PN 10 bar.

PVC-U WAFER CHECK VALVES
EPDM seat and joint, with steel support for an easy mounting of the valve between NP 10 bar flanges.

CLAPET DE RETENUE WAFER EN PVC-U
Garniture et joint de EPDM, avec support metalique pour faciliter le montage entre brides PN 10 bar.

EPDM FPM
Mod. con resorte y con bridas Mod. con resorte y con bridas
Model with spring and with flanges Model with spring and with flanges
Model avec ressort et avec brides Model avec ressort et avec brides
mlmmm EaNE
2750040 1235 2 M09 2756040 40 74,87
2750050 50 1,489 40 7343 2756050 50 79,52
2750063 63 1,737 50 80,15 2756063 63 88,08
250075 75 2077 65 8554 2756075 75 95,68
2750090 90 3279 80 101,33 2756090 90 120,72
2750110 110 3897 100 114,85 2756110 110 132,90
2750125 125 4790 110 128,80 2756125 125 15745
2750140 140 5100 125 144,34 2756140 140 160,86
2750160 160 7635 150 17444 2756160 160 199,22
2750200 200 9,829 175 208,78 2756200 200 24572
2750225 225 11811 200 23546 2756205 225 27146
* 275050 250 18133 225 577,94 * 2756250 250 655,27
2750280 280 17433 250 524,50 2756280 280 582,79
) f;‘j:j:lg;g"em 750315 315 203% 300 72545 2750315 315 805,83
En developpment FPM = Caucho fluorcarbonado
EPDM FPM
Mod. con resorte Mod. con resorte
With spring With spring
Avec ressort Avec ressort
Wlﬂﬂm WI
2740040 0,133 5323 2746040 51,35
2740050 50 0,166 40 54,26 2746050 50 60,73
2740063 63 0289 50 57,95 2746063 63 66,89
2740075 75 0346 65 60,06 246075 15 11,33
274009 90 0406 80 6423 274609 90 8510
2740110 110 0,565 100 70,30 2746110 110 89,52
40125 125 0614 110 7517 2746125 125 94,03
2740140 140 0737 125 7713 2746140 140 95,99
[ 2740160 160 1,098 150 87,02 2746160 160 114,83
\ 2740200 200 139 175 96,80 2746200 200 137,04
2740225 225 2179 200 98,97 2746225 225 139,16
* 274050 250 - 225 161,27 * 2746250 250 298,35
2740280 280 3273 250 129,68 2746280 280 19549
* En desarrollo 2740315 315 4798 300 172,67 2746315 315 263,56

In development

En developpment FPM = Caucho fluorcarbonado




VALVULAS DE RETENCION EN PVC-U
PVC-U CHECK VALVES
CLAPET DE RETENUE EN PVC-U

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VALVULAS DE RETENCION TIPO CLAPETA EN PVC-U
U-PVC WAFER CHECK VALVES
CLAPET DE RETENNE EN PVC-U

i
C
1
B
o TUBO mm 40 50 63 75 920 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 280 | 315
DN mm 32 40 50 65 80 100 110 | 125 | 150 175 | 200 | 250 | 300
A mm 85 95 109 | 130 144 | 164 | 170 | 192 | 220 248 | 276 | 330 | 380
B mm 15 16 20 20 20 22 24 22 26 27 35 40 45
C mm 18 22 32 40 53 70 82 93 113 138 | 152 | 189 | 226
Presion m bar # 10 10 1431 123 | 12,0 10 10 9,6 12,5 | 155 | 188 | 17,3 | 21,0
de m bar » 1,0 1,0 1.5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1.0 1.2
apertura * mbar » 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PN bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
* Con muelle
4 4+ sentido del fluido y posicion clapeta
Diagrama de pérdida de presion
Pressure loss characteristics En caso de instalar la valvula a una
Diagramme de perte de charge bomba, por el lado dg la presion, ésta
no debera instalarse directamente a la
~ o omo S m2g 29 brida de la bomba o a su codo mas
DN — m < n oo = ~ - N®™ préximo y tanto delante como detras
] / / / / de la valvula, debera reservarse una
/ / // A zona de estabilizacion equivalente, al
717 / / 7 77 menos, a cinco veces el DN de la
= / 7 ya 1f vélvula.
] 7 / 7 yi 717
s [/ / / VAVAN, / . .
g 1/ ViV VA 1/ /A If you want to install the valve in a
< / / / // / / / pump, at the pressure side, never install
'% / / y / the valve directly to the flange of the
5 / / / / / pump or the closer elbow and in both
3 107 4 / 7 -/ / sides of the valve will be required a
= / AT 7 '/ distance of five times the ND of the
B 7 7 /17 valve as stabilisations zone.
5 / [/
//// // ,7 Pour installer la vanne a une pompe,
/ / / au cote de pression, n'installer pas la
/ / / / / / // vanne directement a la bride de la
/ / L/ pompe ou a le qu'aille plus prés et
1 10! 102 10° laisser une distance avant et derriere
. , de la vanne, a cinc fois le DN de la
Cantidad de paso V (m?h) vanne, comme messure de stabilisation.



REPUESTOS - SPARE PARTS - PIECES DETACHEES

Juntas toricas EPDM Juntas toricas FPM

EPDM joints FPM joints

Joints toriques EPDM Joints toriques FPM

I I I I I I I

0550400040 Torica cuerpo 0,23 0550402040 Torica cuerpo 184
0550401040 Torica cierre clapeta 2 40 0,09 0550403040 Torica cierre clapeta 2 40 0,69
0550400050 Torica cuerpo 1 50 0,29 0550402050 Torica cuerpo 1 50 2,91
0440011025 Torico cierre clapeta 2 50 0,14 0440013025 Torico cierre clapeta 2 50 0,83
0550400063 Torico cuerpo 1 63 0,37 0550402063 Torico cuerpo 1 63 4,50
0550401063 Torico cierre clapeta 2 63 0,16 0550403063 Torico cierre clapeta 2 63 1,50
0550400075 Torico cuerpo 1 75 0,46 0550402075 Torico cuerpo 1 75 4,75
0550401075 Torico cierre clapeta 2 75 0,26 0550403075 Torico cierre clapeta 2 75 3,43
0550400090 Térico cuerpo 1 90 0,51 0550402090 Térico cuerpo 1 90 515
0550401090 Torico cierre clapeta 2 90 0,31 0550403090 Torico cierre clapeta 2 90 15,02
0550400110 Térico cuerpo 1 110 0,79 0550402110 Térico cuerpo 1 110 15,60
0550401110 Torico cierre clapeta 2 110 0,52 0550403110 Torico cierre clapeta 2 110 15,10
0550400125 Térico cuerpo 1 125 1,29 0550402125 Térico cuerpo 1 125 15,80
0550401125 Torico cierre clapeta 2 125 0,72 0550403125 Torico cierre clapeta 2 125 15,85
0550400140 Térico cuerpo 1 140 1,05 0550402140 Térico cuerpo 1 140 13,98
0440011075 Torico cierre clapeta 2 140 0,93 0440013075 Torico cierre clapeta 2 140 16,02
0550400160 Torico cuerpo 1 160 2,04 0550402160 Torico cuerpo 1 160 16,20
0550401160 Torico cierre clapeta 2 160 1,35 0550403160 Torico cierre clapeta 2 160 16,30
0550400200 Térico cuerpo 1 200 2,39 0550402200 Térico cuerpo 1 200 17,40
0550401200 Torico cierre clapeta 2 200 141 0550403200 Torico cierre clapeta 2 200 16,58
0550400225 Torico cuerpo 1 225 2,31 0550402225 Torico cuerpo 1 225 17,52
0550401225 Torico cierre clapeta 2 225 1,47 0550403225 Torico cierre clapeta 2 225 16,64
0550400280 Torico cuerpo 1 280 2,88 0550402280 Torico cuerpo 1 280 17,68
0550401280 Torico cierre clapeta 2 280 1,91 0550403280 Torico cierre clapeta 2 280 27,24
0550400315 Torico cuerpo 1 315 4,50 0550402315 Torico cuerpo 1 315 25,72
0550401315  Torico cierre clapeta 2 315 2,92 0550403315 Torico cierre clapeta 2 315 31,10
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