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1. CONDICIONES GENERALES

1.1DE LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE LA SEGURI DAD Y
SALUD

1.1.1 Ordenacion de la Accion Preventiva

1111 Criterios de seleccion de las medidas preve  ntivas

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario,

estaran constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya seleccién

debera dirigirse a:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las

medidas pertinentes.

- Combatir los riesgos en su origen.

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que
respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como
a la seleccién de los métodos de trabajo y de produccién, con
miras, en especial, a atenuar el trabajo mondétono y repetitivo
y a reducir los efectos del mismo en la salud.

- Tener en cuenta la evolucién de la técnica.

- Sustituir lo peligroso por lo que entrafia poco o ningun peligro.
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- Planificar la prevenciéon buscando un conjunto coherente que
integre en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la

individual.

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

En la seleccién de las medidas preventivas se tendran en cuenta los riesgos
adicionales que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente,
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los

que se pretende controlar y no existen alternativas razonables mas seguras.

1.1.1.2 Planificacion y organizacién

La planificacion y organizacion de la accion preventiva debera formar
parte de la organizaciéon del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del
empresario, quien deberd orientar esta actuacion a la mejora de las
condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la

propia accion preventiva.

La accién preventiva deberd integrarse en el conjunto de actividades que
conllevan la planificacién, organizacion y ejecucion de la obra y en todos los
niveles jerarquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora

principal y a las subcontratas.

El empresario debera reflejar documentalmente la planificacion y organizacion

de la accion preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha
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documentacion, entre otros, al responsable del seguimiento y control del Plan
de Seguridad y Salud, con caracter previo al inicio de las obras, para su

aprobacion.

El empresario, en base a la evaluacion inicial de las condiciones de trabajo y a
las previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud (E. Seguridad
y Salud en adelante), planificara la accion preventiva. El empresario debera
tomar en consideracion las capacidades profesionales, en materia de seguridad
y salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que

impliquen riesgos graves.

1.1.1.3 Coordinacion de actividades empresariales

El empresario principal adoptara las medidas necesarias para que los
trabajadores de las demas empresas subcontratadas reciban la informacion
adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes

medidas de prevencion.

Cuando en la obra desarrollen simultaneamente actividades dos o mas
empresas, vinculadas o no entre si contractualmente, tendran el deber de
colaborar en la aplicacion de las prescripciones y criterios contenidos en este
Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, deberan establecerse entre estas
empresas, Yy bajo la responsabilidad de la principal, los mecanismos necesarios

de coordinacion en cuanto a la seguridad y salud se refiere.

El empresario deberd comprobar que los subcontratistas o empresas con las
que ellos contraten determinados trabajos rednen las caracteristicas y
condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones
establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes

gue se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, debera
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figurar referencia especifica a las actuaciones que tendran que llevarse a cabo
para el cumplimiento de la normativa de aplicacion sobre seguridad y salud en
el trabajo. La empresa principal debera vigilar que los subcontratistas cumplan
con la normativa de proteccion de la salud de los trabajadores en la ejecucion

de los trabajos que desarrollen.

1.1.2 Normas Generales de Seguimiento y Control

1.1.2.1 Evaluacion continua de los riesgos

Por parte del empresario principal se llevara a cabo durante el curso de
la obra una evaluacion continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las
previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando
cambien las condiciones de trabajo o con ocasion de los dafios para la salud
gue se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revision del Plan
aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los
trabajos afectados. Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra
proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de
trabajo o proceso de ejecucion previstos, 0 variaciones de los equipos de
trabajo, el empresario debera efectuar una nueva evaluacion de riesgos
previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a

modificar, en los términos resefiados anteriormente.

1.1.2.2 Controles periddicos

La empresa debera llevar a cabo controles periodicos de las condiciones
de trabajo, y examinar la actividad de los trabajadores en la prestacion de sus
servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Cuando se produzca un dafio para la salud de los trabajadores o, si con

ocasion de la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos
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especificos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevencion
adoptadas resultan insuficientes, el empresario debera llevar a cabo una
investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin
perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por
caso de accidente.

Asimismo, el empresario debera llevar el control y seguimiento continuo de la
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que
se reflejen: tipo de control, nimero de accidentes, tipologia, gravedad y
duracion de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes
cursados y deficiencias. Todos estos datos estaran a disposicion del
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con
independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigidos por las

normas en vigor.

1.1.2.3 Adecuaciéon de medidas preventivas y adopci6 n de

medidas correctoras

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones
anteriormente resefiadas, se apreciase por el empresario la inadecuacion de
las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procedera a la modificacion
inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud su
modificacion en el supuesto de que afecten a trabajos que aun no se hayan
iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas
preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se

interrumpiran, si fuere preciso, los trabajos afectados

1.1.3 Organigrama funcional
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1.1.3.1 Servicios de Prevencioén

El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en
las disposiciones vigentes, debera disponer de los servicios encargados
de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participaran los

trabajadores conforme a los procedimientos establecidos.

El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho
servicio serd organizado por el empresario directamente o mediante
concierto. Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en

funcién de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

« Disefar y aplicar los planes y programas de actuacion preventiva.

 Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud
e integridad fisica de los trabajadores.

» Determinar las prioridades en la adopcion de las medidas

preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

» La asistencia para la correcta informacion y formacion de

los trabajadores.

» Asegurar la prestacion de los primeros auxilios y planes de

emergencia.

* Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos
derivados del trabajo.

El servicio de prevencion tendra caracter interdisciplinar, debiendo
sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, el
personal de estos servicios, en cuanto a su formacion, especialidad,
capacitacién, dedicaciébn y numero, asi como los recursos técnicos,

deberan ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a
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desarrollar en funcién del tamafio de la empresa, tipos de riesgo a
los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribucién de riesgos en la

obra.

1.1.3.2. Los representantes de los trabajadores

Los representantes del personal que en materia de prevencién de
riesgos hayan de constituirse segun las disposiciones vigentes, contaran
con una especial formacion y conocimiento sobre Seguridad y Salud en el

Trabajo.

El empresario deberd proporcionar a los representantes de los
trabajadores la formacién complementaria, en materia preventiva, que sea
necesaria para el ejercicio de sus funciones, por sus propios medios o0 por
entidades especializadas en la materia. Dicha formacion se reiterara con

la periodicidad necesaria.

1.2 DE LA FORMACION E INFORMACION

1.2.1 Acciones Formativas

El empresario esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una
formacidn tedrica y practica apropiada en materia preventiva en el momento de
su contratacién, cualquiera que sea la modalidad o duracién de ésta, asi como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefien o0 se
introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo
susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formacién
debera repetirse peribdicamente.

El tiempo dedicado a la formacion que el empresario esta obligado a posibilitar,
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como consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario
laboral o fuera de él, serd considerado como tiempo de trabajo. La formacién
inicial del trabajador habra de orientarse en funcion del trabajo que vaya a
desarrollar en la obra, proporcionandole el conocimiento completo de los
riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del
uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y

obligaciones y, en general, de las medidas de prevencién de cualquier indole.

Con independencia de la formacion impartida directamente a cuenta del
empresario 0 Sus representantes, en cumplimiento de lo estipulado
anteriormente, se emplearan ademas, y como minimo, las horas que se
consideran en el presupuesto para formacion de los trabajadores en la misma
obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, considerando el tiempo
empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se establezcan

deberan asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas.

1.2.2 Instrucciones Generales y Especificas

Independientemente de las acciones de formacién que hayan de celebrarse
antes de que el trabajador comience a desempefiar cualquier cometido o
puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones
de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habran de facilitarsele, por
parte del empresario 0 sus representantes en la obra, las instrucciones
relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se
trate de su ocupacion habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra
que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban
observarse, asi como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales.
Se prestara especial dedicacion a las instrucciones referidas a aquellos
trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caida de altura,

atrapamientos o electrocucion.
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El empresario habra de garantizar que los trabajadores de las empresas
exteriores o subcontratas que intervengan en la obra han recibido las

instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado.

Las instrucciones seran claras, concisas e inteligibles y se proporcionaran de
forma escrita y/o de palabra, segun el trabajo y operarios de que se trate y

directamente a los interesados.

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u
otros analogos se referiran, ademas de a los aspectos resefiados, a:
restricciones de uso y empleo, manejo, manipulacion, verificacion vy
mantenimiento de equipos de trabajo. Deberan figurar también de forma escrita
en la maquina o equipo de que se trate, siempre gue sea posible.

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en
caso de situaciones de emergencia habran de ser proporcionadas a quienes
tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberan
figurar, ademas, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal

adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios.

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los
trabajadores, que no intervengan directamente en la ejecucion del trabajo, o las
ajenas a la obra que hayan de visitarla seran previamente advertidas por el
empresario 0 sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse,
medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilizacion de las

protecciones individuales de uso obligatorio.
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1.3 ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA

1.3.1 Servicios Asistenciales

1.3.1.1 Prestaciones generales

El empresario deberd asegurar en todo momento, durante el transcurso
de la obra, la prestacion a todos los trabajadores que concurran en la misma de
los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de
asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservacion y mejora de la
salud laboral de los trabajadores. A tales efectos debera concertar y organizar
las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos exteriores e
interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo

las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes.

1.3.1.2 Caracteristicas de los servicios

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberan reunir las
caracteristicas establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia.
Deberan quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los servicios a
disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su

localizacion e identificacion inmediata.

1.3.1.3 Accidentes

El empresario debera estar al corriente en todo momento, durante la
ejecucion de la obra, de sus obligaciones en materia de Seguridad Social y
Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones

cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan
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de Seguridad y Salud

En el Plan de Seguridad y Salud debera detallarse el centro o los centros
asistenciales mas proximos a la obra, donde podran ser atendidos los
trabajadores en caso de accidente. Se dispondran en lugares y con caracteres
visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.) las indicaciones
relativas al nombre, direccion y teléfonos del centro o centros asistenciales a
los que acudir en caso de accidentes asi como las distancias existentes entre

éstos y la obra y los itinerarios mas adecuados para llegar a ellos.

En caso de accidentes habran de cursarse los partes correspondientes segun
las disposiciones vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud una copia de los mismos y
cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el

propio responsable.

En caso de accidente, el empresario habrd de asegurar la investigacion del
mismo, para precisar su causa y forma en que se produjo y proponer las
medidas oportunas para evitar su repeticion. Los datos obtenidos como
resultado del estudio reseflado seran proporcionados al responsable del

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.

1.3.2 Medicina Preventiva

El empresario debera velar por la vigilancia periddica del estado de salud
laboral de los trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas
exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que
preceptivamente hayan de efectuarse con caracter previo al inicio de sus

actividades como a los que se deban repetir posteriormente.
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Los trabajadores deberan ser informados por el empresario, con caracter previo
al inicio de sus actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos
obligatorios. De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las
disposiciones vigentes en el momento de realizar la obra y por el Convenio
Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud debera
detallarse la programacion de reconocimientos médicos a efectuar durante el
curso de la obra, en base a las previsiones de trabajadores que hayan de
concurrir en la misma, con indicacion de: niamero, servicios médicos donde se
llevaran a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duracion vy

seguimiento.

Sera preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones
econOmicas recogidas a tal efecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que el
empresario justifique al responsable del seguimiento y control del Plan de
Seguridad y Salud la realizacion de los reconocimientos medicos previstos en

el Plan, mediante las acreditaciones correspondientes.

1.3.3 Botiquin de Obra

Se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente o lesién. El botiquin debera situarse en
lugar bien visible de la obra y convenientemente sefializado. Se hara cargo del
botiquin, por designacion del empresario, la persona mas capacitada, que
deberad haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y

socorrismo.

La mencionada persona sera la encargada del mantenimiento y reposicién del
contenido del botiquin, que sera sometido, para ello, a una revision semanal y a
la reposicion de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los

medicamentos
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1.3.4 Normas sobre Primeros Auxilios y Socorrismo

Con base en el analisis previo de las posibles situaciones de emergencia y
accidentes que puedan originarse por las circunstancias de toda indole que
concurran en la obra, el empresario debera asegurar el disefio y el
establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habran
de observarse por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en

practica.

Las normas sobre primeros auxilios habran de estar encaminadas a realizar el
rescate y/o primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible

las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos.

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberan recogerse los
modos de actuacion y las conductas a seguir ante un accidentado para casos
de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento,
asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocucién, contusiones,
fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificara, para cada caso concreto:
forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones
convenientes, principios de reanimacion y meétodos de respiracion artificial,
primeras curas a realizar, farmacos o bebidas que deben, o no, administrarse,

etc.

Todos los trabajadores deberan ser adiestrados en técnicas elementales de
reanimacion para que, en caso de accidente en su area de trabajo, puedan
actuar rapida y eficazmente. Asimismo, habra de ponerse en conocimiento de
todo el personal de la obra la situacion de los teléfonos de urgencia, del
botiquin de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios
indicativos que hayan de exponerse en relacion con la localizacion de servicios

médicos, ambulancias y centros asistenciales.
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Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberan exponerse en

lugares accesibles y bien visibles de la obra.

1.4 MEDIDAS DE EMERGENCIA

El empresario debera reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores, designando
para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas. Este
personal debera poseer la formacion conveniente, ser suficientemente
numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamafo y

los riesgos especificos de la obra.

El derecho de los trabajadores a la paralizacion de su actividad, reconocido por
la legislacion vigente, se aplicara a los que estén encargados de las medidas
de emergencia. Debera asegurarse la adecuada administracion de los primeros
auxilios y/o el adecuado y rapido transporte del trabajador a un centro de
asistencia médica para los supuestos en los que el dafio producido asi lo

requiera.

El empresario debera organizar las necesarias relaciones con los servicios
externos a la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y
evacuacion de personas. En lugar bien visible de la obra deberan figurar las
indicaciones escritas sobre las medidas que habran de ser tomadas por los

trabajadores en casos de emergencia.
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1.4.1 PLAN DE EMERGENCIAS

v IDENTIFICACION DE PELIGROS.

Los productos quimicos almacenados (Hipoclorito Sddico) son
corrosivos, fuertemente &acido. Genera humos de cloruro de hidrégeno

corrosivo. Provoca quemaduras. Irrita las vias respiratorias.

v PRIMEROS AUXILIOS.

 Contacto con los ojos.

Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua, durante unos
15 minutos por lo menos, sobre todo por debajo de los parpados.

Acudir siempre al oftalmdlogo.

 Contacto con la piel.

Quitar las ropas impregnadas lo mas rapido posible y lavar las
zonas afectadas con gran cantidad de. Acudir a los servicios

meédicos para tratar la zona quemada.

« Inhalacion.

Retirar al afectado de la zona contaminada, llevar al aire libre,
mantenerlo en reposo y tendido al intoxicado. Si es necesario, se

aplicara la respiracion artificial. Requerir ayuda médica.

* Ingestion.

Si el sujeto esta consciente, dar de beber el agua que desee.
Noconviene provocar el vomito. Si el sujeto esta inconsciente o

tiene convulsiones no dar nada de beber. En ambos casos,
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recostarlo sobre su lado izquierdo abrigado. Desabrochar todo
aquello que oprima. En cualquier caso pedir ayuda médica

urgentemente.

v MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

* Medios de extincion.

Enfriar los recipientes de acido clorhidrico con agua pulverizada.
Para el policloruro de aluminio emplear espuma, polvo quimico,

diéxido de carbono y agua pulverizada.
* Riesgos especiales.

Son compuestos no combustibles, no inflamables y sin riesgos de
explosion. Unicamente puede ser causa indirecta de incendio por
el desprendimiento de hidrégeno que tiene lugar cuando el acido
ataca a metales ya que dicho gas forma mezclas explosivas con
el aire.

Evitar rociar con agua directamente en superficies calientes,

debido al peligro de proyecciones.
» Equipo protector.

Proteccion de las vias respiratorias: aparato filtrador. Proteccion
de los ojos: Gafas de seguridad con proteccién lateral. Proteccion
de las manos: guantes de goma. Utilizar siempre prendas

adecuadas.
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v MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

* Precauciones personales.

Usar guantes, botas, delantales y proteccion respiratoria.
Mantener al personal no protegido en direccion contraria al viento
y evitar el contacto con el producto derramado. Donde las
concentraciones en aire puedan exceder los limites indicados en
esta ficha de datos de seguridad (TLV/TWA), seran necesarios

equipos respiratorios.

* Precauciones para la proteccion del medio ambient  e.

Evitar la contaminacion de desagles, aguas superficiales y
subterraneas asi como del suelo y vegetacion. Si la
contaminacion se produce dar aviso a las autoridades

competentes.

» Métodos de limpieza.

Mantener al publico alejado. Impedir que continte el vertido.
Avisar a las autoridades si la sustancia llega a un curso de agua
o alcantarillado, o si ha contaminado el suelo o vegetacion.
Contener el liquido con tierra o arena. Consultar a un experto en
destruccion o reciclaje de productos y asegurese de estar en
conformidad con las leyes locales.
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2. CONDICIONES DE INDOLE TECNICA

2.1LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR

2.1.1 Emplazamiento, uso y permanencia en obra

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que
vengan obligados por el presente Estudio o por las disposiciones vigentes
sobre la materia deberan ubicarse en la propia obra, seran para uso exclusivo
del personal adscrito a la misma, se instalaran antes del comienzo de los

trabajos y deberan permanecer en la obra hasta su total terminacion.

En el Plan de Seguridad y Salud deberan quedar fijados de forma detallada y
en funcién del programa de trabajos, personal y dispositivos de toda indole
previstos por la empresa los emplazamientos y caracteristicas de los servicios
de higiene y bienestar considerados como alternativas a las estimaciones
contempladas en el presente Estudio de Seguridad.

Cualquier modificacion de las caracteristicas y/o emplazamiento de dichos
locales que se plantee una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud
requerird la modificacibn del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. Queda
prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que

estan destinados.

2.1.2 Caracteristicas Técnicas

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar seran de construccion

segura y firme para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes
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atmosféricos. Sus estructuras deberan poseer estabilidad, estanqueidad y
confort apropiados al tipo de utilizacion y estar debidamente protegidas contra

incendios.

Las caracteristicas técnicas que habran de reunir los materiales, elementos,
aparatos, instalaciones y unidades de obra constitutivas de los locales y
servicios de higiene y bienestar, asi como las condiciones para su aceptacion o
rechazo, seran las establecidas por las normas basicas y disposiciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administraciéon, las fijadas en los
distintos documentos del Estudio de Seguridad y Salud y, en su defecto, las
estipuladas por las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion. Se seguiran para su

ejecucion las prescripciones establecidas por las normas resefiadas.

2.1.3 Condiciones Higiénicas, de Confort y Mantenimiento

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios
y salas de aseo seran continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos
claros de modo que permitan su facil limpieza, lavado y pintura periodicos.
Asimismo, estaran constituidos por materiales que permitan la aplicacion de

liguidos desinfectantes o antisépticos.

Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de
servicio de higiene y bienestar estaran en todo momento en perfecto estado de
funcionamiento y aptos para su utilizacion. Los locales y servicios deberan
estar suficientemente ventilados e iluminados, en funciéon del uso a que se
destinan y dispondran de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su
temperatura correspondera a su uso especifico. Los cerramientos verticales y
horizontales o inclinados de los locales reuniran las condiciones suficientes

para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.
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Los locales y servicios de higiene y bienestar deberan mantenerse siempre en
buen estado de aseo y salubridad, para lo que se realizaran las limpiezas
necesarias con la frecuencia requerida, asi como las reparaciones y
reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservacion. Se
evacuaran o eliminaran los residuos y aguas fecales o sucias; bien
directamente, por medio de conductos, o acumulandose en recipientes
adecuados que reunan las maximas condiciones higiénicas, hasta su posterior
retirada. No se permitira sacar o trasegar agua para la bebida por medio de

vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente

2.2 DE LA ORGANIZACION DE LA OBRA

2.2.1 Programacion de los Trabajos

La planificacion de la obra debera tener en cuenta la adecuada
coordinacion entre las diferentes fases o hitos de ejecucion, entre los distintos
servicios de la empresa principal y entre ésta y los diferentes suministradores y

subcontratantes.

Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud
deberan justificarse en base a las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud
y a los dispositivos y programacién de trabajos y actividades previstas por la

empresa para llevar a cabo la organizacion y ejecucion de la obra.

A tales efectos, sera preceptivo que en el Plan de Seguridad y Salud se incluya
un diagrama de barras donde habran de reflejarse:

- Fechas de inicio y terminacion previstas para cada uno de los

trabajos previos o preparatorios al inicio de la ejecucién de la obra,
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con desglose de las distintas actividades que comprenden.

- Fechas de inicio y terminacion previstas para cada uno de los

trabajos y actividades relativos a la ejecucion de la obra.

- En funcion de las previsiones anteriores, fechas de inicio y
terminacion de la ejecucion de las distintas unidades de seguridad
y salud y de puesta a disposicidon para ser utilizados, en el caso de
las protecciones personales, asi como tiempos de permanencia y

fechas de retirada del tajo o de la obra.

Asimismo, se acompafara al programa resefiado justificacion del mismo con

indicacion expresa, entre otras cosas, de:

- Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la
obra, especificando caracteristicas, emplazamiento y tiempo de

permanencia en obra.

- Numero de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y
simultaneidades de mano de obra como consecuencia de los

solapes de distintas actividades.

Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa,
la programacioén inicialmente prevista, habra de ponerse en conocimiento del
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud con
antelacién suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los
trabajos afectados, sobre la necesidad, en su caso, de adecuar el Plan de

Seguridad y Salud a la nueva programacion.
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2.2.2 Medidas previas al Inicio de la Obra

2.2.2.1 Condiciones generales

No deberd iniciarse ningun trabajo en la obra sin la aprobacion previa del
Plan de Seguridad y Salud y sin que se haya verificado con antelacion, por el
responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las
protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las
medidas preventivas establecidas en el presente Estudio.

A tales efectos, el empresario deberd comunicar al responsable del
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud la adopcién de las
medidas preventivas, a fin de que él pueda efectuar las comprobaciones

pertinentes con caracter previo a la autorizacion del inicio.

Antes del inicio de la obra, habran de estar instalados los locales y servicios de
higiene y bienestar para los trabajadores.

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, sera requisito
imprescindible que el empresario tenga concedidos los permisos, licencias y
autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocacion de
vallas o cerramientos, sefializaciones, desvios y cortes de trafico peatonal y de
vehiculos, accesos, acopios, almacenamiento (si hace al caso) de

determinadas sustancias, etc.

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberan realizarse las
protecciones pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno préximo a la obra y

gue puedan afectar a la salud de los trabajadores.
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2.2.2.2 Informacion previa

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la
ejecucion de la obra, el empresario deberd informarse de todos aquellos
aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad y salud
requeridas. A tales efectos, recabard informacion previa relativa,

fundamentalmente, a:

- Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros
elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la
marcha de éstas.

- Intensidad y tipo de tréfico de las vias de circulacion adyacentes a la obra, asi
como cargas dinamicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las
posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces

de producir riesgos de accidentes durante la ejecucion de la obra.

- Vibraciones, trepidaciones u otros efectos anadlogos que puedan producirse
por actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno
préximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad y salud de

los trabajadores.

- Actividades que se desarrollan en el entorno préximo a la obra y puedan ser

nocivas, insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores.

- Tipo, situaciéon, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las
construcciones colindantes o proximas, en su caso, e incidencia de las

mismas en la seguridad de la obra
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2.2.2.3 Inspecciones y reconocimientos

Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecucion de la
obra, se deberd proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos
necesarios para constatar y complementar, si es preciso, las previsiones
consideradas en el proyecto de ejecucion y en el Estudio de Seguridad y Salud,
en relacion con todos aquellos aspectos que puedan influir en las condiciones
de trabajo y salud de los trabajadores. Habran de llevarse a cabo, entre otros,

las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a:

- Estado del solar o edificio, segun se trate, y en especial de
aquellas partes que requieran un tratamiento previo para garantizar
las condiciones de seguridad y salud necesarias de los

trabajadores.

- Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su
caso, a los efectos de evaluar los riesgos que puedan causarse a

los trabajadores o a terceros.

- Servidumbres, obstaculos o impedimentos aparentes y su
incidencia en las condiciones de trabajo y en la salud de los
trabajadores.

- Accesos a la obra de personas, vehiculos, maquinarias, etc.

- Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecucion
de la obra.
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- Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios,

instalaciones y maquinarias.

- Topografia real del solar y su entorno colindante, accidentes del

terreno, perfiles, talud natural, etc.

2.3 DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

2.3.1 Generalidades

Sera requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que
hayan sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e
individuales y las medidas de seguridades pertinentes, recogidas en el Plan de

Seguridad y Salud aprobado. En tal sentido deberan estar:

- Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas

necesarias, por personal cualificado.

- Sefnalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en

Su Ccaso.

- Dotados los trabajadores de los equipos de proteccidon

individual necesarios y de la ropa de trabajo adecuada.

- Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes,
salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que supongan

riesgos a los trabajadores.
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- Debidamente advertidos, formados e instruidos los

trabajadores.

- Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda

indole que sean precisas.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
prevencion necesarias, habran de comprobarse periddicamente y deberan
mantenerse y conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan

de permanecer en obra.

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demas elementos necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos seran determinados por el
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, y no
podra comenzar la ejecucion de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal

requisito. Durante la ejecucién de cualquier trabajo o unidad de obra:

- Se seguiran en todo momento las indicaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas del proyecto y las Ordenes e
instrucciones de la Direccion Facultativa, en cuanto se

refiere al proceso de ejecucion de la obra.

- Se observarén, en relacion con la salud y seguridad de los
trabajadores, las prescripciones del presente Estudio, las
normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las
ordenes e instrucciones dictadas por el responsable del

seguimiento y control del mismo.

-Habran de ser revisadas e inspeccionadas con la

periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud
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adoptadas y deberan recogerse en el Plan de Seguridad y
Salud, de forma detallada, las frecuencias previstas para

llevar a cabo tal cometido.

-Se ordenara suspender los trabajos cuando existan
condiciones climatoldgicas desfavorables (fuertes vientos,

lluvias, nieve, etc.)

- Después de realizada cualquier unidad de obra:

-Se dispondran los equipos de proteccion colectivos y
medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas

situaciones potenciales de riesgo.

-Se dardn a los trabajadores las advertencias e
instrucciones necesarias en relacion con el uso,
conservacion y mantenimiento de la parte de obra
ejecutada, asi como de las protecciones colectivas y

medidas de seguridad dispuestas.

Una vez finalizados los trabajos, se retiraran del lugar o area de trabajo:

- Los equipos y medios auxiliares.
- Las herramientas.
- Los materiales sobrantes.

- Los escombros.
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2.3.2 Lugares de Trabajo

Los lugares de trabajo maoviles o fijos situados por encima o por debajo del

nivel del suelo deberan ser soélidos y estables, teniendo en cuenta:

- El nimero de trabajadores que los ocupen.

- Las cargas maximas que, en su caso, pueden tener que
soportar, asi como su distribucién y posibles empujes

laterales.

- Las influencias exteriores que pudieran afectarles.

A los efectos anteriores, deberan poseer las estructuras apropiadas a su tipo
de utilizacion y se indicaran mediante rotulos o inscripciones las cargas que

pueden soportar o suspender.

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran una estabilidad intrinseca, se deberd garantizar su estabilidad
mediante elementos de fijaciébn apropiados y seguros, con el fin de evitar
cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del

mismo.

La estabilidad y solidez indicadas deberan verificarse periodicamente y, en
particular, después de cualquier modificacién de la altura o de la profundidad

del lugar de trabajo.

Los lugares de trabajo deberan ser objeto del correspondiente mantenimiento
técnico que permita la subsanacion mas rapida posible de las deficiencias que

puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, asi como de la
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limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas.

2.3.3 Puestos de Trabajo

El empresario debera adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en
particular en lo que respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi
como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion,
con vistas a atenuar el trabajo mondétono y el trabajo repetitivo y a reducir sus

efectos en la salud.

Los lugares y locales de trabajo deberan tener una superficie y una altura que
permita que los trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su

salud y seguridad.

Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo debera preverse de tal
manera que el personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para
sus actividades. Si no se pudiera respetar este criterio por razones inherentes
al puesto de trabajo, el trabajador debera poder disponer de otro espacio libre

suficiente en las proximidades de su puesto de trabajo.

En los supuestos en que, por las caracteristicas personales del trabajador, las
condiciones de trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear dafios para su
salud, aun habiéndose adoptado las medidas preventivas necesarias, el
trabajador debera ser cambiado a un puesto de trabajo compatible con su
estado de salud, siempre que el mismo existiera en la obra, conforme a las

reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

La jornada laboral debera estar en funcién del puesto de trabajo y habra de ser

adecuada a las caracteristicas del trabajador, a las condiciones fisico-

Javier Morillo Alonso
31



Escuela Universitaria Politécnica
Sistema de Cloracién. Estudio de Seguridad y Salud.

ambientales y climatolégicas y a los riesgos que entrafien las actividades a

desarrollar.

Los puestos de trabajo deberan estar acondicionados, en la medida de lo

posible, de tal manera que los trabajadores:

- Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo.

- Estén protegidos contra atrapamientos o caidas de objetos.

- No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros
factores exteriores nocivos, tales como: gases, vapores,

polvo, neblinas contaminantes, etc.

- Puedan abandonar rapidamente su puesto de trabajo en

caso de peligro o puedan recibir auxilio inmediatamente.

- No puedan resbalar o caerse.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberan tener la
capacitaciéon y cualificacibn adecuadas a su categoria profesional y a los
trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitira la
ejecucion de trabajos por operarios que no posean la preparacion y formacion
profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de riesgos para su salud o

seguridad o para la del resto de los trabajadores.

Para la asignacion de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se
seleccionara los trabajadores segun su capacidad fisica y previa determinacion

de los limites generales y particulares
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2.3.4 Equipos de Proteccion

Los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando los riesgos
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos
de proteccidon colectiva o mediante medidas de organizacion del trabajo. En
cualquier caso, los equipos deberan ser adecuados para la proteccion de los
riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el lugar de trabajo y las
circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los

necesarios ajustes.

Antes de la utilizacion y disponibilidad de los equipos de proteccion habran de
llevarse a cabo las verificaciones oportunas al objeto de comprobar su
idoneidad. Asimismo, debera llevarse a cabo el mantenimiento periddico y el
control del funcionamiento de las instalaciones, elementos y dispositivos de

seguridad.

Los elementos para la proteccidon de los trabajadores seran instalados y usados
en las condiciones y de la forma recomendada por los fabricantes y
suministradores. Debera proporcionarse a los trabajadores la informacion que
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protecciéon frente al

mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento

2.3.5 Equipos de Trabajo

Los equipos de trabajo habran de ser adecuados a la actividad que deba
realizarse con ellos y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que
garanticen la proteccion de los trabajadores durante su utilizacion o la
reduccion al minimo de los riesgos existentes. Deberan ser objeto de

verificacion previa y del adecuado control periédico y mantenimiento, que los
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conserve durante todo el tiempo de su utilizacion para el trabajo en condiciones

de seguridad.

La maquinaria, equipos y Utiles de trabajo deberan estar provistos de las
protecciones adecuadas y habran de ser instalados y utlizados en las
condiciones, forma y para los fines recomendados por los suministradores, de
modo que se asegure Su uso sin riesgos para los trabajadores. Deberan
proporcionarse a los trabajadores la informacion e instrucciones necesarias
sobre restricciones de uso, emplea, conservacion y mantenimiento de los
equipos de trabajo, para que su utilizacion se produzca sin riesgo para los

operarios.

2.4 DE LOS LOCALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres
auxiliares, laboratorios, almacenes u otros analogos que se instalen en la obra
reunirdn seran de construccion segura y firme, para evitar riesgos de desplome
y los derivados de los agentes atmosféricos. Los cimientos, estructuras, pisos
y demas elementos de estas construcciones deberan ofrecer la estabilidad y
resistencia suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para

las que se calculen.

Se indicaran mediante rotulos o inscripciones las cargas que los locales
puedan soportar o suspender y queda prohibido sobrecargar los pisos y plantas

de las edificaciones.

Su ubicacion debera quedar reflejada en el Plan de Seguridad y Salud. Los

locales en que se produzcan, empleen o depositen sustancias facilmente
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combustibles y que estén expuestos a incendios subitos o de rapida
propagacion se construiran a conveniente distancia entre si y aislados de los
restantes lugares y puestos de trabajo. Cuando la separacion entre locales sea
imposible, se aislaran con paredes resistentes e incombustibles. Siempre que
sea posible, los locales muy expuestos a incendios se orientaran evitando su

exposicion a los vientos dominantes.

El pavimento constituird un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de
continuidad; sera de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo
con el uso y de facil limpieza. Estara al mismo nivel y, de no ser asi, se

salvaran las diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10%.

Las paredes seran lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles
de ser lavadas o blanqueadas. Los techos deberan reunir las condiciones

suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.

2.5 DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIO NALES DE
OBRAS

2.5.1 Generalidades

Las instalaciones deberdn realizarse de forma que no constituyan un
peligro de incendio ni explosion y de modo que las personas queden protegidas
de manera adecuada contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o

indirecto.

Para la realizacion y seleccion de material y de los dispositivos de prevencion
de las instalaciones provisionales, se deberan tomar en consideracion el tipo y

la potencia de energia distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la
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competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la

instalacion.

Las instalaciones de distribucibn de obra, especialmente las que estén
sometidas a influencias exteriores, deberan ser regularmente verificadas y
mantenidas en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes
antes del comienzo de la obra deberan ser identificadas, verificadas y quedar

claramente indicadas.

2.5.2 Instalaciones Eléctricas

2521 Personal instalador

El montaje de la instalacion debera efectuarlo, necesariamente, personal
especializado. Hasta 50 Kw. podra dirigirlo un instalador autorizado sin titulo
facultativo. A partir de esa potencia la direccion de la instalacion correspondera

a un técnico titulado.

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista
debera presentar al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la

certificacion acreditativa de lo expuesto en el parrafo anterior

2.5.2.2 Ubicacioén y distribucion de los cuadros elé  ctricos

Se colocaran en lugares sobre los que no exista riesgo de caida de
materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores,
salvo que se utilice una proteccion especifica que evite los riesgos de tal
contingencia. Esta proteccion sera extensible tanto al lugar en que se ubique

cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse
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al mismo.

Todos los cuadros de la instalacion eléctrica provisional estaran debidamente
separados de los lugares de paso de maquinas y vehiculos y siempre dentro
del recinto de la obra. El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los
cuadros estara libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso, tales

como escombros, areas de acopio de materiales, etc

2.5.2.3 Condiciones de seguridad de los cuadros elé  ctricos

Los distintos elementos de todos los cuadros se colocaran sobre una
placa de montaje de material aislante. Todas las partes activas de la instalacion
estaran aisladas para evitar contactos peligrosos. En el cuadro principal se
dispondran dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y otro para

fuerza. La sensibilidad de los mismos sera de:

- Para la instalaciéon de alumbrado: 30 mA

- Para la instalacion de fuerza: 300 mA

El sistema de proteccion, en origen, se complementara mediante interruptores
magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas

de lineas. Se colocara un magnetotérmico por cada circuito que se disponga.

El armario dispondra de cerradura, cuya apertura estara al cuidado del
encargado o del especialista que sea designado para el mantenimiento de la
instalacion eléctrica. Los cuadros dispondran de las correspondientes bases de
enchufe para la toma de corriente y conexion de los equipos y maquinas que lo
requieran. Estas tomas de corriente se colocaran en los laterales de los
armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitiran

la conexion de equipos y maguinas con la instalacion de puesta a tierra
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25.2.4 Instalacidén de puesta a tierra

Las estructuras de maquinas y equipos Yy las cubiertas de sus motores
cuando trabajen a mas de 24 voltios y no posean doble aislamiento, asi como
las cubiertas metalicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de
cajas o sobre ellas, deberan estar conectadas a la instalacion de puesta a

tierra.

Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea eléctricamente continua en
la que no podran incluirse en serie ni masas ni elementos metalicos,
cualesquiera que sean éstos. Las condiciones minimas de los elementos
constitutivos de la instalacion deberan ajustarse a las prescripciones del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

25.25 Conductores eléctricos

Las lineas aéreas con conductores desnudos destinados a la
alimentacion de la instalacion temporal de obras sélo seran permitidas cuando
su trazado no transcurra por encima de los locales o emplazamientos
temporales que, ademas, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el
suelo del conductor mas proximo a cualquiera de éstos se encuentre separada

de los mismos 1 m. como minimo.

En caso de conductores aislados no se colocaran por el suelo, en zonas de
paso de personas o de vehiculos, ni en areas de acopio de materiales. Para
evitarlo, en tales lugares se colocaran elevados y fuera del alcance de
personas y vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacion resistente.
Esta preocupacion se hard extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de

gue se encharquen.
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Los extremos de los conductores estaran dotados de sus correspondientes
clavijas de conexion. Se prohibira que se conecten directamente los hilos
desnudos en las bases de enchufe. Caso de que se tengan que realizar
empalmes, la operacion la efectuara personal especializado y las condiciones

de estanqueidad seran como minimo las propias del conductor.

25.2.6 Conservacién y mantenimiento

Diariamente se efectuara una revision general de la instalacion,

comprobandose:

- Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

- Conexion de cada cuadro y maquina con la red de tierra. Asimismo,

se verificara la continuidad de los conductores a tierra.

- El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los

electrodos de puesta a tierra.

- Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto

estado de uso.

- Que no existen partes en tension al descubierto en los cuadros

generales, en los auxiliares y en los de las distintas maquinas.

Cada vez que entre en la obra una maquina de accionamiento eléctrico debera
ser revisada respecto a sus condiciones de seguridad. Los extremos de los
conductores estaran dotados de sus correspondientes clavijas de conexion. Se

prohibird que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de
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enchufe. Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operacién la
efectuara personal especializado y las condiciones de estanqueidad seran

como minimo las propias del conductor.

2.5.3 Instalacion de Agua Potable

La empresa constructora facilitara a su personal agua potable, disponiendo
para ello grifos de agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra,
ademas de las zonas de comedor y servicios. Todos los puntos de suministro
se sefalizaran y se indicara claramente si se trata de agua potable o no
potable. Caso de no existir agua potable, se dispondra de un servicio de agua
potable con recipientes limpios, preferentemente plasticos por sus posibilidades

de limpieza y para evitar roturas faciles.

El Plan de Seguridad recogera el numero y lugar de su ubicacién. En cualquier
caso se tendra en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la
instalacion eléctrica. Asimismo, se colocaran en lugares en los que no haya
riesgo de caida de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a

niveles superiores.

2.6 DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

2.6.1 Generalidades

2.6.1.1 Condiciones previas de seleccion y utilizac  i6n

Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizados en el

trabajo sera seleccionado de modo que no ocasione riesgos afiadidos para la

seguridad y salud de los trabajadores y/o para terceros. Los equipos de trabajo
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y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estaran
disefiados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a
peligros cuando su montaje, utilizacion y mantenimiento se efectien conforme

a las condiciones previstas por el fabricante.

Los equipos a utilizar estaran basados en las condiciones y caracteristicas
especificas del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de
trabajo, y cumplirdn las normas y disposiciones en vigor que les sean de
aplicacién, en funcién de su tipologia, empleo y posterior manejo por los
trabajadores. No podra utilizarse para operaciones y en condiciones para las

cuales no sea adecuado.

2.6.1.2 Sefalizaciones

El equipo de trabajo debera llevar las advertencias y sefalizaciones
indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. Los sistemas
de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la
seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y, cuando

corresponda, estar identificados con la sefializacion adecuada.

2.6.1.3 Medidas de proteccién

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los
trabajadores contra los riesgos derivados del uso del propio equipo. Cuando la
utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptara las medidas

necesarias para evitarlo.
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Los protectores y dispositivos de proteccion:

- Deberan ser de construccion solida

- No deberan ocasionar riesgos adicionales,

- No deberan ser faciles de retirar o de inutilizar,

- Deberan estar situados a suficiente distancia de la zona

peligrosa,

- No. deberan limitar la observacion del ciclo de trabajo mas de lo

necesario,

- Deberan permitir las intervenciones indispensables para la
colocacion y/o la sustitucion de los elementos, asi como para los
trabajos de mantenimiento, limitando el acceso Unicamente al
sector en gque deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin

desmontar el protector o el dispositivo de proteccion.

Todo equipo de trabajo debera estar provisto de dispositivos claramente
identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energia.
Solo podran conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los
trabajadores afectados. Los sistemas de accionamiento no deberan ocasionar,
en su manipulacion, riesgos adicionales. Asimismo, no deberan acarrear

riesgos como consecuencia de una manipulacion involuntaria
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26.1.4 Informacion e instrucciones

El empresario esta obligado a facilitar al trabajador informacion sobre los
equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante
folletos graficos, y en caso necesario, mediante cursos formativos en tales
materias. Los trabajadores que manejen 0 mantengan equipos con riesgos

especificos recibiran una formacién obligada y especial sobre tales equipos.

Estaran previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de
los equipos a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en

equipos estacionarios:

- Se indicarda el peso del equipo o partes desmontables de éste
que tengan un peso>500 kg.

- Se indicara la posicion de transporte que garantice la
estabilidad del equipo y se sujetara éste de forma adecuada.

- Los equipos o partes de ellos de dificil amarre se dotaran de
puntos de sujecion de resistencia apropiada; en todos los
casos se indicarq, al menos en castellano, la forma de

amairre.

Se daran las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de
trabajo pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. Se
facilitaran las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los
equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas

que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia
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2.6.1.5 Mantenimiento y conservacion

La empresa adoptard las medidas necesarias con el fin de que,
mediante su mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven
durante todo el tiempo de utilizacion en un nivel tal que satisfagan las
condiciones de seguridad y salud requeridas. Los trabajos de reparacion,
transformacién, mantenimiento o conservacion deberan ser realizados por

trabajadores especificamente capacitados para ello.

Debera establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo,
diariamente se comprobara el estado de funcionamiento de los érganos de

mando y elementos sometidos a esfuerzo.

2.6.2 Magquinas y Equipos

La maquinaria a utilizar en obra debera cumplir con las disposiciones
vigentes sobre la materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para
obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la practica tecnolégica
del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de
la instalacion, funcionamiento, mantenimiento y reparacion de las maquinas.
Toda maquina de nueva adquisicion debera cumplir en origen las condiciones
adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigira

a su fabricante la justificacion de su cumplimiento.

Toda maquina o equipo debe ir acompafiado de un manual de instrucciones
extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual,

figuraran las caracteristicas técnicas y las condiciones de instalaciéon, uso y
mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras graficas que sean

complementarias para su mayor conocimiento.
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De este manual se exigira una copia cuyo texto literal figure en el idioma
castellano. Toda maquina llevara una placa de caracteristicas en la cual

figurara, al menos, lo siguiente:

- Nombre del fabricante.

- Ao de fabricacion y/o suministro.

- Tipo y numero de fabricacion.

- Potencia.

- Contrasefia de homologacion, si procede.

Esta placa sera de material duradero y estara fijada sélidamente a la maquina y
situada en zona de facil acceso para su lectura una vez instalada. Antes del
empleo de maquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios
habituales, habran de estar dispuestas las correspondientes protecciones y

sefalizaciones.

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara
un peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizara
la maguina en cuestién y se adoptaran las medidas necesarias para eliminar o
reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, debera someterse a nueva
revision para su sancion. La sustitucion de elementos o de piezas por
reparacion de la maquina se haran por otras de igual origen 0, en su caso, de

demostrada y garantizada compatibilidad. Los 6rganos méviles o elementos de
transmision en las maquinas estaran dispuestos o, en su caso, protegidos de

modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.
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La estructura metalica de la maquina fija estara conectada al circuito de puesta
a tierra y su cuadro eléctrico dispondra de un interruptor magnetotérmico y un

diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general.

Las maquinas eléctricas deberan disponer de los sistemas de seguridad
adecuados para eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus
consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendran
en correcto estado de funcionamiento. Las maquinas dispondran de
dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de
atrapamiento en el punto de operacion, tales como: resguardos fijos,

apartacuerpos, barras de paro, autoalimentacion, etc.

En la obra existira un libro de registro en el que se anotaran, por la persona
responsable, todas las incidencias que de las maquinas se den en su montaje,
uso, mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que
sean detectados y en los medios de prevencion y proteccion adoptados para

eliminar o minimizar sus consecuencias.

No se podran emplear las maquinas en trabajos distintos para los que han sido
disefiadas y fabricadas. Sera sefializado o acotado el espacio de influencia de

las maquinas en funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.

El personal de manipulacién, mantenimiento, conductores en su caso, Yy
personal de maniobras deberan estar debidamente cualificados para la
utilizacion de la maquina de que se trate. El personal de mantenimiento seré

especializado.
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2.6.3 Herramientas Manuales

Las herramientas de mano estaran construidas con materiales resistentes,
seran las mas apropiadas por sus caracteristicas y tamafio a la operacion a

realizar y no tendran defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilizacion.

La unién entre sus elementos sera firme, para evitar cualquier rotura o
proyeccion de los propios componentes. Los mangos o empufiaduras seran de
dimensién adecuada, no tendran bordes agudos ni superficies resbaladizas y

seran aislantes en caso necesario.

Las partes cortantes y punzantes se mantendran debidamente afiladas. Las
cabezas metalicas deberan carecer de rebabas. Durante su uso estaran libres
de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. Para evitar caidas, cortes a

riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.

Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u
otros lugares elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores.
Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizaran cajas o

fundas adecuadas.

Los trabajadores recibiran instrucciones precisas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en
ningun caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a que estan
destinadas.

2.7 DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION

2.7.1 Protecciones Colectivas
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Cuando se disefien los sistemas preventivos, se dara prioridad a los
colectivos sobre los personales o individuales. En cuanto a los colectivos, se
preferiran las protecciones de tipo preventivo sobre las de proteccion. La
proteccion personal no dispensa en ningun caso de la obligacién de emplear
los sistemas de tipo colectivo

Los medios de proteccion, una vez colocados en obra, deberan ser revisados
periodicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su
efectividad.

2.7.2 Equipos de Proteccion Individual (EPI)

2721 Generalidades

Solo podran disponerse en obra y ponerse en servicio los equipos de
proteccion individual, en adelante denominados EPI, que garanticen la salud y
la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de
las demés personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y

cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.

A los efectos de este Pliego de Condiciones se consideraran conformes a las
exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE", y de
acuerdo con las categorias establecidas en las disposiciones vigentes. Hasta
tanto no se desarrolle o entre plenamente en vigor la comercializacion de los
EPI regulados por las disposiciones vigentes, podran utilizarse los EPI
homologados con anterioridad, segun las normas del Ministerio de Trabajo que,
en su caso, les hayan sido de aplicacion
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2.7.2.2 Requisitos de alcance general aplicables a todos los
EPI

Los EPI deberan garantizar una proteccién adecuada contra los riesgos.
Los EPI reuniran las condiciones normales de uso previsibles a que estén
destinados, de modo que el usuario tenga una proteccion apropiada y de nivel
tan elevado como sea posible. El grado de proteccion optimo que se debera
tener en cuenta sera aquel por encima del cual las molestias resultantes del
uso del EPI se opongan a su utilizacién efectiva mientras dure la exposicion al
peligro o el desarrollo normal de la actividad. Cuando las condiciones de
empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un mismo riesgo, se

deberan tomar en cuenta clases de proteccion adecuadas en el disefio del EPI.

Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionaran riesgos ni otros factores de
molestia en condiciones normales de uso. Los materiales de que estén
compuestos los EPI y sus posibles productos de degradacién no deberan tener
efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario. Cualquier parte de un
EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario
durante el tiempo que lo lleve estara libre de asperezas, aristas vivas, puntas
salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritacion o que puedan

causar lesiones.

Los EPI ofreceran los minimos obstaculos posibles a la realizacion de gestos, a
la adopcion de posturas y a la percepcion de los sentidos. Por otra parte, no
provocaran gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas. Los
EPI posibilitaran que el usuario pueda ponérselos lo mas facilmente posible en
la postura adecuada y puedan mantenerse asi durante el tiempo que se estime
se llevardn puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos
gue se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los

EPI se adaptaran al maximo a la morfologia del usuario por cualquier medio
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adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijacion apropiados o0 una

variedad suficiente de tallas y nimeros.

Los EPI seran lo mas ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de
fabricacion ni obstaculice su eficacia. Ademas de satisfacer los requisitos
complementarios especificos para garantizar una proteccion eficaz contra los
riesgos que hay que prevenir, los EPI para algunos riesgos especificos tendran
una resistencia suficiente contra los efectos de los factores ambientales
inherentes a las condiciones normales de uso. Antes de la primera utilizacién
en la obra de cualquier EPI, habra de contarse con el folleto informativo
elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluird,
ademas del nombre y la direccion del fabricante y/o de su mandatario en la
Comunidad Econdmica Europea, toda la informacion util sobre:

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento,
revisibon y desinfeccion. Los productos de limpieza,
mantenimiento o desinfeccion aconsejados por el fabricante no
deberan tener, en sus condiciones de utilizacion, ningun efecto

nocivo ni en los EPI ni en el usuario.

- Rendimientos alcanzados en los examenes técnicos dirigidos a

la verificacion de los grados o clases de proteccion de los EPI.

- Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y caracteristicas de

las piezas de repuesto adecuadas.

- Clases de proteccién adecuadas a los diferentes niveles de

riesgo y limites de uso correspondientes.
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- Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus

componentes.

- Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.

Este folleto de informacion estara redactado de forma precisa, comprensible vy,
por lo menos, en la lengua oficial del Estado espafiol, debiéndose encontrar a

disposicion del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

2.7.2.3 Exigencias complementarias comunes

Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones
normales y una vez ajustados, no podran desajustarse salvo por la voluntad del
usuario. Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger
estaran, siempre que sea posible, suficientemente ventilados, para evitar la
transpiracion producida por su utilizacion; en su defecto, y si es posible,

llevaran dispositivos que absorban el sudor.

Los EPI del rostro, ojos o vias respiratorias limitaran lo menos posible el campo
visual y la vision del usuario. Los sistemas oculares de estos tipos de EPI
tendran un grado de neutralidad Optica que sea compatible con la naturaleza de

las actividades mas o menos minuciosas y/o prolongadas del usuario.

Si fuera necesario, se trataran o llevaran dispositivos con los que se pueda
evitar el empafiamiento. Los modelos de EPI destinados a los usuarios que
estén sometidos a una correccion ocular deberan ser compatibles con la

utilizacion de gafas o lentillas correctoras.
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Cuando las condiciones normales de uso entrafien un especial riesgo de que el
EPI sea enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un
peligro para el usuario, el EPI tendra un umbral adecuado de resistencia por
encima del cual se rompera alguno de sus elementos constitutivos para

eliminar el peligro.

Cuando lleven sistemas de fijacion y extraccion, que los mantengan en la
posicion adecuada sobre el usuario 0 que permitan quitarlos, seran de manejo

facil y rapido.

En el folleto figurara una descripcion del procedimiento que habra que aplicar
para comprobar sobre el usuario equipado que su EPI estad correctamente
ajustado y dispuesto para funcionar. Cuando el EPI lleve un dispositivo de
alarma que funcione cuando no se llegue al nivel de proteccion normal, éste
estara disefiado y dispuesto de tal manera que el usuario pueda percibirlo en
las condiciones de uso para las que el EPI se haya comercializado. Cuando
por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda
inscribir toda o parte de la marca necesaria, habra de incluirla en el embalaje y

en el folleto informativo del fabricante.

Los EPI vestimentarios diseflados para condiciones normales de uso, en que
sea necesario sefalizar individual y visualmente la presencia del usuario,
deberan incluir uno o varios dispositivos 0 medios, oportunamente situados,
gue emitan un resplandor visible, directo o reflejado, de intensidad luminosa y
propiedades fotométricas y colorimétricas adecuadas. Cualquier EPI que vaya
a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir simultaneamente

respondera a los requisitos basicos especificos de cada uno de estos riesgos
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2.8 DE LAS SENALIZACIONES

2.8.1 Normas Generales

El empresario debera establecer un sistema de sefalizacion de seguridad a
efectos de llamar la atencion de forma rapida e inteligible sobre objetos y
situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, asi como para
indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia
desde el punto de vista de seguridad. Se debera informar a todos los
trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de sefializacién

establecido.

En el sistema de sefializacion se adoptaran las exigencias reglamentarias para
el caso, segun la legislacidbn vigente y nunca atendiendo a criterios
caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias
normativas no podran ser utilizados en la obra. Aquellas sefiales que no
cumplan con las disposiciones vigentes sobre sefializacion de los lugares de
trabajo no podran ser utilizadas en la obra.

2.8.2 Seiializacion de las Vias de Circulacion

Las vias de circulacion, en el recinto de la obra, por donde transcurran
maquinas y vehiculos deberan estar sefializadas de acuerdo con lo establecido

por la vigente normativa sobre circulacion en carretera

2.8.3 Personal Auxiliar para Labores de Sefalizacion

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que
existan zonas que queden fuera de su campo de vision y por ellos deban pasar

personas u otros vehiculos, se empleara a una o varias personas para efectuar
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seflales adecuadas, de modo que se eviten dafios a los demas. Tanto
maquinistas como personal auxiliar para sefializaciéon de las maniobras seran
instruidos y deberan conocer el sistema de sefales previamente establecido y

normalizado.

2.9 DE LOS CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Los criterios de medicion y valoracidén a seguir en obra seran los marcados en
los precios descompuestos de este Estudio, o en su defecto, a lo establecido al
respecto por la Fundacion Codificacion y Banco de Precios de la Construccion

en la publicacion vigente en el momento de redactar este Estudio.

La forma de medicion a seguir para cada una de las unidades de seguridad y

salud sera la especificada en el epigrafe que define cada precio descompuesto.

3. CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA

3.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Plan de Seguridad y Salud se deberan recoger todas las necesidades
derivadas del cumplimiento de las disposiciones obligatorias vigentes en
materia de Seguridad y Salud para las obras objeto del proyecto de ejecucion y
las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente
Estudio, sean o no suficientes las previsiones econémicas contempladas en el

mismo.

Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por

la normativa vigente sobre la materia, y por las normas de buena construccion
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para la obra a que se refiere el proyecto de ejecucion, el empresario vendra

obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin.

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podran ser
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el empresario en el
Plan de Seguridad y Salud, siempre que sean autorizadas por el Coordinador

de Seguridad y Salud.

3.2 CERTIFICACIONES

Salvo que las normas vigentes sobre la materia o las estipulaciones fijadas en
el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono de las unidades de
seguridad y salud se efectuara de forma porcentual sobre el importe de la obra

ejecutada en el periodo que se certifique.

Para que sea procedente el abono se requerir4 con caracter previo que hayan
sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones
establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, con las fijadas en el Plan o
con las exigidas por la normativa vigente, las medidas de seguridad y salud que

correspondan al periodo a certificar.

La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar

corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud.

Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud, reconocimientos meédicos y
seguimiento y control interno en obra, sera requisito imprescindible la previa
justificacion al mencionado Coordinador de Seguridad y Salud de que se han
cumplido las previsiones establecidas al respecto en dicho Plan, para lo que

sera preceptivo que el empresario aporte la acreditacion documental
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correspondiente, segun se establece en otros apartados de este Pliego.

3.3 MODIFICACIONES

Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecucion
aprobado y, como consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan
aprobado, el importe econdmico del nuevo Plan, que podra variar o ser
coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del presupuesto de
ejecucion material primitivo de las unidades de obra y el que originen, en su
caso, las modificaciones de éstas, multiplicando por cien el cociente resultante,
para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad en

este Pliego.

Dicho porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto
de ejecucion material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas,

deduciéndose lo anteriormente certificado.

3.4 LIQUIDACION

A no ser gque las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no
procedera recoger en la liquidaciéon de las obras variaciones de las unidades de
Seguridad y Salud sobre las contempladas en el Plan de Seguridad y Salud

vigente en el momento de la recepcion de las obras.
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3.5 VALORACION DE UNIDADES INCOMPLETAS

Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan
para la obra, en caso de ser pertinente, por resolucién de contrato, valorar
unidades incompletas de seguridad y salud, se atenderd a las
descomposiciones establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio
descompuesto, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos
necesarios para el abono establecidos en el presente Pliego.

Enero de 2011

Fdo. D. Javier Morillo Alonso
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