
Presupuestos y Mediciones. Sistema de Cloración

1000 Habitantes UDS PRECIO IMPORTE

Capítulo C.2 Instalación de Automatización

Autómata SIEMENS S7-200
Autómata SIEMENS S7-200 1 327.85 327.85

ROUTER MÓDEM ADSL WLAN 
Instalación de un Router con módem ADSL sobre RTB , switch de 4 puertos

10/100 Mbps , y tecnología inalámbrica WIFI 802 .11-b/g que alcanza velocidad

de transmisión de hasta 54 Mbps con soporte WPA. Dispone de conector RJ11

para conexión a la línea telefónica y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN

10/100 Mbps. Soporta altas velocidades ADSL2 y ADSL2+. Compatible con los 

estándares ADSL ANSI T1.413(Yssue2), G.dmt(I TU G.992.1), G.lite(I TU G.992.2),

G.hs(I TU G.994.1), G.dmt.bis(I TU G.992.3) y G.dmt.bisplus(I TU G.992.5).

instalado y conexionado. 1 151.23 151.23

Sensor de Cloro
Sensor de Cloro C C S 140

Sensor para medida de cloro libre y cloro disuelto con 3m de cable.

Montaje: En cámara de flujo C C A250.

Repuestos incluidos: Frasco de electrolito 50 ml y 2 membranas.

Rango de medida: =0.05 a 20 mg/l

Transmisor asociado:C C M223/ C C M253 1 750 750

Panel de Control
Panel de Control y runtime más programación accesorios de anclaje de 

conexionado.

Incluye: Pulsador de emergencia golpe con retorno giro - IP65 y LEDS. 1 74.85 74.85

TOTAL CAPÍTULO C.2 INSTALACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN 1303.93 €


