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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de célculo - David Carmona Vicente

1.- CALCULO DE INSTALACION ELECTRICA

1.1.- FORMULAS UTILIZADAS

1.1.1.- Intensidad maxima admisible

En el cdlculo de las instalaciones se comprobara que las
intensidades maximas de las lineas son inferiores a las admitidas por
el Reglamento de Baja Tensién, teniendo en cuenta los factores de
correccidén segun el tipo de instalacién y sus condiciones particulares.

1. Intensidad nominal en servicio monofasico:

P
U,-cosg

I, =

2. Intensidad nominal en servicio trifasico:

B P
\/§-U,-cosgo

En las férmulas se han empleado los siguientes términos:

/

n

+ In: Intensidad nominal del circuito en A
 P: Potencia en W

« Uf: Tensién simple en V

« Ul: Tensién compuesta en V

» cos(phi): Factor de potencia

1.1.2.- Caida de tension

Tipo de instalacion: Instalacién general.

Tipo de esquema: Desde acometida.

La caida de tensidén no superara el siguiente valor:
« Derivacion individual: 1,5%
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En circuitos interiores de la instalacion, la caida de tensién no
superara un porcentaje del 3% de la tensién nominal para circuitos
de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la
compensaciéon de caida de tension junto con las correspondientes
derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se
supere un porcentaje del 4,5% de la tensidbn nominal para los
circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos.

Las férmulas empleadas seran las siguientes:

1. C.d.t. en servicio monofasico

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de
R/X, la caida de tensién viene dada por:

AU =2-R-[ -cose

Siendo:

2. C.d.t en servicio trifasico

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la
caida de tensién viene dada por:

AU :\/g-R-[” - COS @
Siendo:

L
R=p-=
pS

Los valores conocidos de resistencia de los conductores estan
referidos a una temperatura de 20°C.
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Los conductores empleados seran de cobre o aluminio, siendo
los coeficientes de variacion con la temperatura y las resistividades a
20°C los siguientes:

» Cobre
a =0.00393C™ Pooc :516 QIIM? rh

e Aluminio

a=0.00403C"  p,. = 3% Qm? rh

Se establecen tres criterios para la correccion de la resistencia
de los conductores y por tanto del calculo de la caida de tensidon, en
funcidén de la temperatura a considerar.

Los tres criterios son los siguientes:

a) Considerando la maxima temperatura que soporta el conductor
en condiciones de régimen permanente.

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se
considerara la maxima temperatura que soporta el conductor en
condiciones de régimen permanente.

Se aplicara la férmula siguiente:

RTmax = RZO‘C '[1+a(Tmax_ 2@]

La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y
correspondera con un valor de 90°C para conductores con
aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC segun
tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tension).
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b) Considerando la temperatura maxima prevista de servicio del
cable.

Para calcular la temperatura maxima prevista de servicio se
considerara que su incremento de temperatura (T) respecto a la
temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para
cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la
intensidad, por lo que:

T =Ty +| (Toa—To): I

m
IZ

En este caso la resistencia corregida a la temperatura maxima
prevista de servicio sera:

Rr = Ryoc -[1+0’(T - 20)]

c) Considerando la temperatura ambiente segln el tipo de
instalacion.

En este caso, para calcular la resistencia del cable se
considerara la temperatura ambiente To, que correspondera con 25°C

para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la
formula:

I:")ro =Roowc -[1+0’(T0— 2@]

En las tablas de resultados de calculo se especifica el criterio
empleado para las diferentes lineas.

En las férmulas se han empleado los siguientes términos:
» In: Intensidad nominal del circuito en A

» Iz: Intensidad admisible del cable en A.
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» P: Potencia en W
» cos(phi): Factor de potencia

* S: Seccion en mm?2
e L: Longitud en m
* ro: Resistividad del conductor en ohm-mm2/m

« alpha: Coeficiente de variacion con la temperatura

1.1.3.- Intensidad de cortocircuito

Entre Fases:

Fase y Neutro:

En las férmulas se han empleado los siguientes términos:
« Ul: Tensidon compuesta en V
« Uf: Tension simple en V
« Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm

e Icc: Intensidad de cortocircuito en kA

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendra a
partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos
de la red hasta el punto de cortocircuito:

Z, =R+ X}

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de

Siendo:
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cortocircuito.

e Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de
cortocircuito.

Los dispositivos de proteccion deberan tener un poder de corte
mayor o igual a la intensidad de cortocircuito prevista en el punto de
su instalacién, y deberan actuar en un tiempo tal que la temperatura
alcanzada por los cables no supere la maxima permitida por el
conductor.

Para que se cumpla esta ultima condicién, la curva de actuacion
de los interruptores automaticos debe estar por debajo de la curva
térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente
condicidn:

[’ 1<C-AT-S’
para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
 I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
« t: Tiempo de desconexién en s.
» C: Constante que depende del tipo de material.
« incrementoT: Sobretemperatura maxima del cable en °C.

« S: Seccion en mm2

Se tendra también en cuenta la intensidad minima de
cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - neutro y al final
de la linea o circuito en estudio.

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda
protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya que es condicién
imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la
intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar
fusibles para la proteccién del cortocircuito, su intensidad de fusion
debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dafiarse,
en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre
sera inferior a 5 seq.
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1.2.- CALCULOS

1.2.1.- Seccion de las lineas

Para el calculo de los circuitos se han tenido en cuenta los
siguientes factores:

- Caida de tensidén

- Circuitos interiores de la instalacion:
3% para circuitos de alumbrado.
5% para el resto de circuitos.
- Caida de tensidon acumulada
- Circuitos interiores de la instalacién:
4,5% para circuitos de alumbrado.

6,5% para el resto de circuitos.

« Imax: La intensidad que circula por la linea (I) no debe superar
el valor de intensidad maxima admisible (1z).

Los resultados obtenidos para la caida de tension se resumen
en las siguientes tablas:

Linea general

c.d.t |[c.d.t Acum

Esquemas |Tipo | P Calc |f.d.p | Longitud Linea Iz I
(kw) (m) (A) (A) | (%) (%)
L.G.A T |233.62|0.88| Puente |RZ1 0.6/1 kV 8 G 680.0(385.3| 0.01 0.01

Calculos de factores de correccidén por canalizacion

Los siguientes factores de correccién calculados segun el tipo de
instalacion ya estan contemplados en los valores de intensidad

maxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Factor de correccion

Esquemas Tipo de instalacion
0.80

L.G.A |Instalacion enterrada - Bajo tubo - T2@: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C-cm/W
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Cuadro general de distribucion

Esquemas Tipo | P Calc |f.d.p|Longitud Linea 1z I c.d.t |c.d.t Acum
(kW)Y (m) (A (A (%) (%)
C.G.P.M T 1233.62]0.88| Puente |RZ1 0.6/1 kV 3 x 185 + 2G|450.0/385.3| 0.01 0.02
ZONA 1 T 139.47 10.89| Puente |IRZ1 0.6/1 kV4x25+1G | 95.0|64.40.01 0.03
CS ZONA 1 T 139.47 10.89| Puente |IRZ1 0.6/1 kV4x25+1G | 95.0|64.40.01 0.04
FUERZA 1 M | 14.50 |0.95| Puente |RZ1 0.6/1 kV3 G 16 87.0 | 66.1 | 0.04 0.08
F1 A M | 450 |0.95| 53.0 |[RZ10.6/1kVv3G4 36.0 | 20.5 | 5.65 5.73
F1LB M | 450 |0.95| 48.0 |[RZ10.6/1kvVv3 G4 36.0 | 20.5 | 5.11 5.19
F1C M 5.50 |0.95| 47.0 |RZ10.6/1kv3 G4 36.0 | 25.1 | 6.12 6.20
AIRE M | 16.75 |0.81| Puente |[RZ1 0.6/1 kV2x25+ 1G |[110.0| 89.6 | 0.03 0.07
ACONDICTONADO 16
AIRE 1 A M |12.25]0.82| 20.0 |RZ10.6/1kV3G16 87.0 | 65.2 | 1.42 1.49
AIRE 1 B M 5.63 |0.80| 20.0 |RZ10.6/1kv3G4 36.0 | 30.4 | 2.66 2.73
ALUMBRADO 1 M 6.42 |0.90| Puente RZ1 0.6/1kV3 G4 36.0 | 30.8 | 0.08 0.12
ALUM 1A M 3.98 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kv3G4 36.0 | 19.2 | 1.89 2.00
ALUM 1B M 2.18 |0.90] 20.0 |RZ10.6/1kV3G2.5 26.5 | 10.5 |1.67 1.78
DOMO1 M 0.25 10.95 5.0 |RZ10.6/1kVv3G1.5 20.0 | 1.1 | 0.08 0.20
ALUM M 1.80 [0.90| 20.0 |RZ10.6/1kVv3G1.5 20.0 | 8.7 |2.29 2.33
FMFRGFNCTA 1
ZONA 2 T |29.05]0.89| Puente |RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 54.0 | 47.2 1 0.02 0.04
C.SZONA 2 T |29.05]0.89| Puente |RZ1 0.6/1 kV5 G 10 54.0 | 47.2 | 0.02 0.06
FUERZA 2 M |12.50 |0.95| Puente |[RZ1 0.6/1 kV3 G 10 65.0 | 57.0 | 0.06 0.12
F2 A M | 450 |0.95] 37.0 |RZ10.6/1kV3G2.5 26.5 | 20.5 | 6.35 6.47
F2 B M | 4.00 |0.95] 75.0 |RZ10.6/1kV3G6 46.0 | 18.2 1 4.73 4.85
F2 C M | 4.00 |0.95] 41.0 |RZ10.6/1kV3G2.5 26.5 | 18.2 | 6.26 6.38
AIRE M |11.25]0.80| 20.0 |RZ10.6/1kV3G10 65.0 | 60.9 | 2.05 2.12
ACONDICTONADO
ALUMBRADO 2 M 3.50 |0.91| Puente |RZ1 0.6/1kV3G1.5 20.0 | 16.8 | 0.11 0.17
Z2 ASE SII M 0.32 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kVv3G1.5 20,0 1.5 | 0.4 0.57
Z2 ASE CII M 0.28 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kVv3G1.5 20.0 | 1.3 ] 0.35 0.53
Z2 AUL TRA IND| M 0.42 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kvVv3G1.5 20.0 | 2.0 | 0.53 0.71
Z2 AUL TRA IND| M 0.42 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 2.0 | 0.53 0.71
Z2 SAL FIS M 0.42 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 2.0 | 0.53 0.71
Z2 SAL JUE M 0.98 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 4.7 |1.25 1.42
Z2 PAS 1 M 0.42 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kVv3G1.5 20.0 | 2.0 | 0.53 0.71
DOMO2 M 0.25 |0.95| 20.0 |RZ10.6/1kv3G1.5 20.0 | 1.1 | 0.32 0.49
ALUM M 1.80 [0.90| 20.0 |RZ10.6/1kVv3G1.5 20.0 | 8.7 |2.29 2.35
FMFRGFNCITA 2
ZONA 3 T |24.27 10.90| Puente |RZ1 0.6/1 kV5 G 10 64.0 | 39.0 | 0.02 0.03
C.SZONA 3 T |24.27 10.90| Puente |RZ1 0.6/1 kV5 G 10 54.0 | 39.0 | 0.02 0.05
FUERZA 3 M |11.50 |0.95| Puente |[RZ1 0.6/1 kV3 G 10 65.0 | 52.4 | 0.05 0.11
F3 A M | 4.00 |0.95] 38.0 |RZ10.6/1kV3G2.5 26.5 | 18.2 | 5.8 5.91
F3 B M | 4.00 |0.95| 50.0 |RZ10.6/1kvVv3G4 36.0 | 18.2 | 4.73 4.84
F3 C M 3.50 |0.95| 41.0 |RZ10.6/1kV3G2.5 26.5 | 16.0 | 5.48 5.58
AIRE M 7.50 10.80| 37.0 |RZ10.6/1kV3G10 65.0 | 40.6 | 2.53 2.59
ACONDICTONADO
ALUMBRADO 3 M 3.47 |0.91| 20.0 |RZ10.6/1kv3G25 26.5 | 16.6 | 2.66 2.71
ALUM M 1.80 |{0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 8.7 |2.29 2.34
EMERGENCIA 3
ZONA 4 T |/ 31.69 |0.88| Puente |RZ1 0.6/1 kV4x25+1G | 95.0|52.3/0.01 0.03
C.SZONA 4 T |131.69 |0.88| Puente |IRZ1 0.6/1 kV4x25+1G | 95.052.3/0.01 0.04
FUERZA 4 M |11.00 |0.95]| Puente |[RZ1 0.6/1 kV3 G 10 65.0 | 50.1 | 0.05 0.09
F4 A M | 4.00 |0.95] 48.0 |RZ10.6/1kVv3 G4 36.0 | 18.2 | 4.54 4.63
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F4 B M | 3.00 |0.95| 47.0 |RZ10.6/1kV 3G 2.5 26.5 | 13.7 | 5.38
F4 C M | 4.00 |0.95| 53.0 |RZ10.6/1kV3G4 36.0 | 18.2 | 5.02
AIRE M | 15.00 |0.80| 53.0 |RZ10.6/1kV2x25+1G 110.0| 81.2|2.97
ACONDICTONADO 16
ALUMBRADO 4 | M | 3.89 10.91 Puente RZ10.6/1kV 3G 1.5 20.0 | 18.6 | 0.12 | 0.16
Z4 COM M | 1.40 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 6.7 |1.78| 1.94
Z4 SAL MUS | M | 0.56 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1KkV3G1.5 20.0 | 2.7 |0.71| 0.87
Z4 SAL TV M | 0.56 |0.90] 20.0 RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 2.7 |0.71| 0.87
Z4 ASE SI M | 0.35 |0.90] 20.0 RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 1.7 |0.44 0.60
Z4 ASE CI M | 0.35 |0.90] 20.0 RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 1.7 |0.44 0.60
Z4 PAS 2 M | 0.42 |0.90] 20.0 RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 2.0 |0.53| 0.69
DOMO4 M | 0.25 |0.95| 5.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 1.1 |0.08| 0.24
ALUM M | 1.80 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 8.7 |2.29 2.33
FMFRGFNCTA 4
ZONA 5 T | 25.16 |0.91| Puente |RZ10.6/1 kV 5 G 16 73.0 | 40.2 | 0.01 | 0.03
C.S ZONA 5 T | 25.16 |0.91| Puente |RZ10.6/1 kV 5 G 16 73.0 | 40.2 | 0.01| 0.04
FUERZA 5 M | 14.00 |0.95| Puente |RZ1 0.6/1 kV 3 G 16 87.0 | 63.8 | 0.04 |  0.08
F5 A M | 7.00 |0.95| 24.7 |RZ10.6/1kV3G4 36.0 | 31.9 |4.09 | 4.17
F5 B M | 7.00 |0.95| 23.2 |RZ10.6/1kV3G4 36.0 | 31.9  3.84| 3.92
AIRE M | 7.50 |0.80| 9.0 |RZ10.6/1kV 3G 10 65.0 | 40.6 | 0.62 | 0.66
ACONDTICTONADO
ALUMBRADO5 | M | 1.86 |0.91 Puente RZ1 0.6/1kV 3G 1.5 20.0 | 8.9 0.06| 0.10
Z5 AUL ORD1 | M | 0.82 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 4.0 1.05| 1.15
Z5 AUL ORD2 | M | 0.82 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 4.0 1.05| 1.15
DOMO5 M | 0.22 |0.95] 5.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 1.0 |0.07| 0.17
ALUM M | 1.80 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 16.0 | 8.7 |2.29| 2.33
EMERGENCIA 5
ZONA 6 T | 94.48 0.85| Puente RZ10.6/1 kV 3 x 70 + 2G |230.0 161.2/0.01 | 0.03
C.S ZONA 6 T | 94.48 |0.85| Puente |RZ10.6/1kV 4 x 95 + 1 G |224.0/161.2/ 0.01 | 0.03
COCINA T | 58.50 |0.86| Puente |RZ10.6/1kV4 x35+1G 119.0 98.7 | 0.01 | 0.05
HORNO M | 7.00 |0.95| 10.0 |RZ10.6/1kV3G4 36.0 | 31.9 | 1.66 | 1.70
LAVAVAJILLAS | T | 4.00 (0.95| 7.0 |RZ10.6/1kV5G 2.5 23.0| 6.1 |0.18 0.22
FREIDORA T | 450 |0.95| 8.9 |RZ10.6/1kV5G 2.5 23.0| 6.8 |0.25  0.30
ESTRACTOR T |22.50/0.80] 9.6 |RZ10.6/1KkV5G 10 54.0 | 40.6 | 0.33| 0.38
CAMARAS FRI | T |20.00 |0.80| 9.8 |RZ10.6/1kV5G6 40.0 | 36.1 | 0.52 | 0.56
FCOCINATRIF | T | 3.00 |0.95 9.9 RZ10.6/1kV5G 2.5 23.0 | 4.6 |0.19| 0.24
F COCINA MONO | M | 1.50 |0.95| 10.7 |RZ10.6/1KkV 3G 1.5 20.0 | 6.8 |1.02| 1.07
LAVANDERIA | T | 36.00 0.82| Puente RZ1 0.6/1 kV 10 G 6 80.0 | 63.3  0.02 | 0.06
LAVAD-SEC1 | T |17.50/0.80| 6.4 |RZ10.6/1kV5G6 40.0 | 31.6 | 0.29| 0.35
LAVAD-SEC2 | T |17.50 /0.80| 10.0 |RZ10.6/1kV5G6 40.0 | 31.6 | 0.46 | 0.52
F LAVANDERIA | M | 2.00 0.95| 8.8 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 9.1 |1.12| 1.18
FUERZA 6 OTROS| M | 2.50 |0.95| 18.3 RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 11.4 |2.91 | 2.97
ALUMBRADO 6 | M | 1.68 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 8.1 |2.14| 2.17
ALUM M | 1.80 |0.90| 20.0 RZ10.6/1kV3G1.5 20.0 | 8.7 |2.29 2.32
EMERGENCIA 6

Calculos de factores de correccidén por canalizacion

Los siguientes factores de correccién calculados segun el tipo de
instalacién ya estan contemplados en los valores de intensidad
maxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
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Esquemas Tipo de instalaciéon Factor de correcg
C.G.P.M Instalacion al aire - Ta: 40 °C 1.00
Bandeias perforadas horizontales espaciadas
ZONA 1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
CS ZONA 1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. en pared. suelo o bandeia no perforada
FUERZA 1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
F1A Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F1B Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F1C Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 1 [Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
AIRE 1A Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm
AIRE 1B Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
ALUMBRADO 1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
ALUM 1A Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
ALUM 1B Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
DOMO1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 1 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ZONA 2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
C.S ZONA 2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. embpotrados o embutidos
FUERZA 2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
F2 A Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F2 B Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 25 mm
F2 C Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 2 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 25 mm
ALUMBRADO 2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
Z2_ASE_SII Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_ASE_CII Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_AUL_TRA_IND1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_AUL_TRA_IND2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_SAL_FIS Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_SAL_JUE Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_PAS_1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
DOMO2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 2 |[Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
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ZONA 3 Instalacion al aire - Ta: 40 °C 1.00
Bandeias perforadas horizontales espaciadas
C.SZONA 3 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
FUERZA 3 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
F3 A Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F3 B Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F3 C Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 3 [Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
ALUMBRADO 3 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
ALUM EMERGENCIA 3 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. en pared. suelo o bandeia no perforada. DN: 16
ZONA 4 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
C.S ZONA 4 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
FUERZA 4 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
F4 A Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F4 B Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F4 C Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 4 [Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 40 mm
ALUMBRADO 4 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
Z4_COM Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_SAL_MUS Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_SAL_ TV Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_ASE_SI Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_ASE_CI Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_PAS_2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
DOMO4 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 4 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ZONA 5 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
C.SZONA 5 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
FUERZA 5 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
F5 A Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F5 B Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 5 [Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
ALUMBRADO 5 Temperatura: 40 °C 1.00

Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
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Z5_AUL_ORD1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z5_AUL_ORD2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
DOMO5 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 5 |[Temperatura: 40 °C 1.00
Caso A- Baio tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16
ZONA 6 Instalacion al aire - Ta: 40 °C 1.00
Bandeias perforadas horizontales espaciadas
C.S ZONA 6 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
COCINA Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo, empotrados o embutidos
HORNO Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
LAVAVAIJILLAS Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
FREIDORA Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 20 mm
ESTRACTOR Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 32 mm
CAMARAS FRI Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 25 mm
F COCINA TRIF Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. embpotrados o embutidos. DN: 20 mm
F COCINA MONO Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
LAVANDERIA Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos
LAVAD-SEC 1 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 25 mm
LAVAD-SEC 2 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 25 mm
F LAVANDERIA Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FUERZA 6 OTROS Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUMBRADO 6 Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 6 [Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Baio tubo. empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Cuadros secundarios y composicion
ALUM 1A
Esquemas Tipo | P Calc|f.d.p | Longitud Linea 1z I | cd.t|c.d.t Acum
(kw) (m) (A) [(A)] (%) (%)
Z1 ALUM1A_REC M 0.28 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|1.3]0.35 2.36
Z1_ALUM1A_DES1 M 0.42 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kVv3G 20.0(2.0| 0.53 2.54
Z1 _ALUM1A_DES2 M 0.63 [0.90 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|/3.0| 0.8 2.80
Z1_ALUM1A_DES3 M 0.42 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0(2.0| 0.53 2.54
Z1 _ALUM1A_DES4 M 0.42 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|/2.0| 0.53 2.54
Z1_ALUM1A_DES5 M 0.42 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kVv3G 20.0(2.0| 0.53 2.54
Z1 _ALUM1A_DES6 M 0.42 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|2.0| 0.53 2.54
Z1_ALUM1A_DES7 M 0.28 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0(1.3| 0.35 2.36
Z1 _ALUM1A_SAL_REUN| M 0.42 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|2.0| 0.53 2.54
Z1_ALUM1A_SEC M 0.28 |0.90 20.0 |RZ10.6/1kVv3G 20.0(1.3| 0.35 2.36
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ALUM 1B
Esquemas Tipo | P Calc|f.d.p| Longitud Linea 1z I | cd.t|c.d.t Acum
(kW) (m) (A) [ (A)] (%) (%)
Z1_ALUM1B_BOT_ALMP| M | 0.22 (0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0(/1.0| 0.27 2.06
Z1_ALUM1B_HALL M | 0.28 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|/1.3| 0.35 2.14
Z1_ALUM1B_VEST M | 1.62 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0/7.8| 2.06 3.84
Z1_ALUM1B_ASDES_C | M | 0.03 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|/0.2| 0.04 1.83
Z2_ALUM1B_ASDES_S M | 0.03 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0|/0.2| 0.04 1.83
ALUMBRADO 3
Esquemas |Tipo|P Calc|f.d.p|Longitud Linea 1z I |cd.t|c.d.t Acum
(kW) (m) (A) [(A)] (%) (%)
Z3_TALL_I M | 0.42 |0.90| 20.0 |[RZ10.6/1kV3G 20.0/2.0| 0.53 3.24
Z3_TALL_II M | 0.42 |0.90| 20.0 |[RZ10.6/1kV3G 20.0|/2.0| 0.53 3.24
Z3_AUL_I M | 0.42 |0.90| 20.0 |[RZ10.6/1kV3G 20.0/2.0| 0.53 3.24
Z3_AUL_II M | 0.42 |0.90| 20.0 |[RZ10.6/1kV3G 20.0|/2.0| 0.53 3.24
Z3_ALM_TALL| M | 0.14 |0.90| 20.0 |RZ10.6/1kV3G 20.0/0.7|0.18 2.89
Z3_PAS_2 M | 1.40 |[0.90| 20.0 |[RZ10.6/1kV3G 20.0/6.7|1.78 4.49
DOMO3 M | 0.25 |0.95 5.0 |RZ10.6/1kVv3G 20.0/1.10.08 2.79

Calculos de factores de correccidén por canalizacion

Los siguientes factores de correccién calculados segun el tipo de
instalacién ya estan contemplados en los valores de intensidad
maxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

ALUM 1A
Esquemas Tipo de instalacion Factor de correccidon

Z1_ALUM1A_REC Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_DES1 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_DES2 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_DES3 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_DES4 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_DES5 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_DES6 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_DES7 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_SAL_REUN Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_SEC Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
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ALUM 1B
Esquemas Tipo de instalacion Factor de correccion

Z1_ALUM1B_BOT_ALMP Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1B_HALL Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1B_VEST ([Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1B_ASDES_C [Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z2_ALUM1B_ASDES_S |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

ALUMBRADO 3

Esquemas Tipo de instalacion Factor de correccion
Z3_TALL_I |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z3_TALL_II |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z3_AUL_I |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z3_AUL_II |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z3_ALM_TALL [Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z3_PAS_2 |Temperatura: 40 °C 1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
DOMO3 Temperatura: 40 °C 1.00

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.2.2.- Calculo de las protecciones

Sobrecarga

Para que la linea quede protegida a sobrecarga, la proteccion
debe cumplir simultdaneamente las siguientes condiciones:

Iuso <= In <= Iz cable

Itc <= 1.45 x Iz cable

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la
siguiente manera:

» Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.

« In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
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» Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.

 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.

Otros datos de la tabla son:
« P Calc = Potencia calculada.

» Tipo = (T) Trifasica, (M) Monofasica.

Cortocircuito
Para que la linea quede protegida a cortocircuito, el poder de
corte de la proteccion debe ser mayor al valor de la intensidad
maxima de cortocircuito:
Icu >= Icc max
Ademas, la proteccion debe ser capaz de disparar en un tiempo
menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en
dafarse por la elevacion de la temperatura. Esto debe suceder tanto
en el caso del cortocircuito maximo, como en el caso del cortocircuito
minimo:
Para Icc max: Tp CC max < Tcable CC max
Para Icc min: Tp CC min < Tcable CC min

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la
siguiente manera:

» Icu = Intensidad de corte ultimo del dispositivo.

» Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere
la Icc en protecciones instaladas en acometida del circuito.

«Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de
cortocircuito.

» Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del
cable a la intensidad de cortocircuito.
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El resultado de los calculos de las protecciones de sobrecarga y
cortocircuito de la instalacién se resumen en las siguientes tablas:

Linea general

Sobrecarga
Esquemas| P Calc |Tipo| Iuso Protecciones 1z Itc [1.45x1z
(kW) (A) (A) | (A) (A)
L.G.A 233.62| T |385.3|IEC60269 gL/gG 680.0/640.0, 986.0
In: 400 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG

Cortocircuito

Esquemas | Tipo Protecciones Icu Ics | Icc | Tcable Tp
(kA) | (kA) | max|CC max|CC max
min | CC min | CC min

(kA) | (s) (s)

L.G.A T |IEC60269 gL/gG 100.0/100.0(12.0| >=5 0.02
In: 400 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 40| >=5 1.39
Cuadro general de distribucion
Sobrecarga
Esquemas P Calc Tipo Luso Protecciones Iz Itc 11.45 x1z
(kW) (A) (A) | () (A)
233.62| T |[385.3|/ABB Isomax S5y S6NTM 450.0|520.0| 652.5
C.G.P.M In: 400 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 =~ 65 kA; Curval -t
(Ptos.)
39.47 | T | 64.4 M-G Compact NS100N - TM.xD 95.0 |117.0| 137.8
ZONA 1 In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
39.47 | T | 64.4 M-G Compact NS100N - TM.xD 95.0 |117.0| 137.8
CS ZONA 1 In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
1450 | M | 66.1 [EN60898 6kA Curva C 87.0 |116.0| 126.2
FUERZA 1 In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F1 A 4.50 M | 20.5 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 36.3 52.2
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F1B 4.50 M | 20.5 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 36.3 52.2
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
5.50 M | 25.1 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 46.4 52.2
F1C In: 32 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
AIRE 16.75| M | 89.6 |[EN60898 6kA Curva C 110.0|145.0| 159.5
ACONDICIONADO In: 100 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria
1 3
AIRE 1 A 12.25| M | 65.2 |[EN60898 6kA Curva C 87.0 |116.0| 126.2
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
5.63 M | 30.4 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 46.4 52.2
AIRE 1 B In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
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6.42 30.8 |[EN60898 6kA Curva C 36.0 | 46.4
ALUMBRADO 1 In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
3.98 19.2 |[EN60898 10kA Curva C 36.0 | 29.0 52.2
ALUM 1A In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria
3
2.18 10.5 |[EN60898 10kA Curva C 26.5 | 23.2 38.4
ALUM 1B In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria
3
DOMO1 0.25 1.1 |[EN60898 10kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
ALUM 1.80 8.7 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
EMERGENCIA 1 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
29.05 47.2 [M-G Compact NS100N - TM.xD 54.0 | 65.5 78.3
ZONA 2 In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
29.05 47.2 [M-G Compact NS100N - TM.xD 54.0 | 65.5 78.3
C.S ZONA 2 In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 KkA; Curval-t
(Ptos.)
FUERZA 2 12.50 57.0 [EN60898 6kA Curva C 65.0 | 91.4 94.3
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3
F2 A 4.50 20.5 |[EN60898 6kA Curva C 26.5 | 36.3 38.4
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F2 B 4.00 18.2 |[EN60898 6kA Curva C 46.0 | 29.0 66.7
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3
F2 C 4.00 18.2 |[EN60898 6kA Curva C 26.5 | 29.0 38.4
In: 20 A; Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tipo C: Catedoria 3
AIRE 11.25 60.9 |[EN60898 6kA Curva C 65.0 | 91.4 94.3
ACONDICIONADO In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
2
3.50 16.8 [EN60898 10kA Curva D 20.0 | 29.0 29.0
ALUMBRADO 2 In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoria
2
72 ASE SII 0.32 1.5 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
- In: 6 A: Un: 240/ 415 V: Icu: 6 KA: Tipo C: Cateaoria 3
72 ASE CII 0.28 1.3 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
- T In: 6 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
- E In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
- o In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
0.42 2.0 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
22_SAL_FIS In: 6 A; Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tipo C: Catedoria 3
0.98 4.7 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
22_SAL_JUE In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
72 PAS 1 0.42 2.0 |EN60898 6kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
- - In: 6 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
0.25 1.1 |[EN60898 10kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
DOMO2 In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
ALUM 1.80 8.7 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
EMERGENCIA 2 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
24.27 39.0 |M-G Compact NS100N - TM.xD 64.0 | 81.9 92.8
ZONA 3 In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
24.27 39.0 |M-G Compact NS100N - TM.xD 54.0 | 65.5 78.3
C.S ZONA 3 In: 63 A; Un: 240 +~ 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t

(Ptos.)
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11.50 | M | 52.4 [EN60898 6kA Curva C 65.0 | 91.4
FUERZA 3 In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F3 A 4.00 M | 18.2 [EN60898 6kA Curva C 26.5 | 29.0 38.4
Tn* 20 A- lIn- 240 / 415 \/: Trii A kA Tinn C* Catennria R
F3B 4.00 M | 18.2 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 29.0 52.2
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F3C 3.50 M | 16.0 [EN60898 6kA Curva C 26.5 | 23.2 38.4
In: 16 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tipo C: Cateaoria 3
AIRE 7.50 M | 40.6 [EN60898 6kA Curva C 65.0 | 72.5 94.3
ACONDICIONADO In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
3
3.47 M | 16.6 [EN60898 10kA Curva C 26.5 | 29.0 38.4
ALUMBRADO 3 In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria
3
1.80 M 8.7 |[EN60898 10kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
ALUM In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 KA; Tipo C; Categoria
EMERGENCIA 3 3
31.69 | T | 52.3 |M-G Compact NS100N - TM.xD 95.0 |117.0| 137.8
ZONA 4 In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval -t
(Ptos.)
31.69 | T 52.3 [M-G Compact NS100N - TM.xD 95.0 (117.0| 137.8
C.S ZONA 4 In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
FUERZA 4 11.00 | M | 50.1 |[EN60898 6kA Curva C 65.0 | 91.4 | 94.3
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F4 A 4.00 M | 18.2 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 29.0 52.2
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F4 B 3.00 M | 13.7 [EN60898 6kA Curva C 26.5 | 23.2 38.4
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
F4 C 4.00 M | 18.2 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 29.0 52.2
In: 20 A; Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tipo C: Catedoria 3
AIRE 15.00 | M | 81.2 |[EN60898 6kA Curva C 110.0|145.0| 159.5
ACONDICIONADO In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria
4 3
3.89 M | 18.6 [EN60898 6kA Curva C 20.0 | 29.0 29.0
ALUMBRADO 4 In: 20 A; Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tipo C: Catedoria 3
Z4 _COM 1.40 M 6.7 - 20.0 - 29.0
Z4 SAL_MUS 0.56 M 2.7 - 20.0 - 29.0
Z4 SAL_TV 0.56 M 2.7 - 20.0 - 29.0
Z4_ASE_SI 0.35 M 1.7 - 20.0 - 29.0
Z4_ASE_CI 0.35 M 1.7 - 20.0 - 29.0
Z4 PAS 2 0.42 M 2.0 - 20.0 - 29.0
DOMO4 0.25 M 1.1 |[EN60898 10kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
ALUM 1.80 M 8.7 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
25.16 | T | 40.2 M-G Compact NS100N - TM.xD 73.0 | 93.6 | 105.9
ZONA 5 In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
25.16 | T | 40.2 M-G Compact NS100N - TM.xD 73.0 | 93.6 | 105.9
C.S ZONA 5 In: 80 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85KkA; Curval-t
(Ptos.)
FUERZA 5 14.00 | M | 63.8 |[EN60898 6kA Curva C 87.0 |116.0| 126.2
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
7.00 M | 31.9 [EN60898 6kA Curva C 36.0 | 46.4 52.2
F5 A

In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
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7.00 31.9 |[EN60898 6kA Curva C 36.0 | 46.4
F5B In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
AIRE 7.50 40.6 [EN60898 6kA Curva C 65.0 | 72.5 94.3
ACONDICIONADO In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
5
1.86 8.9 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
ALUMBRADO 5 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
Z5_AUL_ORD1 0.82 4.0 - 20.0 - 29.0
Z5_AUL_ORD2 0.82 4.0 - 20.0 - 29.0
DOMOS5 0.22 1.0 |[EN60898 10kA Curva C 20.0 | 8.7 29.0
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
ALUM 1.80 8.7 |[EN60898 6kA Curva C 16.0 | 14.5 23.2
EMERGENCIA 5 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3
94.48 161.2 |ABB Isomax S5y S6 N TM 230.0(291.2| 333.5
ZONA 6 In: 320 A; Un: 230 = 690 V; Icu: 20 = 65 kA; Curval -t
(Ptos.)
94.48 161.2 |ABB Isomax S5y S6 N TM 224.0|1291.2| 324.8
C.S ZONA 6 In: 320 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 + 65 kA; Curval -t
(Ptos.)
58.50 98.7 |M-G Compact NS100N - TM.xD 119.0|130.0| 172.6
COCINA In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval -t
(Ptos.)
HORNO 7.00 31.9 |[EN60898 6kA Curva C 36.0 | 46.4 52.2
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
4.00 6.1 |[M-G Compact NS100N - TM.xD 23.0 | 20.8 33.4
LAVAVAIJILLAS In: 16 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
4.50 6.8 |M-G Compact NS100N - TM.xD 23.0 | 20.8 33.4
FREIDORA In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
22.50 40.6 M-G Compact NS100N - TM.xD 54.0 | 65.0 78.3
ESTRACTOR In: 50 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
20.00 36.1 |M-G Compact NS100N - TM.xD 40.0 | 52.0 58.0
CAMARAS FRI In: 40 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85KkA; Curval-t
(Ptos.)
3.00 4.6 |M-G Compact NS100N - TM.xD 23.0 | 20.8 33.4
F COCINA TRIF In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
1.50 6.8 |EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
F COCINA MONO In: 10 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tipo C: Catedoria 3
36.00 63.3 |M-G Compact NS100N - TM.xD 80.0 |104.0| 116.0
LAVANDERIA In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
17.50 31.6 |M-G Compact NS100N - TM.xD 40.0 | 41.6 58.0
LAVAD-SEC 1 In: 32 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t
(Ptos.)
17.50 31.6 |M-G Compact NS100N - TM.xD 40.0 | 41.6 58.0
LAVAD-SEC 2 In: 32 A; Un: 240 ~ 690 V; Icu: 8 ~ 85 kA; Curval-t
{Dtnc \
2.00 9.1 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
F LAVANDERIA In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
2.50 11.4 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 23.2 29.0
FUERZA 6 OTROS In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
1.68 8.1 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0
ALUMBRADO 6 In: 10 A; Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tipo C: Cateaoria 3
ALUM 1.80 8.7 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 14.5 29.0

EMERGENCIA 6

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
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Esquemas Tipo Protecciones Icu | Ics | Icc | Tcable Tp
(kA) | (kA) | max | CC max|CC max
min | CC min | CC min
(kA) | (s) (s)
T |ABB Isomax S5y S6 NTM 35.0(35.0/12.0| 4.88 0.05
C.G.P.M In: 400 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 + 65 kA; Curval -t 40| >=5 0.05
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0{11.9| <0.1 -
ZONA 1 In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 3.9 | 0.83 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(11.6| <O0.1 -
CS ZONA 1 In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 3.8 | 0.86 0.02
(Ptos.)
FUERZA 1 M |EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.8 0.35 0.10
In: 80 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.8 0.37 0.10
F1A M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0|3.8| <0.1 -
In: 25 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 3.16 0.10
F1B M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0|3.8| <0.1 -
In: 25 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.4 2.64 0.10
FiC M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0|3.8| <0.1 -
In: 32 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.4 2.54 0.10
AIRE M |EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.8 0.86 0.10
ACONDICIONADO In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 3.8 0.89 0.10
1
AIRE 1 A M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.8 0.36 0.10
Tn: 80 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 1.9 1.45 0.10
AIRE 1 B M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.8| <0.1 -
Tn: 32 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.7 0.58 0.10
M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.8| <0.1 -
ALUMBRADO 1 Tn: 32 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.5 <01 -
ALUM 1A M |[EN60898 10kA Curva C 10.0, 7.5 | 3.5 | <0.1 -
Tn: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 10 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.7 0.60 0.10
ALUM 1B M |EN60898 10kA Curva C 10.0, 7.5 | 3.5 | <0.1 -
In: 16 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 10 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.5 0.52 0.10
DOMO1 M |EN60898 10kA Curva C 10.0, 7.5 | 3.5 | <0.1 -
In: 6 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 10 kA: Tino C: Cateaoria 3 1.0 | <0.1 -
ALUM M |EN60898 6kA Curva C . ) 6.0 6.0|3.8| <0.1 -
EMERGENCIA 1 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 0.45 0.10
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0{11.9| <O0.1 -
ZONA 2 In: 63 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85KkA; Curval-t 3.8 0.14 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(11.2| <0.1 -
C.S ZONA 2 In: 63 A; Un: 240 - 690 V; Icu: 8 - 85 kA; Curval-t 3.7 0.15 0.02
(Ptos.)
FUERZA 2 M |EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.7 0.15 0.10
In: 63 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.5 0.16 0.10
F2 A M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.5| <0.1 -
Tn: 25 A: lIn: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 1.55 0.10
F2 B M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.5| <0.1 -
Tn: 20 A: lIn: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 >=5 0.10
F2 C M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.5| <0.1 -
Tn: 20 A: lIn: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 1.87 0.10
AIRE M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.7 0.15 0.10
ACONDICIONADO In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 1.5 0.96 0.10
2
M |[EN60898 10kA Curva D 10.0, 7.5 | 3.7 | <0.1 -
ALUMBRADO 2 Tn: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 10 kA: Tino D: Cateaoria 3 2.9 <01 -
72 ASE SII M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 29| <0.1 -
- - In: 6 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 0.48 0.10
72 ASE CII M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 29| <0.1 -
- - In: 6 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 0.48 0.10
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72 AUL TRA IND| M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6,029 <0.1
-1 In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 | 0.48
- o In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 0.48
M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 29| <0.1
Z2_SAL_FIS In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 | 0.48
M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60|29 | <0.1 -
22_SAL_JUE Tn: 6 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 0.48 0.10
72 PAS 1 M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 29| <0.1 -
- - In: 6 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 0.48 0.10
DOMO2 M |EN60898 10kA Curva C 10.0, 7.5 1 29| <0.1 -
In: 6 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 10 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 0.48 0.10
ALUM M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0|3.7| <0.1 -
EMERGENCIA 2 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 | 0.46 0.10
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0{11.9| <0.1 -
ZONA 3 In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 3.8 | 0.14 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(11.2| <0.1 -
C.S ZONA 3 In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 3.7 | 0.15 0.02
(Ptos.)
FUERZA 3 M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.7 0.15 0.10
Tn: 63 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.5 0.16 0.10
F3 A M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.5| <0.1 -
In: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 1.62 0.10
F3 B M |EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.5| <0.1 -
In: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 2.87 0.10
F3 C M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0|3.5| <0.1 -
In: 16 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 1.87 0.10
AIRE M |EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.7 0.15 0.10
ACONDICIONADO In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 1.0 2.20 0.10
3
M |[EN60898 10kA Curva C 10.0, 7.5 | 3.7 | <0.1 -
ALUMBRADO 3 Tn: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 10 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.5 0.51 0.10
ALUM M |[EN60898 10kA Curva C 10.0, 7.5 | 3.7 | <0.1 -
EMERGENCIA 3 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 0.46 0.10
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0{11.9| <0.1 -
ZONA 4 In: 100 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curval-t 3.9 0.83 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0/11.6| <0.1 -
C.S ZONA 4 In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 3.8 | 0.86 0.02
(Ptos.)
FUERZA 4 M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.8 0.14 0.10
Tn: 63 A: lIn: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.7 0.15 0.10
F4 A M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.7 | <0.1 -
Tn: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.4 2.64 0.10
F4 B M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 3.7 | <0.1 -
Tn: 16 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.2 2.40 0.10
F4 C M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.7 | <0.1 -
Tn: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 3.16 0.10
AIRE M |EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.8 0.86 0.10
ACONDICIONADO In: 100 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 1.4 | >=5 0.10
4
M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 60| 3.8| <0.1 -
ALUMBRADO 4 Tn: 20 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.0 <01 -
Z4 COM M - - - 3.0 | <0.1 -
Z4_SAL_MUS M - - - 3.0 | <0.1 -
Z4_SAL TV M - - - 3.0 | <0.1 -
Z4_ASE_SI M - - - 3.0 < 0.1 -
n " n A7z -
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Z4_ASE_CI M - - - 3.0 | <0.1
Z4_PAS_2 M - - - 3.0 | <0.1 -
DOMO4 M |[EN60898 10kA Curva C 10.0| 7.5 | 3.0 | <0.1 -
In: 6 A: Un: 240 / 415 V: Icu: 10 kA: Tino C: Cateaoria 3 1.0 | <0.1 -
ALUM M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 3.8 | <0.1 -
EMERGENCIA 4 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 0.45 0.10
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0/11.9| <0.1 -
ZONA 5 In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 -+ 85 kA; Curval-t 3.9 0.35 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(/11.5| <0.1 -
C.SZONA 5 In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 3.8 | 0.37 0.02
(Ptos.)
FUERZA 5 M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.8 0.37 0.10
Tn: 80 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.7 0.38 0.10
F5 A M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 3.7 | <0.1 -
In: 32 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.6 0.83 0.10
F5 B M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 3.7 | <0.1 -
In: 32 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.7 0.75 0.10
AIRE M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 3.8 0.14 0.10
ACONDICIONADO In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 2.2 0.42 0.10
5
M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 3.8 | <0.1 -
ALUMBRADO 5 Tn: 10 A: LIn: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 3.0 <01 -
Z5_AUL_ORD1 | M - - - |30 <01 -
Z5_AUL_ORD2 M - - - 3.0 | <0.1 -
DOMO5 M |[EN60898 10kA Curva C 10.0| 75| 3.0 | <0.1 -
Tn: 6 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 10 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.9 <01 -
ALUM M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 3.8 | <0.1 -
EMERGENCIA 5 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 0.45 0.10
T |ABB Isomax S5y S6 NTM 35.0|35.0(/11.9| 0.70 0.05
ZONA 6 In: 320 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 + 65 kA; Curval -t 3.9 1.61 0.05
(Ptos.)
T |ABB Isomax S5y S6 NTM 35.0|35.0(11.8| 1.32 0.05
C.S ZONA 6 In: 320 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 + 65 kA; Curval -t 39 | >=5 0.05
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0|25.0(/11.8| 0.18 0.02
COCINA In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 3.9 1.66 0.02
(Ptos.)
HORNO M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 39| <0.1 -
In: 32 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 1.3 0.21 0.10
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(/11.5| <0.1 -
LAVAVAIJILLAS In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 1.2 | <0.1 -
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(/11.5| <0.1 -
FREIDORA In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 1.0 | 0.13 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(11.5| <0.1 -
ESTRACTOR In: 50 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 2.2 | 0.43 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(/11.5| <0.1 -
CAMARAS FRI In: 40 A; Un: 240 - 690 V; Icu: 8 - 85 kA; Curval-t 1.6 0.27 0.02
(Ptos.)
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(/11.5| <0.1 -
F COCINA TRIF In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 0.9 | 0.16 0.02
(Ptos.)
M |[EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0 | 39| <0.1 -
F COCINA MONO Tn: 10 A: LIn: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.6 0.15 0.10
T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(/11.8| <0.1 -
LAVANDERIA In: 80 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85KkA; Curval-t 3.8 0.20 0.02
(Ptos.)
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T |M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(11.2| <0.1
LAVAD-SEC 1 In: 32 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 2.0 | 0.18
(Ptos.)
T [M-G Compact NS100N - TM.xD 25.0/25.0(/11.2| <0.1 -
LAVAD-SEC 2 In: 32 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval-t 1.6 | 0.28 0.02
(Ptos.)
M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0|3.8| <0.1 -
F LAVANDERIA In: 10 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.7 0.11 0.10
M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0|3.8| <0.1 -
FUERZA 6 OTROS In: 16 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 0.39 0.10
M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0| 39| <0.1 -
ALUMBRADO 6 In: 10 A: Un: 240 / 415 V: Tcu: 6 kA: Tino C: Cateaoria 3 0.3 0.45 0.10
ALUM M |EN60898 6kA Curva C 6.0 6.0| 39| <0.1 -
EMERGENCIA 6 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.3 0.45 0.10
Cuadros secundarios y composicion
ALUM 1A
Sobrecarga
Esquemas P Calc|Tipo | Iuso | Protecciones| Iz |Itc|1.45x 1z
(kW) (A) (A) [(A)] (A
Z1_ALUM1A_REC 028 M | 1.3 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_DES1 042 M | 2.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_DES2 0.63 M | 3.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_DES3 042 M | 2.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_DES4 042 M | 2.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_DESS 042 M | 2.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_DES6 042 M | 2.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_DES7 028 M | 1.3 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_SAL_REUN | 0.42 M | 2.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1A_SEC 028 M | 1.3 - 20.0| - 29.0
Cortocircuito
Esquemas Tipo | Protecciones | Icu | Ics | Icc | Tcable Tp
(kA) | (kA) | max | CC max |CC max
min | CC min | CC min
(kA)|  (s) (s)
M - - - 0.7 <0.1 -
Z1_ALUM1A_REC 02 0.83 _
M - - - 0.7 <0.1 -
Z1_ALUM1A_DES1 0.2 | 083 )
M - - - 0.7 <0.1 -
Z1_ALUM1A_DES2 0.2 | 083 )
M - - - 0.7] <0.1 -
Z1_ALUM1A_DES3 02 0.83 _
M - - - 0.7] <0.1 -
Z1_ALUM1A_DES4 0.2 | 0.83 }
M - - - 0.7] <0.1 -
Z1_ALUM1A_DES5S 0.2 0.83 _
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M - - - 10.7| <0.1 -
Z1_ALUM1A_DES6 02| 083 )
M - - - [0.7| <0.1 -
Z1_ALUM1A_DES7 02| 083 }
M - - - 07| <0.1 -
Z1_ALUM1A_SAL_REUN 02| 083 }
M - - - 10.7| <0.1 -
Z1_ALUM1A_SEC 02| 083 )
ALUM 1B
Sobrecarga
Esquemas P Calc|Tipo | Iuso | Protecciones| Iz |Itc|1.45x 1z
(kW) (A) A) (A (A
Z1_ALUM1B_BOT_ALMP | 0.22 | M | 1.0 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1B_HALL 028 M | 1.3 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1B_VEST 1.62 | M | 7.8 - 20.0| - 29.0
Z1_ALUM1B_ASDES_C | 0.03 | M | 0.2 - 20.0| - 29.0
Z2_ALUM1B_ASDES_S | 0.03 | M | 0.2 - 20.0| - 29.0
Cortocircuito
Esquemas Tipo | Protecciones | Icu | Ics | Icc | Tcable Tp
(kA) | (kA) | max | CC max |CC max
min | CC min | CC min
(kA)|  (s) (s)
M - - - | 0.5 0.19 -
Z1_ALUM1B_BOT_ALMP 02| 1.10 )
M - - - 05| 0.19 -
Z1_ALUM1B_HALL 02| 1.10 )
M - - - 05| 0.19 -
Z1_ALUM1B_VEST 02| 1.10 _
M - - - 05| 0.19 -
Z1_ALUM1B_ASDES_C 02| 1.10 _
M - - - 05| 0.19 -
Z2_ALUM1B_ASDES_S 02| 1.10 _
ALUMBRADO 3
Sobrecarga
Esquemas P Calc | Tipo | Iuso Protecciones Iz | Itc | 1.45x 1z
(kw) (A) (A) | (M) (A)
Z3_TALL I 0.42 M 2.0 - 20.0 | - 29.0
Z3_TALL_II 0.42 M 2.0 - 20.0 | - 29.0
Z3_AUL_I 0.42 M 2.0 - 20.0 | - 29.0
Z3_AUL_II 0.42 M 2.0 - 20.0 | - 29.0
Z3_ALM_TALL | 0.14 M 0.7 - 20.0 | - 29.0
Z3_PAS_2 1.40 M 6.7 - 20.0 | - 29.0
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DOMO3 0.25 M 1.1 |[EN60898 6kA Curva C 20.0 | 8.7
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
Cortocircuito
Esquemas Tipo Protecciones Icu | Ics | Icc | Tcable Tp
(kA) | (kA) | max | CC méax | CC max
min | CC min | CC min
(kA) (s) (s)
- - - 0.5 0.18 -
Z3_TALL_I 0.2 1.10 -
- - - 0.5 0.18 -
Z3_TALL_II 0.2 1.10 _
- - - 0.5 0.18 -
Z3_AUL_I 0.2 1.10 -
- - - 0.5 0.18 -
23_AUL_II 0.2 | 1.10 -
- - - 0.5 0.18 -
Z3_ALM_TALL 0.2 1.10 _
- - - 0.5 0.18 -
23 PAS_2 02| 1.10 -
DOMO3 EN60898 6kA Curva C 6.0 | 6.0 | 0.5 0.18 0.10
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3 0.4 0.34 0.10

REGULACION DE LAS PROTECCIONES

Las siguientes protecciones tendran que ser reguladas a las
posiciones indicadas a continuacion para cumplir las condiciones de
sobrecarga y cortocircuito ya establecidas:

Esquemas Tipo Protecciones Regulaciones
C.G.P.M T |ABB Isomax S5y S6 N TM Ir=1x1In
In: 400 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 +~ 65 kA; Curva Il -t (Ptos.) | Iccr = 7.5 x In
ZONA 1 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.9x1In
In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
CS ZONA 1 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.9xIn
In: 100 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
ZONA 2 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.8 x1In
In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
C.S ZONA 2 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.8 x1In
In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
ZONA 3 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
C.S ZONA 3 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.8 x1In
In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
ZONA 4 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.9xIn
In: 100 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 =~ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
C.S ZONA 4 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.9x1In
In: 100 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 =~ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
ZONA 5 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.9x1In
In: 80 A; Un: 240 =+ 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
C.S ZONA 5 T |M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=0.9x1In
In: 80 A; Un: 240 =+ 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
ZONA 6 T |ABB Isomax S5y S6 N TM Ir=0.7 x1In
In: 320 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 +~ 65 kA; Curval -t (Ptos.)| Iccr = 10 x In
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C.S ZONA 6 ABB Isomax S5y S6 N TM Ir=0.7 x
In: 320 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 +~ 65 kA; Curval -t (Ptos.)| Iccr = 10 x In
COCINA M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
LAVAVAJILLAS M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval - t (Ptos.)
FREIDORA M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; Curval - t (Ptos.)
ESTRACTOR M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 50 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
CAMARAS FRI M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 40 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
F COCINA TRIF M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
LAVANDERIA M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
LAVAD-SEC 1 M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 32 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
LAVAD-SEC 2 M-G Compact NS100N - TM.xD Ir=1x1In
In: 32 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 = 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
siendo:

« Ir = intensidad regulada de disparo en sobrecarga.

 Iccr = intensidad regulada de disparo en cortocircuito.

1.2.3.- Calculos de puesta a tierra

1.2.3.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas

El célculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalacion se
realiza segun la Instruccién 18 de Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension.

Se instalard un conductor de cobre desnudo de 35 milimetros

cuadrados

de

seccibn en anillo perimetral,

embebido en la

cimentaciéon del edificio, con una longitud(L) de 20 m, por lo que la
resistencia de puesta a tierra tendra un valor de:

2:ro

2-50

=5 Ohm

L 20

El valor de resistividad del terreno supuesta para el calculo es
estimativo y no homogéneo. Debera comprobarse el valor real de la
resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalacién vy
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proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor
aceptable si fuera preciso.

1.2.3.2- Resistencia de la puesta a tierra del neutro

El célculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalacion se
realiza segun la Instruccién 18 de Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension.

La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm

1.2.4.- Proteccion contra contactos indirectos

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los
diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del
dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

La intensidad de defecto se calcula segun los valores definidos
de resistencia de las puestas a tierra, como:

Ufn
Idef =
(Rmasas + Rneutro)
Esquemas |Tipo| I Protecciones Idef |Sensibilidad
(A) (A) (A)
C.G.P.M T |385.3|Legrand bloque DPX125/1600(I) 28.868 0.300
In: 400 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (1)
CS ZONA 1 T | 64.4 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 28.868 0.300
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (1)
C.S ZONA 2 T | 47.2 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 28.868 0.030
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
C.SZONA 3 T | 39.0 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 28.868 0.030
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
C.S ZONA 4 T | 52.3 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 28.868 0.030
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
C.SZONA 5 T | 40.2 |IEC60947-2 Instantaneos 28.868 0.030
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
C.S ZONA 6 T |161.2|Legrand bloque DPX125/1600(I) 28.868 0.030
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
HORNO M | 31.9 |IEC60947-2 Instantaneos 28.868 0.030
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
LAVAVAJILLAS | T 6.1 |IEC60947-2 Instantaneos 28.868 0.030
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
FREIDORA T 6.8 |IEC60947-2 Instantaneos 28.868 0.030
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
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ESTRACTOR T | 40.6 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 28.868 0.030
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)

CAMARAS FRI| T | 36.1 |IEC60947-2 Instantaneos 28.868 0.030
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

LAVAD-SEC 1 | T | 31.6 [IEC60947-2 Instantaneos 28.868 0.030
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

LAVAD-SEC 2 | T | 31.6 [IEC60947-2 Instantaneos 28.868 0.030
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

siendo:

» Tipo = (T)Trifasica, (M)Monofasica.

« I = Intensidad de uso prevista en la linea.

 Idef = Intensidad de defecto calculada.

» Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la proteccidn.

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulacidon de la

intensidad de fugas de la instalacién debida a las capacidades
parasitas de los cables. Asi, la intensidad de no disparo del diferencial
debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de

instalacion. La norma indica como intensidad minima de no disparo la
mitad de la sensibilidad.

Esquemas |Tipo I Protecciones Inodisparo | Ifugas
(A) (A) (A)
C.G.P.M T |385.3|Legrand bloque DPX125/1600(I) 0.150 0.070
In: 400 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I)
CS ZONA 1 T | 64.4 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 0.150 0.021
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I)
C.S ZONA 2 T | 47.2 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 0.015 0.013
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
C.S ZONA 3 T | 39.0 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 0.015 0.013
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
C.S ZONA 4 T | 52.3 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 0.015 0.013
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
C.S ZONA 5 T | 40.2 |IEC60947-2 Instantaneos 0.015 0.005
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
C.SZONA 6 T |161.2|Legrand bloque DPX125/1600(I) 0.015 0.006
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
HORNO M | 31.9 |IEC60947-2 Instantaneos 0.015 0.000
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
LAVAVAJILLAS| T 6.1 |IEC60947-2 Instantaneos 0.015 0.000
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
FREIDORA T 6.8 |IEC60947-2 Instantaneos 0.015 0.000
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
ESTRACTOR T | 40.6 |Legrand bloque DPX125/1600(I) 0.015 0.000
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (I)
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CAMARAS FRI| T | 36.1 |IEC60947-2 Instantaneos 0.015 0.000
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

LAVAD-SEC 1 | T | 31.6 |IEC60947-2 Instantaneos 0.015 0.000
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

LAVAD-SEC 2 | T | 31.6 |IEC60947-2 Instantaneos 0.015 0.000
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

2.-CALCULO DE LA ILUMINACION

El cdlculo de la iluminacion interior nos permitira determinar
el tipo y la cantidad de iluminacién de cada zona del edificio, y
asi poder hacer una prevision de potencia mas concreta para las
lineas de alumbrado.

Una vez conocido el tipo de actividad a desarrollar en el local
motivo de estudio se podra determinar facilmente el nivel medio de
iluminacion necesario, deducir el tipo de luminaria mas adecuada vy
la distribucién mas conveniente.

Una vez resueltos estos aspectos, se tendran que realizar una
serie de calculos con el objeto de determinar el nUmero de puntos
de luz, la potencia de las lamparas y la distribucion final de las
luminarias.

Segun el Cddigo Técnico de la Edificacion, el Documento
Basico HE (Ahorro de Energia) Seccion HE 3, en los calculos
justificativos de la iluminacion deberan constar los siguientes
puntos:

» El indice del local (K).

» El factor de mantenimiento de la instalacion (Fm).

e La iluminancia media horizontal (Em).

« El indice de deslumbramiento unificado (URG).

+ Los indices de rendimiento de color (Ra) de las lamparas
instaladas.

« El valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI).

» Las potencias de los conjuntos ldampara mas equipo auxiliar.

Para realizar el «calculo de los parametros descritos
anteriormente, a excepcion del indice del local y el valor de
eficiencia energética de la instalaciéon, se ha utilizado el programa de
calculo para iluminacién de interior DIALUX.

Cabe destacar que todos los parametros calculados cumplen
con la Normativa Europea sobre la iluminacion interior (UNE
12464.1).
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2.1. INDICE DEL LOCAL

El calculo del indice del local se ha realizado
utilizando la siguiente expresion:

= AxL
Donde: TR x(A+L)

A = Ancho del local (m).
L = Longitud del local (m).
h’ = Altura del local menos la altura del plano de trabajo (m).

2.2. VALOR DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA
INSTALACION (VEEI)

Para determinar el valor de la eficiencia energética de la
instalacion se ha usado la siguiente expresion:

P x 100

s!iuminﬁdﬂ x E.'r:

VEET =

Donde:

P =Potencia total de las [dmparas instaladas en el local en cuestion
(W).

Siluminada = Superficie iluminada (mz).

Em = Iluminancia media mantenida (Lux).

I\{E( I = eficiencia energética de la instalacion (W/m2 por cada 100
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2.3-TABLA RESUMEN CALCULO ILUMINACION

En ésta tabla viene expresado todos los elementos exigibles
segun el Cédigo Técnico de la Edificacion, el Documento Basico HE
(Ahorro de Energia) Seccién HE 3, en los calculos justificativos de la
iluminacion:
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NOMBRE ALT. FE INDICE N F. MANT.

LONGITUD ANCHURA UTIL- LUM. Em (Ix) | UGR
LOCAL K PUNTOS Fm
(m) (m) (m)

Secretaria 4,70 2,93 13,76 1,95 0,93 | 1024 0,67 509 14 80 2,22 | 11,31 | 156
Recepcion 3,89 3,23 12,57 1,95 0,90 | 1024 0,67 546 14 80 2,27 | 12,37 | 156
Despacho 1 5,10 3,39 17,30 1,95 1,04 | 1024 0,67 630 14 80 2,14 | 13,48 | 233
Despacho 2 | 4,95 4,95 24,52 1,95 1,27 | 4096 0,67 673 14 80 2,12 | 14,27 | 350
Despacho 3 3,96 5,03 19,93 1,95 1,14 | 1024 0,67 580 14 80 2,02 | 11,71 | 233
Despacho 4 3,80 5,03 19,12 1,95 1,11 | 1024 0,67 598 14 80 2,04 | 12,2 233
Despacho 5 3,66 5,03 18,42 1,95 1,09 | 1024 0,67 614 14 80 2,06 | 12,67 | 233
Despacho 6 | 4,19 4,19 17,63 1,95 1,07 | 1024 0,67 620 14 80 2,13 | 13,23 | 233
Despacho 7 3,68 3,90 14,36 1,95 0,97 | 1024 0,67 499 14 80 2,17 | 10,83 | 156
Botiquin 1,80 1,57 2,82 1,95 0,43 | 1024 0,67 298 14 80 4,63 | 13,78 39
deﬁ;ggﬁos 1,80 3,39 6,11 1,95 0,60 | 2048 0,67 211 20 80 3,02 | 6,37 39
r(f:r']?ofzs 4,51 5,07 22,84 1,95 1,22 | 1024 0,67 525 14 80 1,95 | 10,21 | 233
g‘;;’;‘::g 2,03 4,10 8,34 1,95 0,70 512 0,67 363 14 80 2,57 | 9,32 78
Hall 11,99 4,48 53,68 1,95 1,67 | 8192 0,57 188 14 80 1,54 | 2,90 156
: r’:‘;'\f‘l;ﬁl 6,06 5,63 34,12 1,95 1,50 | 4096 0,67 379 14 80 1,80 | 6,84 233
: rﬁ;'\f‘i dltEtiI 5,84 5,84 34,12 1,95 1,50 | 4096 0,67 421 14 80 1,89 | 7,98 272
Cab’;ﬁ‘;‘r’gs | 595 5,95 35,44 1,95 1,53 | 4096 0,67 238 26 80 1,84 | 4,39 156
or d’;‘;':‘ 1 5,98 8,72 52,13 1,95 1,82 | 4096 0,67 586 14 80 1,53 | 8,95 467
o dé:.:j I 5,60 8,75 48,92 1,95 1,75 | 1024 0,67 666 14 80 1,43 | 9,54 | 467
?S('aag gse 9,75 9,75 94,97 1,95 2,50 | 4096 0,67 354 14 80 1,62 | 5,73 544




Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo -

David Carmona Vicente

oy

y/
Sala fisiot 4,78 6,55 31,33 1,95 1,42 4096 0,67 411 14 80 1,81 7,45 233
Aseos 4,88 7,25 35,40 1,95 1,50 4096 0,67 273 26 80 1,81 4,94 175
senoras II
Almacén
talloros 4,78 2,32 11,07 1,95 0,80 2048 0,67 308 14 80 2,28 | 7,03 78
Aula I1 6,37 6,93 44,11 1,95 1,70 4096 0,67 312 14 80 1,70 | 5,29 233
Aula I 6,44 6,91 44,53 1,95 1,71 4096 0,67 309 14 80 1,69 | 5,24 233
Taller 11 6,14 6,14 37,68 1,95 1,57 4096 0,67 347 14 80 1,79 | 6,19 233
Taller I 6,40 6,45 41,25 1,95 1,65 4096 0,67 329 14 80 1,72 | 5,66 233
Aseos 9,27 8,77 81,04 1,95 2,31 4096 0,67 301 20 80 1,60 4,80 389
caballeros
sggi?:s 9,27 8,77 81,04 1,95 2,31 4096 0,67 301 20 80 1,60 | 4,80 389
Pasillo 2 8,85 8,85 78,26 1,95 2,27 | 16384 | 0,67 472 17 80 2,11 | 9,94 778
ialz i::i: 5,73 8,15 46,69 1,95 1,73 4096 0,67 383 14 80 1,74 | 6,66 311
Sala de tv 6,08 8,15 49,41 1,95 1,79 4096 0,67 403 14 80 1,56 | 6,29 311
Ve;g;gg'r?afe' 3,68 6,05 22,25 1,95 1,17 4096 0,67 249 14 80 2,10 | 5,24 117
ﬁ'r‘:“pﬁg‘;; 1,9 3,12 5,92 1,95 0,61 1024 0,67 254 14 80 2,59 6,57 39
Lavanderia 4,54 4,54 20,67 1,95 1,16 2048 0,67 364 14 80 2,07 | 7,52 156
Pasillo cocina| 3,79 3,79 14,42 1,95 0,97 4096 0,67 398 17 80 2,03 | 8,09 117
AalT?niZir’goie 2,02 3,32 6,70 1,95 0,64 1024 0,67 238 14 80 2,40 5,80 39
Cocina 6,54 6,54 42,18 1,95 1,68 4096 0,67 644 14 80 1,86 | 11,98 | 505
Comedor 11,88 11,88 | 141,24 1,95 3,05 2048 0,67 384 14 80 1,43 | 5,51 778
Vestibulo 11,35 11,35 | 128,93 1,95 2,91 8192 0,67 423 14 80 1,57 | 6,63 855
Pasillo 1 1,50 17,5 26,25 1,95 0,71 2048 0,67 401 17 80 2,21 | 8,89 233
Pasillo 3 21,06 1,65 34,77 1,95 0,78 2048 0,67 330 17 80 2,03 | 6,71 233
fqam?.ra 3,11 3,21 9,95 1,95 0,81 1024 0,57 308 14 80 2,54 7,81 78
rigorifica
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2.4- CALCULO RESUMEN LUMINICO POR RECINTO:

En las siguientes tablas se muestran datos aportados por el
software DIALUX, entre los cuales se encuentra: isolineas, n° y tipo
de l|dmparas, flujos luminosos, E., area del local, factor de
mantenimiento,... para cada uno de los recintos a iluminar del edificio.

Recepcién / Resumen

\ T323m

/ \ 500 \ 400
OO/ 600 700\ : t S
S—— 700 700 N< 500 —]
600 [ 800 \ '

700 [ 700 600

800 | \
goo 700 | 800 7g9
\ | 800 | 4
\ 700 700 : Ened
= 600\ ! L

\500 \ 700___700
/LA
\ \ \’600 500 / 400—

, 000
3.89m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:42
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] En, [Ix] Epin [IX] E nax [1X] Enin! Em
Plano dtil / 546 354 822 0.648
Suelo 20 422 289 540 0.686
Techo 70 84 47 108 0.562
Paredes (4) 50 241 71 435 /
Plano datil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 4  Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 23200 165.5

Valor de eficiencia energética: 12.37 W/im? = 2.27 W/m3/100 Ix (Base: 12.57 m?)



Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de célculo - David Carmona Vicente

Secretaria / Resumen

-

\

—~——480

)

480
1/
560

480 5

60
L A I
480 \ /
s 560 560
480\ 0\’ 640 / /

400 YGO %0 430/ 400—/
S rd 1

— 480

K (

L ] Om
0.00 470m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:38
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E [Ix] E in [IX] B nax [IX] E i JE
Plano util / 509 334 733 0.655
Suelo 20 393 278 539 0.708
Techo 70 80 57 100 0.715
Paredes (4) 50 223 64 503 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 4  Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 23200 155.5

Valor de eficiencia energética: 11.31 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Base: 13.76 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de célculo - David Carmona Vicente

Despacho 1/ Resumen

\ N T339m
440
660 550\ |
— 660 - \
550 e

—
770 770\ 770 N\
/ 77 4 770 B—=,
ool 7f70 \ 770 \ \
770 77}0 7']r'0
5 | 770 770 660
7’7{3 !/ 10 771'0 550
770
770 S 70 £ 1E
N 770 ~.770 60
550 $60
\/ oo 660 550 |
) . 000
0.00 5.10m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:44
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E,, [Ix] E i [I] E o [1X] E.in/Em
Plano util / 630 374 879 0.594
Suelo 20 509 325 669 0.638
Techo 70 96 52 123 0.541
Paredes (4) 50 271 83 420 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N® Pieza Designacién (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 34800 2333

Valor de eficiencia energética: 13.48 W/m2 = 2.14 W/m?/100 Ix (Base: 17.30 m2)
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Despacho 2 / Resumen

T503m
/ 390
L 520-\
650
520 1326
/
- 650 650 % 4
/ // — 780———— 780780~
780~ |
650 _-910—910— 910—— 910 780
910 910 )
~
K 90— 910—010—g10— 9107 75"
\ a0 O—~=7s0—— 780/—80— |~ /
L P 650" |
520 50— 65 7
) 520 1
’ . , 0.00
0.00 5.20 6.70m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:65
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E, [IX] Enin [IX] Epax [IX] Eon /Eq
Plano util / 673 349 970 0.518
Suelo 20 552 266 714 0.482
Techo 70 101 44 147 0.435
Paredes (6) 50 284 86 617 /
Plano uatil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 9 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 52200 349.9

Valor de eficiencia energética: 14.27 W/m? = 2.12 W/m?#100 Ix (Base: 24.52 m?)



Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.

-Memoria de calculo -

David Carmona Vicente

Despacho 3 / Resumen

0 \
» 700> 00700,

goo-800( 700

Y
w.d 800 )
™ 800- 800/ ) 600/

0.00

T503m

“0.00
3.96m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie | p [%] E, [IX] Ein [IX] E pax [X] Ein! Em
Plano util / 580 364 851 0.627
Suelo 20 471 318 691 0.676
Techo 70 88 57 110 0.650
Paredes (4) 50 238 68 605 /
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 11.71 W/m? = 2.02 W/m?#/100 Ix (Base: 19.93 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Despacho 4 / Resumen

[5.03m

O )

/

/EGO/

o R

660 e

~0.00

0.00

3.80m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie | p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [1X] S =
Plano util / 598 372 873 0.623
Suelo 20 482 329 704 0.682
Techo 70 90 59 114 0.658
Paredes (4) 50 247 71 655 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacién (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 12.20 W/m? = 2.04 W/m?#100 Ix (Base: 19.12 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Despacho 5/ Resumen

b ~ T503m

L l - 0'00
0.00 3.66m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:65
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E., [IX] Ein [IX] E hax [IX] Enin/ Em
Plano util / 614 386 891 0.629
Suelo 20 493 338 715 0.686
Techo 70 N 56 117 0.618
Paredes (4) 50 256 74 697 i
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]

1 6 Indal 352-|IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 12.67 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Base: 18.42 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Sala de Reuniones / Resumen

500/\ T507m
500
\ 400
600--'OUU-.600 N \
-
600 — 700 500
/ 700 \
700
500 600 709 1
700
\\600 O 600 —
P~ g~/
500 / /
\ 400
500
) T 000
r 1
0.00 451 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor

mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:66

Superficie | p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [1X] E;in/ Ex
Plano dtil / 525 313 774 0.596
Suelo 20 433 290 647 0.671
Techo 70 80 50 100 0.626
Paredes (4) 50 210 64 465 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 6 Indal 352-|[ES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 10.21 W/m? = 1.95 W/m?/100 Ix (Base: 22.84 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Almacen de papeleria / Resumen

\ T4.10m

360 /360
N~ 360”1 /
300
300 /
] L
) . T 000
0.00 203m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:53
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E, [Ix] Emin [IX] Emax [IX] E . id En
Plano util / 363 265 529 0.731
Suelo 20 258 191 328 0.741
Techo 70 61 43 79 0.712
Paredes (4) 50 167 48 289 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P W]
1 2 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 11600 77.8

Valor de eficiencia energética: 9.32 W/m? = 2.57 W/m?/100 Ix (Base: 8.34 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Despacho 6 / Resumen

T410m

300 |

600 [3.33
N _—
750 750
600 / N 750
75

a L
\ 750\ f.

7507 7
750__~ 750___~

™ o/

~ 450

. . 000
0.00 1.24 501 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:53
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [1X] E.iii ! B
Plano util / 620 192 896 0.309
Suelo 20 501 187 681 0.374
Techo 70 94 43 132 0.452
Paredes (6) 50 254 56 430 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]

1 6 Indal 352-|[ES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 13.23 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Base: 17.63 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Despacho 7/ Resumen

| e 4!50 \ [3.90m
/360 ) K 360
// 540— 540—— | \\ \
450 i 450
P 30— 60 60630 NN
7 /-—720-‘720 630
540 630 720 ) )
\\ 720— 720 630 540
\ 630—630—6%0" /
540— 540— %0 )
N\ 450 /
qa‘J (
) 70,00
0.00 368m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:51
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Eqin / Ex
Plano util / 499 314 760 0.629
Suelo 20 393 264 511 0.670
Techo 70 78 45 99 0.580
Paredes (4) 50 215 63 347 /
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 4 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 23200 155.5

Valor de eficiencia energética: 10.83 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Base: 14.36 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Botiquin / Resumen

\ T157m

— 300 200 \
— 300 %0
330
/ / N\ 330 jm 00
300 oy \
! 230
( 330 \ 300
k 330
* 330 330— 330—" /

300
/ 270
~0.00

180m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:21

mantenimiento: 0.67

Superficie | p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Eppax [IX] Epin/ Em
Plano util / 298 213 346 0.715
Suelo 20 180 1566 195 0.871
Techo 70 125 84 167 0.676
Paredes (4) 50 230 82 1171 /
Plano datil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccién) @ [Im] P [W]
1 2 Indal 18218EL Duo (1.000) 2400 19.4
Total: 4800 38.9

Valor de eficiencia energética: 13.78 W/m? = 4.63 W/m?/100 Ix (Base: 2.82 m?)
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Aseos despachos / Resumen

/ \ T339m
210
/ 210 180
2000 210
240 \
/ 240
240
| 210
240
\ 240 /
240 4
1
\ 240- 240 210/80
| 210— 21 180
180
l ( (1]
) . 000
0.00 1.80m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie | p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eqin/ Enm
Plano util / 211 139 262 0.658
Suelo 47 145 112 165 0.774
Techo 70 71 49 82 0.691
Paredes (4) 50 144 55 365 /
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P W]
1 2 Indal 18218EL Duo (1.000) 2400 19.4
Total: 4800 38.9

Valor de eficiencia energética: 6.37 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Base: 6.11 m?)



Comedor / Resumen

T857m
[ 7.98

| 3.86

~0.00

0.00 10.87

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.67

17.34m

Valores en Lux, Escala 1:124

Superficie | p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Eii / E
Plano util / 384 123 461 0.321
Suelo 47 358 217 478 0.604
Techo 70 131 74 164 0.567
Paredes (8) 50 186 66 1100 /!
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 20 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 116000 777.6

Valor de eficiencia energética: 5.51 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Base: 141.24 m?)



Cocina/ Resumen

T855m

5.75

[ 3.42

000

I I i
T

0.00 3.79 591m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor

mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:110

Superficie | p [%] E,, [Ix] E nin (X E nax [X] Emin/ Em
Plano util / 644 292 881 0.454
Suelo 20 563 294 771 0.523
Techo 70 97 46 140 0.477
Paredes (8) 50 251 73 467 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 13  Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 75400 505.4

Valor de eficiencia energética: 11.98 W/im? = 1.86 W/m?/100 Ix (Base: 42.18 m?)



Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Almacen alimentos / Resumen

e T332m
160 160

//-— 200—
s 200
240240 20

240 280-280. 240

/

( b 280
240 / 280 240
20 )

\ 280
280 (
240 20

\ 2
\ 280. 280~ a0 /

\240‘___,240 20071

) . 000
0.00 202m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:43
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E., [Ix] Enin [X] E nax [1X] E it Eny
Plano util / 238 127 303 0.534
Suelo 20 160 139 175 0.869
Techo 70 36 25 44 0.685
Paredes (4) 50 97 28 257 /
Plano uatil:

Altura: 0.850m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]

1 1  Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 5800 38.9

Valor de eficiencia energética: 5.80 W/m? = 2.44 W/m?/100 Ix (Base: 6.70 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo -

David Carmona Vicente

Lavanderia / Resumen

T332m
20—
270
_——360—— 3607 N I 360 T240
- 360 360
450=— 450 — 460 —
_-450 450
270 450~ 450— 4 % \
450 270
e 450 360 360 ey
450_ 4{§ 360 \ 3%0
360 450~ 450 360 450— 450— 450
270 \ \
\ o -
[ 1 1 000
0.00 350 728m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor

mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie | p (%] E., [Ix] E i [IX] B [1¥] B B
Plano atil / 364 111 515 0.304
Suelo 20 288 164 396 0.571
Techo 70 55 28 98 0.512
Paredes (6) 50 145 38 865 A
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 4 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 23200 155.5

Valor de eficiencia energética: 7.52 W/im? = 2.07 W/m?%/100 Ix (Base: 20.67 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Camaras frigorificas / Resumen

/ 200 | [321m
250 300——300——

700 350 — 350— 350
300

300
AR 300

300——— 300——— 300
250 |

: .7 0.00
0.00 311m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:42
mantenimiento: 0.57
Superficie | p [%] E., [IX] E min [IX] E nax [IX] Ein/ Em
Plano util / 308 166 386 0.538
Suelo 20 222 188 248 0.848
Techo 70 43 31 51 0.703
Paredes (4) 50 121 35 32 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacién (Factor de correccion) @ [Im] P [W]

1 2 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 11600 77.8

Valor de eficiencia energética: 7.81 W/m? = 2.54 W/m?/100 Ix (Base: 9.95 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Almacen Limpieza / Resumen

T312m

240— 240

Lo

/77

280 ‘
280

\\280_230/ 240/
\24°~—2m-//
20— 2007
. . 000

0.00 1.90m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:41

mantenimiento: 0.67

Superficie | p [%] E., [IX] Ein [IX] E oy [IX] Eeoiw/Ex
Plano util / 254 151 310 0.596
Suelo 20 167 148 180 0.886
Techo 70 40 25 49 0.622
Paredes (4) 50 108 30 290 /
Plano datil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccién) @ [Im] P [W]
1 1 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 5800 38.9

Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m? = 2.59 W/m?/100 Ix (Base: 5.92 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Vestuarios personal / Resumen

/ Te.05m
-\ 240 \
240 /
‘ 280 280 \Q
240 2ad:| / /
~ 280
240
™ 240~ 200
240 207 20
200 / , 280~ 280560 \
280
240 ﬁ ZQOD
\ 0 / 240
240 \ /280 1
, 000
0 00 3 68 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:78
mantenimiento: 0.67
Superficie [ p [%] Ep, [X] Ein [1X] E nax [IX] E.m! By
Plano util / 249 162 320 0.648
Suelo 20 199 139 234 0.699
Techo 70 62 42 137 0.682
Paredes (4) 50 151 48 1470 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 6 Indal 18218EL Duo (1.000) 2400 19.4

Total: 14400 116.6

Valor de eficiencia energética: 5.24 W/m? = 2.10 W/m?#100 Ix (Base: 22.25 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Pasillo cocina / Resumen

' 420 20 NS 4 1 T478m
=) B \ 350
\ 420
| 420
280 420 42 280
7N\ \ 420
490 490 420 /
350[ | N \_420
490\ T295
490

- 350-——"‘
| . . 7000
0.00 1.82 556 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:62
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E,, [IX] Ein [IX] E rax [IX] E - /E
Plano util / 398 221 526 0.555
Suelo 20 295 192 410 0.652
Techo 70 62 36 114 0.575
Paredes (8) 50 164 45 839 /
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 3 Indal 412-IES-D-EL Estilo (1.000) 6700 38.9

Total: 20100 116.6

Valor de eficiencia energética: 8.09 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Base: 14.42 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Sala de television / Resumen

) ( T8.15m
320 320

480. /480 480 N

430— 480-..480 /
% 400> 320
480 450~ 4807280\,

560> )
480 480< 480 480
s 480_/480 480\ N
400 450 480
N ”"‘“"\E“’V
1 1

q . 000
0.00 6.08 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:105
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E, [Ix] E i [1X] E nax [IX] E.in B
Plano util / 403 219 576 0.544
Suelo 47 358 204 468 0.569
Techo 70 118 66 154 0.557
Paredes (4) 50 188 83 317, /
Plano datil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]

1 8 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 46400 311.0

Valor de eficiencia energética: 6.29 W/m? = 1.56 W/m?100 Ix (Base: 49.41 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Sala de Masica / Resumen

T815m
a0 0
=~ 40—
490-\420
490 490 4%0)
20—420- (
) 420 420’ Ei
(420
350\
DS 35°<
420— 420
{420
i5° 420— 420~ 420\420 280
280 50" 350 (
o l
X 7000
0.00 573m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:105
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E,, [Ix] E i [IX] E nax [IX] Emnin/ Em
Plano atil / 383 204 545 0.533
Suelo 20 336 185 447 0.551
Techo 70 60 40 73 0.668
Paredes (4) 50 141 46 265 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 8 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 46400 311.0

Valor de eficiencia energética: 6.66 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Base: 46.69 m?)

Pagina | 57



Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Servicios caballeros y sefioras / Resumen

"8,77 m
40— — 240—~__q240
E(q\ /”F
300
/ 350_,/ 360E
O O
Bbo 360\ a6,
/ 420‘420 B
( 420 360 300
360
420'6 (/ 0 50
3607
\60_‘ 360—
300
30—
e 4>/ <%
(m| 300 |:1300\ 300 O
\ 240
) . 000
0.00 9.27m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:113
mantenimiento: 0.67
Superficie | p (%] E., [IX] Enin [IX] E ax [IX] E.iil i
Plano util / 301 146 439 0.485
Suelo 20 266 146 364 0.547
Techo 70 62 46 85 0.736
Paredes (4) 50 161 49 436 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 20 Indal 18218EL Duo (1.000) 2400 19.4

Total: 48000 388.8

Valor de eficiencia energética: 4.80 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Base: 81.04 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.

-Memoria de calculo -

David Carmona Vicente

Taller 1/ Resumen

T645m
300 240

300 ; g )
\ 300
| 240 360

300 360 )

300 240

\ L
y . T 000
0.00 6.40m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:83

Superficie | p [%] Ep, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 329 149 418 0.452
Suelo 20 285 178 443 0.625
Techo 70 50 33 62 0.659
Paredes (4) 50 117 36 240 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacién (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 5.66 W/m? = 1.72 W/m?/100 Ix (Base: 41.25 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Taller 2/ Resumen

) \ [6.48 m
Dl__m,Q
,——500 500~ 500- 500
% 500- 500- 500- 500—5OO \ { T 406
’400 200
400, 400 100
.500-
500 500- 500- 500- 500 \ .
400 500- 500- 500- 500- 500 -
400— 400 200
100
300 ,
L L
L L | 0'00
0.00 4.76 6.44 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:84
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E,, [IX] E i [X] E max [X] E i/ En
Plano util / 347 63 546 0.181
Suelo 20 301 103 446 0.341
Techo 70 54 31 83 0.565
Paredes (6) 50 125 33 349 /
Plano util:
Altura: 0.850m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacidn (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 6.19 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Base: 37.68 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Aulal/ Resumen

"'6.91 m
240 240
360— 360— 360-\
D 0 <O
360—- 350___ 360— 360 BOV
300 240
( 360*-360__ \
s@\ &
QC}— 360— 360— )
; . T 0.00
0.00 6.44 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:89
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E, [IX] Emin [IX] Epmax [IX] Emin/ Em
Plano util / 309 127 396 0.411
Suelo 20 270 165 410 0.611
Techo 70 47 32 58 0.679
Paredes (4) 50 108 35 234 /
Plano uitil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccién) D [Im] P [W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia eneraética: 5.24 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Base: 44.53 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Aula Il / Resumen

/ "6.93 m
240
360— 360— 360—-—
r 3 (
s SGD
360
860 — g 350-- 360 300
j 240
300 \
P 360%
360\ 300
N O ¢ a
k Coang 360— 360— 0
240
\\—— 240 240
- - 7000
0.00 6.37m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:89
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E,, [Ix] E in [IX] E ax [IX] E../E_
Plano util / 312 127 400 0.409
Suelo 20 272 165 412 0.607
Techo 70 48 32 58 0.672
Paredes (4) 50 108 34 239 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 5.29 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Base: 44.11 m?)

Pagina | 62



Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
David Carmona Vicente

-Memoria de calculo -

Almacén | Resumen

/ / \ \\_ T232m
250 —350 250
350
/\_‘ 300 / N w0 \
- 350
/ s 4007400 \
300 / 400 400 \ 300
/ \ 35
350 400 400
\ L)
300 gso 403 4/00 350 300
\/\ 0 - e /\/
~ 4007 300
350
\_A 350 /
250 N 350 250
\ 300 /’A |
; 7000
0.00 478m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:35

Superficie | p [%] E,, [IX] Enin [1IX] Enax [X] Enin/ Em
Plano util / 308 206 448 0.667
Suelo 20 225 168 309 0.746
Techo 70 48 34 61 0.706
Paredes (4) 50 131 39 223 /
Plano datil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P W]
1 2 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 11600 77.8

Valor de eficiencia energética: 7.03 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Base: 11.07 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Aseos sefioras Il / Resumen

l/  ——250 T7.25m
250 N\ 250
Boo 3
) 300
( 250
300
/ 300
350 350
20\ 11 3000
350 /
\ 300
300 )
40
\ 250— 5| /
) .7 0.00
0.00 4.88m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:94
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E,, [Ix] E s [1X] E oy [X] E . IE.
Plano util / 273 138 357 0.507
Suelo 20 226 140 292 0.620
Techo 70 60 41 70 0.697
Paredes (4) 50 150 47 267 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccién) @ [Im] P [W]
1 9 Indal 18218EL Duo (1.000) 2400 19.4

Total: 21600 175.0

Valor de eficiencia energética: 4.94 W/m? = 1.81 W/m?100 Ix (Base: 35.40 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Sala de fisioterapia / Resumen

/ 350_,____350 \ 6.55m
490- 490
350
490 490
4 S~
490
350 T 420

" - 000
0.00 478 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:85
mantenimiento: 0.67
Superficie | o [%] E, [Ix] E i [IX] Enax [1X] Enin/ Em
Plano util / 411 199 527 0.483
Suelo 20 348 238 525 0.684
Techo 70 62 43 76 0.698
Paredes (4) 50 1563 48 407 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]

1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 7.45 W/m? = 1.81 W/m?#100 Ix (Base: 31.33 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Sala de juegos / Resumen

i T1074m
— 280

( i .@0 420=420- 4£Im
——

\280 350 — 350 —— 350—— 350 230<

350_, 350~ 380~ 360~ 553
%Iam O, L:}Jo
350

350__._350__..350 < Tato

280 350— 350 — 350— 350

350 420D420 Eﬁ)

280——— 280-'—”
L 1 1 B Ow
0.00 1.95 9.60m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:138
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E, [Ix] Enin [IX] E nax [X] Egirn /B
Plano util / 354 128 444 0.362
Suelo 20 323 179 453 0.554
Techo 70 57 34 69 0.589
Paredes (6) 50 122 42 299 /
Plano til:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 14  Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 81200 544.3

Valor de eficiencia energética: 5.73 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Base: 94.97 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Aseos caballeros Il Resumen

/' N, \ \ T662m
e 240 200
B 280
240 280 280
| A
280 240
280 ~
280 200
240 \
280
\ R \ . 28‘)Dz:sfo
200 240 20 /zao/
™~ 280
200 | Tz240
240
240
N, O
240
200
-t | —
) ) 000
0.00 2.03 6.09m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:85
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E., [IX] Ein [IX] E nax X1 E.ir / Ei
Plano atil / 238 122 310 0.511
Suelo 20 197 122 252 0.621
Techo 70 52 36 62 0.696
Paredes (6) 50 131 40 327 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacidn (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 8 Indal 18218EL Duo (1.000) 2400 19.4

Total: 19200 165.5

Valor de eficiencia energética: 4.39 W/m? = 1.84 W/m?/100 Ix (Base: 35.44 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Aula tratamiento individual Il / Resumen

T730m

@ ‘__\ Tas0

80" 480‘|10-— 450.__

480
480-_48 ___480/
L i 1 --0'00
0.00 2.03 6.05m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:94
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E, [Ix] E in [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plano util / 421 235 631 0.559
Suelo 20 355 180 547 0.507
Techo 70 66 33 90 0.506
Paredes (7) 50 165 49 309 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 7  Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 40600 272.2

Valor de eficiencia energética: 7.98 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Base: 34.12 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Aula tratamiento individual |/ Resumen

//\\_/ 250 \__ T563m
280" 350 /7 "\ 30— 420
£420 = Vot
( N1 ‘ a2
;50 \490 490 420\ 490 490
420 [ 40 /
20 490
| 420 | | ®°
350 | 490 42\0 / 490
/| 420
490 490 490 4
/=L
\_/ 490
420
— 280 350 420 /
\ T\ 350 1
, 000
0.00 6.06m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:73

mantenimiento: 0.67

Superficie | p (%] E, [Ix] Emin [IX] Ehax [IX] Erin/ Em
Plano atil / 379 210 549 0.553
Suelo 20 326 188 437 0.575
Techo 70 59 41 72 0.702
Paredes (4) 50 143 46 270 /
Plano atil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccién) @ [Im] P (W]
1 6 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 34800 233.3

Valor de eficiencia energética: 6.84 W/m? = 1.80 W/m?/100 Ix (Base: 34.12 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Vestibulo / Resumen

” (ﬁ\, 45ﬂ—-._ 4wn—\ 450D—V;EP : :9 t
450\@- 450\-1]450'\—U50/\ 4&)/ é |

50 450 450 300 | L
— T B L Nl ot /2 617
v A dE'\% ] 450 450 as0 /(-3\\

600 50 |
I} 750/ 454
I] Tae62
450
L . . . . , 000
0.00 1.48 4.98 14.79 17.89 23.30 26.26 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:188
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E., [IX] Enin (X1 E i [1X] E.sirif B
Plano util / 423 71 810 0.169
Suelo 20 374 117 494 0.314
Techo 70 68 35 111 0.512
Paredes (18) 50 166 34 1159 /
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccién) ® [Im] P [W]
1 22  Indal 412-IES-D-EL Estilo (1.000) 6700 38.9
Total: 147400 855.4

Valor de eficiencia energética: 6.63 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Base: 128.93 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores. ﬁ
-Memoria de calculo - David Carmona Vicente

Pasillo 3/ Resumen

( \ 7 N 7 A T T T T~ 77 V1T v < 165m
1] 1800 3041-{ 1\ . [ 1%2}0 I |b00 SOﬂl 1300 1L ILH ]:
30@\1!/\“‘\0 l/\l f/\l\ /\\LJ,/\SOC J a0
. . 000
0.00 21.06 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:151
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E,, [IX] E in [IX] E ax [IX] Epind B
Plano util / 330 156 452 0.472
Suelo 20 247 154 287 0.621
Techo 70 53 36 71 0.683
Paredes (4) 50 144 38 500 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P W]
1 6 Indal 412-IES-D-EL Estilo (1.000) 6700 38.9
Total: 40200 233.3

Valor de eficiencia energética: 6.71 W/m? = 2.03 W/m?/100 Ix (Base: 34.77 m?)
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Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo -

David Carmona Vicente

Pasillo 2/ Resumen

T3264m
%} T30
28.72
[}
[
ﬁ Ttz
19.71
[
[
[}
[}
0
I
0
L0 | 1
. \ \ 0.00
I0.00 r313 I7.42 l14.93 m

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:420

Superficie | p [%] E., [IX] Enin [IX] E max [IX] E o/ En
Plano util / 472 47 742 0.100
Suelo 20 361 76 552 0.212
Techo 70 79 33 198 0.413
Paredes (14) 50 212 34 1617 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 20 Indal 412-IES-D-EL Estilo (1.000) 6700 38.9
Total: 134000 7776

Valor de eficiencia energética: 9.94 W/im? = 2.11 W/m?#100 Ix (Base: 78.26 m?)
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Pasillo 1/ Resumen

T17.50m

~0.00
150 m

[ (e EH e g8 [k

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:225
mantenimiento: 0.67

Superficie | p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Eli/ Eg
Plano util / 401 229 483 0.570
Suelo 20 296 190 340 0.642
Techo 70 67 47 91 0.711
Paredes (4) 50 184 52 700 /

Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 6 Indal 412-IES-D-EL Estilo (1.000) 6700 38.9
Total: 40200 233.3

Valor de eficiencia energética: 8.89 W/m? = 2.21 W/m?#100 Ix (Base: 26.25 m?)
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Aula de ordenadores |/ Resumen

\ Ts72m
/ 500 goo™ 80 O 400
600
w1/ 0 O\
/ 700—700_ '\ 500
700
500 7|00 5 600
70 700
1|l
700 600
700
600 700‘_700
\ \ &0 /[ /
7000

0,00 598 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:113
mantenimiento: 0.67
Superficie | P [%] E,, [Ix] By [0 B 1] B o
Plano util / 586 310 T 0.529
Suelo 50 523 313 779 0.598
Techo 70 175 88 231 0.502
Paredes (4) 50 271 121 408 /
Plano datil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacién (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 12 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9
Total: 69600 466.6

Valor de eficiencia energética: 8.95 W/m? = 1.563 W/m?100 Ix (Base: 52.13 m?)
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Aula de ordenadores Il / Resumen

// /—630—\ 45Q T875m
540
B—vﬂ 0

720
810~
810-810

720

630

810~ 0,
720
810> 810

TS
72

N\ 540 " 630—— 630 7

) - 70,00
0.00 560m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:113
mantenimiento: 0.67
Superficie | p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] S—y =
Plano util / 666 409 832 0.614
Suelo 78 599 390 837 0.651
Techo 70 292 122 387 0.419
Paredes (4) 50 400 196 746 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]

1 12 Indal 352-IES-D-EL Estilo (1.000) 5800 38.9

Total: 69600 466.6

Valor de eficiencia energética: 9.54 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Base: 48.92 m?)
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Hall / Resumen

\ v T4
/ / 32 \160 \ / / /32 \160 \ 58
Ed 240( 20 s a0 160| %0 80
320 } 160 \
3253 240 ( 320
160 320 160
8 [ a0 \ |0 & g0 | [ 320 160
240 320 ) 240
160\320 160| 320
20 /160 80 160 80
80 \240\ 32 w [ 80 \240\ 32
[ / LA 1
i 7000
0.00 11.99m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:86
mantenimiento: 0.57
Superficie | o [%] E, [IX] Epin [X] E ma [X] Erin/ Em
Plano atil / 188 33 387 0.175
Suelo 47 171 53 256 0.310
Techo 70 55 37 70 0.659
Paredes (4) 50 79 36 285 /
Plano dtil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 4 Indal 412-IES-D-EL Estilo (1.000) 6700 38.9
Total: 26800 155.5

Valor de eficiencia energética: 2.90 W/m? = 1.54 W/m?/100 Ix (Base: 53.68 m?)
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2.5. ENLACE DE VARIABLES DE LA RED LON (Binding):
Para el enlace de variables se ha seguido los siguientes esquemas:
« Para el control de ocupacion:

Figure 2 Typical Usage of a LONMARK Occupancy Controller Object

CCCOPANCY
SENESOR

nvedcoupan

/ EWITCH W

>nviSwitcth> >nvoswj_tch >
nvosetting

QUCUPANCY
CONTECLLER

LAMP
ACTUATOR

nviLampValu:> :>nvoLampvalu§pb

nvoLampValue

nvisecondary

nviSetting

MANUAL
OVEREIDE
EWITCH

nvoSetting

e Para el control de iluminacidn constante

Light
Sensor
Constan Lamp
o
Controller

weloxLevel > >:1\'nLaanp\'aJtHn';iauq}‘n'a!w} >m-a].amp‘u'ab.-t1—'9—

pvEsetima

Switch
avoSsng

Manual
Oneermice
Switch

Fl\'i-‘i“‘!lﬂth> >m‘nhunrh
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1

CONSTANT
MULTISENSOR_R LIGHT . LIGHT
ECEP SENSOR NVOluxlevel NViluxlevel CONTROLE MODULO_1_DIM
R1
CONSTANT
SWICTH_AUT_RE . . . LIGHT
CEP SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLE MODULO_1_DIM
R1
CONSTANT
SWICTH_MAN_RE . NViManOverri LIGHT
CEP SWICTH NVOswitch de CONTROLE MODULO_1_DIM
R1
CONSTANT LAMP
LIGHT NVOLampVa | NVILampValu
MODULO_1_DIM CONTROLE lue e ACTU?TOR MODULO_1_DIM
R1 -
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_RE
MODULO_1_DIM | ACTUATOR b eFBp SWICTH CEP

CONSTANT
MULTISENSOR_S LIGHT . LIGHT
ECRE SENSOR NVOluxlevel NViluxlevel CONTROLE MODULO_1_DIM
R 2
CONSTANT
SWICTH_AUT_SE . . . LIGHT
CRE SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLE MODULO_1_DIM
R2
CONSTANT
SWICTH_MAN_SE . NViManOverri LIGHT
CRE SWICTH NVOswitch de CONTROLE MODULO_1_DIM
R 2
CONSTANT LAMP
MODULO_1_piM | _ LIGHT _|NVOLampVal| NVILampValu | \raToR | MODULO 1 DIM
CONTROLE ue e 5
R2 -
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_S
MODULO_1_DIM | ACTUATOR P SWICTH = -
2 b eFB ECRE
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CONSTAN
MULTISENSOR_DE | LIGHT . T LIGHT
SP 1 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_1_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_AUT_DES . . T LIGHT
o SWICTH | NVOSetting | NViSetting | 1 ™ | MODULO_1_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_MAN_DE | NviManOverri| T LIGHT
o SWICTH | NVOswitch A CONTROL | MODULO_1_DIM
ER 3
CONSTAN AP
MobuLO_1_piM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | ) r;a10 | MODULO_1_DIM
CONTROL alue e
R_3
ER 3
LAMP | NvOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_DE
MODULO_1_DIM | ACTUATO P SWICTH _MAN_
g b eFb SP 1

CONSTAN
MULTISENSOR_DE | LIGHT . T LIGHT
SP 2 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_2_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_AUT_DES . . T LIGHT
= SWICTH | NVOSetting | NViSetting | (N0 | MODULO_2 DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_MAN_DE . NViManOverri | T LIGHT
o SWICTH | NVOswitch n ConTRe, | MopuLo_2_DIM
ER 1
CONSTAN AP
MODULO_2 pIM | T LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | ) ~ryato | MODULO 2 DIM
CONTROL alue e
R_1
ER 1
LAMP | NvOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_DE
MODULO_2 DIM | ACTUATO p SWICTH _MAN_
2 b eFB SP 2
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CONSTAN
MULTISENSOR_DE LIGHT . T LIGHT
SP 3 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_2_ DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_AUT_DES . . . T LIGHT
P 3 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_2_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_MAN_DE . NViManOverri| T LIGHT
SP 3 SWICTH NVOswitch de CONTROL MODULO_2_DIM
ER 2
CONSTAN LAMP
MODULO_2_piM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | ~ra10 | MODULO_2_ DIM
CONTROL alue e
R 2
ER 2
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_DE
MODULO_2_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R 2 b eFB SP_3

CONSTAN
MULTISENSOR_DE LIGHT . T LIGHT
SP 4 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_2_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_AUT_DES . . . T LIGHT
P 4 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_2_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_MAN_DE . NViManOverri | T LIGHT
SP 4 SWICTH NVOswitch de CONTROL MODULO_2_DIM
ER 3
CONSTAN LAMP
MODULO_2 DiM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | rra10 | MODULO 2 DIM
CONTROL alue e
R_3
ER 3
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_DE
MODULO_2_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R 3 b eFB SP_4
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CONSTAN
MULTISENSOR_DE LIGHT . T LIGHT
SP 5 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_3_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_AUT_DES . . . T LIGHT
P 5 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_3_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_MAN_DE . NViManOverri| T LIGHT
SP 5 SWICTH NVOswitch de CONTROL MODULO_3_DIM
ER 1
CONSTAN LAMP
MobuLO_3_piM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | ~r;at0 | MODULO_3_DIM
CONTROL alue e
R 1
ER 1
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_DE
MODULO_3_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R 1 b eFB SP_5

CONSTAN
MULTISENSOR_DE LIGHT . T LIGHT
SP 6 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_3_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_AUT_DES . . . T LIGHT
P 6 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_3_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_MAN_DE . NViManOverri | T LIGHT
SP 6 SWICTH NVOswitch de CONTROL MODULO_3_DIM
ER 2
CONSTAN LAMP
MODULO_3_DIM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | rraT0 | MODULO_3_DIM
CONTROL alue e
R_2
ER 2
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_DE
MODULO_3_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R 2 b eFB SP_6
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CONSTAN
MULTISENSOR_DE LIGHT . T LIGHT
SP 7 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_3_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_AUT_DES . . . T LIGHT
P 7 SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_3_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_MAN_DE . NViManOverri| T LIGHT
SP 7 SWICTH NVOswitch de CONTROL MODULO_3_DIM
ER 3
CONSTAN LAMP
MobuLO_3_piM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | ~ra10 | MODULO_3_DIM
CONTROL alue e
R 3
ER 3
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_DE
MODULO_3_DIM ACTUATO P SWICTH - -
R 3 b eFB SP_7

CONSTAN
MULTISENSOR_SA | LIGHT . T LIGHT
LREU SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_4_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_AUT_SAL . . T LIGHT
REU SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_4_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_MAN_SAL . NViManOverri | T LIGHT
REU SWICTH | NVOswitch i CONTROL | MODULO_4_DIM
ER 1
CONSTAN LAMP
MODULO_4 pIM | T LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | \ ~ryato | MODULO 4 DIM
CONTROL alue e
R 1
ER 1
LAMP 1 NvOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_SA
MODULO_4_DIM | ACTUATO P SWICTH AN
R 1 b eFB LREU
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OCCUPAN
SENSORocup_VES OCCUPAN NVOOccupa . CcY
CY NViOccupanc MD_2_DIM
T 1 n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
SENSORocup_VES OCCUPAN NVOOccupa . Cy
CY NViOccupanc MD_2_DIM
T2 n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
SENSORocup_VES | OCCYUPAN | \vooccupa | .. cY
CY NViOccupanc MD_2_DIM
T3 n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_VE . . . CcY
ST 1 SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MD_2_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_VE . . . cYy
ST 2 SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MD_2_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_VE . . . CcY
ST 3 SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MD_2_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_VES . NViManOverri CcY
T 1 SWICTH NVOswitch de CONTROL MD_2_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_VES : NViManOverri CcY
T2 SWICTH NVOswitch de CONTROL MD_2_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_VES . NViManOverri CcY
T3 SWICTH NVOswitch de CONTROL MD_2_DIM
LER
OCCUPAN LAMP
CY NVOLampV | NVILampValu
MD_2_DIM CONTROL alue e ACTLFJ{ATO MD_2_DIM
LER
OCCUPAN LAMP
cY NVOLampV | NVILampValu
MD_2_DIM CONTROL alue e ACTléATO MD_2_DIM
LER
OCCUPAN LAMP
CY NVOLampV | NVILampValu
MD_2_DIM CONTROL alue e ACTLFJ{ATO MD_2_DIM
LER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_VE
MD_2_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R b eFB ST_1
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LAMP .
MD_2_ DIM ACTUATO NVOswitchF | NVILampValu SWICTH SWICTH_MAN_VE
R b efFB ST_2
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_VE
MD_2_DIM ACTUATO b SWICTH = -
R b efFB ST_3

CONSTAN
MULTISENSOR_AU | LIGHT . T LIGHT
LA T1 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_5_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_AUT_AUL . . T LIGHT
ATl SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MODULO_5_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_MAN_AUL . NViManOverr | T LIGHT
AT SWICTH | NVOswitch . CONTROL | MODULO_5_DIM
ER 1
CONSTAN LAMP
MODULO_5_DiM | T LIGHT | NVOLampV [ NVILampValu | ~rjaTo | MODULO_5_DIM
CONTROL alue e
R 1
ER 1
LAMP | NvOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_AU
MODULO_5_DIM | ACTUATO P SWICTH —MAR—
R 1 b eFB LA_T1
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CONSTAN
MULTISENSOR_AU | LIGHT . T LIGHT
LA T2 SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_5_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_AUT_AUL . S T LIGHT
AT SWICTH | NVOSetting | NViSetting | ~onTroL | MOPULO_5_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_MAN_AUL . NViManOverr | T LIGHT
A To SWICTH | NVOswitch . CONTROL | MODULO_5_DIM
ER 2
CONSTAN LAMP
MODULO_5_DIM | [ LIGHT | NVOLampV [NVILampValu | a0 | MODULO_5_DIM
CONTROL alue e
R 2
ER 2
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_AU
MODULO_5_DIM | ACTUATO SWICTH —MAN_
R > b eFB LA_T2

CONSTAN
MULTISENSOR_SA LIGHT . T LIGHT
L_FIS SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_6_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_AUT_SAL . . . T LIGHT
FIS SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_6_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_MAN_SAL . NViManOverri| T LIGHT
FIS SWICTH NVOswitch de CONTROL MODULO_6_DIM
ER 1
CONSTAN LAMP
MODULO_6_piM | I LIGHT | NVOLampV | NVILampValu | ~ra10 | MODULO_6_DIM
CONTROL alue e
R 1
ER 1
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_SA
MODULO_6_DIM ACTUATO p SWICTH - -
R 1 b eFB L_FIS
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CONSTAN
MULTISENSOR_SA | LIGHT | NVOluxleve . T LIGHT
L_JUE SENSOR | NViluxlevel CONTROL MODULO_5_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_AUT_SAL . . T LIGHT
" JDEL SWICTH | NVOSetting | NViSetting | cqnrrop | MODULO_5_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_MAN_SAL . NViManOverr | T LIGHT
e SWICTH | NVOswitch . CONTROL | MODULO_5_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_AUT_SAL . _ T LIGHT
J0e2 SWICTH | NVOSetting | NViSetting | sqnrrop | MODULO_5_DIM
ER 3
CONSTAN
SWICTH_MAN_SAL . NViManOverr | T LIGHT
"JUE> SWICTH | NVOswitch A CONTROL | MODULO_5_DIM
ER 3
CONSTAN LAMP
MODULO_5_pIM | T LIGHT | NVOLampV | NVILampVal | ) ~ra10 | MODULO 5 DIM
CONTROL alue ue
R_3
ER 3
LAMP | \vOswitchF | NVILampVal SWICTH_MAN_SAL
MODULO_5 DIM | ACTUATO P SWICTH AN
R 3 b ueFB _JUEL
LAMP | \vOswitchF | NVILampVal SWICTH_MAN_SAL
MODULO_5 DIM | ACTUATO P SWICTH _MAN_
R 3 b ueFB _JUE2
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1

CONSTANT
MULTISENSOR_A LIGHT . LIGHT
UL1 SENSOR NVOluxlevel NViluxlevel CONTROLE MODULO_7_DIM
R1
CONSTANT
SWICTH_AUT_AU . . . LIGHT
1 SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLE MODULO_7_DIM
R1
CONSTANT
SWICTH_MAN_A . NViManOverri LIGHT
ULL SWICTH NVOswitch de CONTROLE MODULO_7_DIM
R1
CONSTANT LAMP
MODULO_7 DIM | . LIGHT | NVOLampVal| NVILampValu | ~raToR | MODULO_7_DIM
CONTROLE ue e 1
R1 -
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_A
MODULO_7_DIM | ACTUATOR b eFBp SWICTH UL_1 -

CONSTANT
MULTISENSOR_A LIGHT . LIGHT
UL2 SENSOR NVOluxlevel NViluxlevel CONTROLE MODULO_7_DIM
R 2
CONSTANT
SWICTH_AUT_AU . . . LIGHT
2 SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLE MODULO_7_DIM
R 2
CONSTANT
SWICTH_MAN_A . NViManOverri LIGHT
uL2 SWICTH NVOswitch de CONTROLE MODULO_7_DIM
R 2
CONSTANT LAMP
MODULO_7_piM |  LIGHT | NVOLampVal | NVILampValu | »~ryaToR | MODULO 7 DIM
CONTROLE ue e
2
R 2
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_A
MODULO_7_DIM | ACTUATOR p SWICTH — -
2 b eFB uL2
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CONSTANT
MULTISENSOR_T | LIGHT . LIGHT
ALLL SENSOR NVOluxlevel NViluxlevel CONTROLE MODULO_7_DIM
R 3
CONSTANT
SWICTH_AUT_TA . . LIGHT
L1 SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLE MODULO_7_DIM
R3
CONSTANT
SWICTH_MAN_TA . NViManOverri | LIGHT
1 SWICTH | NVOswitch e CONTROLE | MODULO_7_DIM
R 3
CONSTANT LAMP
MODULO_7_piM | . HGHT 1 NVOLampVa | NVILampValu | y~r;aToR | MODULO 7 DIM
CONTROLE lue e 3
R 3 -
LAMP | NvOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_T
MODULO_7_DIM | ACTUATOR p SWICTH _MAN_
3 b eFB ALL1

1

CONSTANT
MULTISENSOR_T LIGHT . LIGHT
ALL2 SENSOR NVOluxlevel NViluxlevel CONTROLE MODULO_8_DIM
R1
CONSTANT
SWICTH_AUT_TA . . . LIGHT
L2 SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLE MODULO_8_DIM
R1
CONSTANT
SWICTH_MAN_TA . NViManOverri LIGHT
L2 SWICTH NVOswitch de CONTROLE MODULO_8_DIM
R1
CONSTANT LAMP
LIGHT NVOLampVa | NVILampValu
MODULO_8_DIM CONTROLE lue e ACTU?TOR MODULO_8_DIM
R1 -
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_T
MODULO_8_DIM | ACTUATOR b eFBp SWICTH ALL2
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CONSTAN
MULTISENSOR_AUL | LIGHT |NVOluxleve . T LIGHT
> ORD1 SENSOR : NViluxlevel | (ox0 | MODULO_9_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_AUT_AUL_ . . T LIGHT
ORD1 SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MODULO_9_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_MAN_AUL . NViManOver | T LIGHT
" ORD1 SWICTH | NVOswitch e CONTROL | MODULO_9_DIM
ER 1
CONSTAN LAMP
MODULO_9 pIM | T LIGHT | NVOLampV | NVILampVal | ) ~r;a10 | MODULO_9_DIM
CONTROL alue ue
R_1
ER 1
LAMP | Nvoswitch | NVILampVal SWICTH_MAN_AUL
MODULO_9_DIM | ACTUATO p SWICTH AN
R 1 Fb ueFB _ORD1

CONSTAN
MULTISENSOR_AUL LIGHT NVOluxleve . T LIGHT
“ORD2 SENSOR | NViluxlevel CONTROL MODULO_9_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_AUT_AUL_ . . . T LIGHT
ORD?2 SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MODULO_9_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_MAN_AUL . NViManOver | T LIGHT
_ORD2 SWICTH | NVOswitch ride CONTROL MODULO_9_DIM
ER 2
CONSTAN LAMP
MODULO_9 piM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampVal | )~ ix10 | MoDULO 9 DIM
CONTROL alue ue
R_2
ER 2
LAMP NVOswitch | NVILampVal SWICTH_MAN_AUL
MODULO_9_DIM ACTUATO p SWICTH - -
R 2 Fb ueFB _ORD2
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CONSTAN
MULTISENSOR_SAL | LIGHT . T LIGHT
MUS SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_10_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_AUT_SAL . . T LIGHT
_MUS SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MODULO_10_DIM
ER 1
CONSTAN
SWICTH_MAN_SAL . NViManOverr | T LIGHT
"hus SWICTH | NVOswitch A CONTROL | MOPULO_10_DIM
ER 1
CONSTAN LAMP
MODULO_10_piM | 1 LIGHT | NVOLampV | NVILampVal |  ~;aT0 | MODULO_10_DIM
CONTROL alue ue
R_1
ER 1
LAMP | NvOswitchF | NVILampVal SWICTH_MAN_SAL
MODULO_10_DIM | ACTUATO p SWICTH _MAR_
R 1 b ueFB _MUs

CONSTAN
MULTISENSOR_SA LIGHT . T LIGHT
LTV SENSOR NVOluxlevel | NViluxlevel CONTROL MODULO_10_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_AUT_SAL . . . T LIGHT
TV SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROL MODULO_10_DIM
ER 2
CONSTAN
SWICTH_MAN_SA . NViManOverri | T LIGHT
LTV SWICTH NVOswitch de CONTROL MODULO_10_DIM
ER 2
CONSTAN LAMP
MODULO_10_DIM | 1 HIGHT | NVOLampVa | NVILampValu | )~ ja10 | MODULO_10_DIM
CONTROL lue e
R_2
ER 2
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_SA
MODULO_10_DIM | ACTUATO p SWICTH - -
R 2 b eFB LTV
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CONSTANT
MULTISENSOR C| LIGHT | \\oo o LIGHT | MODULO_11_DI
oM SENSOR CONTROLE M

R1
CONSTANT
SWICTHM{*UT—CO SWICTH | NVOSetting | NViSetting COLI\II$F|:-OI-LE MODU"S—H—DI
R1
CONSTANT
SWICTH_MAN_C . NViManOverri | LIGHT | MODULO_11_DI
oM1 SWICTH NVOswitch de CONTROLE M
R 1
CONSTANT
SWICTHNT?UT—CO SWICTH | NVOSetting | NViSetting coL|\Il(T;:cT>LE MODU"S—H—DI
R1
CONSTANT
SWICTH_MAN_C . NViManOverri | LIGHT | MODULO_11 DI
oM2 SWICTH NVOswitch de CONTROLE M
R 1
CONSTANT A
MODULO_11 DI | LIGHT | NVOLampVa | NVILampValu | , 00" | MODULO_11_DI
M CONTROLE lue e M
1
R1
MoDULO_11 DI | , FAMP | NvOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_C
~11LDI | acTuaTOR SWICTH _MAN_
M ) b eFB oM1
MobuLo_11 bt |, AMP | NvoswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_C
~11DI | acTuaTOR SWICTH _MAN_
M b eFB oM2

1
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OCCUPAN
OCCUPAN
SENSORocup_PAS cy NVOOccupa NViOccupanc cYy MD_1_DIM
1.1 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SENSORocup_PAS OCCUPAN NVOOccupa . CcY
cY NViOccupanc MD_1_DIM
1.2 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_PA . . . CY
S1 2 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROLL MD_1_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_PA . . . CY
S1 1 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROLL MD_1_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_PAS . NViManOverri CcY
11 SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_1_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_PAS . NViManOverri CcY
12 SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_1_DIM
ER
OCCUPAN LAMP
cYy NVOLampV | NVILampValu
MD_1_DIM CONTROLL alue e ACTUATO MD_1_DIM
R
ER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_PA
MD_1_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R b eFB S1_1
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_PA
MD_1_DIM ACTUATO P SWICTH - -
R b eFB S1._2
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OCCUPAN
SENSORocup_PAS OCCUPAN NVOOccupa . Cy
cY NViOccupanc MD_3_DIM
2.1 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SENSORocup_PAS | OCCUPAN | \vooccupa | .. cY
CY NViOccupanc MD_3_DIM
2.2 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SENSORocup_PAS OCCUPAN NVOOccupa . Cy
cY NViOccupanc MD_3_DIM
2.3 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
OCCUPAN
SENSORocup_PAS cyY NVOOccupa NViOccupanc cYy MD_3_ DIM
2.1 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_PA . . . CcY
S22 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROLL MD_3_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_PA . . . cYy
S2.3 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROLL MD_3_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_PA . . . CY
s2 2 SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROLL MD_3_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_PAS . NViManOverri CcY
2 1 SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_3_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_PAS . NViManOverri CcY
2 2 SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_3_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_PAS . NViManOverri CcY
23 SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_3_DIM
ER
OCCUPAN LAMP
Cy NVOLampV | NVILampValu
MD_3_DIM CONTROLL alue e ACTUATO MD_3_DIM
R
ER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_PA
MD_3_DIM ACTUATO SWICTH = -
R b eFB S2_1
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_PA
MD_3_DIM ACTUATO P SWICTH ~ -
R b eFB S22
LAMP | NvoswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_PA
MD_3_DIM ACTUATO P SWICTH —~ -
R b eFB S2_3
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OCCUPAN
SENSORocup_PAS | OCCUPAN | \vooccupa | .. cY
cY NViOccupanc MD_4_DIM
3.1 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SENSORocup_PAS OCCUPAN NVOOccupa . CcY
cY NViOccupanc MD_4_DIM
3.2 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_PA . . . cYy
53 2 SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROLL MD_4_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_PA . . . CcY
S3.1 SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROLL MD_4_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_PAS . NViManOverri CcY
31 SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_4_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_PAS . NViManOverri CcY
32 SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_4_DIM
ER
OCCUPAN LAMP
Cy NVOLampV | NVILampValu
MD_4_DIM CONTROLL alue e ACTUATO MD_4_DIM
R
ER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_PA
MD_4_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R b eFB S3_1
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_PA
MD_4_DIM ACTUATO p SWICTH - -
R b eFB S3_2
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OCCUPAN
MULTISENSOR_AS OCCUPAN NVOOccupa . CY
CcY NViOccupanc MD_4_DIM
DES_S n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS cy NVOOccupa NViOccupanc cYy MD_5. DIM
DES_C n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_AS . . . CcY
DES.S SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MD_4_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_AS . . . CY
DES. C SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MD_5_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_ASD . NViManOverr CY
ES S SWICTH | NVOswitch ide CONTROL MD_4_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_ASD . NViManOverr CcY
ES_C SWICTH NVOswitch ide CONTROL MD_5_DIM
LER
OCCUPAN LAMP
CY NVOLampV | NVILampVal
MD_4_DIM CONTROL alue e ACTlFJ{ATO MD_4_DIM
LER
OCCUPAN LAMP
CcY NVOLampV | NVILampVal
MD_5_DIM CONTROL alue ue ACT:ATO MD_5_DIM
LER
LAMP | NvOswitchF | NVILampVal SWICTH_MAN_AS
MD_4_DIM ACTUATO p SWICTH = —
R b ueFB DES_S
LAMP NVOswitchF | NVILampVal SWICTH_MAN_AS
MD_5_DIM ACTUATO p SWICTH = -
R b ueFB DES_C

Pagina | 95



Instalacion domotica en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria de calculo -

David Carmona Vicente

OCCUPAN
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS cyY NVOOccupa NViOccupanc cY MD_7 DIM
_S 1 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS OCCUPAN NVOOccupa . CY
CcY NViOccupanc MD_7_DIM
_S 2 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS cyY NVOOccupa NViOccupanc cY MD_7 DIM
_S 3 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_AS . . . CY
s SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLL MD_7_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_AS_ . NViManOverri CY
S SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_7_DIM
ER
OCCUPAN
cY NVOLampVa | NVILampValu LAMP
MD_7_DIM CONTROLL lue e ACTUATOR | MDP-7_DIM
ER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_A
MD_7_DIM | AcTUATOR b eFB SWICTH S.S
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OCCUPAN
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS cy NVOOccupa NViOccupanc cYy MD_6_ DIM
_C.1 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS OCCUPAN NVOOccupa . cYy
cY NViOccupanc MD_6_DIM
_C2 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS | OCCUPAN | \vooccupa | cY
cY NViOccupanc MD_6_DIM
_C.3 n CONTROLL
SENSOR
ER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_AS . . . CY
C SWICTH NVOSetting NViSetting CONTROLL MD_6_DIM
ER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_AS_ . NViManOverri CcY
C SWICTH NVOswitch de CONTROLL MD_6_DIM
ER
OCCUPAN
Cy NVOLampVa | NVILampValu LAMP
MD_6_DIM CONTROLL lue e ACTUATOR MD_6_DIM
ER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_A
MD_6_DIM | AcTUATOR b eFB SWICTH e
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OCCUPAN
MULTISENSOR_AS_ OCCUPAN NVOOccupa . CY
CY NViOccupanc MD_8_DIM
SII_1 n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
MULTISENSOR_As_ | OCCUPAN | \vooceupa | . cY
CcY NViOccupanc MD_8_DIM
SII_2 n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_AS . . . CYy
TSI SWICTH | NVOSetting NViSetting CONTROL MD_8_ DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_AS_ . NViManOverri CcY
SII SWICTH NVOswitch de CONTROL MD_8_DIM
LER
OCCUPAN LAMP
CcY NVOLampV | NVILampValu
MD_8_DIM CONTROL alue e ACTlFJ{ATO MD_8_DIM
LER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_A
MD_8_DIM ACTUATO SWICTH = -
R b eFB S_SII

OCCUPAN
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS_ cy NVOOccupa NViOccupanc cY MD_9_DIM
CII_1 n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
MULTISENSOR_AS_ OCCUPAN NVOOccupa . CcY
CcY NViOccupanc MD_9_DIM
CII_2 n CONTROL
SENSOR
LER
OCCUPAN
SWICTH_AUTO_AS . . . CcY
CII SWICTH | NVOSetting | NViSetting CONTROL MD_9_DIM
LER
OCCUPAN
SWICTH_MAN_AS_ : NViManOverri CcY
CII SWICTH | NVOswitch de CONTROL MD_9_DIM
LER
OCCUPAN LAMP
CY NVOLampV | NVILampValu
MD_9_DIM CONTROL alue e ACTgATO MD_9_DIM
LER
LAMP NVOswitchF | NVILampValu SWICTH_MAN_A
MD_9_DIM ACTUATO P SWICTH = -
R b eFB S_CII
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