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Instalacién domoética en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria descriptiva- David Carmona Vicente

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto es definir, de acuerdo con la
normativa vigente, la instalacidon eléctrica, del edificio destinado a
un centro de dia para personas mayores en el poligono sur, en
Sevilla.

En la instalaciéon de alumbrado se ha tenido muy presente la
eficiencia energética, tal y como nos indica el Documento Basico HE
3 del Cddigo Técnico de la Edificacion.

Para cumplir con este requisito, tener una instalaciéon de
iluminacion eficiente, se ha proyectado un sistema domoético que
se encargara de mejorar la eficiencia energética en el sistema de
iluminacion, dicho sistema esta basado en una red tipo LON.

2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO
2.1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

El centro de dia esta ubicado en Sevilla capital en la barriada
Poligono sur con los siguientes linderos:

Al norte: Calle Luis Ortiz Mufoz.

Al sur: Calle Manuel Antonio Bru.

Al este: Calle José Sebastian Bandaran.
Al oeste: Terrenos del Ayuntamiento.

2.2. DESCRIPCION DEL SOLAR Y DIMENSIONES DEL
EDIFICIO.

La superficie del solar es de 3198 m2 con unas dimensiones
de 61,4 x 52,1 m. El edificio consta de una sola planta con una
superficie construida de 1548,4 m2 siendo la altura maxima del
edificio de 3,5 metros. La altura de los techos interiores seran de
2,8 m.

2.2.1. Servicios.

El edificio cuenta con todos los servicios de red de agua
potable, red eléctrica y telefonia.
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« Red de agua potable.

La red general transcurre por la calle Luis Ortiz Mufoz, por lo
gue el enganche para el suministro del edificio se hara esta fachada
por la empresa Emasesa.

+ Red eléctrica.

El edificio tiene en sus cercanias un centro de transformacion
gue pasa de alta tension (20 KV) a baja tensién (380 V). La
acometida se hara por la zona oeste del edificio.

2.2.2. Accesos al interior de la edificacion.

El edificio tiene un total de 6puertas repartidas de la
siguiente manera:

« En la fachada oeste del edificio tiene la puerta de entrada
principal y una salida de emergencia al final del pasillo 2.

e Al sur existen dos accesos una salida de emergencia y un
acceso a la zona de cocina.

 En la fachada este existen dos salidas de emergencias una al
final del pasillo 3 y otra perteneciente al vestibulo.
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2.3. SUPERFICIES UTILES.

Los datos numéricos relativos a superficies de los espacios y
dependencias son los siguientes:

ESTANCIA SUPERFICIE (m?2)
Recepcion 9,8
Secretaria 13,6
Despacho 1 17
Despacho 2 21,65
Despacho 3 19,9
Despacho 4 18,6
Despacho 5 17,4
Despacho 6 17,6
Despacho 7 14,25
Botiquin 2,45
Aseos despachos 6
Sala de reuniones 24,5
Almacén papeleria 8,25
Hall descubierto 53,8
Aula tratamiento individual I 34
Patio 114
Aula para tratamiento individual II 34
Aseos caballeros II 35,1
Aula ordenadores I 47,4
Aula ordenadores II 47,4
Sala de juegos 95
Sala fisioterapia 32
Aseos senoras 11 32,85
Almacén talleres 11,04
Aula II 43,5
Aula I 44,1
Taller II 36
Taller I 38,35
Aseos caballeros 38,78
Aseos sefioras 37,9
Pasillo 2 87,56
Sala de musica 47
Sala de television 51,25
Vestuario del personal 21,35
Almacén limpieza 5,75
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Lavanderia 21,61
Pasillo cocina 14,43

Almacén de alimentos 6,6
Cocina 45,8
Comedor 135,05
Vestibulo 128,65
Pasillo 1 29,3
Pasillo 3 40,25
TOTAL 1548,4

2.4. ACTIVIDAD DESEMPENADA.

El edificio es un centro de dia para personas mayores el cual
se encargara del cuidado y entretenimiento de estas personas en
horario diurno. Para este menester el emplazamiento consta de
cocina y comedor para cubrir las necesidades de alimentacion y de
servicio de lavanderia.

También incluye sala de tv, sala de musica, dos aulas para
realizar cursos y dos talleres para trabajos manuales.

Al final del pasillo dos podemos encontrar dos aulas de
ordenadores con 26 pc’s y acceso a internet.

Para cubrir sus las necesidades médicas hay una sala de
fisioterapia y dos aulas para tratamiento individual.

Para las labores administrativas consta de una secretaria,
seis despachos y una sala de reuniones. El despacho siete esta
provisto de un pc desde el cual se lleva a cabo el mantenimiento de
la instalacion domética.

El centro lo formaran 4 médicos de familia, 12 enfermeras, 6
Administrativos, 4 celadores y 4 empleadas de la limpieza, 5
profesores. Es la plantilla necesaria para la atencién de un nucleo
de poblacion de 30.000 a 35.000 habitantes. El horario del centro
sera de 8 de la mafana a las 22 horas.
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3. DESCRIPCION DE LA INSTALACION ELECTRICA

3.1.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto, especificar las
caracteristicas de la instalacién de baja tensidn del edificio
citado anteriormente para dar soporte a la instalacion domotica de
iluminacién y con el fin de obtener la autorizacién de los
organismos oficiales para su ejecucidn vy posterior conexién a
la red general de distribucién.

3.2.- LEGISLACION APLICABLE

En la realizacion del proyecto se han tenido en cuenta las
siguientes normas y reglamentos:

« RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensién e
Instrucciones técnicas complementarias.

« UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los
cables y conductores aislados.

« UNE 20-434-90: Sistema de designacién de cables.

« UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia
aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1
a 30kV.

« UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en
edificios. Proteccion contra las sobreintensidades.

« UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en
edificios. Puesta a tierra y conductores de proteccion.

e EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja
tension. Interruptores automaticos.

e EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores
automaticos con proteccién incorporada por intensidad
diferencial residual.

Pagina | 6



Instalacién domoética en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria descriptiva- David Carmona Vicente

« EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tension.
Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.

« EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tension.

« EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automaticos para
instalaciones domésticas y analogas para la proteccién contra
sobreintensidades.

« Normas técnicas de la construccion y montaje de las
instalaciones eléctricas de distribucion de la compafiia
Sevillana-Endesa de electricidad.

3.3.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacién consta de un cuadro general de distribucién,
con una proteccidn general y protecciones en los circuitos
derivados y 6 cuadros segundarios repartidos segun documentacion
grafica del proyecto.

Su composiciéon queda reflejada en el esquema unifilar
correspondiente, en el documento de planos contando, al menos,
con los siguientes dispositivos de proteccién:

» Un interruptor automatico magnetotérmico general y para la
proteccion contra sobreintensidades.

« Interruptores diferenciales para la proteccion contra
contactos indirectos.

« Interruptores automaticos magnetotérmicos para la
proteccion de los circuitos derivados.
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3.4.-POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA
INSTALACION

La potencia total demandada por la instalacion sera:

Esquemas P Demandada
a (kW)
E-1 215.61
Potencia total 215.61
demandada

Dadas las caracteristicas de la obra y los consumos previstos,
se tiene la siguiente relacion de receptores de fuerza, alumbrado y
otros usos con indicacién de su potencia eléctrica:

Cargas P. Namero P. P. Demandada
Unitaria Instalada (kW)

18.000 108.50 108.50
16.000
14.000
Motores 12.000
9.000
6.000
4.500

1.000
0.934
0.900
0.778
0.544
0.457
0.350
Alumbrado descarga 0.311
0.233
0.194
0.175
0.155
0.120
0.079
0.019

16.89 16.89
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Alumbrado -
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7.000
5.500
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.250
0.215

90.22 90.22

Otros usos
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3.5.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

3.5.1.- Origen de la instalacion

El origen de la instalacion vendra determinado por una
intensidad de cortocircuito en cabecera de: 12 kA

El tipo de linea de alimentacién sera: RZ1 0.6/1 kV 8 G 150

3.5.2.- Linea general

Esquemas | Tipo [P Dem|f.d.p | Longitud Protecciones
(kw) (m) Linea

IEC60269 gL/gG

In: 400 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
Contadores

L.G.A T |215.61|/0.88 | Puente |Contador de activa

Siemens 3WN6 Int-Seccionador

Ie: 630 A; Ue: 415V

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x (3 x 150
mm?2)

N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 150 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 150 mm?2

Canalizaciones

La ejecucion de las canalizaciones y su tendido se haran de
acuerdo con lo expresado en los documentos del presente
proyecto.

Esquemas Tipo de instalacion

L.G.A |Instalacion enterrada - Bajo tubo - T@: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C-cm/W
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3.5.3.- Cuadro general de distribucion

David Carmona Vicente

Esquemas Tipo | P Dem | f.d.p | Longitud Protecciones
(kW) (m) Linea
C.G.P.M T | 215.61 | 0.88 | Puente |ABBIsomax S5y S6 NTM
In: 400 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 + 65 kA; CuRZ1lal-t
(Ptos.)
Legrand blogue DPX125/1600(I)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 185 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 95 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 95 mm?2
ZONA 1 T 33.68 | 0.89 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 25 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 25 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
CS ZONA 1 T 33.68 | 0.89 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1a - t (Ptos.)
Legrand bloque DPX125/1600(I)
In: 125 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; ()
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 25 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 25 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
FUERZA 1 M 14.50 | 0.95 | Puente |[EN60898 6kA CuRZ1la C
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 16 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
F1A M 4.50 |0.95 53.0 |EN60898 6kA CuRZla C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
F1 B M 4.50 |0.95 48.0 |EN60898 6kA CuRzZ1la C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
F1C M 5.50 |0.95 47.0 |EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
AIRE M 14.50 | 0.81 | Puente |[EN60898 6kA CuRZ1a C
ACONDICIONADO 1 In: 100 A; Un: 240/ 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 25 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
AIRE1A M 10.00 | 0.82 20.0 |EN60898 6kA CuRZla C
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 16 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
AIRE1B M 4,50 |0.80 20.0 |[EN60898 6kA CuRZla C

In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
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ALUMBRADO 1 3.68 | 0.90| Puente |[EN60898 6kA CuRZla C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
ALUM 1A 2.21 |0.90 20.0 |EN60898 10kA CuRZ1la C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
ALUM 1B 1.21 0.90 20.0 EN60898 10kA CuRZ1a C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
DOMO1 0.25 | 0.95 5.0 EN60898 10kA CuRZ1a C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ALUM EMERGENCIA 1.00 |0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZla C
1 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ZONA 2 24.56 | 0.89 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 10 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
C.SZONA 2 24.56 | 0.89 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1a I - t (Ptos.)
Legrand bloque DPX125/1600(I)
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (1)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 10 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
FUERZA 2 12.50 | 0.95 | Puente |[EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 10 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
F2 A 4.50 |0.95 37.0 |EN60898 6kA CuRZla C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
F2 B 4.00 | 0.95 75.0 |EN60898 6kA CuRZ1la C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 6 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?2
F2 C 4.00 | 0.95 41.0 |EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
AIRE 9.00 |0.80 20.0 |[EN60898 6kA CuRZ1la C

ACONDICIONADO 2

In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 10 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
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ALUMBRADO 2 2.06 | 0.91| Puente |[EN60898 10kA CuRZ1a D

In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z2_ASE_SII 0.18 | 0.90 20.0 |EN60898 6kA CuRZla C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqgoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z2_ASE_CII 0.16 | 0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZ1la C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z2_AUL_TRA_IND1 0.23 | 0.90 20.0 |EN60898 6kA CuRZla C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z2_AUL_TRA_IND2 0.23 | 0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZla C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z2_SAL_FIS 0.23 | 0.90 20.0 |EN60898 6kA CuRZla C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z2_SAL_JUE 0.54 | 0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZ1la C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z2_PAS_1 0.23 | 0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZ1la C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
DOMO2 0.25 | 0.95 20.0 |EN60898 10kA CuRZ1la C

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ALUM EMERGENCIA 1.00 |0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZ1la C
2 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ZONA 3 20.54 | 0.90 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 10 mm?2

N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
C.SZONA 3 20.54 | 0.90 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 63 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1a I - t (Ptos.)
Legrand bloque DPX125/1600(I)
In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; (1)

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 10 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
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FUERZA 3 11.50 | 0.95 | Puente |[EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 10 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
F3 A 4.00 | 0.95 38.0 |EN60898 6kA CuRZla C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
F3 B 4.00 | 0.95 50.0 |EN60898 6kA CuRZla C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
F3C 3.50 |0.95 41.0 |EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
AIRE 6.00 |0.80 37.0 |EN60898 6kA CuRZla C
ACONDICIONADO 3 In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 10 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
ALUMBRADO 3 2.04 |0.91 20.0 |[EN60898 10kA CuRZ1la C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
ALUM EMERGENCIA 1.00 |0.90 20.0 |[EN60898 10kA CuRZ1la C
3 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ZONA 4 26.27 | 0.88 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 25 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 25 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
C.SZONA 4 26.27 | 0.88 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1a - t (Ptos.)
Legrand bloque DPX125/1600(I)
In: 125 A; Un: 500 V: Id: 30 mA:; (I)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 25 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 25 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
FUERZA 4 11.00 | 0.95 | Puente |[EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 10 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
F4 A 4.00 | 0.95 48.0 |EN60898 6kA CuRzZ1la C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Cateqoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
F4 B 3.00 |0.95 47.0 |EN60898 6kA CuRzZ1la C

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
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F4 C 4.00 | 0.95 53.0 |EN60898 6kA CuRZla C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
AIRE 12.00 | 0.80 53.0 |EN60898 6kA CuRZla C
ACONDICIONADO 4 In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 25 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
ALUMBRADO 4 2.27 0.91 | Puente |EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z4_COM 0.78 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z4_SAL_MUS 0.31 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z4_SAL_TV 0.31 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z4_ASE_SI 0.19 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z4_ASE_CI 0.19 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z4_PAS_2 0.23 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
DOMO4 0.25 | 0.95 5.0 EN60898 10kA CuRZ1a C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ALUM EMERGENCIA 1.00 |0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZ1la C
4 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ZONA 5 22.13 | 0.91 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 16 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
C.SZONA S5 22.13 | 0.91 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1a I - t (Ptos.)
IEC60947-2 Instantaneos
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (1)

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 16 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2

Pagina | 14




Instalacién domoética en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria descriptiva-

David Carmona Vicente

FUERZA 5 14.00 | 0.95 | Puente |[EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 16 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
F5 A 7.00 |0.95 24.7 |EN60898 6kA CuRZla C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
F5 B 7.00 |0.95 23.2 |[EN60898 6kA CuRZla C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2
AIRE 6.00 |0.80 9.0 EN60898 6kA CuRZ1a C
ACONDICIONADO 5 In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 10 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2
ALUMBRADO 5 1.13 0.91 | Puente |[EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z5_AUL_ORD1 0.46 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z5_AUL_ORD2 0.46 | 0.90 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
DOMO5 0.22 | 0.95 5.0 EN60898 10kA CuRZ1a C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ALUM EMERGENCIA 1.00 | 0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZla C
5 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ZONA 6 88.43 | 0.85| Puente |ABBIsomax S5y S6 NTM
In: 320 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 + 65 kA; CuRZl1lal-t
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 70 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 35 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 35 mm?2
C.SZONA 6 88.43 | 0.85| Puente |ABBIsomax S5y S6 NTM
In: 320 A; Un: 230 + 690 V; Icu: 20 + 65 kA; CuRZ1lal-t
(Ptos.)
Legrand bloque DPX125/1600(1)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 95 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 95 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 50 mm?2
COCINA 54.00 | 0.86 | Puente |[M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 100 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1a - t (Ptos.)

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 35 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 35 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 16 mm?2
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HORNO M 7.00 |0.95 10.0 |EN60898 6kA CuRZ1a C

In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
IEC60947-2 Instantaneos

In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; ()

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 4 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 4 mm?2

LAVAVAIJILLAS T 4.00 0.95 7.0 M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 16 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1a I - t (Ptos.)
IEC60947-2 Instantaneos

In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (D)

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 2.5 mm?2

N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2

FREIDORA T 4.50 0.95 8.9 M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 16 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
IEC60947-2 Instantaneos

In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; ()

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 2.5 mm?2

N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2

ESTRACTOR T 18.00 | 0.80 9.6 M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 50 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 =~ 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
Legrand bloque DPX125/1600(I)

In: 63 A; Un: 500 V; Id: 30 mA; ()

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 10 mm?2

N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 10 mm?2

CAMARAS FRI T 16.00 | 0.80 9.8 M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 40 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
IEC60947-2 Instantaneos

In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; ()

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 6 mm?2

N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?

F COCINA TRIF T 3.00 0.95 9.9 M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 16 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 2.5 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2.5 mm?2

F COCINA MONO M 1.50 | 0.95 10.7 |EN60898 6kA CuRZ1a C

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2

LAVANDERIA T 32.50 | 0.82 | Puente |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 80 A; Un: 240 + 690 V; Icu: 8 + 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 6 mm2 + 3 x 6 mm?
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm2 + 6 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?2

P: Miguélez Barrvflex RZ1-K 0.6/1 kV 6 mm?

LAVAD-SEC 1 T 14.00 | 0.80 6.4 M-G Compact NS100N - TM.xD

In: 32 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 = 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
IEC60947-2 Instantaneos

In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (D)

RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 6 mm?2

N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?2

P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?
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LAVAD-SEC 2 T 14.00 | 0.80 10.0 |M-G Compact NS100N - TM.xD
In: 32 A; Un: 240 = 690 V; Icu: 8 =~ 85 kA; CuRZ1al - t (Ptos.)
IEC60947-2 Instantaneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 3 x 6 mm?2
N: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?2
P: Miquélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 6 mm?2
F LAVANDERIA M 2.00 |0.95 8.8 EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
FUERZA 6 OTROS M 2.50 |0.95 18.3 |EN60898 6kA CuRZ1a C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ALUMBRADO 6 M 0.93 |0.90 20.0 |[EN60898 6kA CuRZla C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
ALUM EMERGENCIA M 1.00 | 0.90 20.0 |EN60898 6kA CuRZla C
6 In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2

Canalizaciones

La ejecucion de las canalizaciones y su tendido se haran de

acuerdo con

lo expresado en los documentos del presente

proyecto.
Esquemas Tipo de instalacidon
C.G.P.M Instalacién al aire - Ta: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
ZONA 1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
CS ZONA 1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada
FUERZA 1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
F1A Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F1B Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F1C Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
AIRE 1 A Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm
AIRE 1 B Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
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ALUMBRADO 1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

ALUM 1A Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
ALUM 1B Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
DOMO1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 1 [Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ZONA 2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
C.S ZONA 2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
FUERZA 2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
F2 A Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F2 B Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
F2 C Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 2 [Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
ALUMBRADO 2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
Z2_ASE_SII Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_ASE_CII Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_AUL_TRA_IND1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_AUL_TRA_IND2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_SAL_FIS Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_SAL_JUE Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z2_PAS_1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
DOMO2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 2 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ZONA 3 Instalacién al aire - T@: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
C.S ZONA 3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
FUERZA 3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
F3 A Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F3 B Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
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F3 C Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

AIRE ACONDICIONADO 3 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm

ALUMBRADO 3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

ALUM EMERGENCIA 3

Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no

perforada. DN: 16 mm

ZONA 4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
C.S ZONA 4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
FUERZA 4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
F4 A Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F4 B Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F4 C Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 4 [Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 40 mm
ALUMBRADO 4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
Z4_COM Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_SAL_MUS Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_SAL_TV Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_ASE_SI Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_ASE_CI Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z4_PAS_2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
DOMO4 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 4 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ZONA 5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
C.S ZONA 5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
FUERZA 5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
F5 A Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
F5B Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
AIRE ACONDICIONADO 5 |[Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm

ALUMBRADO 5

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

Pagina | 19



Instalacién domoética en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria descriptiva- David Carmona Vicente

Z5_AUL_ORD1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z5_AUL_ORD2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

DOMO5 Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

ALUM EMERGENCIA 5 |Temperatura: 40 °C
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 16 mm

ZONA 6 Instalacién al aire - Ta: 40 °C
Bandejas perforadas horizontales espaciadas
C.S ZONA 6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
COCINA Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
HORNO Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
LAVAVAJILLAS Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
FREIDORA Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
ESTRACTOR Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm
CAMARAS FRI Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
F COCINA TRIF Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

F COCINA MONO Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

LAVANDERIA Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
LAVAD-SEC 1 Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
LAVAD-SEC 2 Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm
F LAVANDERIA Temperatura: 40 °C

Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
FUERZA 6 OTROS Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUMBRADO 6 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
ALUM EMERGENCIA 6 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

3.5.4.- Cuadros secundarios y composicion

ALUM 1A
Esquemas Tipo |P Dem |f.d.p | Longitud Protecciones
(kW) (m) Linea

Z1_ALUM1A_REC M | 0.16 |0.90| 20.0 -
RzZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1A_DES1 M | 0.23 |0.90| 20.0 -
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RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1A_DES2 M | 0.35 |0.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1A_DES3 M | 0.23 |0.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1 _ALUM1A_DES4 M | 0.23 |0.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1A_DESS5 M | 0.23 |0.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1A_DES6 M | 0.23 |0.90, 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1A_DES7 M | 0.16 |0.90, 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1 _ALUM1A_SAL_REUN| M | 0.23 |0.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1A_SEC M | 0.16 |0.90, 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

ALUM 1B

Esquemas Tipo |P Dem |f.d.p | Longitud Protecciones
(kW) (m) Linea

Z1_ALUM1B_BOT_ALMP | M | 0.12 |0.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1B_HALL M | 0.16 0.90, 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1B_VEST M | 0.90 0.90, 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z1_ALUM1B_ASDES_C | M | 0.02 |0.90| 20.0 -
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RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

Z2_ALUM1B_ASDES_S M | 0.02 [0.90| 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5
mm?2

ALUMBRADO 3
Esquemas |Tipo|P Dem f.d.p|Longitud Protecciones
(kw) (m) Linea
Z3_TALL_I M | 0.23 [0.90| 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2

Z3_TALL_II M | 0.23 10.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2

Z3_AUL_I M | 0.23 [0.90| 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
Z3_AUL_II M | 0.23 [0.90| 20.0 -

Rz1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2

Z3_ALM_TALL| M | 0.08 |0.90| 20.0 -

RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2

Z3_PAS_2 M | 0.78 /0.90| 20.0 -
RZ1 0.6/1 kV
Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2
DOMO3 M | 0.25 [0.95 5.0 |EN60898 6kA CuRZ1la C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoria 3
RZ1 0.6/1 kV

Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 2 x 1.5 mm?2
P: Miguélez Barryflex RZ1-K 0,6/1 kV 1.5 mm?2

Canalizaciones

La ejecucion de las canalizaciones y su tendido se haran de
acuerdo con lo expresado en los documentos del presente
proyecto.
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ALUM 1A

Esquemas Tipo de instalacién
Z1_ALUM1A_REC Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUM1A_DES1 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUM1A_DES2 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUM1A_DES3 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUM1A_DES4 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUM1A_DES5 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUM1A_DES6 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUM1A_DES7 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z1_ALUMI1A_SAL_REUN [Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1A_SEC Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

ALUM 1B

Esquemas Tipo de instalacidon
Z1_ALUM1B_BOT_ALMP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1B_HALL |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1B_VEST |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z1_ALUM1B_ASDES_C [Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z2_ALUM1B_ASDES_S |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

ALUMBRADO 3

Esquemas Tipo de instalacién
Z3_TALL_I |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z3_TALL_II |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z3_AUL_I |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

Z3_AUL_II [Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
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Z3_ALM_TALL Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Z3_PAS_2 |Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

DOMO3 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

3.5.5.- Instalacion de puesta a tierra

La instalacion de puesta a tierra de la obra se efectuara de
acuerdo con la reglamentacién vigente, concretamente Ilo
especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién en
su Instruccion 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra
y los conductores de proteccidn.

Tipo de electrodo Geometria | Resistividad del terreno
Conductor enterrado horizontal| | = 20 m 50 Ohm-m

El conductor enterrado horizontal puede ser:
« cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccidn,
» pletina de cobre de 35 mm2 de seccién y 2 mm de espesor,

« pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de seccion y
3 mm de espesor,

« cable de acero galvanizado de 95 mm2 de seccion,

« alambre de acero de 20 mm?2 de seccion, cubierto con una
capa de cobre de 6 mm2 como minimo.

CONDUCTORES DE PROTECCION

Los conductores de proteccion discurriran por la misma
canalizacion sus correspondientes circuitos y presentaran las
secciones exigidas por la Instruccién ITC-BT 18 del REBT.
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4. DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE
ILUMINACION

El calculo de la iluminacién interior nos permitira
determinar el tipo y la cantidad de iluminacién de cada zona del
edificio, y asi poder hacer una prevision de potencia mas
concreta para las lineas de alumbrado.

Una vez conocido el tipo de actividad a desarrollar en el
local motivo de estudio se podra determinar facilmente el nivel
medio de iluminacidn necesario, deducir el tipo de luminaria mas
adecuada y la distribucidon mas conveniente.

Una vez resueltos estos aspectos, se tendran que realizar
una serie de calculos con el objeto de determinar el nimero de
puntos de luz, la potencia de las |lamparas y la distribucion final de
las luminarias.

Segun el Cdédigo Técnico de la Edificacién, el Documento
Basico HE (Ahorro de Energia) Seccién HE 3, en los calculos
justificativos de la iluminacidon deberdn constar los siguientes
puntos:

« El indice del local (K).

» El factor de mantenimiento de la instalacion (Fm).

e La iluminancia media horizontal (Em).

« El indice de deslumbramiento unificado (URG).

» Los indices de rendimiento de color (Ra) de las [amparas
instaladas.

« El valor de eficiencia energética de la instalacion (VEEI).

« Las potencias de los conjuntos ldampara mas equipo auxiliar.

Para realizar el calculo de los parametros descritos
anteriormente, a excepcién del indice del local y el valor de
eficiencia energética de la instalacion, se ha utilizado el programa
de calculo para iluminacién de interior DIALUX.

Cabe destacar que todos los parametros calculados
cumplen con la Normativa Europea sobre la iluminacion interior
(UNE 12464.1).
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El tipo y la cantidad de luminarias que se han usado en este
proyecto vienen resumidos en la siguiente tabla:

47 Pieza Indal 18218EL Duo J—
N°de articulo: 18218EL —

Flujo luminoso de las luminarias: 2400 - &) / )
Im Potencia de las luminarias: 19.4 W “W ' /
Clasificacion luminarias segun CIE:

100

Cadigo CIE Flux: 46 81 99 100 85
Armamento: 2 X

TCD-EL-G24q2

(Factor de

correccién 1.000).

199 Pieza Indal 352-IES-D-EL Estilo
N°de articulo: 352-IES-D-EL
Flujo luminoso de las luminarias: 5800
Im Potencia de las luminarias: 38.9 W
Clasificacion luminarias segun CIE:
100
Cddigo CIE Flux: 68 99 100 100 63
Armamento: 2 X
TCL-EL-2G11
(Factor de
correccion
1.000).

61 Pieza Indal 412-IES-D-EL Estilo iy,

N°de articulo: 412-IES-D-EL x> /\
Flujo luminoso de las luminarias: 6700 Im -3 74 N

Potencia de las 2> j
luminarias: 38.9

o220 / /
W Clasificacion D—Q
luminarias

segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 77 99 100 100 64
Armamento: 2 x TL(el)-G13 (Factor de correccion
1.000).

Todas las luminarias son de la marca Indal con transformador
electrénico regulables de 1-10 v necesarios para la regulacion de la
luminosidad en la instalacion domatica.
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5. INSTALACION DOMOTICA

5.1. INTRODUCCION A LONWORKS

LONWorks es un estadndar propietario desarrollado por la
empresa Echelon. El estandar ha sido ratificado por la organizacion
ANSI como oficial en Octubre de 1999 (ANSI/EIA 709.1-A-1999).

El estandar LONWork se basa en el esquema propuesto por
LON (Local Operating Network). Este consiste en un conjunto de
dispositivos inteligentes, o nodos, que se conectan mediante uno o
mas medios fisicos y que se comunican utilizando un protocolo
comun. Por inteligente se entiende que cada nodo es autéonomo y
proactivo, de forma que puede ser programado para enviar
mensajes a cualquier otro nodo como resultado de cumplirse
ciertas condiciones, o llevar a cabo ciertas acciones en respuesta a
los mensajes recibidos.

Un nodo LON se puede ver como un objeto que responde a
varias entradas y que produce unas salidas. El funcionamiento
completo de la red surge de las distintas interconexiones entre
cada uno de los nodos. Mientras que la funcion desarrollada por
uno de los nodos puede ser muy simple, la interaccion entre todos
puede dar lugar a implementar aplicaciones complejas. Uno de los
beneficios inmediatos de LON es que un pequefio numero de nodos
pueden realizar un gran numero de distintas funciones
dependiendo de cdmo estén interconectados.

LONWorks utiliza para el intercambio de informacion (ya sea
de control o de estado) el protocolo LonTalk. Este tiene que ser
soportado por todos los nodos de la red. Toda la informacién del
protocolo esta disponible para cualquier fabricante.

La tecnologia LON ha sido aprobada durante este aifo 2009
como estandar mundial bajo la norma ISO/IEC 14908 y en Europa
es estandar desde 2005 para su utilizacién en la automatizacién de
edificios bajo la norma EN 14908, factor que asegura a fabricantes,
ingenierias y usuarios finales que han elegido una tecnologia que
sera apoyada hoy y en el futuro.
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5.1.1. EL Protocolo Lontalk

LonTalk ha sido creado dentro del marco del control industrial
por lo que se enfoca a funciones de monitorizacién y control de
dispositivos. Dentro de este marco se han potenciado una serie de
caracteristicas:

- Fiabilidad: El protocolo soporta acuso de recibo
(acknowledgments) extremo a extremo con reintentos
automaticos.

- Variedad de medios de comunicacion: tanto cableado
como radio. Entre los que estan soportados: Par trenzado,
red eléctrica, radio frecuencia, cable coaxial y fibra dptica.

- Tiempo de Respuesta: Se utiliza un algoritmo propietario
para prediccion de colisiones que consigue evitar la
degradacién de prestaciones que se produce por tener un
medio de acceso compartido.

- Bajo coste de los productos: Muchos de los nodos LON
son simples dispositivos como interruptores o sensores. El
protocolo ha sido disefiado para poder ser implementado en
un Unico chip de bajo coste.

Para simplificar el enrutamiento de mensajes, el protocolo
define una jerarquia de direccionamiento que incluye direccién de
dominio, subred y nodo. Cada nodo estd conectado fisicamente a
un canal. Un dominio es una coleccidon logica de nodos que
pertenecen a uno o mas canales. Una subred es una coleccién
l6gica de hasta 127 nodos dentro de un dominio. Se pueden definir
hasta 255 subredes dentro de un Unico dominio. Todos los nodos
de una subred deben pertenecer al mismo canal, o los canales
tienen que estar conectados por puentes (bridges). Cada nodo
tiene un identificador de 48-bits Unico, asignado durante la
fabricacion, que se usa como direccion de red durante la instalacion
y configuracién. La tabla siguiente resume la jerarquia de red:

Subredes por dominio: 255

Nodos por subred: 127

Nodos por dominio: 32,385

Grupos por dominio: 255

Nodos por grupo: 63

Numero de dominios: 281,474,976,710,656
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LonTalk es un estandar abierto que puede ser implementado
por cualquier fabricante de circuitos integrados. En la realidad el
chip que se utiliza es el denominado Neuron, fabricado por
Cypress, Toshiba y Motorola.

Una de las ventajas en la implementacion de LonTalk es que
se sigue al Modelo de Referencia para la Interconexién de Sistemas
Abiertos de la Organizacidon Internacional de Estandares, o mas
comunmente conocido como el Modelo OSI. Como sabemos el
Modelo OSI prescribe la estructura para protocolos abiertos de
comunicacion:

Capa 0Osl Proposito Servicios Ofrecidos
7  Aplicacion Compatibilidad de » Variables Estandares de Red
Aplicacion
6 Presentacion Interpretacion de Datos + Variables de Red

Transmision de Tramas Externas

5 Sesion Acciones Remotas Respuesta a requerimientos

Autenticacion de Remitente
Gestion de Red
Interfaces de Red

S

Transporte  Confiabilidad de punto a Con Acuse de Recibo y sin Acuse de Recibo
Autenticacion Unicast y Multicast
Ordenamiento Comun

Deteccion de Mensajes Duplicados

Reintentos Automaticos

punto

3 Red Direccionamiento » Enrutadores de Direccionamiento
Direccionamiento Unicast/multicast/broadcast

2 Enlace Acceso al Medio y Encapsulacion
Codificacion de Datos
Chequeo de errores CRC
CSMA predictivo
Prioridad de Transmision

Prevencion de Colisiones.

Encapsulamiento

1 Fisico Interconexiones * Interfaces especificas para acceso al medio y
esquemas de modulacion (par trenzado, linea

Eléctricas o ; .
eléctrica, radio frecuencia, etc.)
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5.1.2 Variables de Red (Network Variables):

La comunicacidn entre nodos se completa con las variables
de red. Cada nodo define una serie de variables de red que pueden
ser compartidas por los demas nodos. Cada nodo tiene variables de
entrada y de salida, que son definidas por el desarrollador.

Siempre que el programa que se ejecuta en un nodo escribe
un nuevo valor en una de sus variables de salida, este se propaga
a través de la red a todos los nodos cuyas variables de entrada
estén conectadas a esta variable de salida. Todas estas acciones
estan implementadas dentro del protocolo. Sélo se podran ligar
variables de red que sean del mismo tipo.

bnnection

Esta forma de comunicacién es orientada a datos (eventos),
encontraste a la comunicacion orientada a comandos.

Para guardar la interoperatibilidad entre productos de
distintos fabricantes, se definen las variables a partir de una
definicion de tipos estandar SNVT (Standard Network Variable
Types). Echelon mantiene una lista de unos 100 tipos accesible a
cualquier fabricante.
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5.1.3. Tipos de Canal

El protocolo Lonworks es independiente del medio,
permitiendo a los equipos Lonworks comunicarse sobre cualquier
medio de transporte fisico. El protocolo provee un gran numero de
parametros de configuracién con los que se pueden satisfacer los
compromisos de seguridad y fiabilidad en cada canal.

Un canal es un medio fisico especifico para comunicaciones (como
el par trenzado o la linea de corriente) al que un grupo de equipos
Lonworks estadn conectados mediante transceptores. Cada tipo de
canal tiene diferentes caracteristicas en términos de tasa de
transmision de bit, maximo numero de equipos conectados, y

distancia limite de transmisidn. La siguiente tabla resume
caracteristicas de los canales comunmente mas usados:
Tipo de Medio Tasa de bit | Transceptores MO maximo Distancia
canal compatibles de eguipos maxima
Par 500m
trenzado, FTT-10 (topologia
TP/FT-10 |topologia 78Kbps FTT-10A 64-128 libre)
libre o en LPT-10 2200m(bus)
bus
TP/XF- |Par
1250 trenzado, 1.25Mbps TPT/XF-1250 64 125m
bus.
Linea de PLT-20 Depende de | Depende de la
PL-20 |oorriente 5.4kbps PLT-21 la instalacion instalacion
PLT-22
Lonworks |Lo
IP-10 sobre IP determina Idem Idem Idem
la red IP
Figura 5: Medios fisicos mas utilizados.
Los canales que son mas utilizados en aplicaciones

comerciales e industriales son el TP/FT-10 (par trenzado con
topologia libre a 78kbps) y el TP/FT-1250 (par trenzado con
topologia en bus a 1.25Mbps). El canal que mas se usa en
instalaciones residenciales es el PL-20 (linea de corriente, a
5.4kbps). Ocasionalmente, el canal PL20 se usa también en
aplicaciones comerciales e industriales, para aprovechar un
cableado existente, por ejemplo.

Podemos decir que el mas extendido es el par trenzado con
topologia libre, el TP/FT10, que permite a los equipos conectarse
con segmentos de pares trenzados en cualquier configuracion, sin
preocuparnos de la longitud del segmento, la separacién entre
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equipos, las ramificaciones..., tan sdélo hay que respetar una
longitud maxima del par.

5.1.4. Componentes de una red LONWork:
Se pueden distinguir dos partes:

e« Transmisor LONWork (Transceivers): Estos dispositivos
sirven en de interfase entre el chip Neuron y el medio fisico.
Dependiendo del medio fisico la velocidad de transmisiéon y
topologia es distinta

» Circuito Integrado Neuron: Es el corazén de la tecnologia
LONWork. Contiene toda implementacién del protocolo
LonTalk. Cada CI Neuron tiene tres procesadores de 8-bit,
dos dedicados al protocolo y un tercero a la aplicacion del
nodo. Las aplicaciones para Neuron Chip son escritas en
Neuron C utiliza un modelo de programaciéon basado en
eventos, esto quiere decir que las aplicaciones son ejecutadas
por eventos que ocurren en la red. En aplicaciones complejas
donde se requiere mayor velocidad de procesamiento y
memoria de almacenamiento, el Neuron Chip tiene una
interfaz paralela de alta velocidad llamada interfaz de red o
aplicacién MIP, que permite al microprocesador ejecutar
programas de aplicacion especiales. El Neuron Chip referido
al modelo ISO / OSI abarca las 6 primeras capas, solo la
programacién y configuracién de la capa de aplicacién
necesitan ser ingresadas:
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Protocolo Firmware Protocole Firmware
(Capas 1-2) Canias 3
Red \ (Capas 3-6)

Transceptor 5 Medio de Acceso Red

g E|| Y CPU

o : ;

£7 5 || RAM/ROM/ m E;% l}‘?w

firigiinirs E EEPROM 1

Memoria o

Externa

Opcional
o
1/0 I/0 (Contadores, %g;’g?{?k{ f
Condicional Fuentes, Controladores, | pu 2
.
) CPU Aplicacién
Xtal
N T
Regulador | "2| Neuron Chip Programa Especifico
R de Nodo
de Poder | 1D #65473882930482726987....

5.1.5. Diseio del Sistema
El disefio del sistema consiste en si de dos pasos primarios:

« El primero es la seleccién de los dispositivos LonWorks que
incorporaran los diferentes puntos de entrada/salida o que
puedan funcionar como interfaz a otros puntos de
entrada/salida, y que ademas tengan los programas de
aplicacién adecuados para la implementacion de las funciones
de control necesarias tales como lazos PID y temporizacién.

« En segundo lugar tenemos la determinacion de los tipos y
numeros de canales apropiados y luego la seleccion de los
enrutadores (routers) para interconectarlos.

5.1.6. Configuracion de la Red

La configuracion de la red puede que se torne algo compleja,
pero esta complejidad es compensada por las herramientas de
integracién de red que son parte también del estandar LonWorks.
Un disefio de red funcional es en cierto modo tan sencillo como
drag-and-drop, esto es arrastrando los bloques funcionales de la
aplicacién del dispositivo en un esquema grafico de red y conectar
sus entradas y salidas con la finalidad de determinar cémo los
diferentes bloques funcionales se comunican entre si. Es asi que la
configuracién de la red consiste en:

Pagina | 33



Instalacién domoética en un centro de dia para personas mayores.
-Memoria descriptiva- David Carmona Vicente

« Asignar un Identificador de Dominio y Direcciones Légicas a
todos los dispositivos y grupos de dispositivos.

e Asociar las variables de red con la finalidad de crear
conexiones logicas entre los dispositivos.

« Configurar los diversos parametros del protocolo LonTalk en
cada uno de los dispositivos para las caracteristicas vy
rendimientos deseados. Esto incluye la tasa de bit del canal,
acuse de recibo, autenticacidon y servicio de prioridad.

5.1.7. Configuracion de Aplicaciones

La configuracién de la aplicacién es el proceso mediante el
cual el programa de aplicacion en cada dispositivo es ajustado a
una funcionalidad especifica, esto implica la seleccién de la
configuracién apropiada. El fabricante de cada dispositivo define
como se logra la configuracion. La mayoria de los fabricantes
proveen una forma de descarga de la configuracidon en la red, pero
esto generalmente requiere adjuntar una herramienta general, algo
asi como un programador portatil el cual se conecta directamente
al dispositivo a ser configurado.

El Sistema Operativo de Red LNS provee a los fabricantes
una plataforma para crear interfaces de configuracién graficas
faciles de usar, éstas son cominmente denominados plug-ins los
mismos que son automaticamente compatibles con cualquier otra
herramienta LNS. Por ejemplo, todas las aplicaciones en los
Mddulos LonPoint de Echelon tienen plug-ins LNS para su
configuracién. Una vez definida y realizada la configuracion de uno
de los dispositivos usando la Herramienta LonMaker, el usuario
puede tan solamente dar un click derecho en el Bloque Funcional
LonPoint, luego

Seleccionar Configurar y finalmente el plug-in es inicializado
desde la Herramienta LonMaker.

5.1.8. Instalacion de la Red
Finalmente la instalacién consiste de los siguientes pasos:

« Instalacién del medio fisico de comunicacién con la finalidad
de definir los canales.

+ Conectar los dispositivos LonWorks a los canales, esto
incluye los enrutadores.

e« Conectar los puntos de entrada/salida a los dispositivos
LonWorks.

+ Mediante la Herramienta de Integraciéon de Red se carga los
datos de configuracién de red, asi como también Ia
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configuracién de la aplicacién de cada dispositivo. Para
aquellos  dispositivos cuyos programas de aplicacion no
vienen pre-cargados por el fabricante, la Herramienta de Red
carga el Programa de aplicacidn sobre una memoria RAM no
volatil del dispositivo.

Una vez hecho esto, los dispositivos son probados uno por
uno para corroborar su correcta operacién segun los parametros
establecidos.

5.1.9. Estructura genérica de una red Lonworks

]
Fresa Tapaoey TP Chianned SLTA-10) Serial
Routar Netricik Sevices [ MO0EM
Irtarf, T
LEliET | Takphane
LonPrint | [LanPaoirt | [ LonPoint | Matmark
Moda kadule fdodhle
Hods kackam

Fowser Lina Channe "
il | I-'-'nl:qr [ | F".-H".I'SJ:

Moda Famiate LNS
Chen
Meds| [Moda |hada

Fameta Wonkeang Sation

| 25 Wbps Teisied Par S A0, St
Fres ToploayiLink Power LD Stetion
Twiztad Far Channal Foutar & Link [ | Backbane Channe
Powier Supply |—
plus terminator FCLTA 10
Fatvirk Sarioes
Link Fower TF Channe| Router LLink PCLTA-20
Powser Supply eteinils Sandiag |—
pluis, terri it Inbetace
[Nr.de} [Mr.de] Mo m
FiC-10
FC Cad

Estructura de una red LONWork completa
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5.2. DESCRI,PCI(')N DE LA INSTALACION DOMOTICA DE
ILUMINACION

El control de la iluminacion estd basado en una red Lon con
dos sistemas de control distintos dependiendo de la estancia:

1. Controlador de Luz Constante:

Este sistema permite controlar la cantidad de luz del recinto y
mantenerlo constante, esto se consigue gracias a un sensor que
mide los lux de la habitacidon y los compara con el prefijado en el
controlador, el cual actia en consecuencia en el circuito de control
de las luminarias. También existe un doble pulsador (swith), uno
para poner el sistema en modo automatico o manual y el otro para
una vez puesto en modo manual poder apagar o encender las
luminarias manualmente.

Se montard en las zonas donde se requiera una demanda de
iluminacion mayor.

Estas zonas son:

Secretaria Despacho 1 Despacho 2

Despacho 3 Despacho 4 Despacho 5

Aula tratamiento

Despacho 6 Despacho 7 individual T

Aula para tratamiento Aula ordenadores I | Aula ordenadores II

individual IT
Sala de juegos y Sala fisioterapia Aula IT
comedor
Aula I Taller IT Taller IT
Sala de musica Sala de television Recepcion
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Figure 2 Typical Usage of a LONMARK Occupancy Controller Object

LAMF
ACTUATOR

OCCURANCY
SENSOR

> nvodcoupan \

OCCUPANCY
CONTROLLER

>nviOcc.'upanc> >m;oLampv31qupValu >

T
nvigetting

nvolLampValue

nvoRunHours
nvoEnergyCn

SWITCH

nvosSetting

MANUAL
OVERRILE
SWITCH

>nvi Switcth> >nvoSwil:ch >—

2. Controlador de Ocupacion

Con este sistema se controla la ocupacién de un recinto con
un sensor de presencia, cuando este no detecta movimiento las
luminarias estan apagadas o a un nivel inferior de luminosidad (25
%) y cuando se detecta, la luminosidad sube al 100%. También
existe un doble pulsador uno para poner el sistema en modo
automatico o manual y el otro para una vez puesto en modo
manual poder apagar o encender las luminarias.

Las zonas controladas por control de ocupacion son:

Aseos despachos

Aseos senoras II

Aseos seforas

Aseos caballeros II

Pasillo 1

Pasillo 3

Aseos caballeros

Vestibulo

Pasillo 2
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Constant f Lamp \
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Todos elementos de control, terminadores,fuentes Ipt y
routers se encuentran alojados en las distintas cajas secundarias
de proteccién de la siguiente forma:

e Modulo X DIMM: controlador de luz constante LON I/O
Modulo REG-N 3DIM 1-10V:

« MD X: controlador de ocupacion LON I/O Module REG-M DIM
1- 10V

« LPT x: fuente link power transceiver

T: Terminador de red

CS.ZONA 1
Router 1 Modulo_ 1_DIMM |Modulo_ 2_DIMM |Modulo_ 3_DIMM
Modulo_ 4_DIMM MD_2 LPT 1 LPT2
T

Pagina | 38



Instalacién domoética en un centro de dia para personas mayores.
David Carmona Vicente

-Memoria descriptiva-

CS.ZONA 2
Router 2 Modulo_ 5_DIMM | Modulo_ 6_DIMM MD_8
MD_1 MD_9 LPT 3 LPT 4
T
CS.ZONA 3
Router 3 Modulo_ 7_DIMM [ Modulo_ 8_DIMM MD_3
LPT 5 LPT 6 T
CS.ZONA 4
Router 4 Modulo_ 10_DIMM | Modulo_ 11_DIMM MD_4
MD_6 MD_7 T LPT 7
LPT 8
CS.ZONA 5
Router 5 Modulo_ 9 DIMM LPT 9 T

5.2.1. Legislacion aplicacable

« Directiva 2004/108/CE del

Consejo, de 15 de diciembre de 2004,

relativa a

Parlamento Europeo y del

la

aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de compatibilidad electromagnética y por la que se
deroga la Directiva 89/336/CEE
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« Directiva CE 2006/95/CE de Baja Tension. Su finalidad
es la de garantizar la seguridad en el empleo de cualquier
material eléctrico.

« Codigo Técnico de la Edificacion (RD 314/2006). Sus
principales objetivos son asegurar la calidad en la edificacion
y promover la sostenibilidad e innovacién. Entre otros
requisitos, la nueva normativa obliga a que los edificios
construidos bajo su aplicacion, cuenten con fuentes de
energia renovables para la obtencion de electricidad y agua
caliente. Aunque la domodtica no es obligatoria en las
construcciones, colabora con el fin del CTE de conseguir
edificios mas eficientes desde el punto de vista energético,
disminuyendo el consumo de energia.

+ Reglamento de Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones (RD 401/2003). Este reglamento
deben cumplirlo todas las edificaciones sujetas a la ley de la
propiedad horizontal y establece las especificaciones técnicas
en materia de comunicaciones para el interior de los edificio
con la finalidad de garantizar a los ciudadanos, el acceso a
las telecomunicaciones (Radiodifusion sonora y Televisidon
terrestres y via satélite, redes telefénicas RTC y RDSI, y
redes de banda ancha por cable y radio). Del mismo modo
gue en el CTE, no se hace referencia expresa a la domética,
si bien es cierto que podria ser uno de los documento mas
facilmente ampliables, para recoger la legislacién en lo
referente a servicios domoéticos.

« Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (RD
842/2002). Actualmente, este reglamento es el que se
considera como documento por excelencia para regir una
instalacion domética, contemplando ésta como un caso
particular de instalacion eléctrica. De entre las 51
instrucciones que componen en REBT, cabe hacer especial
mencién de la instruccién ITC-BT 51 '"Instalaciones de
sistemas de Automatizacion, gestion técnica de la energia y
seguridad para viviendas y edificios", en la que se intentan
establecer los requisitos especificos de una instalacidon
domotica 0 inmatica.
Con objetivo de facilitar el seguimiento de las instrucciones
del RETB y completarlas al mismo tiempo, se han publicado
unas guias de las instrucciones técnicas, que no son de
obligado cumplimiento pero estan en consonancia con las
instrucciones a las que se refieren. En concreto la Guia de la
ITC-BT 51 especifica, entre otros, los tipos de redes que
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pueden existir en una vivienda, los instaladores autorizados o
la documentacidn que debiera proporcionarse con la
instalacion.

* Norma ISO/IEC 14908

« Norma EN 14908 Comunicacién abierta de datos en
automatizacion, control y gestion de edificios. Protocolo de
red en edificios.

5.2.2. Elementos de la instalacion domaética
5.2.2.1. Sensores
Se utilizan dos tipos de sensores:

« LON MULTISENSOR LA-21 MARCA SVEA:

71\

LE&W PTLR

LPT U

Combinaciéon de sensor de ocupacion y de sensor de
iluminaciéon, deteccidon circular de 360° con un alcance de 14 m
para empotrar en el techo .El sensor integrado de iluminacién mide
permanentemente el nivel de lux en un rango de 10 a 1.000 el lux
y propagan los valores por la red LON. El tipo de conexion a la red
LON Link Power Transceiver (LPT-11).
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Contiene el perfil “Light sensor” y “Occupancy Sensor”:

Light Sensor (£1010) Occupancy Sensor OccSnsr (#1060)

i Light Sensor )

i Occupancy Sensor i
#1010

#1060

mvaOS0eccupancy[i]
EMVT_occupancy

|
|
nciLSfieldCalib
SCPTgain
SCPTmaxSendTime SCFTheartbest|l]
S5CPTminSendTime 5CFTdebounce[l]
SCPTminDeltalevel UCPTdefaultOccCm d[i]
UC FTunoccupiedOceCmad[l]

Las variable de red usadas de este dispositivo son las salidas
NvoLSLuxLevel (tipo SVNT_lux) para obtener el nivel de
iluminacion en lux y NvoOSOoccupancy (tipo SNVT_occupancy)
para detectar movimiento.

> nvoLSLuxLevel

SNVT_ux

-

Caracteristicas técnicas:

Power supply
Consumo (max.): <= 285 mW (1 LPU) at DC 42.8 V voltaje de red

Network interface
Transceiver type: LON Link Power Transceiver (LPT-11)

Sensor

Alcance: 360° y Radio max. 7 m montado a una altura de 2.50 m
Numero de zonas: 136 con 544 Switch segments

Sensor de iluminacion: 10 - 1000 lux

Control:
Service pin: Propagates the Neuron ID

Indicadores:
LED (red): Parpadeo en caso de error al intentar acceder a la red.

Conexiones:
Bus: par trenzado 2-polos
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Alojamiento

Clase de proteccion: IP20 (EN 60 529/IEC 144)
Dimensiones: diametro 100 mm

Altura de montaje:2,8 m

Condiciones de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento: -5 °C .. +45 °C.

« LON SYSTEM-M MOTION DETECTOR 2,2 M SVEA

Sensor de ocupacion, deteccion radial de 180° con un
alcance para empotrar en la pared .El sensor integrado al detectar
movimiento en la zona de deteccion propagan los valores por la red
LON. El tipo de conexién a la red LON Link Power Transceiver (LPT-
11).
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Contiene el perfil “Occupancy Sensor”.

LOMN Systerm-M
MNMotiomn Detector 2.2rm

T he Assermbly height is by 2.2 MNMeter.

Caracteristicas técnicas

Power supply

Consumo 1 LPUL (285mW), 6.2mA @ 42V, 25 mA @ 5 V Including
BCU (max.): DC 42,8V (supplied by the network)

Control: tornillo de ajuste para ajustar el tiempo detecion.
Temperatura de trabajo: -5°C...+40°C

Normativa EU Directive: 89/336/EWG
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5.2.2.2. Controladores
Se utilizan dos tipos de controladores:

« LON I/O MODULE REG-M DIM 1- 10V (36333-073):

LON FTRP

Gl il |10V bi
Schnittctebs

1OModkid REG.M (2.8, EVE)

| 1_19\.1‘
.‘ ;Il
0 TEH
o 18 4

# -

L+

.

L
|

| u weiteren
Ceraten

mt 1,10y
L1 senntstelie

LPT UPI

Posee una salida analdgica (1-10 V) para controlar el nivel de
iluminacion (dimming) y otra encargada de apagar o encender las
luminarias (switching) para los balastros electrénicos controlables
o transformadores electrénicos. El tipo de conexién a la red LON
Link Power Transceiver (LPT-11).

Configurable como perfil “Lamp Actuator (3040)”, “"Constant
Light Controller (3050)”, “"Scene Controller (3251)” and “Occupancy
Controller (3071)"

De este modulo se utiliza como controlador de ocupacion y
actuador sobre las luminarias para controlar la ocupacidon de los
distintos recintos:
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Occupancy Controller-Object (LonMark® profile #3071)

'/_ Occupancy Controlier M

#3071

nviDCoccupancy[i] nveDClam pValuali]
SNVT acaupancy SNVT_swilch

l
|
nviOCsecondary[i] I'I'lD‘UGEEttII‘Ig[I]
SNVT_asaupancy SNVT E-Ellllrlg
|
nviOCsetting[i] rm::DDEl::Hn-El[I]
SMNVT_satting SNVT scana
|
miOCIux Lewal[i]
SMNVT _lux

SCPTholdTime[i]
UCPTignoreTimeali]
UCPToffDelayli]
SCPTmaxSendTimali]
SCPTprimeValli]
SCPTsecondValli]
UCPTIuxHystHigh[i]
UCPTIuxHystLow(i]
UCPTenOffFiltar(i]
UCPTocScane0ut put(i]

S =
Lamp Actuator-Object (LonMark® profile #3040)

d Lamp Actuator Y
#3040

nviL&LampWaluefi] nvolLALampValueFb[i]
SNV T_switsh SNVT_switsh

I
nviLAManOwarridali]
SMNVYT_switch

nviLAEasy Control[1}
ShYT_satting

UCPTonDelay[i]
U CPToffDalay[i]
UCPTautoOffTima[i]
UWCPTrestartAutoOF Timer[i]
UFCPThreakAutoOffTimer[il
SCPTlaMaxRevTimelil
SCPTmaxSandTimali]
UCPTfeadbackDalay(i]
UCPTdefaultl ampValus[i]
UCPTIdefaultManOverride Swii]
UCPTafterReleaseManOverridali]
UCPTrevFailumLampWalueli]
UCPTpowerFailureLampValueli]
UCPTdimTimefi]
UCPTvalueChangeModali]
UCPTadaptationsT ablali]
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Caracteristicas técnicas

Power supply:
Consumo (max.) : <= 285 mW (1 LPU) at DC 42.8 V network
voltage

Interfaz de red:

Transceiver type: LON Link Power Transceiver (LPT-11)

Insulation voltage: AC 4 kV (bus/mains voltage and 1-10 V control
voltage)

Switching output:

« Type: 1 NO contact, floating

« Nominal switch voltage: AC 230 V, 50 .. 60 Hz

* Nominal switch current: "10 A with cos phi = 1; 10 A with
cos phi = 0.6"

e Switch capacity: max. 2300 VA

e - Incandescent lamps: 2300 W

e - AC 230V halogen lamps: 2000 W

* -LV halogen lamps with wound transformer: 1500 VA

* -LV halogen lamps with electronic transformer: 1500 W

e - Fluorescent lamps: 900 W uncompensated, 1400 W
compensated, 1500 W twin-lamp circuit (14 ballasts, 58 W)

« Lifetime: 50,000 switching cycles if AC 230 V, 10 A, cos phi
=1

Controls :

« Number: 1 Type: semiconductor ballast (1-10 V interface)
» Control voltage: min. 1.7 V
e Current load: max. 50 mA

Indicatores

 RUN-LED (green): lit: operating power-on, module configured

e Service LED (red): lit: network access error, flashes: module
unconfigured

« Status LED (yellow): lit: relay contact operated, Off: relay
contact not operated

Conexiones
e Bus: 2-pole plug-in and branch terminal (Type: WAGO 243)

e In-/outputs: two 2-pole, pluggable screw-type terminal for
cross sections 0.5 .. 2.5 mm2(solid conductors)
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Alojamiento
 Dimensiones: 90 x 40 x 65 mm (H x W x D), 2,5 pitch acc. to

DIN 43 880
. IP20 (EN 60 529/IEC 144)

« LON I/O MODULO REG-N 3DIM 1-10V:

24V DC LON
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Funcion:

Este modulo posee 3 salidas analdgicas (1-10 V) para
controlar el nivel de iluminacion (dimming) y otra encargada de
apagar o encender las luminarias (switching) para los balastros
electrénicos controlables o transformadores electronicos. El tipo de
conexion a la red LON es LON Free Topology Transceiver (FTT-10)
y es alimentado a 24 v por una fuente alimentacidon externa.

Contiene los siguientes perfiles “Lamp Actuator (3040) “(1x),
“Constant Light Controller (3050) (1x), “Scene Controller (3251)
“(1x), and “"Occupancy Controller (3071) (1x).

Los profiles que usaremos de este modulo son Lamp
Actuator y Constant Light Controller.
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Constant Light Controller (LonMark® profile #3050)

Daylight-dependent light control

(Constant Light Controller
#3050

v iCLIuxLeval[i] nveClLlampWaluali]
SHNWT _lux SNVT_switch

nviCLsstting[i]
SHWT_safting

nwiCL manOwverride[i] nvoCLsacondl ampli]
SMYT_switch SKVT_switch

nwiCLluxSetpoint[i]
SMWT lux

SCPTluxSatpoint[i]
UCPTmaxl uxSatpoint[i]
SCPTminSandTimali]
SCPTmaxSendTimali]
SCPTmaxRowTimali]
SCPTetepli]
SCPTstepValueli]
SCPTonOffHysteresis[i]
SCPTelOfDelay[i]
SCPTclOnDelayl[i]
SCPTpowerupStatali]
UC PTinputGain[i]
UC PTartificialLightFactori]
UCPTeystemCharacteristic[i,j]
UCPTelMaxDiffaran cali]

- 4

Caracteristicas técnicas:

Power supply
Consumo: DC 24 V, max. 45 mA

Network interface
Transceiver type: LON Free Topology Transceiver (FTT-10)

Switching outputs

* Number: 3
+ Type: NO contact, floating

« Nominal switch voltage: AC 230 V, 50 Hz
 Nominal current: 16 A, cos phi = 0,6
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Switch capacity
» Capacitive loads: AC 230V, 16 A, 200 pF
e Incandescent lamps: AC 230 V, max. 3600 W
 HV halogen lamps: AC 230 V, max. 2500 W
* Fluorescent lamps: AC 230 V, max. 3600 VA, not
compensated
AC 230 V, max. 2.500 VA, parallel compensated

e LV halogen lamps with wound transformer: AC 230 V, max.
2000 VA

Control Output
e Number: 3
« Control voltage: -0.5.. 15V
e Current load: Min. 0 mA, max. 100 mA

* Length of input wire: Max. 500 m (0.5 mm?2)

Controls
» Service pin: Propagates the Neuron- ID
e Manual switch: 3x control handle on relays (one per channel)

Indicadores
 RUN-LED (green): lit: operating power-on, module configured
e Service LED (red): lit: network access error
« flashes: module unconfigured

Conexiones

* Bus: 2-pole plug-in and branch terminal (Type: WAGO 243)

e System power DC 24 V: 4-pin screw plug-in terminal for
max. 2,5 mm?2

* Phase input, switch output: 3-pin screw terminal for max. 2,5
mm?2

e« 1-10V control voltage: 4-pin screw plug-in terminal for max.
2,5 mmz2

Alojamiento
 Dimensions: 68 x 72 x 90 mm (H x W x D), 4 pitch according
to DIN 43 880
e Protection class: IP20 (EN 60 529/IEC 144))
« Ambient conditions Environment: Up to 2000 m above sea
level Operating temperature: -5 °C... +45 °C
« Relative humidity: Max. 93% without moisture condensation
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5.2.2.3. Routers

+ MPR-50 MULTI-PORT ROUTER MODEL 42150

Status LED Indicator

Service Button
Channel Mono Phone Jack (3.5mm, 1/8")

Power LED

Wiring Screw Terminals

Router con capacidad para 5 el canales LONWORKS (ANSI
CEA CEA-709.1) (un canal TP/XF-1250 y cuatro TP/FT-10).

Cada uno de las conexiones TP/FT-10 son completamente
compatibles con link powered channels (LPT).

Ademas, el MPR-50 puede ser configurado como un repetidor
automatizado.

Existen 5 routers cada uno de ellos esta cconectados segun
plano 7 “Diagrama de conexiones”.

Caracteristicas técnicas:

e Router 1 Transceiver: TP/XF-1250 (LONMARK standard
channel type)

« Router 2-5 Transceiver :TP/FT-10 (ANSI/CEA-709.3 and L
ONMARK standard channel type); link power compatible
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 Network Connectors:
- Permanent: Captive, screw terminals

- Convenience: Front panel-mounted 3.5mm mono phone
jacks; compatible with PCC-10 PC Card and U10 USB
Network Interface cable accessories

- Service Switches: Six, recessed and finger-accessible

- Operating Input Voltage: 9-28VAC 40-70Hz, 9-35VDC

— perating Input Current: 500mA maximum

- LED Indicators: Power (one—green), Status (six—green,
yellow or amber); Status LED legend on front panel

e Temperature:
- Operating: 0 to +70° C
- Non-operating: -20° to +85° C

*  Humidity:

- Operating (non-condensing): 25 to 90% RH @ +50° C

- Non-operating (non-condensing): 95% RH @ +70° C

- Shock and Vibration: ETSI300 019-2-3 T3.2

- Dimensions 157.5mm (9 TE) wide, 80mm high, 80mm
deep

- EMC FCC Part 15 Level B, EN55022 Class B, EN55024,
CISPR 22 Class B, VCCI Class B Agency Listings U.L.
60950, cU.L. C22.2 No. 60950-00, TUV EN60950, CE, C-
Tick

5.2.2.4. Switches

« LONARTEC PUSHBUTTON 1-GANG 46315 - 282

LON FT/LP

_—

LPT UPI
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Modulo con doble pulsador configurables independiente para
empotrar en pared . El tipo de conexion a la red es LON Link Power
Transceiver (LPT-11). Configurable con el el profile “"Swith #3200".

Uno de los pulsadores se configurara para poner el sistema
en modo automatico o manual y el otro, para una vez puesto en
modo manual, poder apagar o encender las Iluminarias
manualmente.

Switch Object (LONMARK" profile #3200)

Switch #3200

meoSWswitch[i]
SMNVT_switeh

miSWewitchFbli] mroSWsettingli]
SNVT_switch SMWT_satling
I I

UCPTbuttonMapFirstEvent[i]
UCPTemdP ushFirstEvant|i]
UEPTecmdReleasaFirstEvant|i]
UG PTemdHoldFirstEvant[i]
UCPTemdReleaselongl[i]
UEPThuttonMapSecondEvent]i]
UCPTcmdPushSecondEveant[i]
UCPTecmdRelease SecondEvent[i]
UCPTecmdHeldSecondEvant[i]
UCPTpressTimeThres hold[i]
SCPTminSandTimel[i]
SCPTmaxSendTimali]
SCPTmaxOut[i]
UCPTminQwut[i]
UCPTIedMapli]

b 7

Caracteristicas técnicas:

Power supply

Supply voltage: DC 42.8 V (supplied by the network)

Power consumption (max.): 1 LPUL (285 mW), 6.2 mA @ 42 V, 25
mA @5V

Network interface
Channel type: TP/FT-10 (78 kbps)
Transceiver type: LON Link Power Transceiver (LPT-11)

Controls
Service pin: Propagates the Neuron-ID
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Controls, application module
2 Operation buttons: To activate the application specific function

Indicators,
Service LED (red): lit: network access error, flashes: module
unconfigured

Indicators, application module
Light indicators surrounding the operation buttons: Green: ready
for operation / OFF-state ,Red: ON-state

Connections
e Bus: 2-pole plug-in and branch terminal (Type: WAGO 243)
» Physical External Interface (PEI): 10-pole interface (PEI) for
EIB/KNX application modules nominal voltage: DC 5V, DC 20
V (max. 2 mA) nominal power: 50 mW

Housing, LON BCU
« Dimensions: mounting depth: 22 mm
e Protection class: IP20 (EN 60 529/IEC 144)
* Mounting: Screw mounting in a flush-mounted wall socket
(60mm)

Site conditions

» Storage temperature: -40 °C .. +55 °C

* Operating temperature: -5 °C .. +40 °C

» Relative humidity: 5 .. 93 % without moisture condensation
Normativa: EU Directive: 89/336/EWG

5.2.2.5. Terminadores de red

—— M —

1.-I|q-."
I,

Terminador de red para topologias TP/FT-10, TP/LPT-10, vy
TP/XF-1250 marca LOYTEC  necesario para el perfecto
funcionamiento de la red. Se usa en cualquier punto de la red en
cada una de las subredes.
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Caracteristicas

e Soporta bus and free topology termination TP/FT-10
también puede se usado con link power channels

e« Compatible con terminales (0,5 - 2,5 mm)

 Dimensiones 17 x 90 x 58 (L x W x H in mm)

» Alojado en DIN-rail (EN 50 022)

/

 C1 | C1,C2  1004F, >=50V, aluminum
| .i+ <> electrolytic recommended
R1 1%, >=1/8W;

see text for value

! To Network

MNoles:

QObserve polarity shown for C1 and C2.
 E— 2. C1and C2 are recommended. They are

| required for connection (o link power networks
and are oplional for non-link power networks.

$
—

Figure 6 RC Metwork Termination for TR/FT-10 Segments

5.2.2.6. Topologia de red y alimentacion de los dispositivos.

La topologia de red elegida es TP/FT-10 y el tipo cable es un
par trenzado de la tipo Level IV de 0.65 mm , la distribucion de los
elementos de red se pueden ver en el plano 4 diagrama
conexiones. Ni la distancia total de cable ni la separacién entre
nodos superan el maximo exigido:
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Table 3.1 Free Topology Specifications

Maximum Maximum total Wire Diameter
node-to-node wire length AWGImm
distance

| Belden 85102 500 meters 500 metars 16AWG/1.3mm

Level IV, 220WG 400 meters 500 melers 22AWGI0.65mm
JY (S) Y 2x2x08 320 meaters 500 melars 20 4AWGI0 Bmm
TIA Category 5 250 meters 450 melers 24AWG/0.51mm

+ LON POWER SUPPLY LPS-W

Description

COOOOLECTCEELLELAREEEELLA TR AN

LN ‘Om

L AC 230V LON FTALP

230V

Los elementos compatibles con lon link power transceiver
(Ipt-11) son alimentados a través de esta fuente de de la fuente de
alimentacion Lon power supply Ips-w capaz de proporcionar
corriente continua de 40.6 a 42.4 vy 1.5 A como maximo.

Caracteristicas

Power Supply
Supply voltage: AC 230V £+ 10%, 50 Hz £ 4 %
Rated power: max. 0.8 mA Fuse: 2 AT, 250V

Network interface

Rated output voltage DC 40.6... 42.4 V according to LonWorks
spezification

Rated output current: 1.5 A (short-circuit- and overload-proof)
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Operating interfaces

Main switch with control light: ON: Power Supply activated

Selector switch for termination: Default (55 Ohm): Termination for
TP/FT networks 110 Ohm: Termination for TP/BT networks

Operating indicators Bus power LED:
lit: bus power all right

off: no bus power

flashes: bus power overload

Connections

Means: screw-type terminals for cross-sections of up to 1.5 mm?2
Network: plugable screw-type terminals for cross-sections of up to
1.5 mm?2

Housing
Dimensions: 90 x 215 x 65 mm (H x W x D), 12 pitch accord. DIN
43 880 Protection class: IP 20 accord. DIN 40 050 / IEC 144

Environmental requirements

Storage temperature: -25 °C .. + 70 °C
Operating temperature: +5 °C .. +40 °C
Relative humidity: 5 .. 93 % without dewing

+ SPEGA POWER SUPPLY UNIT SISTEMA SV15

Fuente de alimentacién Spega power supply unit sistema
SV15 para unidades Lon de 24 v.

L =
aafry
-

spega
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Caracteristicas

Power supply

Operating voltage 120-230V AC 50/60Hz
Current input (SV15) max. 480mA
Current input (SV25) max. 850mA

Output

Output voltage 24V DC Current output (SV15) max. 1,3A (31W)
Current output (SV25) max. 2,5A (60W)

Connections

Inputs/Outputs Screw terminals for line diameters

up to 1x2,5mm=2 to 2x1,5mm?2

Housing

Type of protection IP 20 (DIN 40050 / IEC 144)
Dimensions sistema SV15 90 x 72 x 55 (H x W x D)

Terminal diagram

26N 0C

230V AC

5.2.2.7. Adaptador PC/Lon

Se usa una tarjeta adaptador para redes LON Network
Adapter PCLTA-21 conexidon PCI de Echelon que sirve de enlace
entre el PC y la red Lon para su configuracién y mantenimiento.
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5.2.2.8. Software de diseino y mantenimiento de red

La herramienta de Integracion LonMaker es un paquete
informatico para disefiar, instalar, y mantener redes de control
abiertas LONWORKS e interoperables entre distintos fabricantes. El
software quedara intalado en un pc de uso exclusivo en el
despacho 7.

LonMaker funciona como:

- Herramienta de disefio de la red: Permite implementar disefios de
red sin tener que estar conectados fisicamente a ella.

- Herramienta de instalacién de la red :Se realiza una
asociacion entre los dispositivos virtuales y los fisicos.

- Herramienta de creacién de documentacién de la red:
Opcién que puede ser util a la hora de redactar informes o escribir
algun articulo sobre la red que se ha disefiado.

- Herramienta de funcionamiento de la red.

- Herramienta de mantenimiento de la red: Se utilizara para
poder testear, configurar y monitorizar los diferentes elementos
que forman la red.
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