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Proyecto 1/ Lista de luminarias

36 Pieza BEGA 9155 2 HST-MF 100W
N° de articulo: 9155 @ @
Flujo luminoso de las luminarias: 21400 Im = -
Potencia de las luminarias: 230.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 43 78 98 100 75
Armamento: 2 x 1 x HST-MF 100W (Factor de

correccion 1.000).
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BEGA 9155 2 HST-MF 100W / Hoja de datos de luminarias

= HeS=

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 43 78 98 100 75

BEGA-9155 Pole-top luminaire. Double configuration.

With asymmetrical light distribution. Optionally

for 2 discharge lamps HIT-CE/S 100 W, 8.800 lumen
each or for 2 discharge lamps HST-MF 100 W,
10.700 lumen each. Protection class IP 65.
Aluminium alloy, aluminium and stainless steel.
Safety glass. Reflector of anodized pure aluminium.
Adjustable attack angle 0° or 15°.

Luminaire with fixed connecting cable

HO5VV-F 3 x 1 sqmm, length 6.000 mm.

For pole top @ 76 mm - Insert depth 90 mm.

For pole mounting heights 4.000 - 6.000 mm.
Colour: graphite - article number

silver - article number + A

Emision de luz 1:
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Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

Existencias:
1 x 2 HST-MF
2 X

100W
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Escena exterior 1 / Datos de planificaciéon

T74.00m
. . 0.00
2.90 86.70 m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:686
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 36 BEGA 9155 2 HST-MF 100W (1.000) 21400 230.0

Total: 770400 8280.0
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Escena exterior 1/ Lista de luminarias

36 Pieza BEGA 9155 2 HST-MF 100W
N° de articulo: 9155 @ @
Flujo luminoso de las luminarias: 21400 Im = -
Potencia de las luminarias: 230.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 43 78 98 100 75
Armamento: 2 x 1 x HST-MF 100W (Factor de

correccion 1.000).
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicacion)
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Escala 1 : 600

Lista de piezas - Luminarias
NO
1 | 36 BEGA 9155 2 HST-MF 100W

Pieza  Designacion
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