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HIDRANTE EN ARQUETA

Seccion

Planta

cotas en

cm
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EXTINTOR MANUAL COLOCADO-T

Soporte a pared
con fijador de

extintor en dos
puntos

Maxima
altura
1,7 m

Cartel a colocar en cada surtidor
con la leyenda:
—Prohibido fumar
—Prohibido encender fuego
—Prohibido repostar con las
luces encendidas
—Prohibido repostar con el
vehiculo en marcha
—Prohibido el uso de
telefonos moviles
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SP98 SUPER 97
20.000 20.000
GOA.
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EFL-6
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IFR-13 BOCA DE RIEGO COLOCADA

REV FECHA

TITULO

CONTRAINCENDIOS

g] EXTINTOR AUTOMATICO POLVO ANTIBRASA. CARRO 50 Kg.
A EXTINTOR COR 21B 3,5 Kg
A EXTINTOR 21 A-113 B 6 Kg
] LUMINARIAS DE EMERGENCIA
— =) == RECORRIDO DE EVACUACION

|§| HIDRANTE EN ARQUETA SITUADO EN EL ACERADO
FRENTE A LA SALIDA DE LA ESTACION DE SERVICIO

ABASTECIMIENTO DE AGUA

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
EN POLIETILENO

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
INTERIOR EN COBRE

CONTADOR COLOCADO

PIEZA EN T

(4

LLAVE DE PASO
LLAVE DE PASO EN ARQUETA

BOCA DE RIEGO
AﬁRED DE SUMINISTRO

ESQUEMA DE PRODUCCION AIRE COMPRIMIDO

AIRE COMPRIMIDO

@ COMPRESOR DE AIRE  (5.5CV), 12 bar
780 1/min., NIVEL SONORO 64dB
|*:| REGULADOR DE PRESION 1/2"
Q FILTRO DE AIRE 1/2"

e — CONDUCCION Cu BAJO TUBO CORRUGADO
PURGADOR 26x26

COMENTARIO
FECHA  JuLio 2014
FSCATA
1/200
DETALLE
RED DE AGUA P.C.I. DIN A-2
Y AIRE COMPRIMIDO N PLANO
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