POZO DE REGISTRO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO HIDROCARBUROS DE PVC 2 Z min
RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES PVC 3% min
ARQUETA LAVADERO CON DECANTACION ARENAS
ARQUETA A PIE DE BAJANTE (400x400x400 mm.)
ARQUETA SIFONICA (600x600 mm.)

ARQUETA DE PASO (400x400 mm.)

IMBORNAL SIFONICO (800x400 mm.)

o FOSO SEPARADOR DE GRASAS

[CT_T 1] CANALETA PREFABRICADA HORMIGON TIPO FORMO UNICON

POZO DE REGISTRO D= 1.00 m.
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TREN DE RECICIADO DE
AGUAS DE AREA DE LAVADOS

Decantador de
lodos y arenas
AQUADEC6000

Tapa de fundicién 125 o 250
kN (no incluida) dimensién
minima ® 600

Separador de hidrocarburos
AQUASHDC 08
(Clase I norma EN 858)

Tapa de fundicién 125
o 250 kN (incluida)

Realza en obra no
incluida (altura segn
nivel del terreno

Losa de hormigén
para paso de
vehiculos

Realza en obra

no incluida (altura

segln nivel del

terreno natural)
Capa

hidrocarburos) L

/|

Entrada del
efluente
DN160
Arena’ o
tierra fin

(altura segln nivel del

terreno natural) No deben
] apoyarse en los tanques de
polietileno

hormigén pobre
espesor 15 cm

BEEG CORTE
Arena o hormigén
pobre espesor 15 cm

Arena o hormigdén
pobre espesor 16 cm
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Arqueta toma de
muestras
AQUABOX16

Tapa de fundicién 125
o 250 kN (incluida)

Arena o hormigén
pobre espesor 15

Salida del

+ efluente DN160
*

Entrada del
efluente |~ DN 160 + + + + i" Batrada DN 160
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Decantador de
lodos y arenas
AQUADEC5000

Separador de hidrocarburos
AQUASHDC 06
(Clase 1 norma EN 858)

DEPOSITO AGUA
PRETRATADA 5000 L.

Arqueta toma de
muestras AQUABOX16

S i

1- Decantador de lodos/arenas de 5000 litros de capacidad, de Aqua Ambient AQUADEC5000, realizado en material plastico reforzado,
colocado sobre lecho de arena de rio de 15 cm de espesor.

2— Separador de hidrocarburos prefabricado de AQUA AMBIENT modelo SHDC06 para un caudal de 6 1/s, 1500 litros de capacidad,
con gran capacidad de retencion, integrado en acero S235JR protegido, tras arenado SA 2.5 siguiendo NFA 35511, por un
revestimiento Epoxy Poliester polimerizado.

3— Deposito de 5000 litros prefabricado en plastico reforzado para agua tratada, colocado sobre lecho de arena de rio.
4— Arqueta de toma de muestras prefabricadas de 45x45x50cm,

superficie con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor,
interior, incluso solera de hormigén H-175 y tapa de fundicion.

realizada en materiales plasticos reforzados y realzadas hasta
recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y brufiida en su

5— Decantador de lodos/arenas de 3000 litros de capacidad, de
colocado sobre lecho de arena de rio de 15cm de espesor

Aqua Ambient AQUADEC 3000, realizado en plastico reforzado,

REV FECHA COMENTARIO

TITULO

SANEAMIENTO Y DRENAJE

PENDIENTE MINIMA 1%

FOSO SEPARADOR DE GRASAS

ARQUETA TOMA
DE MUESTRAS

SEPARADOR DE
HIDROCARBUROS

POZO DECANTADOR
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