FIRME FLEXIBLE

RIEGO DE ADHERENCIA
RIEGO DE IMPRIMACION

AGLOMERADO ASFALTICO
D-12 E= 0,04 m.

AGLOMERADO ASFALTICO

et _ SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
Al e g /E = 0,25 m., COMPACTADA

FIRME RIGIDO

HORMIGON TIPO H-175
CON MALLAZO
ESPESOR 0,20 m.

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
E = 0,25 m., COMPACTADA
AL 98% PROCTOR MODIF.

a0 T MALLAZO 68 0 20 em.

DETALLE DE JUNTAS

JUNTA LONGITUDINAL

PASADOR RELLENO CON SIKAFLEX
812 mm 0.60

NI N |
AN |
7772\

LOSAS CONTIGUAS DE HORMIGON

0.20

MALLAZO ¢ 8 a 20 cm.

JUNTA TRANSVERSAL

RELLENO COSIKAFLEX ROTURA DE LOSA

\* 0,012
s

©,
2ALAN
LOSAS CONTIGUAS DE<HORMIGON

MALLAZO # 8 a 20 cm.

LEYENDA

PAVIMENTO RIGIDO

*| PAVIMENTO FLEXIBLE

SECCION DE ACERA

BALDOSA DE CEMENTO 30X30 cm.
MORTERQ E=0.05 m.

ZAHORRA ARTIFICIAL /

ACERADO
TIERRAS
— 015 -
0,12 _
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