Proteccion y desconexion de paneles solares.

Seccionadores para cuadros.

Moeller ofrece tanto seccionadores incorporados dentro
de su propia envolvente, como sin ella. Los
seccionadores P-SOL se adaptan a la distribucion de
cualquier cuadro. Disefiado para instalacion en carril
DIN, sus terminales facilitan la conexion de cualquier
conductor convencional. Los ejes prolongadores para
mandos rotativos exteriores, proporcionan una gran
flexibilidad de adaptacion a su instalacién.
Opcionalmente puede adaptarse un bloque de
contactos auxiliares para indicar el estado del
interruptor, asi como una bobina de disparo o minima
tension para su desconexién a distancia.
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Alto nivel de flexibilidad mediante
una completa gama de accesorios

Seccionadores para exteriores.

Los seccionadores SOL estan preparados para su
instalaciéon en exteriores. Disponibles con diferentes
variantes de conexién para 2 y 4 o 4 y 8 strings, utilizando
los conectores mas estandarizados como el MC3, MC4 o
prensaestopas métricas, todo ello con el fin de garantizar
su integracion en cualquier instalacion. El grado de
proteccion IP65 hace posible su instalaciéon al aire libre.
También son bloqueables para realizar operaciones de
mantenimiento o servicio. Un elemento interno mantiene
la presion en el interior del aparato, evitando de este
modo que se produzca condensacion en su interior.

Los interruptores-seccionadores N en su version
especial hasta 1000 VDC pueden utilizarse de forma
unipolar o bipolar. Cumplen con las propiedades de
aislamiento incluso para redes IT. Accesorios como los
terminales de conexion o el mando rotativo de
acoplamiento a puerta, permiten su instalaciéon en todo
tipo de sistemas de distribucién. Los contactos
auxiliares, las bobinas de disparo y los accionamientos
a distancia facilitan las funciones de sefalizacion y
automatizacion.

Segun indicaciones en el Reglamento electrotécnico de
baja tensiébn y siguiendo las obligaciones vy
responsabilidades detalladas en el RD 1578/2008, es
obligatoria la instalacion de un Interruptor de
interconexion para la desconexion automatica de la
instalacion fotovoltaica.

Cualquier fabricante recomienda para la manipulacién
de las placas solares la previa desconexién del mismo,
quedando éste en circuito abierto respecto al resto de la
instalacion. Tampoco es aconsejable la desconexion del
cableado solar, sin aislar previamente el paso de
corriente de la zona a desconectar.




Seccionador con proteccion contra
cortocircuitos

La base portafusibles C10-FD para cartuchos de
fusibles Z-C10/SE..PV de talla 10 x 38, protege los
modulos  fotovoltaicos contra las corrientes de
cortocircuito para tensiones de hasta 1000 VDC. Las
bases portafusibles proporcionan indicacién visual
mediante led del valor de tension, mientras que los
fusibles estan caracterizados por una curva especifica
para fotovolatica

Control seguro de las
corrientes de cortocircuito hasta 70 kA

Interruptor automatico para proteccion de
Strings con desconexion remota.

El Interruptor automatico PKZ-SOL es la alternativa a los
fusibles para la proteccién de cada string. Su margen de
regulacién de disparo se ajusta perfectamente al valor de
cortocircuito del string. La proteccion térmica se dispara
entre 1,05... 1,3 veces la intensidad nominal y la
proteccion magnética a 6 veces. Con el uso de la bobina
de disparo opcional A-PKZ0, es posible realizar la
conmutacién remota (desenergizacion de la instalacion),
por ejemplo, para acciones de emergencia. Mediante el
uso de contacto auxiliar NHI-E-PKZ0 se proporciona
informacion del estado del interruptor automatico PKZ-
SOL

Los interruptores automaticos NZM con relé
termomagnético de sobrecarga y cortocircuito trabajan
con tensiones nominales de hasta 750 VDC y con
corrientes de cortocircuito de hasta 70.000 A. Igual que
en la gama de seccionadores N, los interruptores
automaticos NZM, disponen de una completa gama de
accesorios en catalogo.

En la asociacién de varios Strings de placas solares en
paralelo, las corrientes que entran en los nudos de
conexién entre ellos se suma y dirige hacia el inversor.

En el caso de producirse algun fallo en alguno de los
Springs, éste mismo podria dejar de actuar como
generador y llegar a consumir parte de la energia
obtenida en el resto de placas.

La méaxima intensidad que podria llegar a circular por un
string en fallo seria de: Ifallo = (n-1) x Istring




Datos técnicos

A continuaciéon le presentamos la completa gama que
Moeller propone como elementos de proteccion y
seccionamiento para su instalacion fotovoltaica. La
fiabilidad de todos y cada uno de estos componentes no
es una de sus caracteristicas, si no el motivo de su diseno
y fabricacién. La seguridad de las personas y la de su
inversion son una gran responsabilidad y en Moeller
tenemos las soluciones para que su instalacién garantice
una proteccién adecuada.
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Seccionadores DC
Aplicacion Familia In Ue
P-SOL Int. rotativo encapsulado 20...B3A 1000 VDC
* » N_S1.DC caja moldeada 160...1400A 1000VDC
Proteccion sobrecortientes DC
Aplicacion  Familia In U
G0 bases portafusibles 204 1000 VDC
X Z-C1o/st fusibles 10.3x3.8 6...20A 1000 VDG
z 3 PKZ-SOL in. Ratative 12...30A 900 VDC
NZM -A caja moldeada 20...500A 750 VDO
Instalacion DC .
Familia Familia In Ue
1 P s G Cajas IP65 apilables B30A
4 Instalacion AC
Familia In Ue
xPole Aparamenta modular de proteccion, mando y medida
Difereciales clase B 2y4P/ 016...125A
NZMLZM Seccionadores y magnetotermicos 20...1600A
Blogue diferencial claze B 3y 4P hasta 250A
IZM Int. bastidor abierto hasta 6300 A
DiL Contactor de manicbra hasta 26004 en AC-1
Easy Relé de programacion visualizacion, mande, comunicacion...
xBoard Armario distribucion IP30-1P43 hasta 250UM hasta 160A
cs Armario IPB5 placa de montaje varias dimensiones
kits Armarios suelo, pared, distribucion hasta 40004
xEnergy Armarios suele TTAPTTA hasta 40004
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Seccionador P-SOL

Hasta 63A y 1000 VDC

Los seccionadores P-SOL estén disponibles en dos tamanos:
El primero para intensidades nominales desde 20 a 30 A, y ell
segunda hasta 63A.

Gracias al sistema de apertura rapida y maniobra de forma
independiente se garantiza una rapida extinciéon del arco de
ruptura para voltajes nominales de hasta 1000 VDC.

El cableado es independiente de la polaridad y el
seccionamiento es bipolar. Su uso también es adecuado para
redes aisladas de tierra (IT).

No se requieren accesorios para su cableado y se caracteriza
por unas dimensiones compactas. Con una parte frontal de 45
mm y una fijacion posterior a carril DIN, permite su instalacion
en envolventes disefiados para alojar aparamenta modular. La
gama se completa con accesorios funcionales: Contacto
Auxiliar para la indicacién de estado, bobinas de disparo para
desconexion remota, mando bloqueable a puerta.

Datos Técnicos
Tips P-SOL
: 20 30 60
De acverde con IEC/EN 80947-3
Certificado TOV
Mumero de polos 2
Corriente nominal de servicio le 20A | 30A 63A
Categoria de emples DC21A
Tension nominal de senvicio e 1000 VDC
Tension maxima al impulsa Uimg 8 kY
Elemento seccionador sl
Categoria de sobretension’ grado polucion /2
Corriente de ¢.to de corta duracian 1 seg low = 0,24 kA = 0,38 kA =0.72 kA
Capacidad de toma de c.io lom =032 kA = 0,32 kA = 0.8 kA
Temperatura ambiente de servicio (-25...+80°C)
Cimensiones Anchural 58.2 55
Altura 92 4 140
Profundidad 753 120
Esquema de Cableaco
Codige numérico 120934 120935 120936
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Seccionador cableado en caja SOL

Hasta 63A y 1000 VDC

La gama de seccionadores P-SOL también esta disponible ya
cableada en el interior de cajas con IP65. Esta alta proteccion
se consigue gracias a las envolventes del tipo Cl,
especialmente disefadas para uso en exteriores. Por tanto ,
gracias a la gama SOL, es posible el seccionamiento de los
paneles solares a pie de instalacion. Haciendo las operaciones
de mantenimiento mas sencillas y seguras y simplificando los
trabajos de instalcion.

Los seccionadores son bloqueables mediante candado,
otorgando un alto nivel de seguridad en las operaciones de
mantenimiento.

Las cajas estan equipados con conectores especiales para
uso en aplicaciones fotovoltaicas, tales como MultiContact
MC3 / MC4 y métrica. Las entradas multiples permiten
conexiones en paralelo desde 2 hasta 8 strings.

Los seccionadores pueden ser equipados con contactos
auxiliares y bobinas de disparo para desconexion a distancia.

» 20 30 50
Equipado con seccionadoras tipo P-50L20 P-50L30 P-50L&D
De acuerde con IEC/EN 60947-3
Certificada TOV
Corriente nominal de servicio en DC21A le 204 | 30A B63A
Tension nominal de servicio Ue 1000 VDC
Otras caracteristicas eléciricas =P-50L=20 | =P-50L30 =P-S0L&0
Grado de proteccin IPes
Numero de cadenas de enirada 204 204 408
Momero de salidas 1 1 1
Tipo de conectares MC3 MC4, M
Dimension Anchura 100 160
Altura 214 300
Profundidad 130.5 215
Tipo 2 4 2 4 4 g
Codigo numarico y tipo de conector SOL20/2 SCL20/4 SCL3oi2 SOL30/4 SOLBG4 S0Le0's
MC3 120913 120914 120920 120921 120927 120828
MCa 120915 120918 120922 120923 120929 120930
METRICA 120919 - 120526 - 120933 -
Esquema intermno
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Dimensiones seccionadores P-SOL (sin caja)

P-SOL20
P-SOL30

£ 55 435

Dimensiones seccionadores SOL (con caja)

SOL20
SOL30
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Fusibles y portafusibles C10 PV

Para proteccion de strings hasta 20A y 1000 VDC.

Los fusibles y las bases portafusibles de la serie C10_PV
estan  diseflados  especificamente  para  aplicaciones
fotovoltaicas con tensiones de hasta 1000 VDC. Sus
caracteristicas y su tamafo (fusibles de 10,3 x 38 mm) la
convierten en una solucién ideal para la protecciéon de Strings
de placas solares, tanto en términos de seguridad como en
términos econdémicos.

Los fusibles se caracterizan por una curva especifica para
aplicaciones fotovoltaicas que proporcionan proteccién cuando
la corriente inversa es elevada.

La base portafusibles se presenta en dos versiones: Sin y con
sefalizacion visual de estado. En el segundo caso, en la parte
delantera del aparato, existe un LED el cual parpadea para
tensiones de 50 a 400VDC y queda fijo para tensiones de 400
a 1000 VDC. Las versiones de 1y 2 polos son susceptibles de
utilizarse para sistema aislados de tierra (Tl). El sistema de
cierre es bloqueable para evitar la conexiéon inesperada del
circuito y por tanto evitar la circulacion de corriente por las
placas.

Bases portatusibles C10-FD
= 1 2 L | 21
Die acuerdo con IEG 60847-1 Ed. 4.0; EN80847-1;1999.:A1 :2000-A2:2001
idoneo para fusibles tipo Cilindro 10,3x38 x fotovoltaico de acuerdo con IECE0263, 1JL284-4
Mumers de polos P 2P 1P 2P
Senalizacien optica no ne LED LED
Corriente nominal de servicio le 20A
Categorria de empleo DC20B
Tension nominal de servicio e 1ooov BC
Impulso de sobretension Uimg 4kV
Categoria de sobretension Il
Temperatura ambiente [-25...+40°C)
Dimensiones Anchura 175 256 175 356
Altura 82.5 233 83.3 833
Profundidad 64 B4 G4 G4
Esquema de cableado — l — J_ J_
L (7] | |
[Cadigo numérico 119024 119025 | 118026 | 118027 |
Datos Técnicos
Fusibles Z-C10/5E
po ZC0/SE
De acuerde con IEC 60283-1 - |EC 80269-4
Corriente nominal de servicio le 6... 20A
Tension nominal de servicio e 200 VDC
Potencia neminal de interrupcion 30kA
Dimenziones 102 % 38
EA Z-C10/SE-BAPV 122009
24 Z-C10/SE-BAPY 122070
104 Z-C10o/3E-10A/PY 120071
18A Z-C10/SE-18A/PY 122072
20A Z-CAOVSE-204/PV 122073
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Interruptor automatico PKZ SOL

Para proteccion de string hasta 63A y 1000 VDC.

Los interruptores automaticos PKZ-SOL estan disponibles con
las siguientes intensidades nominales: 12, 20, 30, 40, 50 y
63A Gracias al sistema de apertura rapida y maniobra de
forma independiente se garantiza una rapida extinciéon del arco
de ruptura para voltajes nominales de hasta 1000 VDC.

El cableado es independiente de la polaridad y el
seccionamiento es bipolar. Su uso también es adecuado para
redes aisladas de tierra (IT).

El relé de disparo magnetotérmico se caracteriza por disponer
de un ajuste de corriente de 1 a6 veceslalnyde 1,05a 1,3 la
le.

No se requieren accesorios para su cableado y se caracteriza
por unas dimensiones compactas. Con una parte frontal de 45
mm y una fijacion posterior a carril DIN, permite su instalacion
en envolventes disefados para alojar aparamenta modular.

La gama se completa con accesorios funcionales: Contacto
Auxiliar para la indicacién de estado, bobinas de disparo para
desconexion remota, mando bloqueable a puerta.

PKZ-SOL
i 2 | w | 2 | w» |
De acuerdo con IEC/EN 60947-2
Certificacion TOV
MNumerao de polos 2
Corrente nominal de servicio en DCZ1A le 124 204 30A 404 S04 634
Ise panel 5.2- 94 9.1-154 15 - 22,54 22,1 - 304 28,6 - 37,54 37,7 -47.3A
Disparo por sobrecarga 1,65..13%le
Corriente de regulacion térmica Ir 8..12A | 14..204 | 23..30A | 34... 408 | 44,504 | 58...63A
Dizparo por cortocircuito Bxin
frm 72A | 120A | ve0A | 240A |  300A | 378
Poder de corte nominal leu = les 5 kA
Tension nominal de servicio Ue a00 VDG
Tension maxima al impulso Uimp BkV
Elemento seccionadoer si
Categoria sobretension’ grade polucion iz
Temperatura ambsenie [-25...+B0°C)
Dimensiones Anchura 58.2 55
Altura 92.4 140
Profundidad 753 160
Esguema de Cableado
Datos para pedido
|Codigo numerico 120837 120838 120939 120840 120941 1208421
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Curvas caracteristicas fusibles Z-C10
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Componentes especificos

FUSIBLES CILINDRICOS 10x38 MM PARA DC

Los fusibles de la serie PF10 han sido desarrollados espedial-  Los fusibles de la serie PF10 pueden ser usados en
mente para la proteccion de semiconductores y aplicaciones  aplicaciones que requieran 1000V d.c.

fotovoitaicas.
= Bajos valores de 't para la proteccion de semiconductores. ™ Fabricados de acuerdo con la normativa RoHS.
= Pequenas dimensiones y baja potencia disipada. = (lase gR para la proteccion contra sobreintensidades y
= Posibilidad de usarlos en las bases seccionables OPF10. cortocircuitos.
Fusibles serie PF10
4 PF104AgR 38696 0,69 45 0.01 20
6  PF0GAgR 38697 095 L] 0,01 0
8 PF108AgR 38698 143 129 0,01 20
10 PFIOT0AgR 3869 162 m 001 0
12 PF1012A gR 38700 1,16 n 0,01 0
16 PF016AgR 38701 3,18 501 00 20
20 PF10 20A gR 38702 3,82 565 0,01 20
Especificaciones
Tension test U, 1000V d.c.
Constante de tiempo (L/R) 1 3ms
Poder de corte I 30kA
Normas IEC60269-1, -2, -4; EN 60269-1, 4;
EN 60269
Dimensiones Caracteristicas
Tiempo de pre-arco / Caracteristica tiempo-corriente PF10 gR
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