NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,

URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA .
(Segun Orden de la Consejeria de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de 26-09-96)

Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
(Publicacion del texto original en el BOJA n.° 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una correccion de erratas en el

BOJA n.° 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicé en el
BOJA n.° 70 de 23 de Julio de 1992)

JUSTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA

TiTULO: Proyecto de adecuacion de local para un centro de salud y belleza

UBICACION: Plaza de la Cantera n° 3, Rota (Cadiz)

ENCARGANTE: D. Luis Blazguez Fernandez

TECNICO: D. Jose Manuel Gonzalez Martin-Nifio




ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992
PUBLICACION.....cc oo, 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA ..., 23 de Julio de 1992

REGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1992):
No serd preceptiva la aplicacion del Decreto a:
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios
Profesionales antes del 23 de Julio de 1992, asi como los que se presentaran
para su aprobacién o visado antes del 23 de Octubre de 1992.

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre
gue la licencia se solicitara antes del 23 de Julio de 1993.

AMBITO DE APLICACION:
a) Redaccion y planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso

del suelo y edificacion
Redaccion de proyectos de urbanizacion
(rellenar Anexo I)

b) Obras de infraestructura y urbanizacion
Mobiliario urbano
(rellenar Anexo I)

c¢) Construccion, reforma o alteracion de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacion colectiva de
los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada)
destinadas a un uso que implique concurrencia de publico.

(Ver lista no exhaustiva en Notas) Sl
Todas las &reas tanto exteriores como interiores de los edificios,
establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas

publicas ]
(rellenar Anexo Il para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores)

d) Construccion o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo 1V) ]

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso
comunitario  correspondientes a viviendas, sean de promocion publica o

privada []
(rellenar Anexo Il para interiores)
(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias
de uso comunitario, solo apartados indicados *)

e) Sistemas de transporte publico colectivo y sus instalaciones
complementarias []

Anexo V (No redactado)

oo oo




TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccién L]

2. Reforma (ampliacion, mejora, modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo) Sl

3. Cambio de uso L]

Nleypitsis| — En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta
como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o
cambios de uso la norma se aplica Unicamente a los elementos o partes
afectadas por la actuacion.

— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos
no destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones
se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o
parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ...

— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de publica
concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales,
deportivos, docentes, espectaculos, garajes y aparcamientos, hoteleros,
penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares,
cafeterias, sanitarios y transportes, asi como cualquier otro de una
naturaleza anéloga a los anteriormente relacionados



ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBL ICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios publicos)

NORMA PROYECTO
ESPACIOS EXTERIORES | — Las zonas y elementos de urbanizacién de uso publico situadas en los
espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones,
cumpliran lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanizacion.
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanizacién en Anexo ).
ITINERARIOS — Comunicacion entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalacion. Si
PRACTICABLES
(Para contestar
afirmativamente a estos
apartados hay que cumplir
la normativa exigida en
todos los apartados
siguientes)
— En el caso de edificio, establecimiento o instalacién de las Administraciones y
Empresas Publicas, la comunicacion entre un acceso y la totalidad de sus
areas o recintos .
— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de
propiedad privada), la comunicacién entre un acceso y las areas y
dependencias de uso publico Sl
— El acceso al menos a un aseo adaptado. Sl
ACCESO DISTINTAS — Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas
PLANTAS destinadas a uso y concurrencia publica |, situadas en las distintas plantas
de los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las éareas y
recintos en los de las Administraciones y Empresas Pdblicas, se
realizara mediante ascensor, rampa o tapiz rodante
* ACCESO DESDE Desnivel < 12 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente < 60 % Sl
EL EXTERIOR
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
Ancho > 0,80 mts. Sl
Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.
* VESTIBULOS — @ 1,50 mts. Sl
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
— Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o completados por rampas accesibles.
* PASILLOS — Anchura libre = 1,20 mts. Sl
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
— Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo ser
sustituidos o complementados por rampas accesibles.
* HUECOS DE PASO — Anchura de puertas de entrada de = 0,80 mts. Sl
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)
— Anchura de salidas de emergencia > 1,00 mts.
— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido
por puertas = 1,20 mts.
— Entre puertas dobles debera existir un espacio libre de @ 1,50 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control
de entrada que obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso
alternativos accesibles.
— Las puertas automaticas de cierre de corredera iran provistas de dispositivos de
apertura automaticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura > 0,60y < 1,20 mts.
— Las puertas abatibles de cierre automatico deberan llevar zécalo protector de
0,40 mts. de altura y banda sefializadora horizontal a altura > 0,60 mts. y <
1,20 mts.
— La apertura de las salidas de emergencia sera por presion simple.
MOSTRADORES Y — Los mostradores tendran un tramo > 0,80 mts. con altura = 0,70 mts. y < 0,80 mts. Sl

VENTANILLAS

— Las ventanillas de atencién al publico tendran una altura < 1,10 mts.

TELEFONOS

— Existe al menos uno con altura > 0,90 mts. y < 1,20 mts.




ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBL ICA CONCURRENCIA

NORMA

PROYECTO

* ESCALERAS

(Aplicable para inst. y dot.

comunitarias de viv.)

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Longitud libre de peldafios = 1,20 mts.

— Dimensiones de peldafios Huella = 29 cm.(En caso de escalones
curvos se mediran a 40 cms. de su
borde interior)

Contrahuella < 17 cm.

— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras compensadas.

— Fondo de las mesetas Intermedias = 1,20 mts.

De acceso = 1,20 mts.

— Distancia de la arista de peldafios a puertas = 25 cms.

— Tramos < 16 peldafios.

— Altura de pasamanos = 0,90 mts. y < 0,95 mts.

— Si hay ojo de escalera la barandilla no sera escalable.

RAMPAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Anchura = 1,20 mts.

— Pavimento antideslizante.

— Pendiente longitudinal Tramos longitud < 3 mts. < 12 %.

Tramos longitud = 3 mts. < 8 %.

— Pendiente transversal < 2 %.

— Si hay hueco la barandilla no sera escalable.

ESCALERAS
MECANICAS

— Luz libre = 1,00 mts.

— Velocidad < 0,50 mts./sg.

— Numero de peldafios enrasados a entrada y salida > 2,5 peldafios.

— Dispondran de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las
detengan suavemente durante 5 segundos, realizandose igual la
recuperacion.

TAPICES
RODANTES

— Luz libre = 1,00 mts.

— Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida = 1,50 mts.

— Los tapices inclinados cumpliran las condiciones especificas de las
rampas, excepto la de la luz libre que podra ser = 1,00 mts.

1 ASCENSOR
DE LOS OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA
ESPECIFICA

— Puertas de recinto y cabina automaticas, y con indicador acustico.

— Anchura de puertas = 0,80 mts.

— Fondo de cabina = 1,20 mts.

— Ancho de cabina = 0,90 mts.

— Pasamanos en cabina con altura = 0,80 mts. y < 0,90 mts.

— Cuando existan aparcamientos en plantas de sétano, el ascensor llegara a
todas ellas.




ANEXO I
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBL ICA CONCURRENCIA

NORMA PROYECTO
MECANISMOS — Seran facimente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.
ELECTRONICOS
*1 ASEO DE LOS — Espacio libre @ 1,50 mts. Sl
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA
ESPECIFICA
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)
— Un lavabo no tendra obstaculos en su parte inferior. Sl
— No es admisible la griferia de pomo redondo. Sl
— Altura de accesorios y mecanismos = 0,80 mts. y < 1,20 mts. Sl

— Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts.

— Inodoro con espacio lateral libre de anchura = 0,70 mts. y dos barras Sl
abatibles de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura.
1VESTUARIO Y — Espacio libre de 1,50 mts. @. Sl
1DUCHA
DE LOS DE OBLIGADOS
POR LANORMATIVA
ESPECIFICA
— Asiento adosado a la pared de: Longitud 0,70 mts. Sl

Anchura 0,45 mts.
Fondo 0,40 mts.

— Altura repisas = 0,80 mts. y < 1,20 mts.

— Altura perchas > 1,20 mts. y < 1,40 mts.

— Se dispondran barras metalicas horizontales a 0,75 mts. de altura.
(En vestuarios y duchas)

— Dimensiones minimas del Largo = 1,80 mts.
recinto destinado a ducha Ancho > 1,20 mts.

— Las puertas de acceso abrirdn hacia afuera o seran de vaivén.

ESPACIOS — Reservas sefializadas obligatorias:
RESERVADOS Hasta 5.000 personas > 2.00 %
De 5.000 a 20.000 personas >1,00 %
(En Aulas, Salas de Mas de 20.000 personas > 0,50 %

Reuniones, Locales de
Espectaculos y Analogos)

— Condiciones de los espacios reservados, que estaran sefializados:
— Con asientos en graderio:

- Se situaran préximas a los accesos
plazas para usuarios de sillas de ruedas

- Se destinaran otras adecuadas a personas con déficit
visuales y auditivos ubicadas donde se reduzcan estas
dificultades

— Con asientos no dispuestos en graderio:

- Se dispondran espacios para los usuarios de sillas de
ruedas junto al pasillo, teniendo los pasillos una anchura
> 1,20 mts.

APARCAMIENTOS — Se reservard una plaza cada 50 plazas o fraccion.

— Se ubicaran préximas a los accesos peatonales.

— Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.




OBSERVACIONES

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

Sl

Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.

No se cumple alguna prescripcion especifica de la Norma debido a las condiciones fisicas del
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificandose en el proyecto.

Por actuarse en edificio declarado B.l.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el

Catalogo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Historico
Espafiol y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histérico de Andalucia.

EL TECNICO,
fecha y firma
EN SEVILLA, OCTUBRE DE 2006

D. JOSE MANUEL GONZALEZ MARTIN-NINO




