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MEMORIA DESCRIPTIVA

Introduccion.

1.1. Antecedentes generales.

La Ley de Aguas de 1985 y sus posteriores modificaciones, define la
contaminacion del agua como «la accion y el efecto de introducir materias o
formas de energia, o introducir condiciones en el agua que, de modo directo o
indirecto, impliqguen una alteracion perjudicial de su calidad en relacién con los
usos posteriores o con su funcién ecoldgica».

Las actividades humanas modifican inevitablemente las caracteristicas de las
aguas de partida, contaminandolas e invalidando su posterior aplicacién para
otros usos. El vertido de estas aguas provoca dafios, en ocasiones irreversibles, al
medio ambiente, asi como riesgos para la salud publica.

En el afio 2007 se aprobo el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento
y Depuracion 2007-2015 (PNCA), que da respuesta tanto a los objetivos no
alcanzados por el anterior Plan Nacional (1995-2005), como a las nuevas
necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua y por el Programa
A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestién y Utilizacion del Agua). Con

este plan, el Ministerio de Medio Ambiente, actual Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, persigue el definitivo cumplimiento de la Directiva
91/271/CEE y pretende contribuir a alcanzar el objetivo del buen estado ecoldgico
gue la Directiva Marco del Agua propugna para el afio 2015.

El PNCA dedica especial atencibn a la depuracion de las aguas en
aglomeraciones urbanas de pequefio tamafio. De hecho, uno de los nuevos
objetivos prioritarios del citado Plan, es abordar el saneamiento y la depuracion de
los pequefios nucleos de poblacién, inferiores a 2.000 habitantes equivalentes. Sin
embargo, estas aglomeraciones urbanas, para los que la Directiva 91/271/CEE
pide un “tratamiento adecuado”, no han sido suficientemente estudiadas.

Para las pequefias aglomeraciones urbanas no es adecuada la instalacion de
modelos de instalaciones convencionales de depuracién a una escala reducida.
La construccién y coste de equipos necesarios resulta excesiva, a lo que hay que
sumarle que los costes de explotacion y mantenimiento no son asumibles por las
entidades responsables.

Por lo que para este tipo de poblaciones es necesario buscar soluciones que
presenten el minimo coste energético, un mantenimiento simple y una gran
robustez de funcionamiento. Esto es una de las principales razones que hace que
las tecnologias no convencionales que se describen en el presente proyecto sean
una alternativa viable para ellas.
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1.2. Antecedentes particulares.

La Escuela Internacional de Ingenieria del Agua de Andalucia (EIA) es una
asociacion sin animo de lucro compuesta por profesores y expertos universitarios
de la Universidad de Sevilla, registrada en la Junta de Andalucia que tiene por
objeto general fomentar y promover la Ingenieria del Agua Posible.

Esta forma innovadora de Ingenieria del Agua se desarrolla en base a los
menores consumos energéticos y de recursos naturales, y es aplicada por la EIA,
con importantes mejoras técnicas y econémicas en la gestiéon del Ciclo del Agua,
en municipios de caracteristicas similares a los que se han mencionado
anteriormente.

Las experiencias desarrolladas por esta asociacién establecen sistemas de
tratamiento alternativos a las tecnologias que generan problemas en la gestién
econémica, muchas veces insalvables para los municipios. La transferencia
tecnolégica de los resultados de su investigacion, mejorados tras las mdultiples
experiencias que han se han llevado a cabo ha permitido tomar las bases a partir
de las que se desarrolla el presente proyecto.

El municipio elegido como objeto de estudio ha sido San Vicente del Monte
(Cantabria). Las aguas residuales generadas en esta localidad son vertidas
actualmente al rio El Escudo a su paso por la misma, sin tratamiento alguno.

1.3. Infraestructura existente.

Tradicionalemente, la poblacion de San Vicente del Monte, vertia sus aguas
residuales en pozos negros, bien de viviendas individuales o compartidos entre
varios vecinos.

Estos vertidos, cuando alcanzaban los niveles impermeabes del subsuelo, recorria
zonas de filtracién del terreno hasta el punto de vertido, sin ser conducidos ni
recibir tratamiento de ningun tipo.

En la actualidad, los vertidos son reunidos y conducidos al cauce publico, sin
obtener valores legales de depuracion, de acuerdo a la Directiva Comunitaria
91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.

Como consecuencia de lo anterior se elabora la presente propuesta tecnoldgica
gue refleja las actuaciones necesarias para la solucién del problema de la
contaminacion del vertido de aguas residuales, mediante tecnologias que
aseguren la maxima calidad, minimos costes y consecucion los resultados de
depuracion exigidos por la legislacion vigente.
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Imagen 1. Tuberia vertido aguas residuales poblacién San Vicente del Monte.

Objeto y alcance del proyecto.

El objeto del presente proyecto es definir, justificar, disefiar y dimensionar un
nuevo sistema de tratamiento de los vertidos de aguas residuales urbanas de la
poblacion de San Vicente del Monte (Cantabria) con rendimientos capaces de
obtener los niveles de depuracién exigidos por la legislacion vigente.

En él se reflejan las obras e instalaciones necesarias para la solucion del
problema de la contaminacion del vertido de aguas residuales urbanas recogido
en el colector de la reunion de vertidos de la precitada poblacion, con la maxima
calidad y respeto al Medio Ambiente.

Aparte del fin fundamental indicado, conseguir los resultados de depuracién
exigidos por la legislacion vigente, se ha considerado a la hora de disefiar y
proyectar el presente proyecto, como metas basicas, las siguientes:

= Obtener un equilibrio en sentido técnico y econdémico que permita el
funcionamiento 6ptimo de la planta.

= Dar la solucion idénea respecto a la linea de tratamiento adoptada,
dimensionando en sentido amplio las unidades que conforman el proceso
de la estacion depuradora de aguas residuales urbanas, para que tengan
capacidad de absorber las variaciones de caudal y contaminacién que
pudieran presentarse sobre los parametros basicos establecidos.

= Realizar una correcta distribucion de los diversos elementos y procesos
unitarios de la estaciéon de tratamiento atendiendo a la secuencia logica del
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proceso, a las caracteristicas topograficas y geotécnicas del terreno y a la
obtencion de una fécil y eficaz explotacion, con unos gastos de
mantenimiento reducidos.

= [Establecer unos niveles 6ptimos de calidad en la obra civil, equipos e
instalaciones que nos permitan una relacion calidad-precio que se ajuste a
este tipo de actuaciones, atendiendo sobre todo al cometido que éstas van
a desempenar.

= Dotar a las instalaciones de flexibilidad suficiente para facilitar las
maniobras de operacion.

= Conseguir el minimo impacto ambiental con la construccion del sistema de
depuracién de aguas residuales en el emplazamiento previsto.

= Por dltimo, definir un proyecto en cuanto a mediciones y valoraciones
econdmicas que permita la ejecucion de las obras con las minimas
variaciones o alteraciones posibles.

En lineas generales, el alcance del proyecto es:

= Conducir los vertidos desde la tuberia existente hasta la arqueta que compone
la obra de llegada, manteniendo la tuberia inicial como by-pass.

= Ejecucién de unidades de depuracion: Obra de llegada, Pretratamiento, Fosa
de alta velocidad, Escalera de oxigenacién, Drenes de aireacion forzada
(DPAF) y argueta final con equipo de cloracién de emergencia en linea.

= Estudio y propuestas de mejora en caso de posibles cambios de las
condiciones del entorno o la poblacion.

3. Situacion.

La poblaciobn de San Vicente del Monte se encuentra situada al Norte de la
comunidad de Cantabria. Pertenece al extenso municipio de la costa occidental,
Valdaliga, junto con otros nueve nucleos urbanos.

La mencionada poblacion se emplaza a media altura de la falda de la Sierra del
Escudo de Cabuérniga, a 317 metros sobre el nivel del mar y a 11,3 kildmetros de
distancia de la capital municipal, Roiz. Siendo sus coordenadas geogréficas las
siguientes: (43°17°16” N, 04°18°16”0).

Segun datos oficiales de 2.008 tiene una poblacién de 192 habitantes (INE 2008)
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I 14unicipio de Valdaliga

@ Poblacion San Vicente
del Monte

Imagen 2. Situacién de la poblacion de San Vicente del Monte, dentro del municipio de
Valdaliga en la comunidad de Cantabria

.

Imagen 3. Vista aérea de la poblacion de San Vicente del Monte
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4. Datos de partida y objetivos propuestos.

4.1. Concepto de pequeiia poblacion y tratamiento adecuado.

Para establecer el concepto de pequefias poblacidén, se definieron una serie de
caracteristicas o peculiaridades que suelen afectar a las mismas, como son las
fuertes oscilaciones de caudal diarias o la falta de economia de escala entre otras.
Aungue no se puede hablar de un tamafio determinado a partir del cual concurren
las circunstancias mencionadas puesto que son efectos graduales e influyen
diversos factores como el tipo de poblacion o su grado de aislamiento, en la Unién
Europea, se suelen considerar pequefias aglomeraciones aquellas con una
poblacion inferior a los 2.000 h.e., coincidiendo con el limite establecido por la
Directiva 91/271/CEE, por debajo del cual las aguas residuales requieren un
tratamiento adecuado.

Para realizar este proyecto se ha considerado la fluctuacion de la poblacién entre
dos épocas, invierno y verano. Debido a que se trata de una zona rural, éstas son
las mas extremas, pues hay un considerable aumento de la poblacién en verano,
con el consecuente aumento de caudal de agua a tratar.

Debido a que otra caracteristica de este tipo de poblacion es la fuerte oscilacién
de caudal diaria, se han tenido en cuenta tanto el caudal medio, como el punta y
el maximo, en cada una de las dos épocas del afio estudiadas. Esta consideracion
se ha llevado a cabo para dimensionar y a la hora de estudiar los rendimientos de
cada tratamiento.

4.2. Poblacion y parametros unitarios

La poblacion y los caudales totales capaces de ser tratados por la planta depuradora
de aguas residuales proyectada seran los siguientes:

4.2.1 Parametros generales, poblacién de disefio.

P OB aCION: ... 160 hab.
DOtACION: . 250 I/hab/d.

4.2.2 Parametros invierno (minimo).

Caudal MEAIO: ...eeeeeeeee e 40 m3/d.
Caudal puNta: ......coviiieei e 60 m3/d.
Caudal MAXIMO: ... 120 m3/d.

4.2.3 Parametros verano (maximo).

Caudal MEAIO: ... 50 m3/d.
Caudal PUNTA .....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiibb e 75 m3/d.
Caudal MAXIMO: ..o 150 m3/d.

4.3. Caracteristicas de la contaminacion.
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La caracterizacion del vertido de aguas residuales de origen doméstico del ndcleo
urbano de San Vicente del Monte viene definida por los siguientes parametros:

DBttt e 240 mg/l.
DQO . 400 mgl/l.
SOlidOS €N SUSPENSION ... 450 mgl/l.
NIEFOGEINO ...ttt e e 45 mgl/l.
0 1S] (0] o TSP 15 mgl/l.

4.4. Objetivos propuestos

Los valores exigidos a la depuracion, de acuerdo a la Directiva Comunitaria sobre
la depuracién de las aguas residuales urbanas 91/271/CEE, seran:

D] =] O PSR PPPPTT 25 mg/l
S it e 35 mg/I
31 1 N 125 mgl/l.

Ademas el agua sera razonablemente clara, no detectdndose su vertido en el
cuerpo receptor, y no tendra olor desagradable.

En el presente proyecto no se contempla la eliminacion de nitrégeno y fosforo,
tratamiento no exigido por no tratarse de zona sensible. Aunque seria posible
afiadir un tratamiento con plantas a la salida de los DPAF si se desease 0 se
llegase a catalogar como tal.

5. Criterios de disefio.

El presente proyecto se ha desarrollado en base a los siguientes criterios:

= Ajuste estricto a los pardmetros de disefio, condiciones de funcionamiento,
normas constructivas y calidades de materiales establecidas como
obligatorios en los diversos documentos del proyecto.

= Definicién de todos los elementos de la planta, atendiendo a la secuencia
I6gica del proceso, a las caracteristicas topogréaficas y geotécnicas del
terreno y a la facilidad de explotacion.

= Flexibilidad en el dimensionamiento de los elementos que permiten
absorber las variaciones que pudieran presentarse sobre las bases de
disefio indicadas en el anterior apartado.

= Dotacion de los elementos de reserva necesarios y homogeneidad entre
las diversas unidades, a fin de posibilitar su intercambiabilidad y facilitar las
operaciones de mantenimiento y explotacion

= Consideracion de todas las medidas de seguridad personal y de las
instalaciones, en cumplimiento de las vigentes normas en cuanto a
Seguridad y Salud Laboral.
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6. Justificacion.

El desarrollo del proyecto encuentra su justificacion en la necesidad de obtener unas
caracteristicas del efluente que cumplan con los limites contemplados en la normativa
vigente. El tratamiento del agua residual de la poblacion de San Vicente del Monte a
través de los diferentes procesos definidos en el presente proyecto, es necesario para
su vertido al cauce del rio o posterior reutilizacion.

6.1. Justificacion de la solucién propuesta.

Las pequefias poblaciones necesitan adoptar soluciones que sean viables
econémicamente. Debido a los costes de instalacion, explotacion y mantenimiento
de las plantas convencionales, este sistema se encuentra fuera de ese requisito; y
por ello se han de adoptar otras formas de depuracién que necesiten menores
inversiones para que su coste sea asumible por estas comunidades.

Se considera como “tecnologia no convencional” aquella que supone un ahorro
econdmico, energético o ambiental frente a los métodos tradicionales. Este ahorro
puede venir derivado de:

e Ausencia de personal de operacioén.
e Menor superficie necesaria para su implantacion.
e Bajos costes de explotacion y mantenimiento:
o No es necesario personal cualificado para el mantenimiento.

o Inexistencia de averias mecanicas.

o Escasos impactos ambientales.

Las pequefias poblaciones cuentan con una ventaja para adoptar este tipo de sistema
de depuracién de aguas residuales, no suelen tener problemas con sus vertidos, al ser
menores y no estar contaminados industrialmente.

7. Descripcion de las obras.
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Se plantea una Unica solucién aunque se podrian introducir de forma sencilla mejoras
adicionales a la propuesta.

>
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Imagen 4. Mapa de relieve con lineas eléctricas, distribucion de agua potable y de saneamiento
del término de San Vicente del Monte.

La linea de tratamiento proyectada consta de los siguientes elementos:

o Obra de llegada: Pozo de gruesos y reja de gruesos.

e Pretratamiento: Dos lineas (1+1) de desbaste, con una reja de finos y otra de
muy finos, ambas manuales.

e Medida de caudal con canal medidor de flujo tipo Parshall.

e Tratamiento primario anaerobio: fosa de alta velocidad.

e Tratamiento secundario aerobio y anaerobio: Escalera de oxigenacion y Drenes
de piedra de aireacion forzada, 3 tramos en serie de 20 unidades (18+2) en
paralelo cada uno.

e Arqueta final con desinfeccion de emergencia mediante inyeccion de cloracion.
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7.1. Justificacion de la solucion adoptada.

La linea de tratamiento adoptada contempla un tratamiento primario anaerobio
mediante sistemas de alta velocidad seguido de un tratamiento secundario por
oxigenacion en sistema escalonado de tratamiento de aguas residuales SETAR y
afino en drenes de piedra de aireacion forzada DPAF.

Los residuos generados en el pretratamiento, se iran almacenando en un
contenedor de 1 m? y tratados como residuos solidos urbanos en el vertedero
municipal. Los fangos generados en el tratamiento primario, quedaran almacenados
en las fosas durante un afio, tiempo a partir del cual seran purgados y dispuestos
segun normativa vigente.

A continuacién se resaltan algunos aspectos mas importantes de las instalaciones
propuestas, las cuales se describen en el ANEXO | a continuacion:

Obra de llegada

Se disefia una obra de llegada que cumpla diferentes funciones: recepcién del agua
residual, eliminacion de grandes sdélidos, proteccién de la instalacién posterior por
reja manual.

Se conducird el vertido desde la tuberia existente hasta la arqueta que forma el pozo
de gruesos, instalando una valvula de bola bridada de 10 “que permita volver a
utilizar la tuberia a modo de by-pass en caso de necesidad, para regular el caudal
(en caso de ser excesivo) o evitar el paso de agua hacia la EDAR.

La arqueta tendrd un volumen de 1 m? siendo sus dimensiones: profundidad, ancho
y longitud, igual a 1 metro cada una.

A continuacion de la arqueta, se instalara una reja vertical recta de gruesos, de 40
mm de luz y una altura recta de 0,70 m.

Pretratamiento

Finalmente el pretratamiento sélo constara de dos lineas idénticas de desbaste con
dos rejas manuales de finos y muy finos cada una. Una de las lineas estara en
funcionamiento y la otra se reservara por motivo de seguridad o para ser usada en
caso de imprevistos o averias.

Las rejas de desbaste seran de tipo vertical inclinada, contando con una cesta de
recogida con el fondo perforado para escurrido y asas laterales para su transporte
para depositar los residuos resultantes de su limpieza hasta su almacenamiento en
un contenedor de 1 m® dispuesto para ello.
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Imagen 5. Esquema de las rejas de desbaste instaladas.

Se instalaran dos compuertas deslizantes manuales para aislamiento (modelo
CM3L 40) en cada uno de los canales, a la entrada y la salida, para poder realizar
las labores de mantenimiento, dejando la unidad en seco.

A 2 metros de la primera compuerta, se instalara con una inclinacion de 60° la
primera reja de desbaste (reja de finos) de 15 mm de luz y 10 mm de grueso de
barrote, dejando otros 2 metros para la instalacion de la segunda reja (muy finos)
con la misma inclinacién que la primera, de 6 mm de luz y un grueso de barrote de 3
mm. Al final de la segunda reja se dejara otra zona de tranquilizacién de 2 metros, a
continuacion de la cual se instalara la compuerta de salida del canal.

COMPUERTA DESLIZANTE HERMETICA EN 5 LADOS. MODELO CDSL

MANUAL PENSTOCK SEALING IN 3 SIDES. MODEL CDSL

l- 3.-  ESCUDO
SHIELD
2.~ L.~ VASTAGO ROSCADO TPN
BEARING FRAME THREADED BAR TPN

Imagen 6.Esquema de las compuertas instaladas en el canal de desbaste.

M2 Cristina Dominguez Salguero 12



Disefio de la EDAR de
San Vicente del Monte (Cantabria) (J
mediante sistemas naturales de alta

velocidad SNAV [ — L -

De este modo las dimensiones del canal seran las siguientes: longitud 6,50 metros,

profundidad 0,60 metros y ancho de 0,30 metros; contando con un volumen de 1,17
3

m°.

A la salida del canal de desbaste se instalard un canal medidor de flujo tipo Parshall
de un ancho de garganta de 1”.

Secckn de
convargencin

Lo

r.-l"

divergencia

—o—

PLANTA

=UEy
]

Comiente
——

Nivel def piso

T

SECCION L-L > -—Hox )
Imagen 7. Esquema del canal medidor de flujo tipo Parshall

Imagen 7. Canal medidor de flujo tipo Parshall

Tratamiento Primario

Un sistema inicial de tratamiento anaerobio consigue eliminar aproximadamente la
mitad de la materia organica presente en el agua y un porcentaje mayor de los
sélidos en suspensioén sin necesidad de aporte energético externo.
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Se proyecta una fosa anaerobia de alta velocidad multicompartimentada, cuyas
dimensiones son 3 m de profundidad, 3,3 m de ancho y 10 m de longitud. Esto hace
un volumen total de 99m?.

Imagen 8. Modelo de fosa alta velocidad

Tratamiento Secundario

Se propone un tratamiento secundario en dos etapas: la primera un sistema
escalonado de tratamiento de aguas residuales (SETAR) y la segunda una bateria
de drenes de piedra de aireacion forzada (DPAF).

El SETAR lleva a cabo una oxigenacion inicial del agua a la salida de la fosa,
mediante una escalera de oxigenacion. Ademas de su funcién principal, ya
comentada, ésta tendr4 un rendimiento de eliminaciébn de materia organica de
aproximadamente un 30%.

La escalera tendra un total de 60 escalones de 0,5 de alto, 0,5 de anchoy 1 m de
largo, rellenos con piedras de diferentes tamafios y porosidades:

- Piedra 200 mm: porosidad 72,99
- Piedra 125 mm: porosidad 62,21
- Piedra 50 mm: porosidad 51,46

El dltimo escaldn de la escalera verterd el agua, mediante tuberia y un codo de PVC
de DN 100 mm, directamente al canal de reparto de los DPAF.

Los drenes de aireacion forzada consisten en una bateria de 20 unidades en
paralelo (18+2) divididas en 3 tramos de canal de 1,00 m. de ancho por 1,00 m. de
profundidad y 10,00 m. de longitud.
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Los canales de piedra se han disefiado para trabajar simultdneamente y en paralelo
tratando el afluente que se reparte en tantas lineas de drenes como sean necesarias
en funcién de la capacidad hidraulica de cada uno de ellos, y cuya longitud total es
la resultante de la conexibn en serie de tantos tramos estandar como sean
necesarios para garantizar la calidad de agua requerida a la salida.

A la entrada del primer y segundo tramo, cada dren contar4 con una compuerta
manual, similar a las usadas para el canal de desbaste pero del modelo CM3L 100.

Se rellenaran con piedra caliza, angulosa, procedente de voladura y previamente
lavada, de tamafos comprendidos entre 250 a 50 mm. La formacién del lecho de
piedra requiere que esta sea estrictamente organizada en funcion de su tamafio,
segun una diagonal longitudinal por tramos. La piedra de mayor tamafio queda
ocupando los primeros metros de seccién transversal en cada tramo y
progresivamente va disminuyendo de tamafio. De este modo el agua, que circula a
su través en régimen subsuperficial, experimenta un pequefio aumento de velocidad
por paso a través de secciones cada vez mas pequefias, teniendo lugar pequefas
depresiones que facilitan la circulacién de aire en el interior del lecho. Esto es
posible gracias a los Unicos puntos que mantiene en contacto el lecho de piedras
con el exterior, consistentes en un pozo de 600 mm de didmetro a la entrada de
cada tramo y una chimenea, tuberia de PVC, DN 90 y longitud 2,00 m, situada en el
ultimo metro de longitud de cada tramo. El resto de superficie de canal esta
completamente aislada del exterior.

Estos sistemas se comportan como excelentes sedimentadores, produciéndose asi
mismo una considerable mejora de la calidad del agua por procesos biolégicos de
biopelicula. Los fangos generados se depositan en la base del dren restando parte
de su capacidad de transporte, hecho que ha sido previamente considerado en el
dimensionamiento de los mismos. La base del dren se transforma en un digestor
anaerobio, que degrada cada nuevo aporte de fango sin que se produzca, una vez
estabilizado el sistema, incremento apreciable de manto de fangos. El agua circula
en régimen aerobio/andéxico de forma que la fiabilidad del sistema ante posibles
atascos queda garantizada al evitar los riegos de generacion de polimeros por
anaerobiosis, principales responsables de los problemas de colmatacién en
tratamientos bajo piedra.

Aungue no se contempla su uso en este proyecto, se ha comprobado que al repartir
el afluente entre los distintos tramos de drenes, aumenta el rendimiento de
eliminacion de materia organica. Para ello se proyecta un canal para el reparto de
afluente para la alimentacion a cada dren, 20,00 m. de longitud y 0,50 m. de anchura
y la entrada sera por vertedero, aislado mediante tajadera manual de 0,2 x 0,2 m. La
salida de los mismos se recogera en un canal transversal de 0,50 x 20,00 m. que
conectara directamente con la arqueta final.
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Impacto ambiental.

Las obras definidas y valoradas en este proyecto estan especificadas en el epigrafe
namero 33 del Reglamento de Informe Ambiental, de la Ley de Proteccién
Ambiental (Ley 7/1994, de 18 de mayo), como actuacién, previa a su aprobacion,
del control del Informe Ambiental, como instrumento especificamente destinado a
prevenir los posibles efectos ambientales de actuaciones con trascendencia
superior al exclusivo término municipal.

Tras consulta realizada al Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, por el que se
aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, y en especial a su anexo; se
comprueba que las depuradoras y los depédsitos de fangos aparecen
especificamente en el punto 33, como ya se ha citado.

Proteccién ambiental.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental
Integrado. (BOC 31 de marzo de 2010); de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de
diciembre, de Control Ambiental Integrado; del Decreto 127/2005, de 14 de
Octubre, por el que se designa el 6rgano competente para otorgar la Autorizacion
Ambiental Integrada y se crea la Comision de Prevencion y Control Integrados de la
Contaminacion. (BOC 4 de Noviembre de 2005) y del Decreto 10/2004, de 5 de
febrero, por el que se crea y regula la Agenda 21 Local y la Red Local de
Sostenibilidad en la Comunidad Auténoma de Cantabria, la obra objeto del presente
proyecto, no se encuentra comprendida en ninguna de las actuaciones incluidas en
los anejos de la referida Ley.

En cualquier caso, se estara a las incidencias que puedan surgir en el &mbito de la
prevencién ambiental como consecuencia de cualquiera de las actividades que
componen este proyecto.

10. Acondicionamiento paisajistico.

El proyecto se realiza teniendo como principio basico la integracién de las obras en
el medio, y se aplican una serie de medidas ambientales complementarias ya
integradas en el proyecto que permitan la mejora de las condiciones ambientales
con objeto de presentar las instalaciones y obras proyectadas un impacto ambiental
global netamente positivo.

Teniendo en cuenta lo anterior se ha proyectado una EDAR en la que se ha
conseguido una gran compactacion y sencillez de explotacion y mantenimiento,
para garantizar los parametros exigidos a la planta asi como una correcta
manipulacion de los residuos del proceso y la resolucién del impacto ambiental
producido.

M2 Cristina Dominguez Salguero 16



Disefio de la EDAR de
San Vicente del Monte (Cantabria) ('J
mediante sistemas naturales de alta

velocidad SNAV e

En el disefio de la EDAR se ha pretendido minimizar las repercusiones negativas
que para el medio ambiente pudiera ocasionar el establecimiento de la planta, en
particular aspectos estéticos, ruidos y olores.

Como propuesta de mejora, se plantea para reducir el impacto visual ajardinar
todas las zonas de la urbanizacion de una manera funcional, de estética cuidada y
ambientada en el paisaje, con plantaciones arbustivas y arboledas, junto con
cerramiento vegetal en todo el perimetro.

11.Seguridad y salud laboral.

Las obras objeto de este proyecto quedan incluidas dentro de las que no es
obligada la redaccién de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, todo ello acorde
con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre.

El Estudio Basico de Seguridad y Salud preceptivo establecera durante la
construccién de las obras las previsiones respecto a prevencion de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos
de reparacién, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

El contratista adjudicatario de las obras debera aportar antes del inicio de los
trabajos un Plan de Seguridad y Salud que en ningln caso rebaje la inversion o las
medidas preventivas previstas en este estudio.
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