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o COTA DE PISO DE FORJADO PLANTA BAJA: +0.12 M BASE COMPACTADA
~ Y SANEADA (ZAHORRAS)
i CUADRO DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES EHE
\/
LOCALIZACION
©) (®) Q0 ELEMENTO T
. . Z. tipo | Z.tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | . CIMENTACION PILARES VIGAS FORJADOS
Z. tipo VII Z.tipo V Z.tipoV | Z. tipo IlI TIPIFICACION (Art. 39.2) |HA-25/B/20/llo+Qa | HA-25/B/15/lla HA-25/B/15/lla HA-25/8/15/lla
Resistencia a 7 dias 16,5 16,5 16,5 16,5
@ Riostra A_l Riostra x_r Riostra— x" Riostra A" Riostra— x'r Riostra— _|_| Riostra— x'r iostra— x" Riostra x'r iostra— A" Riostra A" Riostra— x_l owmmomﬁmﬂ\_m%_ﬂﬂomv a 28 dias 25 25 25 25
T : — NIVEL DE CONTROL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
- ¢ Ma ¢ P COEFICIENTE, PARCIAL DE 1,5 15 15 1,5
o : . < . 3 . mw ) SEGURIDAD c. (Art. 15.3)
0 Dmm Z. tipo VI mm Z. tipo IV me Z. tipo IV o Z. tipo I HORMIGON CONSISTENCIA (Art. 30.6) BLANDA BLANDA BLANDA BLANDA
T ARMADO ASIENTO CONO ABRAMS (cm) ~ ~ ~ ~
@ |- Riostrat— | |-Riestrat— || + (Art. 30) (Art. 30.6) 69 69 69 69
I . ) T om,\_mzq@:ﬁ_mo 5 CLASE CEMII/B—M42.5R | CEMIl/B—M42.5R| CEMII/B—M42.5R | CEMII/B—M42.5R
g i —L>" Solera 6 c¢/15cms m Tipo RODADO RODADO RODADO RODADO
% MW Z.tipoVI 3|  Z tipolIV Z.tipo IV espesor 20cm 2 Ztipoll ARIDO (Art. ) ammm_mmwmav 15-20 15-20 15-20 15-20
I [ o e a4 0,20 a £ 0,20 ® 4 0,20 a4 0,20
| [Riostrat— || [-Riostrat—| RecubnTers v 20 20 20
© 1 + |_H_ + RECUBRIMIENTO|_minimo (r_mim) mm mm mm mm
T - ARMADURAS ~ [Margen recubrimionto 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
g g m” (Art. 37) Recubrimiento nominal 45 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Te! mw Z tipo VI . Z tipo IV . 7. tipo IV me Z. tipo Il ACERO d DESIGNACION B—500S B—500S B—500S B—500S
o ‘ e
ARMADURAS | HMITE EUSTED (N /mm?) 500 500 500 500
© | .P@%m.w|_|_|_lm_$:i|_n_|\_ + POSITIVAS NIVEL DE CONTROL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
d I (Art. 31) COEFICIENTE DE SEGURIDAD
WO & ¢ (Art. 15.3) A,ﬂwv 1,15 1,15 1,15 1,15
A 5 @ Y 2 i IV 2 o IV ® 7 tivo || HORMIGON EN MASA HM-20,/B/20/I
il RESISTENCIA | @ 7 dios | 13,5 | consISTENCIA >w_m_w.”%mmomﬂﬁw CEMENTO TIPO Y CLASE | ARIDORODADO
© | b_omﬁL|_+_|m_om§L|_i + fek (N/mm?)l o 28 dias | 20 BLANDA 69 CEM 1I/B—M42,5R 20(mm)
T T NIVEL DE COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD (ELU)
o P T CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE
(@ +b .Tem . = =
0 _mw Z tipoVl 8| Ztipplv 8| Z.tipolV 2| Afipoll EJECUCION \Vwm__w“ Wmmw,”\_bz%ﬁm NORMAL M? 1,00 M? 1.50
. r NORMAL G= 1,00 G= 1,60
DE VALOR NO CONSTANTE , ’
© |- [Riostrat—— | Riestrat—— || + ACCION VARIABLE NORMAL Vo= 1.00 Yo= 1.60
o mu 13 ANCLAJE Y SOLAPE DE ARMADURAS SEGUN EHE
(@ +p .mm ]
g 8 ztpovi 3| Ztipplv 3| Ztipolv 2 Ztipoll
of o LONGITUD DE LOS ANCLAJES DE ARMADURAS
@ _ |_w_®m#mL|_|_|Im+om¥mL|_l_|\_ |_| BARRAS INFERIORES BARRAS SUPERIORES
! i HORMIGON H-25/P/15/I DIAMETRO DE ZUNCHOS Y NERVIOS DE ZUNCHOS Y NERVIOS
3 $ ACERO B-500S BARRAS DE PILARES
S % 2 tioo \/ 2 tino V/ Z. tipo | Z. tipo| Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | Z. tipo | 4 2 tino I 2 10 30 cm 40 cm
e D Z. tipoVIl tipo : tipo \mm . tipo ® 12 35 cm 45 cm
o % 16 45 cm 60 cm
@ Rigstra1 _| |- Riostrad _| HRiestra | Riostrad | [Riostrad | Riostrad | [Riostrad | Riostrad | Riostrad | Riostrad | [Riostrad | [Riostrad 4 % 20 60 cm 85 cm
¢ 25 95 cm 135 cm
13.46 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 9.03 SI EL ANCLAJE SE HACE EN PATILLA, LAS LONGITUDES ANTERIORES PUEDEN MULTIPLICARSE POR 0,7.
3 ANCLAJE DE BARRAS EN EXTREMO DE VIGA
M) A 70.80 — PARA BARRAS HASTA 816, SE HARA PATILLA IGUAL AL CANTO DEL FORJADO MENOS 4 cm.
o — PARA BARRAS DE DIAMETRO 920 SE HARA PATILLA DE 30 cm, ORIENTADA HORIZONTAL, INCLINADA
O VERTICALMENTE.
LONGITUD DE LOS SOLAPES DE ARMADURAS
— EN PILARES, LA LONGITUD DE SOLAPE ES IGUAL A LA DE ANCLAJE.
— EN VIGAS: BARRAS A TRACCION, SOLAPE IGUAL AL DOBLE DEL ANCLAJE SI SOLAPA MAS DE LA MI—
TAD DE LA SECCION DE ACERO (barras superiores en los apoyos, inferiores en centro de vano).
SI SOLAPA MENOS DE LA MITAD DE LAS BARRAS, VER TABLA 66.6.2, EHE.
— LA SEPARACION ENTRE DOS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4 ¢ COMO MAXIMO.
— EN BARRAS CORRUGADAS NO SE HARAN SOLAPES POR PATILLA, SIEMPRE EN PROLONGACION RECTA.
IMPORTANTE : TODAS LAS LONGITUDES DE LAS BARRAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE PLANTA, TANTO EN LAS
ARMADURAS DE LAS VIGAS COMO DE LOS NEGATIVOS DE LOS NERVIOS O VIGUETAS NO INCLUYEN LA LONGITUD
DE LAS PATILLAS CORRESPONDIENTES, QUE SERA NECESARIO SUPLEMENTAR A LAS MEDIDAS ANTERIORES.
NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE—2002)
Atendiendo al articulo 5.1. de la Norma
NIVEL DE DUCTILIDAD BAJO BHuv
aceleracién  sismica bdasica: 0,07 m/sSeg?2
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA= 2.0 KP/CM2
Recubrimientos nominales
) @ Lo, - Recubrimiento inferior contacto terreno = 8 cm
Tobla de vigas centradoras , 2 - lb. - Recubrimiento con hormigdn de limpieza 4 cm.
30 OCQO__\»O O_mv Cl BQS&QQ 10N 3 il _.I® 2 - Recubrimiento superior likre 4/5 cm,
—> ( J 3. - Recubrimiento lateral contacto terreno = 8 cm
RIOSTRA TIPD 1 A & 4, - Recubrimiento lateral libre 4/5 cm.
sl - Referencios |Dimensiones (cm)|Canto (cmy |Armado inf. X|Armado inf. Y |Armacdo sup. X|Armado sup. Y >
rm. sup.
Arn, inf.t ¢ Pl Zapata tipo | c20xe /0 80 11620 ¢/ 26 | 9920 c/ 26 118620 c/ 26 9620 c/ 26
Estribos: 1x86 c/ 20
Zapata tipo 2 120x230 /0 13816 ¢/ 20 | 8216 c/ 20 13816 c/ 20 g8o16 c/ 20
Zapata tipo 3 180x180 60 10816 ¢/ 20 | 10816 c/ 20 | 10816 c/ 20 10816 c/ 20
Zapata tipo 4 120x120 60 /916 ¢/ 20 /816 ¢/ 20
Zapata tipo 5 125x180 60 10016 ¢/ 20 | 7916 c/ 20 10816 c/ 20 /816 ¢/ 20
Zopato tipo 6|  125x160 60 9916 ¢/ 20 | 7916 ¢/ 20 | 9816 ¢/ 20 | 7916 c/ 20 NG MARG KBS CASTELLA  EU POLITECNICA
LA PROPIEDAD .U.
Zapata tipo / 130x130 60 /816 ¢/ 20 | /916 c/ 20 /916 c/ 20 /916 c/ 20 PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2005/2006
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