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ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DE CALZADA Y ACERADO
1. SUBBASE DE BOLOS DE ALBERO EXTENDIDO Y COMPACTADO, DE ESPESOR 25cm.
2. RECEBO DE MACADANS ORDINARIO CON FINOS DE ALBERO, DE ESPESOR 15cm.
3. RIEGO DE IMPRIMACION DE 1Kg/m2 DE BETUN.
4. TERMINACION CON UNA CAPA DE HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE, DE

10.
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ESPESOR 5 cm.

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON H—400 ACHAFLANADO, DE SECCION
12x28 Cm. REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:1.

BASE DE HORMIGON EN MASA H—100: 40x15 cm.

CAPA DE ARENA, DE ESPESOR 4cm.

DE CONTORNO SOBRE SUBBASE COMPACTADA

BASE ZAHORRA 840 m/m., ESPESOR DE 12 cm.

. SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS 20x20 cm. DE NUEVE PASTILLA

. SOLERA DE HORMIGON EN MASA H—100, DE ESPESOR 10cm. CON JUNTAS

S

SECCION POR CALZADA Y ACERADO
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ESPECIFICACIONES DE SECCION POR BORDILLO

SUBBASE DE BOLOS DE ALBERO EXTENDIDO Y COMPACTADO, DE ESPESOR 25cm.
RECEBO DE MACADANS ORDINARIO CON FINOS DE ALBERO, DE ESPESOR 15cm.
RIEGO DE IMPRIMACION DE 1Kg/m2 DE BETUN.

TERMINACION CON UNA CAPA DE HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE, DE
ESPESOR 5 cm.

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON H—400 ACHAFLANADO, DE SECCION
12x28 Cm. REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:1.

BASE DE HORMIGON EN MASA H—100: 40x15 cm.
SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS 20x20 cm. DE NUEVE PASTILLA

Sl A

o

CAPA DE ARENA, DE ESPESOR 4cm.

. SOLERA DE HORMIGON EN MASA H—100, DE ESPESOR 10cm. CON JUNTAS
DE CONTORNO SOBRE SUBBASE COMPACTADA DE ZAHORRA #40mm CON UN
ESPESOR DE 12cm.
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POZO DE REGISTRO PARA
CONDUCTO CIRCULAR

ESCALA 1:25

TAPA DE ACERO MOLDEADO
ENRASADA CON EL PAVIMENTO

ALZADO—SECCION

DETALLE "A”

HORMIGON EN MASA TIPO H-—-175

PATES EMPOTRADOS 15cm.
SEPARACION 30 cm
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ENFOSCADO (MORTERO M1:3)

FABRICA DE LADRILLO
MACIZO 1 PIE DE ESPESOR R—-100 KG/M2
TOMADO CON MORTERO M-—40

COLECTOR DE HORMIGON
CENTRIFUGADO #30cm

SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTE
DE HORMIGON EN MASA TIPO H—-175
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CONTINUO

PLANTA—SECCION

DETALLE "A”"
ESCALA 1:10

TAPA Y CERCO DE
ACERO MOLDEADO

PLETINA DE 25x6 mm. PARA
ANCLAJES (4 ANCLAJES)

HORMIGON TIPO H-175
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FABRICA DE LADRILLO MACIZO

ARQUETA

DE ACOMETIDA
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TAPA PARA ARQUETA DE ACOMETIDA |/

HORMIGON ARMADO

MURO APAREJADO LADRILLO MACIZO

ENFOSCADO SIN MAESTREAR PAREDES

LLAVE DE PASO

HORMIGON ARMADO

cotas en cm
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SOLERA PARA INSTALACIONES

CANALIZACION DE AGUA Y/O TELEFONIA

a4

Alzado

PAVIMENTO ACERADO

RELLENO DE ZANJA O POZO

CINTA DE SERNALIZACION

LADRILLO HUECO SENCILLO

ARENA DE RIO

CABLE ALUMINIO AISLANTE

TENSION 1.000V

INTERIORMENTE

REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
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SECCION A-B

SECCION C-D

PLANTA

CERCO

ESCALA 1:10

DE HIERRO FUNDIDO
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DETALLE DE IMBORNAL DE PLUVIALES
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CITARA DE LADRILLO MACIZO
PERFORADO CON ENFOSCADO 3,
J
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HORMIGON H—200

LA PROPIEDAD

TECNICO MARC RIBO CASTELLA

E.U.POLITECNICA

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2005/2006

NAVE DE MECANIZADO DE PIEZAS AERONAUTICAS

DETALLES URBANIZACION

ESCALA 1:25,1:10,1:5
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