CARPINTERIA INTERIOR CARPINTERIA INTERIOR

TIPO UDS. DIMENSIONES HOJA (CM) CARACTERISTICAS
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P2 1 82.5 * 203 1 Hoja abatible lisa , en aseo minusvélido planta baja.
m P3 2 82.5 * 203 1 Hoja abatible en ambos sentidos de apertura
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2 p5 3 150 * 210 2 Hojas abatibles.
P1(24 uds) P2 (1 uds) P3 (2 uds) P4 (6 uds) P5 (3 uds)
CARPINTERIA EXTERIOR NOTA* . HOJAS NORMALIZADAS Y CANTEADAS, ACABADAS EN MADERA DE HAYA PARA BARNIZAR EN PUERTAS DE PASO, ACABADO CON
CHAPA DE MELANINA COLOR BEIGE, HUECOS TILDADOS, EN PUERTAS DE CABINAS DE DUCHAS E INODOROS, EN ASEOS Y
VESTUARIO DE PERSONAL.
t 580 t MANILLAS Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE, CON CONDENA INTERIOR , EN CABINAS DE INODOROS, DUCHAS Y ASEOS SIN
— COMPARTIMENTAR
CARPINTERIA EXTERIOR
Puertas Metalicas TIPO UDS.  DIMENSIONES HUECO (CM) CARACTERISTICAS
o t 152.5 f 180 PUERTAS METALICAS:
H 82 82
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| PE1 S 180*240 2 Hojas abatibles de chapa de acero plegada y galvanizada para pintar al esmalte.
s (11 o ~ © Idem PE2, en fachada Este
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i PC1 1 610*%450 1 hoja corredera de chapa grecada de acero galvanizado, sobre railes con
rodamientos de acero, en entrada a carga y descarga, incluso hoja de paso para
personas de 95*210 cm.

Il PV1 S 120 * 210 1 Puerta de vidrio encajada en mddulo 1 m de mampara divisoria.
PV1(1 uds) PE1(1 uds)
PC1 A\_ Camv EN ENTRADA A ZONA ADMINISTRATIVA
HOJA CORREDERA DE CHAPA METALICA EN
PC1 ACCESO CARGA DESCARGA (580 X 450 CM)
VENTANAS HORIZONTALES
VENTANAS HORIZONTALES V1 5 520*110 8 hojas correderas,en departamentos técnicos
Ventanas Horizontales V2 8 560*120 8 hojas correderas en fachadas de la Nave
t 520 t t 560 t 120
H’_ ! V3 1 280%*50 4 hojas correderas en aseos
° o S < Sl < S < S e _ 280 _ V4 16 120*100 2 hojas correderas en oficinas planta alta.
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ﬁ — T NOTA* .  TODA LA CARPINTERIA EXTERIOR SERAN PERFILES DE ALUMINIO SERIE EUROPA, ANODIZADO EN SU COLOR, HOJAS
CORREDERAS SEGUN PLANOS CON LAMAS DE ALUMINIO ANODIZADO , ANALOGA EN ACABADO Y COLOR QUE LAS
VENTANAS EXTERIORES, CON AISLANTE ESPUMA DE POLIURETANO EN INTERIOR. PERSIANAS ENROLLABLES TIPO
V1(5 uds) V2 (8 uds) V3 (1 uds) V4 (16 uds) COMPACTO SIN CAPIALZADO EXTERIOR, INCORPORADAS A LA CARPINTERIA, DE LAMAS DE PVC COLOR CREMA. EN RESTO
TODOS LOS HUECOS DE VENTANAS DE FACHADA OESTE, SIN PERSIANAS EN LOS HUECOS DE VENTANAS EN LAS TRES
FACHADAS DE LA NAVE.
CERRAJERIA
TIPO  UDS. DIMENSIONES HUECO (CM) CARACTERISTICAS
CERRAJUERIA R1 5 220*110 Reja emparchada en huecos de planta baja fachadas norte y sur
R2 8 560%120 Reja emparchada en fachada este y oeste
R6 3 280*350 Reja emparchada en aseos
ﬂ 520 ﬂ i 560 f
o I 1t 280 t Hv NOTA* . Se proyecta la colocacidn de rejas en todos los huecos de planta baja de la edificacién destinada a oficinas y
x - administracién; asi como en todas las ventanas de la nave industrial proyectada.
3 g Rejas en huecos exteriores emparchados, marco exterior y traviesas verticales realizadas con pletinas de acero 40x80 mm,
- barrotes horizontales con redondos 816 mm, terminacién con pintura satinada color gris metalizado, tono medio.
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R1(8 uds) R2 (5 uds) R3 (1 uds) DIMENSIONES PANOS BARANDILLAS
REJA EMPARCHADA ASEOS FACHADA OESTE REJA EMPARCHADA REJA EMPARCHADA B1 3 camv B1 2 2524+204+252*100 Barandilla inclinada, en ambos tramos de escaleras interiores, alrededor del hueco
SEPARACION ENTRE BARROTES SEPARACION ENTRE BARROTES SEPARACION ENTRE BARROTES .:.O_
HUECO 11 cm 216 HUECO 11 cm @16 HUECO 11 cm 916 B2 A\_ camv 1 2504+115*100 cen
B3 (1 uds)
SEPARACION ENTRE BARROTES B2 1 180+120*%100 Barandilla horizontal en planta alta.Perfiles y pasamanos idem B1
wwu&oﬂno—“mmmﬁﬂ EJES 14 CM
B3 1 25654+2704+487*%100 Barandilla horizontal en planta alta.Perfiles y pasamanos idem B1
NOTA* .  Barandilla de escalera B1 y B2 realizadas con pletinas 40x8 mm, inferior y superior, con pasamanos encastrado de .madera
de haya para barnizar. Barrotes en pafios cuadradillos girados 16x16 mm, equidistantes 14 cm entre ejes. Acabado con

pintura rugosa tipo oxiddén color gris y tono medio.
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