TRANSFORMADOR
400 KVA

CELDA CON EQUIPOS DE MEDIDAS EN ALTA TENSION
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ARQUETA DE TOMA DE TIERRA ESPECIFICACIONES DE TOMA DE TIERRA
1.-LINEA DE TIERRA.
a2 . —40O 2.—HORMIGON H-20 10 CM ESPESOR. Notas: —Todos los conductores irdn aislados mediante XLPE
_ = ! 3.—FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE —En la zona de oficinas los conductores irdn aislados bajo tubo empotrado
@|\ Mmwﬂﬁzﬂmﬂowms%o_mwwowh%ommwwo M-40 . —En la zona de fabricacién los conductores irén sobre bandeja perforada
5 _TUBO DE PVC. . o en conductores aislados en tubo en montaje superficial
o 6.—-TAPA DE HORMIGON.
7.-LINEA DE TIERRA Y CONEXION CON PICAS
CABLE DE COBRE DE 35 mm2 DE SECCION.
8.—-ELECTRODO CONSTITUIDO POR TUBO
- DE ACERO COBREADO #14 mm.
9.—CIMENTACION. LA PROPIEDAD TECNICO MARC RIBO CASTELLA E.U.POLITECNICA
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NAVE DE MECANIZADO DE PIEZAS AERONAUTICAS
ESQUEMA UNIFILAR CUADRO GENERAL
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