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PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

LEYENDA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIDA
RESISTENCIA AL FUEGO PROYECTADA

@ EXTINTOR MOVIL DE POLVO POLIVALENTE 5 KG.

Eficacia 21A=1138 ALUMBRADO DE EMERGENCIA, SERALIZACION DE

SALIDAS Y RECORRIDOS. 60 LUMENES

1%

EXTINTOR CARRO DE POLVO POLIVALENTE 25 KG.

E Eficacia 21A—113B [AEJ[ES| ALUMBRADO DE EMERGENCIA
@ DETECTOR DE HUMO O TERMICO . PLACA DE SERALIZACION
-o— PUNTO DE ORIGEN DE EVACUACION E PULSADOR
———> RECORRIDOS DE EVACUACION u_U_H_ SISTEMA DE ALARMA FACHADA
[ CENTRALIZACION DE ALARMA
e OCUPANTES POR ESPACIO HABITABLE
N® OCUPANTES ACUMULADOS EN EL RECORRIDO ® BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DN 45MM

DE EVACUACION

Nota: Las particiones interiores seran RF—-60

Las puertas abrirdn en el sentido de la evacuacion . . \
LA PROPIEDAD TECNICO MARC RIBO CASTELLA E.U.POLITECNICA

Los extintores se colocardn a una altura de 1.20 m de la base del
PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2005/2006

extintor al suelo :
- L S : NAVE DE MECANIZADO DE PIEZAS AERONAUTICAS
Toda la estructura metalica principal, ird ignifugada por medio de \_

INSTALACION CONTRAINCENDIOS
pintura de resina intumescente hasta EF—30. ESCALA  1:150 JUNIO 2006




