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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.

1. PARTES QUE INTERVIENEN.

Promotora:

Proyectista: José Alberto Barquero Rocha.

2. CONDICIONES DE TIPO GENERAL:

2.1. Objeto de este pliego:

El presente Pliego de Condiciones particulares Pdeyecto tiene por finalidad
regular la ejecuciéon de las obras fijando los miseiécnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que correspondarinsegntrato y con arreglo a la
legislacion aplicable.

Este Pliego se complementa con las especificacitd@scas incluidas en cada
anexo de la memoria descriptiva correspondienta astructura e instalaciones en
general del edificio.

3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.

3.1. Generalidades.

Todo el material de que se haga uso sera complatamaevo, de primera calidad
y con pruebas realizadas si fueran necesarios.

Los materiales procederan de fabrica convenient@membalados al objeto de
protegerlos contra los elementos climatologicodpeg y malos tratos durante el
transporte, asi como durante la permanencia argaf del almacenamiento. Cuando el
transporte se realice por mar, los materiales lgvan embalaje especial, asi como las
protecciones necesarias para evitar toda posibitidacorrosion marina.

Los embalajes de componentes pesados o0 volumindgmondran de los
convenientes refuerzos de proteccion y elementosertganche que faciliten las
operaciones de carga y descarga, con la debidadad)y correccion.
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Externamente al embalaje y en lugar visible se camfin etiquetas que indiquen
inequivocamente el material contenido en su interio

A la llegada a obra se comprobara que las carstitad técnicas de todos los
materiales corresponden con las especificadasmmeo.

Los equipos que se rechacen o que resulten dadhdes sometidos a pruebas o al
instalarse, seran sustituidos por otros en perfestado o reparados en forma que
apruebe la Direccion de Obra.

Salvo indicacién expresa en contra, los materialeshayan de suministrarse seran
productos normalizados de fabricantes usualmerdeatios a la produccion de estos
materiales o equipos y deberan ser del tipo nomdal moderno del fabricante.

Cuando se necesiten dos o0 mas unidades de laamikse de equipo, seran
productos de un mismo fabricante, no admitiéndosgades de origen distinto que no
sean totalmente intercambiables entre si.

3.2. Proteccion.

Durante el almacenamiento en la obra y una vealatts se deberan proteger
todos los materiales de desperfectos y dafiospasi de la humedad.

Las aberturas de conexion de todos los aparatosquwpas deberan estar
convenientemente protegidos durante el transpahteacenamiento y montaje, hasta
tanto no se proceda a su union. Las proteccionbser@e tener forma y resistencia
adecuada para evitar la entrada de cuerpos extyaBosiedades, asi como los dafos
mecanicos que puedan sufrir las superficies de latognto de bridas, roscas,
manguitos, etc.

Si es de temer la oxidacion de las superficies maadas, éstas deberan recubrirse
con pinturas antioxidantes, grasas o aceites goerée ser eliminados en el momento
del acoplamiento.

Especial cuidado se tendran hacia los méerifragiles y delicados, como
materiales aislantes, aparatos de control y medeta,, que deberan quedar
especialmente protegidos.

3.3. Condiciones técnicas de los materiales.

Los materiales deberan cumplir las condiciones spie ellos se especifiquen en
los distintos documentos que componen el Proyecto.

Asimismo sus calidades seran acordes con lastdistitormas que sobre ellos estan
publicadas y que tendran un caracter de complemextda a este apartado del Pliego,
citindose como referencia:
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* Normas NBE EA-95.
* Normas UNE.

* Normas DIN.

* Normas ASTM.

* Normas NTE.

¢ Instruccion EHE.

* Normas AENOR.

Por parte del Contratista debe existir obligacioe domunicar a los
suministradores las cualidades que segeaxipara los distintos materiales,
aconsejandose que previamente al empleo de losanissea solicitado informe sobre
ellos a la Direccion Facultativa y al Organismoargado del Control de Calidad.

El contratista sera responsable del empleo de mlaergue cumplan con las
condiciones exigidas. Siendo estas condicionegariiientes, con respecto al nivel de
control de calidad para aceptacion de los misigeellos materiales que no cumplan
con las condiciones exigidas, deberan ser sugiguisea cual fuese la fase en que se
encontrase la ejecucién de la obra, corriendo elstactor con todos los gastos que
ello ocasionase. En el supuesto de que cpounstancias diversas tal sustitucion
resultase inconveniente, a juicio de la Direccidecuitativa, se actuard sobre la
devaluacion econémica del material en cuestionet@niterio que marque la Direccién
Facultativa y sin que el Constructor pueda planteeamacion alguna.

3.3.1. Reconocimiento de los materiales.

Los materiales acopiados a pie de obra gsane su empleo, deberan ser
reconocidos por el Director de obra, quien sientpre lo estime conveniente, podra
ordenar tomar muestras de los mismos y remitijasa su analisis 0 ensayo para
cerciorarse de su buenas condiciones, verificgadzstas pruebas en la forma que
disponga dicho facultativo bien sea a pie de obea tos laboratorios especializados y
en cualquier época o estad de las obras en cociginuc

Si el resultado de las pruebas no fuese satisfaerdesechara la partida entera
o el numero de unidades que no reuna las debidaticaines cuando el examen no
pueda hacerse pieza por pieza.

3.3.2. Procedencia y empleo de los materiales.

El contratista tiene libertad de proveerse de l@denmles en los puntos que
considere conveniente, siempre que reunan las @onds exigidas. Se exceptuan el
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caso en que los Pliegos de Condiciones Particuldisggongan un origen preciso y
determinado.

No se procedera al empleo de los materiales y &cide, sin que antes sean
examinados por el Director de Obra.

3.3.3. Tuberias de saneamiento.

En general, los tubos empleados para la ejecuc&rsatheamiento deberan
satisfacer las condiciones minimas siguientes:

» Seran perfectamente lisos, circulares, de generatrita y bien calibrados. No
se admitiran los que tengan ondulaciones o desigdat mayores de cinco
milimetros, ni rugosidades de mas de un milimetrespesor.

» Deberan poder resistir como minimo una presiorobtdtica de prueba de dos
atmosferas, sin presentar exudaciones, poros brg@siee ninguna clase.

* En los tubos de hormigon centrifugado los dissmaeateriales que entran en
su fabricacion deberan cumplir las prescripcionas jpara ellos se indicaban
en los apartados correspondientes.

» Los tubos de gres deberan ser absolutamente irepbtes y su uso quedara
supeditado a su facilidad o resisten@h resquebrajamiento como
consecuencia de asientos y dilataciones. La cdlotate tubos y piezas de
gres sera perfecta, sin que se produzca defornecomaliches, y su seccion
en fractura sera vitrea, homogénea, compacta ytaexknoquedades. Seran
inalterables, por la accién de los acidoslayabsorcion de agua no sera
superior al 5% de su peso.

A efectos de pruebas de ensayo, cumpliran lo efsgto en las Normas UNE-
41009 y 41010 a 41015 inclusive.

3.3.4. Aceros para armar las vigas de atado.

El acero, para las armaduras de piezas de hornsgda,corrugado de primera
calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles ®#io y en modo alguno agrio o
guebradizo. Tendran que llevar el sello de confdadi de CIETSID. Y sus
caracteristicas y métodos de ensayo vendran da$imdr la norma UNE- 36088. tanto
las barras y alambres como las piezas férricagresentaran en ningan punto de su
seccion estricciones superiores al 2,5%.

Aquellos que sean empleados en elementos estigstuda hormigon armado
deberan cumplir las condiciones que se exigen &rstauccion EHE.
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3.3.5. Aceros laminados.

Los perfiles laminados y todas sus piezas auxdideeempalme o acoplamiento,
se ajustaran a las prescripciones contenidas BB-8E-A Seguridad Estructural Acero
del CTE.

El director de la obra podra realizar a costa dldicatario todos los analisis o
investigaciones que estime necesarios para compsab@mposicion y condiciones de
trabajo.

Las condiciones de trabajo minimas de los perfiissnados seran:

- Acero tipo: A-42b.
- Limite elastico: 2600 kg/cm

3.3.6. Tornillos.

Los tornillos llevaran marcado en su cabeza el maroearenta correspondiente
a un acera A42, y la marca de identificacion detitante.

Con el certificado de garantia del fabricante pqaescindirse, en general, de
los ensayos de recepciéon, a no ser que el Direxttene la toma de muestras y la
realizacion de los ensayos que considere oportunos.

Las piezas se suministraran en envases adecuadisgrdemente protegidos
para que los golpes de un transporte ordinario atern las mismas. Coda envase
contendra solamente tornillos, tuercas o arandidasn mismo tipo, longitud y tipo de
acero.

3.3.7. Soldaduras.

No se permitiran otros empalmes que los indicadok® Planos y Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares, en ko especiales, los sefalados en los
planos de taller aprobados por el Director.

Las uniones soldadas se ejecutaran mediante seldewico manual, por arco
descubierto, con electrodos fusibles revestidossaé®ara la raiz antes de depositar e
cordon de cierre o el primer corddn de la caraguimst

La preparacion de las uniones que hayan de resdizar obra se efectuaré e el
taller.
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El orden de ejecucion de los cordones y la secaaieisoldeo dentro de cada
uno de ellos, y del conjunto, se elegiran con \astanseguir que, después de unidas las
piezas, obtengan su forma y posicion relativasdds sin necesidad de un enderezado
0 rectificacion posterior a mismo tiempo gese mantengan dentro los limites
aceptables de las tensiones residuales.

Antes del soldeo se Ilimpiaran los bordes de la ucast eliminando
cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre oedadi y, muy especialmente, las
manchas de grasa o pintura.

Durante el soldeo se mantendran bien secos y juotede la lluvia, tanto los
bordes de la costura como las piezas a soldar,Ilgpanenos en una superficie
suficientemente amplia alrededor de la zona ereqsga soldando.

Después de ejecutar cada cardon, y antes de depelsiiguiente, se limpiara la
superficie con piqueta y cepillo de alambre elimoi@todo rastro de escoria.

Para facilitar esta operacion y el depésito de dosdones posteriores, se
procurara que las superficies exteriores de tabedooes no formen angulos diedros
demasiados agudos, ni entre si, ni con los bordekadl piezas, y también que las
superficies de los cordones sean lo mas regulassbles.

Queda prohibido acelerar el enfriamiento @s Isoldaduras por medios
ratificales. Debe procurarse que el depodsito dectwdones de soldadura se efectue,
siempre que sea posible en posicién horizontal.

El examen y calificacion de los operarios que halanealizar las soldaduras se
efectuara de acuerdo con lo previsto en la Norm& WAD10.

3.3.8. Cerramientos: placas aligeradas prefatbae autoportantes de
hormigon armado.

Caracteristicas que deben cumplir este tipo dameentos:

- Construccion facil y rapida (facilidad de emédaje).

- Peso reducido.

- Adaptabilidad a cualquier estructura.

- Resistencia a los impactos.

- Buen coeficiente de aislamiento.

- Eficaz proteccion contra el fuego y los amtesragresivos.
- Ausencia de mantenimiento.

- Posibilidad de ser desmontada y reutilizada.

Seran placas para cerramiento con contos machidobrfacilitando su
acoplamiento y posterior sellado pudiéndose coleedical y horizontal.
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En cerramiento vertical las placas se apoyararctdimente sobre e suelo o
zuncho, previamente hormigonado y se sujetaran ecosanacion a la viga de
arriostramiento, rematandose con perfil de chapacualquier otro sistema.
Posteriormente, al hormigonar el piso de la nage yarte exterior, las placas quedan
cogidas al suelo.

En cerramiento horizontal las placas se colocam@ttdmente encajandolas en
los perfiles de los pilares.

Las placas presentaran al menos una cara lisaaytratada con monocapa de
mortero y terminacion rugosa. Deberan presentamaiss de eflorescencias.

Tendran en espesor minimo de 12 cm. una anchuramma&e 2,5 m y una
longitud maxima de 10 m. Vendran con las medidaritas en la memoria, de fabrica.

La armadura sera un mallazo de 150 x 150 de 5 nmés.un refuerzo perimetral
y en los huecos a base de redondos de los diande&trd® a 20 mm. con galvanizado
que garantice la resistencia a la corrosion y asegul inalterabilidad a la mas fuertes
deformaciones.

Los premarcos instalados para incluir ventanas grtpsl seran de chapa con
espesor minimo de 6 mm. y con anclajes embutidoselehormigén. Estos no
sobrepasaran el espesor de la placa con la fidaliéano sobresalir no alterando el
acabado final del hormigon.

Asimismo presentaran una alta compacidadangizando un aislamiento
acustico, térmico...

3.3.9. Cubierta.

Como cobertura de los faldones de los pérticosaseutilizado placas opacas de
tipo convencional, construidas en fibrocemeatdase de panel tipo sandwich del
modelo Nervada de dimensiones 152-113 con 57 maitde y 6 mm de espesor, las
cuales van apoyadas y unidas a las correas medjamt@os.

El 20% de la superficie total de la cubierta secthigierto con placas traslicidas
de poliéster Uralux Gel-Coat también del modelovidda y sujetadas a las correas del
mismo modo que las opacas.

Este modelo permite una mayor separacién de codelislo a que al ser su
seccidn transversal compuesta por ondulacionemattas con partes planas confiere
una mayor resistencia mecanica.

La unién de la cubierta se realiza con ganchosagaados de dimensiones
suministradas por el fabricante, equipados cortéugarandela metalica y PVC.

El sistema adoptado presenta las siguientes ventaja
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- Reducido peso

- Excelente comportamiento ante los agentessdérioos

- Es ecoldgico, y su montaje, al ser exterismnely sencillo

- Se consigue una mejora estética de la nave aptealebido a la amplia
gama de remates y acabados que ofrecebekdate, asi como la
variedad de colores existentes.

Las caracteristicas de las placas traslicidas son:

- Gran transparencia

- Gran capacidad de refraccion de la luz

- Resistencia a la intemperie

- Buen comportamiento con temperaturas extremas
- Minimo envejecimiento

- Elevada resistencia al impacto

- Resistente en ambientes industriales agresivos

En la parte superior de la cubierta se dispondeapieza especial de cumbrera,
también de fibrocemento, sujetada a las correaiante el mismo sistema que para el
resto de la cubierta.

3.3.10. Pintura.

Todas las sustancias de uso en pintura seran agigupalidad. Los colores
preparados reuniran las condiciones siguientes:

a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficigaease apliquen.

b) Fijeza en la tinta o tono.

c) Insolubilidad del agua.

d) Facilidad de incorporarse y mezclarse en gqn@pnes cuales quiera con
aceites, colas, etc ...

e) Inalterabilidad a la accion de otros colores, etssal barnices.

Las pinturas destinadas al interior de la nave d#umacion seran pinturas
autorizadas para uso alimentario, haciendo hincapi@quellas zonas donde pueda
existir contacto con el aceite.

Daremos unas dos manos de pintura de 60ps por capa, mas una tercera
capa correspondiente a la corrosion.
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Los materiales de origen industrial deberan cuniaéircondiciones funcionales
y de calidad fijadas en las normas UNE que en s#laindican, asi como otras
disposiciones urgentes, relativas a la fabricagiéantrol industrial.

3.3.11. Aluminio.

Los perfiles de aluminio que se utilicen para jececion de las diferentes
unidades constructivas seran de fabricacion pamugenado, y estardn sometidos a
procesos de anodinado. El contratista debera pegs€ertificado de Garantia, en el
gue se haga constar por el fabricante el cumplitmida estas condiciones asi como del
espesor de la capa anddica,y el procedimiento Ideacon.

3.3.12. Material eléctrico.

Todos los materiales que se utilicen en idatalacion, incluso los no
especificados directamente en este pliego, detmramle primera calidad, fabricados
por firmas de reconocida solvencia en el mercadouyos prototipos hayan sido
experimentalmente autorizados por el Ministeridndiistria.

3.3.12.1. Cajas generales de proteccion.

Caja general de protecciéon de poliéster reforzadn,o sin bornes bimetalicos
segun esquemas UNESA y montada superficialmenjas @Qae alojaran los elementos
de proteccién de las lineas repartidoras. El peliésstara reforzado con fibra de vidrio
y tendrd una textura uniforme y sin defectos. Téndontadas tres bases portafusibles
(UNE 21-103) y un seccionador de neutro. Dispowgréornes de entrada y salida para
los conductores.

Tendra un minimo de cuatro orificios para su fgaciLa caja tendra un sistema
de ventilacion. El cierre de la caja se hard meditornillo triangular y sera precintable
y una tension nominal de 440 V. Los grados de poode seran:

- Instalaciones interiores: IP — 417.
- Instalaciones exteriores: IP — 437.

Rigidez dieléctrica: 375 kV.

10
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Clase térmica (UNE 21-305): A

El esquema de instalacion seguird las norma&SA 1403-B. Tendra una
resistencia a la llama (UNE 53.315): Autoextingeibl

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de l@s operaciones de
colocacion y nivelacioén, asi como el conexionado.

La caja quedara fijada sdlidamente al paramentapaoninimo de cuatro puntos
y quedara colocada en un lugar de facil y libreesggccuya posicion sera la fijada en el
proyecto.

La parte inferior de la caja estara situada a ltneaade 400mm, como minimo.

3.3.12.2. Interruptores automaticos.

Interruptor magnetotérmico:

De hasta 100 A de intensidad nominal, bipolar,utép o tripular mas neutro,
para proteccion de lineas eléctricas de alimentagiceptores (PIA) o para control de
potencia (ICP) y fijado a presion. Tendra un aspaaiforme y sin defectos.

Tendra bornes para la entrada y salida ada cfase o neutro. Serd de
construccion modular. Tendra un dispositivo de deegién automatica del tipo
“Desconexion libre” frente a sobrecargas y cortmdips. Al producirse éste, se
desconectaran simultdneamente todas las fasesgutb, si tiene (Corte omnipolar).
Excepto los bornes, las partes que deban tenaedems seran accesibles.

Estara montado a presion sobre un perfil DIN siim@tn el interior de una caja
0 armario. La sujecion de cables a los bornes &se&alizada mediante la presion de
tornillos.

Todos los conductores quedaran conectados a lnsdoorrespondientes.

Ninguna parte accesible del elemento instalad@enan tension a excepcion de
los puntos de conexion.

Tensién nominal: 220/380 V.
- Frecuencia: 50 Hz.

PIA:
- Caracteristicas de desconexion instantane&{BEN 60898): B.
- Resistencia mecanica segun UNE-EN 60898.
- Poder de Cortocircuito:

I nominal (A) 10 15 20 25 32 38 40 83 80 100

11
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| cortocircuito (KA) el5 €3.0

ICP:

Estara montado dentro de una caja precintable.

Estara localizado lo mas cerca posible de laadatrde la derivacion
individual.

Caracteristica de desconexiéon: Segun UNE Z0-31

Resistencia mecanica (UNE 20-317): Cumplira.

Poder de Cortocircuite 4.5 KA.

Los interruptores generales de corte a la entratinsde disparo automatico e
irAhn equipados de relés térmicos patla desparo por calentamiento, por
sobreintensidades débiles permanentes y relés tmmm@ara el disparo por fuertes
intensidades instantaneas (caso de cortocircuito).

Interruptor diferencial:

De hasta 125 A de intensidad nominal o relé difgednauxiliar, bipolar o
tetrapolar y de sensibilidad 30 6 300 mA. Tendrasjecto uniforme y sin defectos.

La envolvente sera aislante e incombustible. Didppde bornes para entrada y
salida de las fases y del neutro. Sera de congiruoctodular. Tendra un dispositivo de
desconexion automatica del tipo omnipolar y “libnecanismo” frente a corrientes de
defecto a tierra y pulsador de comprobacion. Didprde sistema de fijacion por
presion. Excepto los bornes, no seran accesitdgsldes que deban tener tension.

Interruptor manual:

De 15 6 20 A, tripolar o tripolar mas neutro, cawlicador luminoso o de
mando, y fijado a presion o montado transcuadri&dointerruptor de superficie estara
formado por una caja estanca de plastico o de miamientro de la que estaran los
bornes de conexion y el mecanismo de corte omnimdaultaneo. En elemento de
accionamiento sobresaldra de la tapa. Al fondeadmja estaran los huecos de fijacion.
El mando serd manual. Todos los elementos en tersitaran soportados por piezas
aislantes. El conjunto presentara un aspecto uméar sin defectos. El poder de rotura
sera el indicado en la norma UNE 20-535.

El interruptor instalado reunira las mismas cormies exigidas al elemento
simple.

12
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Quedard nivelado y en la posicion y altyneevistas en el proyecto o
especificadas por la D.F. El interruptor quedardp@nado en el orificio practicado en
el cuadro y fijado solidamente. Quedara correctaeneanectado a los conductores de
fase y al neutro de la derivacion.

Las conexiones se haran por presion de tornillo.

Su situacion dentro del circuito eléctrico seréntdicada en la D.T., tanto en lo
gue hace referencia al esquema como al lay-out.

Estara hecha la prueba de la instalacion.

- Resistencia a la traccion de las conexion&skg.
- Posiciéon: La misma que la exigida al cuadro.

Contador tripular:

De hasta 500 A para carga resistiva, Cat AC1 ocadead00 A para motores lll,
Cat AC3 para funcionar a 380 V corriente alternaHs0) Estara formado por: Un
soporte, camara de extincidon, contactos principglaexiliares, un circuito magnético
de mando y una envolvente. Tendra asociado un gitsgode proteccion cortacircuito
formado por fusibles o interruptores automaticosndra un aspecto uniforme y sin
defectos. La envolvente serd aislante e incombasfitendra bornes para la entrada y
salida de cada fase y del neutro si hace falta;asd para la alimentacion a la bobina y
contactos auxiliares. Excepto los bornes, no sacéesibles las partes en tension.

Normativa de obligado cumplimiento:

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- PIA: UNE-EN 60898. 1992 Interruptores automatig@sa proteccion
contra sobreintensidades.

- ICP: UNE 20-317-88. Interruptores automaticos meagtérmicos, para
control de potencia de 1.5 a 63 A.

- UNE 20-535-89. Interruptores y conmutadores miasupara aparatos
de uso doméstico y analogos.

- UNE 20-109-89 (1) Aparamenta de nmangara baja tension.

Contactores.

3.3.12.3. Cajas de derivaciones

Cajas de derivacion cuadradas, rectangulares olanes, de plastico, fundicion
de aluminio, plancha de acero o plastificadas, grddo de proteccion normal, estanca,

13



ALMAZARA TERMINO MUNICIPAL DE PRUNA
PLIEGC DECONDICIONES

antihumedad o antideflagrante para empotrar o pematar superficialmente. La caja
estara formada por un cuerpo y una tapa. Tende&gpecto uniforme y sin defectos.

El cuerpo tendra aletas o superficies de anclaec@mo de orificios para su
fijacion. También dispondra de orificios roscadesapel paso de tubos (con un grado
de proteccion normal, estanca o antihumedad). »egudispondrd de marcas de rotura
para el paso de tubos.

Entre la tapa y el cuerpo habra una junta de esta@d. Estos seran de acero
embutido plastificado y protegidos interior y exdemente contra la corrosion. La tapa
tendra sistemas de fijacion al cuerpo medidnteillos, y éstos seran de material
anticorrosivo y dispondra de un sistema de fija@bouerpo. También tendra sistemas
de fijacion al cuerpo mediante tornillos, y éstesaa de material anticorrosivo (el grado
de proteccion vendra dado por la norma UNE 20324).

La caja quedard fijada solidamente al paraongmor un minimo de cuatro
puntos.

3.3.12.4. Portalamparas.

Deberan ser de primera calidad y fabricagms firmas de reconocida
experiencia y garantia. La armadura exterior sefdagdjuelit o material plastico rigido y
aislantes. Los contactores seran de cobre estafitaldijacion de los conductores se
hara mediante tornillos de presion.

3.3.12.5. Conductores.

Los conductores de seccién igual o superior a lgidx por las normas UNE
relativas al peso especifico, contenido de humetkatsidad aparente, etc.

Igualmente deberéa satisfacer las condiciones qu&blese el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension, relativas a ladegi dieléctrica y resistencia de
aislamiento.

En cuanto a diametros y tipos deberan cumplir les g¢ fijan en el apartado de
calculos de la memoria, debiendo ser en todosassscconductores libre de halégenos.

3.3.12.6. Bandejas metalicas.

14



ALMAZARA TERMINO MUNICIPAL DE PRUNA
PLIEGC DECONDICIONES

Bandeja metalica de plancha de acero galvanizadm @ perforada, de rejilla
de acero o de perfil de acero de hasta 600 mm cleaRresentara una superficie sin
fisuras. Los extremos acabaran con un corte peipdad al eje y sin rebabas. Las
uniones se realizaran mediante piezas auxiliagsor&ra bien los ambientes humedos,
salinos y quimicamente agresivos. Estara mdantsuperficialmente o fijada con
soporte.

Acero con recubrimiento sintético:

- Bandeja metalica de rejilla o perfil de acero cecubrimiento sintético.
(PVC, nylon u otros plasticos).
- Resistencia a la llama (UNE 53-315): Autoeytitble.

Perfil:

- La bandeja estard formada por perfiles conforrmadagitudinales y
otros transversales, fijados mecanicamente.

- Largo de los perfiles longitudinales300 cm.

- Distancia entre perfiles transversale80 cm.

- Distancia entre el perfil y el borde del pddngitudinal:< 15 cm.

Plancha:

- Bandeja de chapa, con los bordes conformadms germitir el cierre a
presion cubierta.

Rejilla:

- Bandeja obtenida a partir del doblado de aralfa.
Potencia de servicia 16 kKW.
Grado de proteccion:
- Ciega con ala estandar:] IP-419.
- Perforada con ala estandailP-219.
- Perforad con centro liso reforzadolP-219.
- Rejilla o Perfil:> IP-XX9.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad idela operaciones siguientes:
- Fijacion y nivelacion.
- Cortes en curvas y esquinas.

El montaje quedara hecho con piezas de soporteucominimo de dos por
tramo, fijadas al paramento o al forjado media@s de anclaje o tacos de PVC y
tornillos.

Las uniones, derivaciones, cambios de direccgic., quedaran hechas con
piezas especiales fijadas con tornillos o roblones.

Plancha:

- Los cambios de direccién y curvas quedaran heobasuna pieza de
union fijada con tornillos o roblones.

Rejilla o perfil:
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- Los cambios de direccién y curvas quedaran hecteiante cortes en
Su seccién para poder doblarla.

Tendran continuidad eléctrica, conectandolas aflgctor de toma de tierra cada
10 m, como maximo.

El final de las bandejas estara cubierto con tapgdinal de tramo.

Las uniones quedaran a 1/5 de la distancia eng@ployos.

Plancha:

Distancia entre fijaciones 2..5 m.

Rejilla o perfil:

Distancia entre fijaciones 1.5 m.

Tolerancias de ejecucion:

Nivel o aplomadosz 0.2%.. 15 mm/total.

Desplomess 0.2%. 15 mm/total.

3.3.12.7. Tubos y canalizaciones.

En las canalizaciones superficiales, los tuldeberan ser preferentemente
rigidos y en casos especiales podran usarse tuireabtes, pudiendo ser metalicos o
compuestos. Sus caracteristicas minimas:

- Resistencia a la compresion fuerte.

- Resistencia al impacto media.

- Temperatura minima/maxima de instalacion yiser. -5°C/ +60°C.
- Resistencia al curvado rigido/curvable.

- Buena resistencia a la penetracion del agua.

- Resistencia media a la corrosion de tuboslioesdy compuestos.

En las canalizaciones empotradas, los tubos posearrigidos, curvables o
flexibles y sus caracteristicas minimas panfaos empotrados en obras de fabrica
(paredes, techos y falsos techos), huecos en Istraonion 0 canales protectores de
obra seran:

- Resistencia a la compresion ligera.

- Resistencia al impacto ligera.

- Temperatura minima/maxima de instalacion yiser. -5°C/+60°C.
- Buena resistencia a la penetracion del agua.

- Resistencia media a la corrosion de tuboslioesay compuestos.
- No propagador de llama.

En las canalizaciones enterradas, los tubos pooéectseran conformes a lo
establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y suactaristicas minimas seran:
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- Resistencia a la compresion 250 N/ 450 N/N50

- Resistencia al impacto Ligera / Normal / Nokma

- Buena resistencia a la penetracion del agua.

- Resistencia media a la corrosion de tuboslioesdy compuestos.

Todos los tubos deberan tener un diametro tal @uaian un facil alojamiento
y extraccion de los cables o conductores aislados.

3.4. Condiciones técnicas de la ejecucion:

El proceso constructivo de las distintas unidadeés gonforman el proyecto se
ajustara a las especificaciones de la Normativantegaplicandose con preferencia las
siguientes:

- DB-SE A.

- CTE.

- EHE.

- EF-88.

-  RL-88.

- Reglamento Eléctrico de Baja Tension.

Por parte del Contratista debera ponerse espegidhdn en la vigilancia y
control de la correcta ejecucion de las distintaislades del Proyecto, con el fin de que
la calidad se atenga a las especificaciones que sdlas se prevenga en las distintas
Normas que sirven de apoyo y guia del proceso @mtisto. La aceptacion o no de las
partes ejecutadas sera independiente de que estas kido o no certificadas, puesto
gue en todo caso las certificaciones deben serdsyagas como “a buena cuenta”.

- REPLANTEO.

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demassqgimevias, se efectuaran por
el Contratista de acuerdo con los datos del proygtanos, medidas, datos u ordenes
que se faciliten, realizando el mismo, con el maxiowidado, de forma que no se
admitirdn errores mayores de 1/500 de las dimeasiaenéricas, asi como de los
margenes de error indicados en las condicionesrglesede ejecucion del resto de las
unidades de obra. La Direccion Facultativa contéotados estos trabajos a través del
Ingeniero Técnico, si bien, en cualquier caso,dat@ta sera totalmente responsable de
la exacta ejecucion del replanteo, nivelacion, etc.
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La Contrata proporcionara personal y medios augdianecesarios para estos
operarios, siendo responsable por las modificasiomeerrores que resulten por la
desaparicion de estacas, sefiales 0 elementosaesmestablecidos.

3.4.1. Poceria y saneamiento.

Las obras de alcantarillado, atarjeas, pozos, tregjsetc... se haran asimismo
con los materiales marcados en medicién y con ilagrgsiones y pendientes fijadas
para cada caso, previos los replanteos que comdspo

El ancho de la zanja para alojar los tubos de saieeto sera el necesario para
poder ejecutar los trabajos de ejecucién sin eatimuentos. Estos se apoyaran sobre el
material apropiado que recogera la unidad corretipote en medicidon y se rellenaran
con tierras por tongadas de 20 cm.

Dentro de la ejecucion de la arqueta de hormigodeoladrillo perforado
enfoscada y enlucida se incluiran las siguientesampones:

Arqueta de hormigon:
- Comprobacion de la superficie de asentamiento.
- Colocacion del hormigon de solera.
- Montaje del encofrado.
- Preparacion del encuentro de la caja conbel tie desague.
- Colocacion del hormigon de la caja.
- Desmontaje del encofrado.
- Curado del hormigon.
- El' hormigdn colocado no tendréa disgregacianbsecos en la masa.
- La seccion del elemento no quedara disminuidaiegin punto por la
introduccién de elementos del encofrado ni de otros

Arqueta de ladrillo:
- Comprobacion de la superficie de asentamiento.
- Colocacion del hormigon de solera.
- Colocacion de los ladrillos con mortero.
- Preparacion del encuentro de la caja conbel tie desague.
- Enfoscado y enlucido del interior de la caja.
- Enfoscado previo del exterior de la caja, €oaso.
- Los ladrillos estardn colocados a rompeginta las hiladas seran
horizontales.
- Las juntas estaran llenas de mortero.
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- La superficie interior quedara revestida con wmfogcado de espesor
uniforme y bien adherido a la pared, y acabadaucoanlucido de pasta
Padrtland. El revestimiento sera liso, sin fisueagyjjeros u otros defectos.

La solera quedard plana, nivelada y a la profundigaevista en la
Documentacion Técnica. La arqueta quedara aplomduen asentada sobre la solera.
El nivel del coronamiento permitira la colocacidel dharco y la reja enrasados con el
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de Elldweco para el paso del tubo de
desagiie quedara preparado. Los angulos interiaes gedondeados. La arqueta
acabada estara limpia de cualquier tipo de resamhtes de proceder a su tapado
hermético.

Todos estos materiales se protegeran perfectardardate el transporte, uso y
colocacion de los mismos.

3.4.2. Cimentacion de zanjas y zapatas.

La cimentacion se replanteara de acuerdo con ksoplcorrespondientes con
toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciamao en rasantes del plano de
cimentacion.

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatadarpre perfectamente
recortados, limpios y nivelados, realizando todasdperaciones de entibacion que sean
necesarias para su perfecta ejecucion y seguridad.

En caso de haber desprendimiento de tierras, aamabicacion del vaciado solo
se tendra en cuenta las dimensiones que figurasl plano de cimentacién, debiendo
retirar las tierras sobrantes.

Antes de hormigonar se dejaran previstos los pdsdasberias correspondientes,
se colocaran las armaduras segun los planos detes#r tanto de las zapatas como de
los arranques de muros y pilares, y de los diammstrcalidad indicados en mediciones
y estructura.

El hormigdn de limpieza tendra un grueso minimdden. siendo apisonado y
nivelado antes de colocar las armaduras.

No se procedera al macizado de las zanjas y zapasaa tanto no hayan sido
reconocidas por la Direccion Facultativa.

Las soleras tendran el grueso, dosificacionesigteesia que se indiquen en las
unidades de la obra correspondientes, tanto dedoase de sub-base, no permitiéndose
para este ultimo caso el empleo de escombros. jS&ddas juntas de dilatacion que se
indiquen bien en planos o por la Direccion Facivisat
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3.4.3. Estructura.

La estructura metélica cumplird con todas las nerem vigor, en cuanto a
valoracion de cargas, esfuerzos, coeficientes derisad, colocacion de elementos
estructurales y ensayos y control de la misma segspecifica en las hojas adjuntas.
Cumpliran las condiciones que se exigen en el CTE.

No obstante, se incluyen una serie de condicioresjecucion que habran de
verificarse en la elaboracion, colocacion y cortstian definitiva de la misma.

Los hierros tanto de redondos como de perfilesrados seran del diametro,
clase y tamafio especificado en los planos de éstalc

Se replanteara perfectamente toda la estructusewerdo con los planos, tanto
en planta como en altura y tamafos, antes de pFpeeth colocacion y construccion
definitiva de la misma.

Se comprobara en todos los casos las nivelacionestigalidad de todos los
elementos tanto de encofrado como de estructura.

En las obras de hormigdbn armado se regaran todo®noofrados antes de
hormigonar, debiéndose interrumpir éste en cagerdperaturas inferiores a 5°.

En las estructuras de perfiles laminados se pimtaoa minio todas las partes de
la misma que no vayan cubiertas por el fghm y se ejecutaran con todas las
condiciones estipuladas en la normativa vigente.

3.4.4. Montaje.

Todas las superficies que hayan de quedar ocutasp consecuencia de la
soldadura, bien en taller o en obra, se recubdganna capa de minio de hierro, diluido
en aceite de linaza.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descatransporte,
almacenamiento a pie de obra y montaje se reatizaoa el cuidado suficiente para no
provocar solicitaciones excesivas en ningun eleonéata estructura.

Se corregira cuidadosamente, antes de procedeordhj®, cualquier abolladura
o torcedura que haya podido provocarse en las cpess de transporte.

En el montaje, se prestara la debida atencionsareblaje de las distintas piezas
con el objeto de que la estructura se adapteartzaf prevista en el Proyecto.

Se procurara ejecutar las uniones de montaje deaftal que todos sus elementos sean
accesibles a una inspeccion posterior.
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3.4.5. Proteccion de las estructuras de acero.

Las estructuras de acero se protegeran contraefasrienos de la oxidacion y
corrosion. No se efectuara la imprimacién hastagquejecucion haya sido autorizada
por el Director. No se imprimirdn ni se recibirdganeral, ninguna capa de proteccién
sobre las superficies que hayan de soldarse emnarge haya ejecutado la union.

Las superficies a imprimir se limpiaran cuidadosati®econ la raqueta y el
cepillo de alambre eliminando todo rastro de suwaeglde 6xido, asi como las escorias
y cascarillas. En estructuras sometidas aieatds agresivos serd obligatorio la
limpieza con chorro de arena. Entre la limpieza ypiimera capa de proteccion debe
transcurrir el menor espacio de tiempo posible.

Se adoptaran las medidas adecuadas para evitarrtsion de los elementos
gue apoyan directamente sobre fabricacion o geengetre en las mismas.

3.4.6. Fontaneria y aparatos sanitarios.

Antes del montaje, debe comprobarse que las tisbrdastén rotas, dobladas,
aplastadas, oxidadas o dafiadas de cualquier manera.

Las tuberias se instalaran de forma ordenada, mié&pdolas, siempre que sea
posible, paralelamente a tres ejes perpendicuknts si y paralelos a los elementos
estructurales del edificio, salvo las pendiente® @gieben darse a los elementos
horizontales.

La separacion entre la superficie exterior del beotiento de una tuberia y
cualquier otro elemento debe ser tal que permitaaaipulacion y el mantenimiento del
aislante térmico, si existe, asi como de valvupasgadores, aparatos de medida y
control, etc.

El 6rgano de mando de las valvulas no debera émtedon el aislante térmico
de la tuberia. Las valvulas roscadas y las de wsaipleben estar correctamente
acopladas a las tuberias, de forma que no hayé#eirecia entre estas y el obturador.

La alineacion de las canalizaciones en umsioneambios de seccion y
derivaciones se realizard sin forzar las tuber@mpleando los correspondientes
accesorios o piezas especiales.

Para la realizacion de cambios de direccion sgaidin preferentemente piezas
especiales, unidas a las tuberias mediante rosicadsira, encolado o bridas (segun se
trate).

Conexiones:
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Las conexiones de los equipos y los aparatos tulesias se realizaran de tal
forma que entre la tuberia y el equipo o aparateenmansmita ningun esfuerzo, debido
al peso propio y las vibraciones.

Las conexiones cercanas a equipos, deben ser étdndesmontables, a fin de
facilitar el acceso al equipo en caso deam&cion o sustitucidn. Los elementos
accesorios del equipo, tales como valvulas de depgacion y de regulacion,
instrumentos de medida y control, manguitos amaatigres de vibraciones, filtros,
etc., deberan instalarse antes de la parte desbh®rda la conexion, hacia la red de
distribucion.

Se admiten conexiones roscadas de las tuberias a&doipos o aparatos
solamente cuando e diametro sea igual 0 menor jugslD

Uniones.

Segun el tipo de tuberia empleada y la funaide ésta deba cumplir, las
uniones pueden realizarse por soldadura, encotadeg, brida, compresion mecanica o
junta elastica. Los extremos de las tuberias gegamean de forma adecuada al tipo de
unién que se debe realizar.

Antes de efectuar una unién, se repasaran y lidpiks extremos de los tubos
para eliminar las rebabas que se hubieran formadortarlos o aterrajados y cualquier
otra impureza que pueda haberse depositado erieebmo en la superficie exterior,
utilizando los productos recomendados por el fabti.

Las tuberias se instalaran siempre con el menoeriposible de uniones; en
particular, no se permite el aprovechamiento dertes de tuberias en tramos rectos.

Entre las dos partes de las uniones se interpaidréaterial necesario para la
obtencion de una estanqueidad perfecta y draach la temperatura y presion de
servicio.

Cuando se realice la unién de dos tuberias, diresite o a través de un
accesorio, aquellas no deben forzarse para comsggelilos extremos coincidan en el
punto de acoplamiento, sino que deben habessdo y colocado con la debida
exactitud.

No deberan realizarse uniones en el interior demasguitos que atraviesen
muros, forjados u otros elementos estructurales.

Los cambios de seccion en las tuberias horizonsalesectuaran con manguitos
excéntricos y con los tubos enrasados por la geizesaperior para evitar la formacion
de bolsas de aire.

En las derivaciones horizontales realizadas endsanorizontales se enrasaran
las generatrices superiores del tubo principall yateal.
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Manguitos pasamuros.

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la adralbafileria o de
elementos estructurales cuando éstas se estétagj@au

El espacio comprendido entre el manguito y la tiabdebe rellenarse con una
masilla plastica (que no afecte las propiedadetadaberia), que selle totalmente el
paso y permita la libre dilatacion de landwoccion. En algunos casos, puede ser
necesario que el material de relleno sea imperraedigaso de vapor de agua.

Los manguitos deben acabarse a ras del elemerdbrdesalvo cuando pasen a
través de forjados, en cuyo caso deben sobresalg 21cm por la parte superior.

Los manguitos se construiran con material adecyadon unas dimensiones
suficientes para que pueda pasar con holgura kritulson su aislante térmico (si lo
tuviera). La holgura no puede ser mayor de 3 cm.

Cuando el manguito atraviese un elemento al quexga una determinada
resistencia al fuego, la solucién constructivaadeljunto debe mantener, como minimo,
la misma resistencia.

Pendientes.

La colocacion de la red de distribucion del flusiohara siempre de manera que
se evite la formacion de bolsas de aire.

Relacién con otros servicios.

El trazado de tuberias, cualquier que sea el flgde transporten, tendra en
cuenta, en cuanto a cruces y paralelismos se egf@rexigido por la reglamentacion
vigente correspondiente a los distintos servicios.

Aparatos sanitarios.

Los aparatos sanitarios seran los que figuren srplanos y las mediciones,
exigiéndose la marca, color y calidad definidas, permitiéndose los aparatos
defectuosos de fabricacion, cambios de color, tlefedel bafio de porcelana, burbujas,
poros, pelos o grietas.

Se colocaran perfectamente nivelados, sujetos#d.su

No se admitirdn los alicatados que se estropeenypa de la colocacién de los
aparatos o los accesorios, siendo de cuenta déddfista la reposicion de aquellos.

Toda la griferia sera la especificada en medicigmesentandose perfectamente
unida a los aparatos y comprobandose su puestata, para certificar los aparatos
sanitarios.
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La instalacion de fontaneria sera la especificatlanediciones presentandose
perfectamente unida a los aparatos y comprobamsiogeiesta a punto, para certificar
los aparatos sanitarios.

La instalacién de fontaneria se montara a la \dstdos planos definitivos de
obra, para lo cual presentara la casa instaladsra@respondientes planos de montaje,
exigiéndose esta premisa como condicion previa.

La instalacion de agua fria y caliente se ejecutardel material previsto en la
documentacion del proyecto, sin abolladuras, ylaersecciones precisas en el calculo.
Las uniones entre tramos de tuberias, asi comielastos a los aparatos seran del tipo
apropiado de acuerdo con la normativa vigente teaapn en funcion del material de
ejecucion.

La instalacion de saneamiento se realizara canblerita prevista en los desaglies
de los aparatos, manguetones y botes sifonicoesoesores adecuados a la normativa
a aplicar, presentandose sin abolladuras ni cambisecciones, y cuidando con la
maxima exigencia las nivelaciones y recorridoszumiales que no excederan de 1,5 m.

El saneamiento vertical sé realizara con tubeiif@s Drena o similar segun
especifique las mediciones, tratando los tramosresitcon juntas Gibaut o de botella
segun los casos, procurando el minimo de juntasonas.

3.4.7. Instalacion eléctrica

El adjudicatario tiene la obligacion de entregartdtalidad de la instalacion
completamente terminada y perfectamente ejecupaddo que si a juicio del Ingeniero
Técnico director o como consecuencia de la Inspac€ficial de la Jefatura de
Industria, hubiese alguna parte de la instalacié@h ejecutada, el contratista tendra la
obligacion de hacerlo de nuevo, no siendo motivorettamacion alguna de estos
trabajos.

3.4.7.1. Canalizaciones y tendidos de conductores

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tybotectores, se tendran en
cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara sigaidimgas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las pargde limitan el local
donde se efectla la instalacion.

- Los tubos se uniran entre si mediante aciossadecuados a su clase.

- Las curvas practicadas en los tubos sedrtinuas y no originaran
reducciones de seccion inadmisibles.
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Sera posible la facil introduccién y retirada Ide conductores en los
tubos después de colocarlos y fijados éstos y®esarios, disponiendo
para ello los registros que se consideren convesgemue en tramos
rectos no estaran separados entre si mas de I&smetr

En los tubos metalicos sin aislamiento interg®,tendra en cuenta las
posibilidades de que se produzcan condensacionagudeen su interior,
para lo cual se elegird convenientemente el trazidsu instalacion,
previendo la evacuaciéon y establecimiento una haibin apropiada en
el interior de los tubos mediante el sistema adzua

Los tubos metalicos que sean accesibleendgimnerse a tierra. No
podran utilizarse los tubos metalicos como condestale proteccion o
de neutro.

Cuando los tubos se coloquen en montaje sSapérke tendran en cuenta,
ademas, las siguientes prescripciones:

Los tubos se fijaran a las paredes oo®chor medio de bridas o
abrazaderas protegidas contra la corrosion y sobdée sujetas. La
distancia entre éstas ser4, como maximo, de O0.Bose$e dispondran
fijaciones de una y otra parte en los cambios decdidn, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las eatraeh cajas o
aparatos.

Los tubos se colocaran adaptandose a perfstie sobre la que se
instalan curvandose o usando los accesorios nezgesar

En alineaciones rectas, las desviaciones debejeubo respecto a la
linea que une los puntos extremos no seran supsi@? por 100.

Los tubos se dispondran a una altura minima Bentetros del suelo
siempre que sea posible, con objeto de protegddosventuales dafios
mecanicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se teedré@nenta, las siguientes
prescripciones:

En la instalacion de los tubos en el iaterile los elementos de la
construccion, las rozas no pondran en peligrodarsgéad de las paredes
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o techos. Las dimensiones de las rozas seranentfisi para que los
tubos queden recubiertos por una capa de 1cm @s@spomo minimo.
En los angulos, el espesor de esta capa puedearseda®.5 cm.

- No se instalaran entre forjado y revestittetubos destinados a la
instalacion eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalacion correspondiente a la profaiata, Unicamente podran
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubo® gleberan quedar
recubiertos por una capa de hormigéon o mortero ate de espesor,
como minimo, ademas del revestimiento.

- En el caso de tubos empotrados en paredes, gandian los recorridos
horizontales a 50 cm. como méaximo, de suelo o &ghos verticales a
una distancia de los angulos de esquinas no suRezid cm.

3.4.7.2. Empalmes y derivaciones.

Se haran siempre en el interior de cajas dispuestafecto siempre mediante
piezas de conexidén adecuadas. Se evitaran los empalirectos entre conductores por
simple retorcimiento de éstos y encintado postefior las cajas en que se realicen
empalmes o derivaciones no podran instalarse ¢aitos. Igualmente se evitaran las
conexiones a elementos de corte mediante anillegles hechos en el conductor.

3.4.7.3. Instalaciones de mecanismos y tomas deects.

La totalidad de los mecanismos y tomas de corrisatmstalaran en el interior
de cajas empotradas en los paramentos de formal geerior solo podra aparecer el
mando totalmente aislado y la tapa embellecedanaloE casos en que existan dos
mecanismos juntos, ambos se alojaran en isman caja, la cual deberd ser
dimensionada suficientemente para evitatsofa contactos. Los interruptores
automaticos se instalaran igualmente empotraddsroe que al exterior solo aparezca
el mando del interruptor.

3.4.7.4. Instalaciéon de cuadros de maniobras.

Los cuadros en los que se centralicen interruptdesmando de circuitos
generales, se instalaran de forma que no exisizuldifd en el acceso a sus Grganos
interiores. Todos los elementos en ellos instala#oén del tipo transcuadro, de forma
gue ninguna de sus partes en tension sea accdsge el exterior.

El cableado o embarrado se hara con esmero evitamdes de conductores y
angulos cerrados que pudieran debilitar el aislatid_os interruptores de mando de
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cada circuito deberan sefalarse, de forque cualquiera pueda accionarlos
correctamente.

3.4.8. Accesos.

El Contratista construira o habilitara por su cadons caminos o vias de acceso
y comunicacion de cualquier tipo por donde se halgatransportar los materiales a la
obra, cuando para ello exista necesidad.

3.4.9. Ayudas.

El Contratista queda obligado a realizar los tabaje ayudas contratados
porcentualmente o especificados en el presupuesimontrata, justificando en ambos
casos a través de partes de trabajo los costoBajusupuesto las mismas en caso de
alcanzar las cifras presupuestadas, las diferesei@®scontaran de las certificaciones o
de la liquidacion final. En caso de superarse l&vigpiones recogidas en contrato el
contratista no tendra derecho a reclamar cantidaibaal alguna.

Se consideran ayudas las siguientes:
- Apertura de cierre y de rozas.
- Pasos en muros y forjados.

- Andamiaje necesario, comprendiendo soontaje, desmontaje y
desplazamiento.

- Mano de obra y maquinaria mecanica para la dgacadesplazamiento de los
materiales pesados de la obra.

- Fijacion de muros de madera o metalicos, bieneseabras de fabrica o en
falsos techos de escayola, etc...

- Instalaciones de puntos de luz, fuerza yaguaswios para la ejecucion de las

instalaciones.

Por el contrario no se consideran ayudas de a#y&iihquellos trabajos que
puedan ser medibles como unidades de obra y qaga®os a continuacion.

- Excavaciones y rellenos.

27



ALMAZARA TERMINO MUNICIPAL DE PRUNA
PLIEGC DECONDICIONES

- Construccion de barricadas.
- Pozos, aljibes, etc...
- Alineaciones de ventilacion, o conductos en obdmfbrica.

- Repuestos para inspeccion.
3.4.10. Transporte.

3.4.10.1. Caminos y accesos.

El Contratista construira o habilitara por su cados caminos o vias de acceso
y comunicacién de cualquier tipo por donde se haatransportar los materiales a la
obra, cuando para ello exista necesidad.

3.4.10.2. Transporte adicional.

Seran transportes adicionales los correspondientesorridos adicionales a los
maximos fijados, para cada unidad de obra conwmataw el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. En ningln caso se aplicstéh amncepto a los transportes que
realice el Contratista como consecuencia de haleoga&lo voluntariamente la
procedencia de materiales y las zonas de deposea@deros, distinta de la figurada en
el Pliego de Condiciones Técnicas o Particularenau defecto, de las que hayan sido
sefaladas por el Director de la obra.

Los transportes adicionales se efectuaranvemculos adecuados para el
material que se desee transportar, provistos delémsentos que se precisen para evitar
cualquier alteracion perjudicial del material tyamgado, y su posible vertido sobre las
rutas empleadas.

El transporte adicional se abonard por toneladkBdmetro obtenidas como
producto del peso de materiales a transportar rgladas, por la longitud adicional en
kilometros.

3.5. Medicidn, valoracién y abonos de las unidadee obras.

Se indica a continuacion el criterio adoptapara la realizaciéon de las
mediciones de las distintas unidades de obrapasd ¢a valoracion de las mismas.

El Constructor debera aportar el estudio de susgzeinitarios a los criterios de
medicion que aqui se expresan, entendiéndose ciecdatidades ofertadas se
corresponden totalmente con ellas.

En caso de indefinicion de alguna unidad de oblacomstructor debera
acompafar a su oferta las aclaraciones precisapeaqu@tan valorar el alcance de la
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cobertura del precio asignado, entendiéndose encaso que la cantidad ofertada, es
para la unidad de obra correspondiente totalmesrmmitada y de acuerdo con las
especificaciones .

Si por omisién apareciese alguna unidad cuya fatmanedicién y abono no
hubiese quedado especificada, o0 en los casos diei@pade precios contradictorios,
debera recurrirse a Pliegos de Condiciones de tear&eneral, debiéndose aceptar en
todo caso por el Constructor, en forma inapeldhlpropuesta redactada a tal efecto por
el Director de Obra.

A continuacién se especifican los criterios de miédi y valoracion de las
diferentes unidades de obra.

3.5.1. Saneamiento.
3.5.1.1. Arquetas y pozos de registro.

Se mediran y abonaran por unidades realmente agasut

El precio comprende los materiales, math® obra, medios auxiliares,
excavacion de tierras, rellenos, etc... neces@aoa dejar completamente terminada la
unidad tal y como se encuentra definida en los mheciios del proyecto.

3.5.1.2. Tuberias en general.

Se mediran y abonaran por m.l. realmente ejecutadbse unidad totalmente
terminada, sin incremento alguno por empalmes budas, piezas especiales, etc... que
quedara incluido en el metro lineal especificado.

El precio comprende los materiales, math® obra, medios auxiliares,
excavacion de tierras, rellenos, etc... neces@aoa dejar completamente terminada la
unidad. Incluye asimismo, la base de asiento séagiaspecificaciones del proyecto u
ordenes de la Direccion de Obra, realizacion dehstes de ladrillo, fijaciones, etc...

3.5.1.3. Sumideros.

Se mediran y abonaran por Uds. realmente ejecutadas

El precio asignado comprende la realizacion de daabde desagie y la
fabricacion, suministro, colocacion y fijacion da rejilla, de acuerdo con las
especificaciones de proyecto, para dejar la unidéalmente terminada y limpia de
acumulaciones de materiales extrafios de cualgpir tasta la recepcion provisional
de las obras.
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3.5.2. Cimentacion, soleras y estructura.

3.5.2.1. Hormigones.

Se mediran y abonaran pof.mesultantes de aplicar a los distintos elementos
hormigonadas las dimensiones acotadas en los planocdenadas por la Direccién de
Obra.

Quedan incluidos en el precio de los mdesjamano de obra, medios
auxiliares, encofrado y desencofrado, fabricactéemsporte, vertido y compactacion,
curado, realizacion de juntas y cuantas operaciopesn precisas para dejar
completamente terminada la unidad de acuerdo mdpecificaciones del proyecto.
En particular quedan asimismo incluidas las adesontales como plastificantes,
acelerantes, retardantes, etc... que sean incoiged hormigon, bien por imposiciones
de la Direccion de Obra o por aprobacion de layesta del Constructor.

No seran de abono las operaciones que sea @refgstuar para limpiar y
reparar las superficies de hormigbn que acuseguiagdades de los encofrados o
presenten defectos que a juicio de la Direccidnlatova exijan tal actuacion.

No han sido considerados encofrados para los distielementos de la
cimentacion, debiendo el Contratista incluirlossenprecio si estimase este encofrado
necesario.

3.5.2.2. Soleras.

Se mediran y abonaran pof.mealmente ejecutados y medidos en proyeccion
horizontal por su cara superior.

En el precio quedan incluidos los materiales, m@mobra y medios auxiliares,
precios para encofrado, desencofrado, fabricadr@nsporte, vertido y compactacion
del hormigdn, obtencion de los niveles dessagara colocacion del pavimento
asfaltico, curado, parte proporcional de puntasreba contra humedad, y cuantas
operaciones sean precisas asi como la parte propalrce juntas que se sefalen, para
dejar completamente terminada la unidad.

Quedan en particular incluidas en el precio, lasi@ages que sean incorporadas
al hormigon bien por imposiciones de la Direcci@ @bra, o por aprobacién de la
propuesta del Director.

No seran de abono las operaciones que sean pefeidaar para separacion de
superficies que acusen defectos o irregularidadesay ordenadas por la Direccion de
Obra.
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3.5.2.3. Armaduras.

Las armaduras se mediran y abonaran por su pescotegbtenido de aplicar el
peso del metro lineal de los diferentes diametras dongitudes acotadas en los planos.
Quedan incluidos en el precio los excesos pordot@a de laminacion, empalmes no
previstos y pérdidas por demérito de puntas dexpkrcual debera ser tenido en cuenta
por el constructor en la formacién del precio cgpmndiente, ya que no seran abonados
estos conceptos.

El precio asignado incluye los materiales, manoode y medios auxiliares,
para la realizaciéon de las operaciones de cortelado y colocacion de las armaduras
en obra, incluso los separadores y demas mediaesrpantener los recubrimientos de
acuerdo con las especificaciones de proyecto.

No seran de abono los empalmes que por convenigleti@onstructor sean
realizados tras la aprobacion de la Direccion de@lgue no figuren en los planos.

3.5.3. Acero laminado y obras metalicas en general.

Se mediran y abonaran por su peso en kilogramos.

El peso se deducira de los pesos unitarios qudodaratalogos de perfiles y de
las dimensiones correspondientes medidas en losgplde proyecto o en los facilitados
por la Direccion de la Obra durante la ejecuciaeidamente comprobados en la obra
realizada. En la formacion del precio del kilograggotiene ya en cuenta un tanto por
ciento por despuntes y tolerancias.

No serd de abono el exceso de obra que por su mene&, errores u otras
causas, ejecuta el Constructor.

En este caso se encontrara el Constructor cuarstituga algunos perfiles o
secciones por otros mayores, con la aprobaciora d@ireccion de la obra, si ello se
hace por conveniencia del constructor, bien podisponer de otros elementos en su
almacén, o por aprovechar material disponible.

En las partes de las instalaciones que figuranppras en el presupuesto, se
abonara la cantidad especialmente consignada plar waa de ellas, siempre que se
ajusten a las condiciones y a la forma y dimensialetalladas en los planos y 6rdenes
de la Direccion de Obra.

El precio comprende el coste de adquisicion derlateriales, el transporte, los
trabajos de taller, el montaje y colocacién en alma todos los materiales y medios
auxiliares que sean necesarios, el pintado de mingm general, todas las operaciones
necesarias para obtener una correcta colocaciébran
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3.5.4. Conductos, bajantes y canalones.

La medicion de las limas y canalones se efectuar@ngtro lineal de cada clase
y tipo, aplicandose el precio asignado en el cuadroespondiente del presupuesto. En
este precio se incluye, ademas de los materialeganpo de obra, todos los medios
auxiliares y elementos que sean necesarios hgaréodgerfectamente terminados.

En los precios de los tubos y piezas que se harfijate con grapas, se
consideraran incluidas las obras oportunas paifirdas grapas, estas y la fijacion
definitiva de las mismas.

Todos los precios se entienden por unidad perfestrterminada, e incluidas
las operaciones y elementos auxiliares necesaaiasghlo.

Tanto los canalones como las bajantes se medinampto lineal totalmente
instalado y por su desarrollo todos los elementpeyas especiales, de tal manera, que
en ningln caso sea preciso aplicar mas preciosogusnrrespondientes al metro lineal
de canaldn y bajante de cada tipo, incluso a ke®gagiespeciales, bifurcaciones, codos,
etc, cuya repercusion debe estudiarse incluido lgorexzio medio del metro lineal
correspondiente.

La valoracion de registros y arquetas se hara pidiad, aplicando a cada tipo el
precio correspondiente establecido en el cuadrprdgkcto. En este precio se incluyen,
ademas de los materiales y mano de obra los gdstegcavacion y arrastre de tierras,
fabricas u hormigon necesarios y todos los mediogliares y operaciones precisas
para su total terminacion.

3.5.5. Cubiertas y cerramientos laterales.

Se mediran y abonaran por metro cuadrado de scipedé cubierta realmente
ejecutada en proyeccion horizontal.

En el precio quedan incluidos los materiales, mdeoobra, y operaciones y
medios auxiliares necesarios para dejar totalmtenbeinada la unidad de acuerdo con
las prescripciones del proyecto.

En particular, en el precio del metro cuadradodguencluidos los solapes de
laminas, tanto de superficies horizontales comeedigcales.

3.5.6. Cerrajeria y carpinteria metalica.

3.5.6.1. Acero laminado.

La definicion y formas de medicién y abode este precio es analogo al
seflalado anteriormente
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3.5.6.2. Tubos y otros perfiles metalicos.

Se mediran y abonaran por ml. medidos sobre s @jentando entregas y
solapes.

El precio incluye los materiales, mano de obrarapenes, medio auxiliares,
soldadura, parte proporcional de elementos dedijag piezas especiales, y en general
todo lo preciso para la completa terminacion deutadad de acuerdo con las
especificaciones del proyecto.

3.5.7. Vidrieria.
Se medira y abonara porfmle superficie real colocada de vidrio incluyertio

precio todos los materiales, mano de obra, oparasig medios auxiliares, para dejar la
obra totalmente terminada.

3.5.8. Pinturas.

Se medird y abonard por’.mde superficie real, pintada, efectuandose |
medicion de acuerdo con las formas siguientes:

- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se meldisgontandose huecos. Las
molduras se mediran por su superficie desarrollada.

- Pintura o barnizado sobre carpinteria: se matlidds caras incluyéndose los
tapajuntas.

- Pintura sobre ventanales metélicos: se medigszaras.

- Pinturas sobre persianas metélicas: se medidéas aaras.

- Pintura sobre capialzados: se medira por micamtio su desarrollo.

- Pintura sobre reja y barandillas: en los casosadestar incluida la pintura en
la unidad a pintar, se medira a una sola cara.uends que lleven carpinteria y rejas, se

mediran independientemente ambos elementos.

- Pintura sobre radiadores de calefaccion: se @exir elementos si no queda
incluida la pintura en la medicion y abono de dichalad.

- Pintura sobre tuberias: se medira por ml. c@abledad antes apuntada.
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En los precios unitarios respectivos, esta includlacoste de los materiales;
mano de obra, operaciones y medios auxiliares g@ae grecisos para obtener una
perfecta terminacion, incluso la preparacion desdigies, limpieza, lijado, plastecido,
etc., previos a la aplicacion de la pintura.

3.5.9. Electricidad.

3.5.9.1. Caja general de proteccion.

La caja general de proteccion (CGP) es la cajargada de alojar los elementos
de proteccion de la linea repartidora y kef@ principio de la propiedad de la
propiedad de la instalacion eléctrica del usua@iomprendiendo la caja propiamente
dicha, que sera precintable, cortacircuitos deepgaibn, pequefio material, mano de
obra y colocacién de elementos auxiliares, se ahdaaunidad totalmente ejecutada y
en funcionamiento.

3.5.9.2. Linea repartidora.

La linea repartidora enlazara la caja general d¢epecion con el armario o
cuarto de contadores. Se abonara por metro lirreahdalizacion incluyendo tuberia de
proteccion de conductores, tuberia de reserva,gieqoaterial de conexién, elementos
auxiliares y mano de obra, todo ello totalmentéadss terminado y en perfecto estado
de funcionamiento.

3.5.9.3. Cuadro de contadores.
Definimos asi a las siguientes obras e instalasione

- Colocacion e instalacion de cajas definidas enréstantes documentos del
proyecto.

- Preparaciones de conductores, incluyendo la aoléo de cortacircuitos.
3.5.9.4. Lineas principales de alumbrado.
Se incluye en este epigrafe la totalidad de la=alira instalar desde el cuadro

general de proteccion a los distintos puntos delatado de la instalacion. Se abonaran
por metro lineal de canalizacion, incluyendo tubdesproteccion, cajas de derivacion,
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pequefio material de instalacion y elementos avediaecesarios para la ejecucion de
los trabajos inmediatos.

3.5.9.5. Lineas de fuerza.

Se incluye en este epigrafe la totalidad de lasalira instalar desde el cuadro
general de proteccion a los distintos puntos dezéude la instalacion. Se abonara por
metros lineales, incluyendo en el precio anmot conductor, tubo de proteccién,
pequefio material de proteccion e instalacion y eteos auxiliares, supuesta la obra
totalmente terminada y ejecutada.

3.5.9.6. Lineas de tierra.

Se incluyen las instalaciones realizadas paradmiat tension que con respecto a
tierra puedan presentar en un momento dado lassmasi@licas, asegurar la actuacion
de las protecciones y eliminar o disminuir el reesgie supone una veria en el material
utilizado. Se abonaran por metro lineal de caneiliraincluyendo placa o pica de
tierra, conductores, bornes de conexion y elementosliares necesarios para la
ejecucion de los trabajos definidos.

3.5.9.7. Instalacién interior .

Se abonarén las instalaciones realizadas en elonpor sus puntos de luz de
conformidad con las definiciones que seguidamentias en los siguientes tipos.

3.5.9.7.1. Punto de luz simple.

Comprende los siguientes elementos:

- Mecanismo interruptor o base de enchufe normed @@ A, incluida placa
embellecedora, caja de derivaciones, cortacircudproteccion, pequefio material y
elementos auxiliares.

- Conductores desde la linea general hasta interryale éste al portalamparas
incluido tubo protector.

- Parte proporcional de la linea general en elrimteincluso conductores,
regulador, tubo protector, elementos auxiliares)orde obra y pequefio material.

3.5.9.7.2. Punto de luz doble.

Definimos asi al conjunto de dos puntos de luz Empn las mismas cajas de
empotrar, comprende pues los siguientes elementos:
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- Dos mecanismos ( interruptor y base de enchuf@alo interruptor y pulsador
y dos interruptores, etc. ) incluyendo cajas de agrap placa embellecedora, caja de
derivacion, cortocircuitos de proteccion, pequef@emal y elementos auxiliares.

- Conductores desde la linea general hasta ladeajaecanismos y de ésta al
portalamparas incluso tubo protector.

- Parte proporcional de la linea general en elrimteincluso conductores,
regulador tubo protector, elementos auxiliares,ov@obra y pequefio material.

3.5.9.7.3. Punto de luz simple con toma de tierra.

Estara constituido por los mismos elementos daisigara el punto de luz
simple considerando que el mecanismo sera unadeasechufe normal para 10/ 16 A,
con clavija especial para puesta a tierra de ladmna metalica del elemento conectado.
Se incluyen ademés la canalizacion de tierra Hadfaea general, es decir, conductor,
tubo protector y pequefio material.

3.5.9.7.4. Punto de luz de emergencia o permanente.

El punto de luz de emergencia estara constituido po

- Lampara autbnoma de alumbrado.

- Conductores hasta lamparas, tubo protector, eimauxiliares, mano de
obra y pequefio material.

-VALORACION y ABONO DE LAS OBRAS.-

-ALCANCE DE LOS PRECIOS.-

El precio de cada unidad de obra afecta a obrhycivo instalacion, equipo, maquina,
etc..., abarca:

Todos los gastos de extraccion, aprovisionamidrdasporte, montaje, pruebas
en vacio y carga, muestras, ensayos, control ddadalacabado de materiales, equipos
y obras necesarios, asi como las ayudas de albajiitdectricidad, fontaneria y de
cualquier otra indole que sean precisas.
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Todos los gastos a que de lugar el personal quectdiro indirectamente
intervengan en su ejecucion y todos los gastosivesaa medios auxiliares, ayudas,
seguros, gastos generales, gravamenes fiscales abralelase e indemnizaciones o
abonos por cualquier concepto, entendiendo quenidad de obra quedara total y
perfectamente terminada y con la calidad que sgeesi el proyecto, y que, en todo
caso, tiene el caracter de minima.

No se podra reclamar, adicionalmente a una unidambda, otras en concepto de
elementos o trabajos previos y / o complementagasenos que tales unidades figuren
medidas en el presupuesto.

-RELACIONES VALORADAS.-

Por la Direccién Técnica de la Obra se formaransuaimente las relaciones

valoradas de los trabajos ejecutados,tados preferentemente "al origen”.
Descontando de la relacion de cada mes el totldsdmeses anteriores, se obtendra el
volumen mensual de la Obra Ejecutada.
El Constructor podra presenciar la toma de datoa patender dichas relaciones
valoradas, disponiendo de un plazo @és glias naturales para formular las
reclamaciones oportunas; transcurridos los cuafe®lgecion alguna, se le reputara
total y absolutamente conforme con ellas.

Para el computo de este, plazo se tomara como faad®la medicion valorada
correspondiente.

Estas relaciones valoradas, por lo que a la PragigdDireccion Facultativa se
refiere, sélo tendran caracter provisional, no a&f@ndo aceptacion definitiva ni
aprobacién absoluta.

-OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR.-

El Constructor tiene derecho a percibir el impatérecio de Presupuesto o
Contradictorios, en su caso, de todas las unidguesealmente ejecute, sean inferiores,
iguales o superiores a las consignadas en el Roogatvo pacto en contrario siempre
que respondan a éste o lo hayan sido expresamedémaolas por escrito por la
Direccion Técnica, segun ha quedado estableciad @riculo correspondiente.

3.6. Especificaciones sobre el control de calidad.

Por parte de la Propiedad, y con la aprobacionadeideccion Facultativa, se
encargara a un Laboratorio de Control de Calidad, lmomologacion reconocida, la
ejecucion del Control de Calidad de aceptacionepeddientemente el Constructor
debera llevar a su cargo y bajo su responsabigti@bntrol de Calidad de produccion.
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El Constructor debera facilitar, a su cargo, aldratorio de Control designado
por la Propiedad, las muestras de los distintogmats necesarios, para la realizaciéon
de los ensayos que se relacionan, asi caquellos otros que estimase oportuno
ordenar la Direccion Facultativa. Con el fin de daeealizacion de los ensayos no
suponga obstaculo alguno en la buena marcha déré tas distintas muestras de
materiales se entregaran con antelacion suficignggle como minimo sera de 15 dias
mas el propio tiempo de realizacion del ensayo.

Por lo que respecta a los controles de ejecucibreamidades de obra, bien en
periodo constructivo, bien terminadas, el Construigtcilitard al Laboratorio de control
todos los medios auxiliares y mano de oboa cualificada, que precise para la
realizacion de los distintos ensayos y pruebas.

En los cuadros que se acomparfian, se detalla uacidrelde materiales con
especificacion de los controles a realizar, y densidad de muestreo, en su grado
minimo. El incumplimiento de cualquiera de las dolhes fijadas para los mismos
conducira al rechazo del material en la situacivue se encuentra, ya sea en almaceén,
bien acoplado en la obra, o colocado, siendo detawtel Constructor los gastos que
ocasionase su sustitucion. En este caso, el Cotmtriendra derecho a realizar a su
cargo, un contraensayo, que designara el DireatoiObra, y de acuerdo con las
instrucciones que al efecto se dicten por el misB.base a los resultados de este
contraensayo, la Direccion Facultativa podtdorzar el empleo del material en
cuestion, no pudiendo el Constructor plantear neatadn alguna como consecuencia
de los resultados obtenidos del ensayo origen.

Ante un supuesto caso de incumplimiento de lascédgm@iones, y en el que
por circunstancias de diversa indole, no fuesemmecdable la sustitucion del material,
y se juzgase como de posible utilizacion por pdetéa Direccion Facultativa, previo el
consentimiento de la Propiedad, el Director de Qim@ra actuar sobre la devaluacion
del precio del material, a su criterio, debiend@ehstructor aceptar dicha devaluacion,
si la considera mas aceptable que proceder a situsiés. La Direccion Facultativa
decidira si es viable la sustitucion del materal,funcion de los condicionamientos de
plazo marcados por la Propiedad.

Firmado:

José A. Barquero Rocha.
Ingeniero técnico
Industrial.
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