CTE. DOCUMENTO BASICO SI. Seguridad en caso de incendio
SECCION S| 1: Propagacién interior
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— iﬂ &1 &1 { &} 1.1 Compartimentacién en sectores de incendio
Sector Sup. const. (m2) Uso previsio Resistencia al fu.ego de los elementos
compartimentadores
T SECTOR 1 343.00 m? PUBLICA Sobre rasante: El 90/R 90 (TECHOS)
L CONCURRENCIA
g SECTOR 2 38.70 m? PUBLICA Sobre rasante: El 90/R 90 (TECHOS)
p = nntmiinntimianttanibmiiinniiniianibnntiimiin CONCURRENCIA
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:—\ :—~) 1.3 Locales de riesgo especial
Il I | Local Sup. const. (m2) Nivel de Vestibulo de Res. al fuego de la Res. al fuego de Puertas Max. recorr.
46| ders| ocarezena Volumen (m3) riesgo independencia estruct. porfante paredes / techos comunicacién salida local
| LRE-1 13.50 m2 BAJO NO R90 El 90 El,45-C5
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) 100 ] o Tl SECCION Sl 2: Propagacion exterior
L]
2.1 Distancia entre huecos
Fachadas Cubiertas
Angulo entre planos Distancia horizontal (m) Distancia vertical (m) Distancia (m)
180° >0.50 >1.00 No procede
sectorizacién planta +9.50
SECCION Sl 3: Evacuacion de ocupantes
3.1 Célculo de la ocupacién, n® de salidas y long. de los recorridos de evacuacién
Recinto. plont . U . Ocupacién N° de Longitud recorridos Anchura de las
e, plonia, seden SO previi (pers.) salidas evacuacién (m) salidas (m)
| ;
\ X PUBLICA S/ Plano
SECTOR 1 CONCURRENCIA adjunto 2 <50 1,60 /0,90
< PUBLICA S/ Plano
~ / SECTOR 2 CONCURRENCIA adjunto 2 <50 1,20/ 0,90
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I_R2= 34. 5m (<50m) % I_f: N Escalera Sentido de evacuacién H de evacuacién (m) Protecciéon in\szs;:fnu(;(;ni?o Ancho(m)/Cap max.(pers)
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| = | ESC-1 Descendente 3.75m NO PROTEGIDA NO 0.95/ 46
. .y o t
sectorizacién planta +5.35 i H H L__ _| >
i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ESC-2 Descendente 8.70m ESP. PROTEGIDA NO 1,10/118
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L . | | SECCION Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios
: | . . . Instalacién de Sistema de defeccién Instalacion de
) | % | ! Recinto, planta, sector Extintores portdtiles Columna seca B.I.E. alarma de incendio extingion
. ol |
............................................. ) ® ® ) ® | E | [ W SECTOR 1 Eficacia 21A-1138 /15 m NO (PB) NO (< 1.000m?) S NO (< 1.000m?) NO
|
LRE—1 L |/ | )D> I o
BAJO i | [ SECTOR 2 Eficacia 21A-113B/ 15 m NO (PB) NO (< 1.000m?) NO NO (< 1.000m?) NO
|
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% / *@%@4\7@ | i SECCION SI 5: Intervencién de los bomberos
Q |
A\ CYATis oA (Hemul iagl 5.1 Condiciones de aproximacién a los edificios
u ]
Anchura minima libre (m) Altura minima libre o gédlibo (m) Capacidad portante del vial (kN/m2)
................................................... > 3,50 > 4,50 > 20,00
sectorizacién plO nta +0.40 5.2 Condiciones de entorno de los edificios
. . . Separacién max. Distancia max. hasta Pendiente max. Resistencia al punzonamiento
Anchura minima libre (m) Altura libre {m) del vehiculo (m) accesos ppales. (m) (%) del suelo
> 5,00 > 9,00 < 23,00 < 30,00 10 100 kN /20 cm &
5.3 Accesibilidad por fachada
Altura méxima Dimensién minima horizontal Dimensién minima vertical Distancia méxima entre
del alféizar (m) del hueco (m) del hueco (m) huecos consecutivos (m)
EQUIPOS DE DETECCION, EXTINCION Y SENALIZACION b | \ <1,20 > 0,80 >1,20 25,00
\ \ SECCION S| 6: Resistencia al fuego de la estructura
SE NAL'ZAC'ON l Sector o local de Uso del recinto inferior Material estructural considerado Estabilidad al fuego de los
H = N P4 H ri ial al forjado considerado oporte iga oriado elementos estructurale:
placas autoluminescentes de sefalizacién en salidas de S \ \ B ! ‘:UBUSCdA ’ Soportes Vigas Forjod el
edificio, recorridos de evacuacién y medios de extincién. DE ALARMA \ \ SECTOR 1 CONCURRENCIA | ACERO ACERO ACERO R 60 (s/rasante)
Tamafios segun normas UNE 23 033 y UNE 81 501 - I N PUBLICA
: o o o o O o _i SECTOR 2 CONCURRENCIA ACERO ACERO ACERO R 60 (s/rasante)
; ‘ [sALIDA
ARMARIO  METALICO  (RAL-3000) pintado en rojo | L REHH1 |
epoxi-poliéster. Alberga el sigema de alarma (pulsador vy i _pr_ — BAUO UL [e] /A
sirena) y el extintor manual. - — 4 F — <l 0% |
T & £
I: I _| l_ I il | | LEYENDA. PROTECCION PASIVA
T <m
axtintor manual de polve I: I~ _| g - | J |
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N _é 1 / [N | OCUPACION CALCULADA
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l: Ll 4 \L / I 4l | Q OCUPACION DE SALIDA EDIFICIO
LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SENALIZACION : F—1 | | | 42 |
& ]' I: - ] LONGITUD DE MAXIMO RECORRIDO <50 M SEGUN CTE DB-SI
- . . . 0 £l o { - o |
y) puntos de luz de sefnalizacion de emergencia f@ | | HigEiEE H 2 SE4 | S D EUACUACION
empotradas en el suelo de pasillos y espacios comunes. / | =L
Modelo cool white LED (6700) @=28 mm. Se activan N | \ = ; A | SALIDA DE EDIFICIO
siempre que la iluminacién natural esté por debajo de los J ] | e e 1L |
limites de seguridad. B = m | [ < |
. . . . L
z) luminaria de emergencia FLBWG5. Modelo optima | “ 0 0 0 a a 0 LEYENDA. INSTALACIONES DE PROTECCION
|P42.Seoc’rivosifo“oe|suminis’rrodered.F|Uio|uminoso L — —_—_—,— - - — = = — = = — = — — — — — ]
de emergencia (Lm) 101 con autonomia de 1 hora. i} EXTINTOR [eficacia 21A-113B Distancia max.15 m]
SALIDA]  SENALIZACION SALIDA
APARATO AUTONOMO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
0 10

SISTEMA DE DETECCION. DETECTOR IONICO DE HUMOS
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