PLANTA CIMENTACION . ESCALA 1/75

CARACTERISTICAS HORMIGON SEGUN EHE

HORMIGON TIPO HA-25

ELEMENTO CONTROL CARACTERISTICAS
ZONA/ - —
Nivel Coef. . . Tamafio
PLANTA Control | Ponde. Consistencia max. arido
feti _ Plastica a blanda
LOSA Estadistico |7 c=1.50 (8-9 cm) 20 mm
PILARES Estadistico|” c=1.50 | Plastica a blanda | 50 mm
(8-9 cm)

ESCALERAS |Estadistico|? c=1.50 Pla(sgt_lgac?nl))landa 20 mm
ADITIVOS CEMENTO MR

9( Consistencia Plastica

o)

5 Compactacion Vibrado-mecanico

O

@) Asiento en cono de Abrams 6-9 cms.

RECUBRIMIENTOS

DETALLE DE ANCLAJE DE PILARES UPN EN CIMENTACIONRRANQUE DE PILARES UPN EN LOSA DE CIMENTACION
Eﬂﬂ Jiiuil Jaikl Jailsl Jait;l Jilsl ikl sl - Pilar 2 UPN
= T B o = o P1 S P15 Emj|:)16 Placa de apoyo y anclaje
P9 @16c/20(165) R.I.| P10 P11 @16¢/20(165) R.I.P1 Z @16¢c/2p(165) R1. P13 @16c/2D(165) R.l. @16c/20(165) R.l. @ Rigidizadores
Espacio para mortero de nivelacion Patés de apoyo de
_Pilar2 UPN | _ Encofrado perdido caviti C-15 Poliestireno exp 3 cmla par:”Z superior
Armado superior de losa Mallazo B50QT @6 20x20
w | | Al I I I I I
ec = 10 mm / \ : L | - \ e |
Placa de apoyo N ir { V V&
y anclaje = = = = = = = = = = = = = = = >
MODULO DE ESTRUCT. 1 ARMADO BASE losa @ 16 C/20 ha .
B = Pernos de anclaje
MADERA I h=50 cm. y ST
COTA SUPERIOR +0.40 m. '
- - - — = Rigidizador
| |soldadura Calzos de apoyo de
— parrilla5 cm
| R | Armado inferior )
‘ O 4 | PLACAS DE ANCLAJE DE PILARES Hormigon de limpieza Terreno mejorado
| B | ; ; EN EL MOMENTO DE EJECUTAR EL FORJADO SANITARIO CON SISTEMA CAVITI SE DEBEN
| | Referencia de pilares Todos HORMIGONAR PRIMERO LAS BASES DE LOS PILARES FORMADOS POR LA UNIEN DE 4 MEDULOS
P1 @16c/20(165) R.l. P2 P3 ?16c/20(165) R1. 5 4 @16c/20(165) Rl. o @16c/20(165) R.I. p @16¢/20(165) R.I. p P \ v Rebosadero 80 |"Hyiansiones de placa | z00xs00x15 mm | | CAVIT!: SOBRETODO EN LAS ZONAS DE PERIMETRO DONDE HAYA CORTE, A TAL EFECTO DE
HEB EEE! AR FHR 288 B 6 EEH 7 FH 8 B N EVITAR QUE LA PIEZA VUELQUE. EN MUCHAS OCASIONES SE COLOCA UN PEQUE=O PILAR DE
== ____Ed& e B 3t 2 B = 3 — X )= = — . Pernos T TOCHANA O GERO AL TREBOLILLO BAJO LAS PIEZAS CORTADAS PARA EVITAR EL VUELCO.
Pernos de anclaje 4114 mm B 400S
‘ 4.1 5.47 3.5 5.83 5.82 5 4.2
2 27 BERE CUADRO DE CARACTERISTICAS MADERA SEGUN DB-SE-M
PN A\ 7>\ N - A 23 /\ -
\QJ \(\)g @ d @ \\9 @z @ RESISTENCIA CARACTERISTICA N/mm?2 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
ELEMENTO TIPO ESPECIE ESPECIE CLASE CLASE FLEXION | TRACCION | TRACCION COMPRESION COMPRESION CORTANTE CLASE DE )
ESTRUCTURAL DE MADERA ARBOREA RESISTENTE DE SERVICIO f— f— DURACION DE LA CARGA PERMANENTE LARGA MEDIA CORTA INSTANTANEA
ESTRUCTURA DE MODULO DE MADERA SOBRE CIMENTACION VIGA PERIMETRAL DE BORDE DE UOSA | veas Maciza Conffera | Pinopinaster | c-24 Clase 1 2 1 05 2 25 25 FactorK  rmog 0,60 0,70 0,80 0,90 110
DIMENSIONES ARMADO PONTONES Maciza Conifera Pino pinaster c-24 Clase 1 24 14 0,5 21 2,5 2,5 FactorK  gef 0,60
Pilares madera 100x100 (todos) T ) ) . Persistentes o .
A. Inf.: 3¢20 VIGA DE CUBIERTA Laminada Conifera Abeto nérdico GL-28 Clase 1 28 16,5 0,4 24 2,7 2,7 transitorias Maciza 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
o of A. SUp.Z 3¢20 PIES DERECHOS ™M Laminada 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
i * ” i i i VE0x60 i i ) A. piel.: 2320 Extraordinarias Y, 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
L = Cercos (#8c/20 .
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Alzados de estructura de MODULO DE MADERA 2 Planta y cubierta de MODULO DE MADERA 2
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Alzado de estructura Cubierta y despiece de vigas de Mddulo 1 Vista 3D MODULO DE MADERA SOBRE CIMENTACION
ESCALA 1/100 ESCALA 1/50 SIN ESCALA
—
FORJADO NIVEL +5.35- FORJADO COLABORANTE armado superior il i ——— Il l =
ESCALA 1/75 7 R —
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1dse fze7ey 4 a1l I8e 070 | =3 1 =: 3 e to5e/90[ 155 519 51 L mAS) 5 A e To6e/30(245) 86c/36{226) o/36(256 . ) APOYO CENTRAL EXTREMO SECCION TRANSVERSAL
- S b Perfil de chapa | Detalle A _cublerta
" 5 el 9 i Armadura momentos negativos
596¢/30(215) E 26¢/30( :E »’m'qj qros) sag ) 40115) D20 p6c ) 3PCL10) sbc/ 3001 w6 43110 6660/30(245) 806c/3Q Ba6c/30(245 e Tirante galvanizado
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CUADRO PILARES DE ESTRUCTURA P U—
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO| P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | uerra DR LOSAS MIXTAS
INCO 70.4 COLABORANTE ,P
_ _ INCOPERFIL o
N o oo olo oo droloolnolo W VN
2XUPN 180 2XUPN 220 2XUPN 180 2XUPN 220 2XUPN 280 2XUPN 280 2xUPN 280 2XUPN 220 2xUPN 180 2XUPN 220 2xUPN 300 2XUPN 280 2xUPN 280 2XUPN 280 2xUPN 280 2XUPN 220 Ancho de panel 840 mm 2 10
NIVEL +9.12 Ancho superior 100 mm % <—210—
Ancho inferior 50 mm
Tipo de solape lateral: Superior
D D D |:I] E| D [.] EI D D D D D D Lz;ﬁe ;Isgt:; sz TODOS LOS FORJADOS INCO 70.4 . . .
2xUPN 180 | 2xUPN 220([]) 2xUPN 180 2xUPN 220 2xUPN 380 2xUPN 380 2xUPN 280 2xUPN 220 2xUPN 180 2xUPN 220 2xUPN 300 2xUPN 350 2xUPN 380 2XUPN 380 2xUPN 280 2XUPN 220 NIVEL +5.35 :Zii;unpf[.f'cizlg%ifnﬁ?/mmz COLABORANTE 1.20 MM, 16 Cm | U | I O rU b I O b e n O Ve n 'I-e
_ _ D [I] D D D D Mc')mentc dvelnercvia: 128.09 cm4/m
D D [.] D [.] E| [.] D Médulo resistente: 31.26 cm3/m . ., | . . d | h d P |< A h
2xUPN 180 2XUPN 220 2xUPN 180 2XUPN 220 2xUPN 380 2XUPN 380 2XUPN 280 2XUPN 220 2xUPN 180 2XUPN 220 2xUPN 300 2XUPN 350 2xUPN 380 2XUPN 380 2XUPN 280 2XUPN 220 CIMENTACION I n 'I'e rve C I O n p O rO O O C‘I‘ I VO C I O n e S C We e n O r , O C e n

ELEMENTO |EXPOSIC. |RECUBRIMIENTOSDENOMINACION

ZONA/ AMBIENTE [NOMINALES

PLANTA

LOSA lla 35 mm HA—25/B/20/|lla
PILARES la 30 mm HA-25/B/20/|a
ESCALERAS la 30 mm HA-25/B/20/|a

RECUBRIMIENTOS NOMINALES EN CIMENTACION
1la-Recubrimiento inferior en

—®

N
2

®

contacto con terreno

1b-Recubrimiento con

hormigdn

de limpieza 4 cm.

PO

4/5 cm.

2 A
IR,

3- Recubrimiento late
contacto con terreno

4-Recubrimiento lateral libre

2-Recubrimiento superior libre

>8 cm.

ral en
>8cm.

ACERO

4/5cm.

Tipo de Acero

B

500-S

Limite eldstico (N/mm2)

500

CONTROL DE RESISTENCIA

Nivel Estadistico/normal
Clase de probeta Cilindrica
Tiempos de rotura 7y 28 dias

Lotes de control 500 m2 6 100 m3

Numero de amasadas por lote 2

Numero de series

de probetas por amasada 1
1a7dias

Numero de probetas 6 3 a 28 dias

por cada serie 2 de reserva

Otros ensayos segun EHE Cono Abrams

Control del acero Normal

DATOS GEOTECNICOS-Estimados

- Tension admisible del terreno considerada = 100 KPa

- Coeficiente de balasto de la losa K=100.000 KN/m3

LOSA DE CIMENTACION

La losa de cimentacién apoyard a -0.93m respecto de la cota
0.00 reflejada en los planos de urbanizacion.
Bajo la losa de cimentacién, de canto 50 cm., se dispondran las
siguientes capas:
-Impermeabilizacion in situ.

-10 cm. de hormigdn de limpieza.

-Ldmina de polietileno.

-Mejora de espesor 30 cm. compactada al 98% PM.
-Geotextil sobre terreno de apoyo

Armado superior
#@16 C

losa
/20

Armado inferior losa

#0916 C

/20

ARMADO DE LOSA DE CIMENTACION

Armado superior # @

El solape de las armaduras superiores se realizard en las lineas

de pilares con la longitud mayor de H o Lbll

|_|_|

I_|_I

[
[

Ho Lbll

Armado inferior # @

El solape de las armaduras inferiores se realizara en el centro

del vano con la longitud mayor de H o Lbl

ACCION SISMICA

Accion Sismica segiin NCSE-02

Ductilidad Baja U=2




