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PARRILLA Ï8 15x15cmts.

ARMADO

INFERIOR 1Ï10

VIGA METALICA

HORMIGON HA-25

LOSA MACIZA

FORJADO COLABORANTE

MODELO HAIRCOL 59.

ESPESOR: 0.75mm.

PERFIL

10 mm.

75 mm.

30 mm.

15 mm.

PERNO

CONECTOR

PERNO

CONECTOR

ESQUEMA DEL EDIFICIO

1ª dimensión del pilar
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SECCION TRANSVERSAL

Modulo pref. madera 1

EXPOSIC.
AMBIENTE

IIa

Ia

Ia

LOSA 

PILARES

ESCALERAS

RECUBRIMIENTOS

35 mm

30 mm

30 mm

NOMINALES

HA-25/B/20/IIIa

HA-25/B/20/Ia

HA-25/B/20/Ia

ELEMENTO
ZONA/
PLANTA

DENOMINACIÓN

CEMENTO MR

D
O

C
IL

ID
AD Consistencia

Compactación

Asiento en cono de Abrams

Plástica

Vibrado-mecánico

6-9 cms.

RECUBRIMIENTOS

ACERO ARMADURAS PASIVAS

Tipo de Acero                                                                      B 500-S 
Límite elástico (N/mm2)                                                           500

CONTROL DE RESISTENCIA

Nivel                                                                     Estadístico/normal
Clase de probeta                                                                Cilíndrica
Tiempos de rotura                                                           7 y 28 días

Lotes de control                                                    500 m2 ó 100 m3
Número de amasadas por lote                                                      2

Número de series
de probetas por amasada                                                              1

Número de probetas 
 por cada serie

Otros ensayos según EHE                                          Cono Abrams
Control del acero                                                                   Normal

6

1 a 7 días
3 a 28 días
2 de reserva

HORMIGÓN  TIPO HA-25

Coef. 
Ponde.

CONTROLELEMENTO
ZONA/ Nivel

Control
EstadísticoLOSA 

EstadísticoPILARES

ESCALERAS Estadístico

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Consistencia Tamaño 
máx. árido 

20 mm Plástica a blanda
(8-9 cm) 

20 mm Plástica a blanda
(8-9 cm) 

20 mm Plástica a blanda
(8-9 cm) 

CARACTERÍSTICAS

PLANTA

ADITIVOS

CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN SEGÚN EHE

FORJADO NIVEL  CUBIERTA pabellón cubierta 1
ESCALA 1/150 limpiar, acotar y comprimir el dibujo para incluir más detalles

FORJADO NIVEL +9.12-FORJADO COLABORANTE armado superior.
ESCALA 1/150

FORJADO NIVEL +9.12-FORJADO COLABORANTE armado inferior.
ESCALA 1/150

FORJADO NIVEL  CUBIERTA pabellón cubierta 2
ESCALA 1/150

ALZADO pabellón cubierta 1
ESCALA 1/75

ALZADO pabellón cubierta 2
ESCALA 1/75

Tirante galvanizado
RCOL-04.02

Remate perimetral
RCOL-02.02

Remate perimetral
RCOL-03.02

DETALLE forjado nivel +9.12
ESCALA 1/20

Rigidizadores

Poliestireno exp
3cm

Viga IPE Boyd

Viga IPE 

IPE
apoyo en mensula

Pilar 2 UPN

Neopreno Pilar 2 UPN

DETALLE A CUBIERTA  cumbrera
ESCALA 1/25

DETALLE B CUBIERTA cercha-pilar
ESCALA 1/20

Cumbrera
chapa metálica
Sellado elástico

masilla
Correa

ZF 200x3.00

IPE 400

IPE 330

Montante vertical
2 UPN 120

2 UPN 240 ([])

DET-A

DET-B

Placa soldada
e=13.5 mm

2 UPN 240

Chapa rigidizadora
e=7.6 mm

IPE 400

Correa
ZF 200x3.00

Chapa rigidizadora
e= 13.5 mm

Chapa soldada
e= 13.5 mm

IPE 330

300x300x15 mm

4Ï14 mm B 400S

HEB 340

Placa de amclaje
e= 15.0 mm

Mortero
de nivelación

Pernos
de anclaje 4Ø3
hormigón

Armadura
8Ø5

Solera
de hormigón

Hormigón
de limpieza
Terreno
mejorado

A arranque de pilar
ESCALA 1/20

ALZADO PASARELA
ESCALA 1/75

PLANTA PASARELA
ESCALA 1/75

HEB 340

Unión pilar pasarela
ESCALA 1/20

Placa
Neopreno

UPN 140

Tramex

2XUPN 140 ([])

2xUPN 240

Placa base
e= 20mm

Mortero de nivelación

Perno de anclaje

Chapa rigidizadora
e= 15mm

Chapa de apoyo
e= 15mm

Neopreno

Zuncho de borde

Placa base
e= 20mm

Cajón placa soldadas
e= 20mm

Neopreno
Chapa rigidizadora

Anclaje apoyo pasarela
ESCALA 1/10

Unión pasarela edificio
ESCALA 1/20

PLANTA ESCALERA
ESCALA 1/50

PASARELA

ANCLAJE ESCALERA
ESCALA 1/20

ARRANQUE ESCALERA
ESCALA 1/20

RELACIÓN EDIFICIO-PASARELA

forjado
colaborante

L 50x60
tramex

IPE 120
IPE 140

CARACTERÍSTICAS FORJADO COLABORANTE

Peso superficial forjado INCOPERFIL

1.50 kN/m² 

3.00 kN/m² 

Cargas muertas: 

S. de uso público: 

0.14 kN/m² 

Acción Sísmica según NCSE-02 
Ductilidad Baja U= 2 

Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 
El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo

Notas

reconocido: Sello CIETSID ... 
Solapes según EHE

Ø 8 

40 cm 

Ø 10 

50 cm 

Ø 12 

60 cm 

Ø 16 

80 cm 

Ø 20 

120 cm 

Ø 25 

188 cm 

Diámetro 

Longitud solape

ACERO ESTRUCTURA METÁLICA

Acero estructural en placas base                                        S355 J2G3

Acero estructural en el resto                                                S 275-JR

Límite elástico                                                                    355 N/mm2
Rotura                                                                                  510 N/mm2
Límite elástico                                                                    355 N/mm2
Rotura                                                                                  510 N/mm2

Límite elástico                                                                    275 N/mm2
Rotura                                                                                  410 N/mm2
Límite elástico                                            
Rotura                                                                         

Nota: en paramentos hormigonados directamente con el terreno
el recubrimiento mínimo será de 80 mm.
El acero estructural deberá ser de límite elástico garantizado.

Placa soldada
Poliestireno exp 3 cm

L 50x60 

Tramex

IPE 140

Brochal IPE 220

IPE 220

Macizado de hormigón

44x8 + IPES 750

Forjado colaborante

Forjado colaborante

DET-A

Neopreno

Dado de hormigón en masa
para apoyo de escalera

terreno

perfil metalico zanca de escalera

Arranque de pasarela
ESCALA 1/20

julia rubio benavente
interveción para la activación del Schweden Park, Aachen
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estructura


