BIE. de 25 mm

(X Extintor de CO2 de 5 Kg.

21 Extintor de Polvo ABC de 6Kg.
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— Tuberia Instalacion contra Incendios
de Acero Galvanizado
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DETALLE EQUIPO DE MANGUERA INSTALADO
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DETALLE MONTANTE (A) COLOCADO <

0.1

Primera Planta

\ Planta Baja d= N_W ABIE's 7
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DETALLE DE UNA BIE T
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Desde grupo \

i [© ] I
- IPF -10 Equipo de manguera. Se dispondra en hueco de 25 de bombeo A : E ® E
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cm de profundidad, situado a 120 cm del pavimento.
Para su instalacion se roscara la valvula globo al tubo . t //Z
previa preparacion de éste con minio y estopa, pastas o u

cintas y se fijaran al paramentolos soportes de devanadera L b b
y lanza.

IPF - 10 :
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IPF-5 —

IPF - 5 Tapa para hidrantes interiores de dimensiones en DETALLE MONTANTE (B) COLOCADO DETALLE MONTANTE (C) COLOCADO DETALLE MONTANTE (D) COLOCADO
cm 80 *60. I o w

— — — d=11" d=11" d=17
ABIEB1A < A BIE B2A A BIE B3A

7 80 om 7 FVP -4 Vidrio estirado de 3 mm de espesor, con o ¥ o v N
Seccidn escotaduras triangularesen angulos opuestos e inscripcion Planta Al Planta Al Planta Al
indeleble en rojo "rompase en caso de incendio". Primera Planta Primera Planta Primera Planta

/
EVP .4 \ | RPE - 10 Enfoscado con mortero de cemento P-350 y arena
i I=Ce{=—T_ I [l H@w limpia de dosificacion 1:5, sobre los parametros del hueco. a=1F e a=1F " o op 4=15 e ma

RPE - 10 m z 4
&a _ 174 ; X ; X . X

Primera Planta Primera Planta A’v Primera Planta
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ABIEB1B A BIE B2B A BIE B3B

DETALLE DE UN EXTINTOR INSTALADO Grifo de Grifo de Grifo de

vaciado vaciado vaciado . L

IPF -4 Extintor manual. Para su colocacién se fijara el soporte
del paramento vertical, por un minimo de dos puntos,
mediante tacos y tornillos, de forma que una vez dispuesto
sobre dicho soporte el extintor, la parte superior quede como
maximo q 170 cm del pavimento.

IPF - 4
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