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CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objeto del proyecto al que se refiere el presdétiiego de Condiciones es el de
establecer las instalaciones y edificaciones azeggbara la construccion de una planta de
incubacion de huevos de ave de 90.000 huevos/sedwreapacidad, en los terrenos
situados en el Camino de Vista Alegre a las afudeda localidad delarchena (Sevilla).

El proyecto de la planta de incubacion y nacinuetd huevos de pavo tiene como
objeto el procesado completo del pavo desde sithisse hasta su expedicion como pavo
de un dia segun la normativa de sanidad y bienastaral afecta.

1.1.- CONDICIONES GENERALES.

Todas las condiciones exigidas en el presenteqtiegcondiciones, asi como en los
documentos que configuran el presente proyectoeréiebser cumplimentadas por las
empresas suministradoras, o en su defecto porrgtaista, con la maxima exactitud.

Si ocurriese lo contrario, el Ingeniero Directondea capacidad para devolver todo
tipo de material que considere no cumpla las efipaciones requeridas, asi como de
reconstruir todas aquellas construcciones realgzgda tengan defectos, segun su criterio.

Si el incumplimiento de lo anteriormente mencion&adera reiterado, el Ingeniero
Director se reserva el derecho de sustituir alratista, no habiendo por parte del mismo
el reclamo de indemnizacion alguna.

El Ingeniero Director se reserva el derecho a kstab Condiciones de indole

Técnica durante el proceso de montaje y realizadébpresente proyecto que, por error u
omisién, no aparecieran recogidas en ninguno dédogsmentos que lo integran.

1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

Se refiere el presente articulo a losnaedes y terraplenes para dar al
terreno la rasante de explanacion, la excavaaiarielo abierto realizada con medios
manuales y/o mecanico, y a la excavacion de zgmjagos.

Se adoptaran las condiciones generales de sadweid el trabajo, asi como las

condiciones relativas a los materiales, conttel la ejecucion, valoracion vy
mantenimiento que especifican las correspondidiies

1.3.- CIMENTACIONES

Las secciones y cotas de profundidad seramues el Ingeniero Director
sefale, con independencia de lo sefialado encgle€p, que tiene caracter meramente
informativo. No se rellenaran los cimientos hagta lo ordene el Director.
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El Ingeniero Director queda facultado para introdlas cimentaciones especiales o
modificaciones que juzgue oportuno en funcion lake caracteristicas particulares que
presenta el terreno.

1.4.- SANEAMIENTO.

La instalacion del alcantarillado ir4 de acuerdo ke ordenanzas municipales y con
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajmsiElador se guiara por lo expuesto en
el presente proyecto.

Este servicio de recogidas de Aguas de desecha&slee comprobado por el
Director de Obras y funcionara correctamente.

1.5.- FONTANERIA.

Todos los trabajos de fontaneria estan perfect@meefinidos en los planos,
debiendo respetarse no solo el emplazamiento deadtsriales sino el tendido de tuberias
gue viene indicado.

La toma general se realizara desde la red exéstmiel interior de la industria, la
cual esta formada por tuberias de cobre.

Se cumplird perfectamente las ordenanzas munisiydks normas de SHT.

1.6.- ILUMINACION.

El alumbrado interno se realiza a una tension dev@8ios. La distribucion de las
luminarias y de los hilos conductores asi comotigb de luminaria y demas
especificaciones técnicas estan definidos en abpda iluminacion.

El nivel de iluminacion depende de la zona de jmalgacumple con las normas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

1.7.- ELECTRICIDAD.

Las instalaciones eléctricas se realizaran se@iplémos conforme a lo prescrito en
el R.E.B.T.

El director de obra debera supervisar la corrgetzueion de las instalaciones segun
los planos.
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1.8. - PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

La instalacion de proteccion contra incendios dabaplir el CTE-DB-SI, por ello
el instalador se ha de cefiir a la instalacion didafgue esta de acuerdo con la norma
anterior. La colocacion se hara de acuerdo a bosogl

Si algun equipo de deteccion o de proteccion erresepcion presenta alguna
anomalia debera ser devuelto y repuesto por la adm@apsuministradora. Si es en la
instalacion de dichos equipos cuando se producdetdrioro, el contratista sera el
responsable de la reposicion.

1.9.- MAQUINARIA.

La maquinaria debera cumplir las especificacior@dabricante y las resefiadas en
las mediciones. La instalacion se llevara a cabp tponicos especialistas bajo la
supervision del Director de Obra y segun los planos

La maquinaria debera estar en perfecto estadadisgener de medios de proteccion
adecuados. Asimismo el Director de Obra inspecciosalos conductores de proteccion
se han instalado correctamente a la carcasa naetiitas maquinarias. La producciéon de
las distintas maquinas se ajustara a lo espeaifipadel fabricante.
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CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES.

2.1.- CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA.

2.1.1.- Obligaciones y derechos del contiatis

Residencia del contratista.

Desde que se de principio a los trabajos de camsfm, hasta su recepcion
definitiva, el contratista 0 su representante dzdado, debera residir en el punto préximo
al de ejecucion de los trabajos y no podra aussntde €l, sin el previo conocimiento del
Director de Obra y notificandole expresamente laq@&a que durante su ausencia le ha de
representar en todas sus funciones. Cuando se dalte anteriormente prescrito, se
consideraran validas las notificaciones que set@acal individuo mas caracterizado o de
mayor categoria, dependiente de la contrata yrjeevenga en la obra.

Representacion facultativa del Contratista

El Contratista tendra la obligacion de poner attieede las obras y del personal a su
cargo un facultativo legalmente autorizado, cuyawibnes seran: Vigilar los trabajos,
cumplir las ordenes del Director de Obras, verificg replanteos y demas operaciones
técnicas que le encomiendan, siendo en todo momgotiestativo del Director de Obra su
presencia al frente de las obras.

Reclamaciones contra las 6rdenes del Director da.Ob

Las reclamaciones que el Contratista quiera hatemp®dra presentarlas a través del
mismo, ante la propiedad. Si son de orden econdgide acuerdo con las condiciones
estipuladas en los pliegos de condiciones correbpotes, contra disposiciones de orden
técnico o facultativo del Director de Obra, no skendiran reclamaciones, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estpartuno, mediante exposicion dirigida
al Director de Obra, el cual podra limitar su resgabilidad a la acuse de recibo, que en
todo caso sera necesario para este tipo de rectameac

Despidos.

Por falta de respeto y obediencia al Director dga®bo a sus subalternos de
cualquier clase, encargados de la vigilancia deolsstruccién de las instalaciones asi
como de su correcta ubicacién y emplazamiento pamiflesta incapacidad o por actos
gue comprometen y perturban la marcha de los tvapej Contratista tendra obligacion de
despedir a sus operarios cuando el Director de Obexlame.

2.1.2.- Facultades de la direccién de obras.

Comienzo de las obras.
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Obligatoriamente y por escrito debera el Contratd#r cuenta al director de obras
del comienzo de los trabajos antes de transcuférind?as de su iniciacion. El contratista
debera cefirse al maximo a los plazos consignadstegliego de condiciones para que el
proyecto se lleve a cabo en el plazo estipulado.

Orden de los trabajos.

En general la determinacién del orden de los toabsgra facultad potestativa de la
contrata, salvo aquellos casos en que por algurinsitancia de orden técnico o
facultativo, estime conveniente su variacion eebior de Obras.

2.1.3.- Libro de 6rdenes.

Las d6rdenes del director de obras seran comunigaatasscrito al Contratista y éste
debera cumplirlas fielmente. En caso contrarieesmshsiderara el Unico responsable.

2.1.4.- Replanteo vy reparacion.

El replanteo general se llevara a cabo segun lpustio en este pliego de
condiciones, entendiendo que, si cursado por edciir de obras y recibidas por el
contratista la oportuna citacion para la ejecudéhreplanteo general no asistiera, 0 en su
nombre un representante suyo debidamente autorizhdeplanteo se efectuara aun en su
ausencia.

2.1.5.- Comienzo, ritmo v condiciones generake ejecucion.

Todos los trabajos se realizaran de forma estdiettal forma que la contrata tenga
una base, a las modificaciones del mismo que prenge hayan sido aprobadas y a las
ordenes e instrucciones que bajo su responsabyigaut escrito entregue el Director de
Obras, siempre que éstas encajen dentro de laecifiaque ascienden los presupuestos
aprobados.

2.1.6.- Controles de calidad y ensayos.

El contratista es el responsable de la calidadadentaterias primas, y debera
proveerse de medios para controlar la calidad deaam

El contratista tiene libertad de proveerse de lasenales y aparatos en los puntos
gue le parezcan oportunos, siempre que reunarofaiotones requeridas en el proyecto,
gue estén perfectamente preparadas para el objpte se apliqguen y sea empleado en la
construccion, instalandose conforme a las regladuen arte y a las instrucciones del
Director de Obra.
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2.1.7 Materiales.

Los materiales no utilizables.

El contratista a su costa, transportara y coloegrapandolo adecuadamente en el
sitio que se le designe, los materiales de desgahamas adelante llevara al vertedero,
corriendo con todos los gastos.

Materiales defectuosos.

Cuando los materiales y los aparatos no fuesenadealidad requerida o no
estuviesen perfectamente preparados, el Direct@lta dara orden al Contratista para
gue los emplace por otros que se ajusten a lasiciomels, o a falta de estos por las
ordenes del Director de Obra.

Se podra si las condiciones de la contrata lo eegnj sustituir dichos materiales por

otros de calidad superior, en el caso de que éfat®ta no haya podido suministrar los de
la calidad requerida, no teniendo el mismo derechimgun tipo de indemnizacion.

2.1.8.- Obras defectuosas y modificaciongspaosas mayores.

El contratista es el responsable de la ejecucidactimsa de las obras y debera
correr con los gastos que se deriven del arregllagienismas segun lo especificado por
los documentos técnicos y a requerimiento del threse obras.

En caso de que el defecto se deba a causas majenas al contratista o por un
defecto de disefio el contratista tendr& derechoraplanteo.

El contratista, debe emplear materiales cuyas tfsiicas coinciden con las
especificaciones del bloque de condiciones de éndétnica del presente pliego de
condiciones. Por ello el contratista es el unigpomsable de la ejecucion de los trabajos
gue ha contratado y de las faltas y defectos questss pudieran existir; por su mala
ejecucion o por la mala calidad de los materialapleados, sin que le pueda servir de
excusa el hecho de que el Director de Obra o algitnsus subordinados no le hayan
llamado la atencion sobre el particular. Como comsecia de lo anteriormente expuesto
cuando el Director de Obra o sus subalternos émalehjo adviertan vicios o defectos, en
los trabajos ejecutados, ya sea durante la reglizde los mismos o una vez finalizados y
antes de la recepcion definitiva de las obras, gaisponer la sustitucion de las partes
defectuosas de acuerdo con lo especificado ennélato, esta ejecucion por parte de la
empresa contratista.

Si esta no estimase justa la resolucion de la déectécnica y se negase a la
ejecucion de las correcciones designadas, se macede acuerdo con lo dispuesto en el
articulo del presente pliego de condiciones.
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2.1.9.- Partidas alzadas que figuren enedypuesto.

Las partidas que figuren como alzadas en el prestipseran medidas por un perito
a cargo del director de obras o por éste mismoresepcia del contratista o de una
persona representante del mismo.

2.1.10.- Recepciones provisionales de obrastalaciones.

Recepcién provisional.

30 horas como minimo antes de terminar los montajesunicara el Director de
Obra a la Propiedad la proximidad de su termina@din de que ésta sefale fecha para el
acto de recepcién provisional.

Normas para la recepcion provisional.

Para proceder a la recepcion provisional de lalasibn serd necesario la asistencia
de la Propiedad o de su representacion autorighdrector de obra y el Contratista o su
representante debidamente autorizado. Si, expresameguerido, el contratista no asiste
0 renunciase por escrito a este derecho confornsénctin el resultado, se le requerira de
nuevo y si tampoco acudiese, se le nombrara de afit representante del colegio de
Ingenieros Técnicos. Del resultado de la recep@énextendera una recepcién por
triplicado firmado por los tres asistentes anten@mte mencionados.

Si el resultado de los trabajos es satisfactoharysido efectuados con arreglos a las
condiciones establecida, se daran por recibidagigoooalmente, comenzando en dicha
fecha a correr el plazo de garantia especificada plego de condiciones.

En el caso de no encontrarse las obras en estasler decibidas, se hara constar en
acta y se especificara en la misma los detalles yptecisas instrucciones que el Director
de Obra deba de comunicar al Contratista paras@lvéos defectos observados fijandose
un plazo para subsanarlos, expirado éste, se afaaino nuevo en idénticas condiciones,
a fin de proceder de nuevo a la recepcién provaide las obras.

Si el contratista no hubiese cumplido, se declarastindida la contrata con

pérdidas de fianza a no ser que el propietario daccg concederle un nuevo e
improrrogable plazo.

2.1.11.- Periodo de prueba.

Conservacion de las obras recibidas provisinaate.

Los gastos de conservacion durante el plazo dentjmraomprendido entre las
recepciones parciales y definitivas, correran gadel Contratista.
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Periodo de garantia.

El plazo estipulado para la garantia serd de seiesna partir de su entrada en
funcionamiento. El Contratista exigira toda clase ghrantias a los fabricantes para
facilitarselas a su vez al Propietario.

2.1.12.- Recepcion definitiva.

Finalizado el plazo de garantia se procederaeckprcion definitiva, con las mismas
formalidades sefaladas en los articulos preced@ai@sla recepcion provisional. Si se
encontrara el montaje de las instalaciones en gieriestado de uso y conservacion, se
dardn por recibidas definitivamente y quedara elnt@tista relevado de toda
responsabilidad que le pudiera llegar derivadagmstible existencia de vicios ocultos.

En caso contrario, se procedera de igual formaajpeeceptuada para la recepcion
provisional sin que el Contratista tenga derecheraibir cantidad alguna en concepto de
ampliacion del plazo de garantia siendo su oblimccorrer con los gastos de
conservacion hasta que la obra sea recibida deéimiente.

Recepcién de los trabajos cuya contrata ha siagindida.

En las contratas rescindidas tendran lugar lasréospciones; la provisional en
primer lugar y la definitiva cuando se haya cumpkd plazo de garantia para los trabajos
gue no cumplan lo anteriormente expuesto y seafcesd el estado de adelanto en que se
encuentren, se efectuara sin pérdida de tiempsalagy definitiva recepcion.

Prueba a realizar en el periodo de garantia

Durante el periodo de garantia se realizaran ttatagpruebas aconsejables para
demostrar el perfecto funcionamiento de la instdlacsiempre en presencia del Director
de Obras (Ingeniero Técnico Director) y el Constato personal autorizado por éstos.

2.2.- CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA.

2.2.1.- Fianza

Solvencia del contratista.

El Director de Obras podra exigir al contratish presentacion de referencias
bancarias o de otras entidades o personas al algeterciorarse si este reune todas las
condiciones requeridas para el cumplimiento exdetacontrato; dichas referencias, si le
son pedidas las presentara el Contratista antiesfulena del contrato.

Fianzas.
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La fianza que se le exigira al contratista se codke previamente entre el
Contratista y el Director de Obra para que respaaiaumplimiento de lo contratado, y
serd una de las modalidades siguientes:

a) Deposito en metalico de la misma cuantia del apaaterior.

b) Deposito de valores publicos del Estadoyommporte del presupuesto de la
obra contratada.

C) Depdsito previo en metalico del 10% del @jabcontratado, que se
incrementara hasta una cuantia del 20% del prestmumediante deducciones del 5%
efectuadas en el importe de cada certificacion adi@al contratista.

d) Descuentos del 5% efectuados sobre el imperteada certificacion abonada al
contratista.

Fianzas y garantias de los contratos.

En el caso de que la realizacion del proyecto gedmdra por subasta, el depdsito
provisional para tomar parte de ella se espec#iearel anuncio de la misma y su cuantia
sera de ordinario, y salvo estipulacion distinteldecida en las condiciones de indole
econdémica vigente en el proyecto de un 10% comammindel total presupuesto de
licitacion.

La persona o entidad a la que se haya adjudicagjedacion del proyecto o servicio
para el mismo, debera depositar en el punto y plarrcados en el anuncio de la subasta
o0 en las condiciones de indole econdmica del ptoyda fianza definitiva que éstas
sefialan y, en su defecto, su importe seran un ¥% dantidad por la que se otorgue la
adjudicacion de la obra, fianza que puede conséducon valores publicos del Estado,
retirando la provisional efectuada en metélico wem constituida la definitiva. En el caso
de que por el adjudicatario la presentase otraoparse entendera sujeta dicha fianza a
idénticas responsabilidades que si fuera propiatiadchquel. El plazo sefialado en el
parrafo anterior, y salvo condicion expresa estaiideen el pliego de condiciones de
indole econdmico, no excedera de treinta dias alagia partir de la fecha en que se le
comunique la adjudicacion, y dentro de él debeesqntar el adjudicatario la carta de
pago que acredita la constitucién de la fianzagukase refiere el mismo parrafo. La falta
de cumplimiento de este requisito dara lugar, s&s tnamites a que se declare nula la
adjudicacién, y el adjudicatario perdera el depdpitovisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta. Todo lo expresado enae$tulo sobre fianzas y garantias de
los contratos aparece recogido en la ley 22-12-€0 guanto a los cuales aparece recogido
en la ley 26-12-54, a las que nos atendremos erpksgo de condiciones.

Devolucién de la fianza.

La fianza sera devuelta al contratista en un ptagono excedera de ocho dias, una
vez firmada el acta de recepcion definitiva denistdlacion, siempre que el contratista
haya acreditado, por medio de certificaciones dehlde del Distrito Municipal en cuyo
término se haya la empresa propietaria, que ndiesasreclamacion alguna contra aquel
por dafios y perjuicios que sean de su cuenta gpouenta o por deudas de jornales o
materiales, no por indemnizaciones derivadas ddewes ocurridos en el trabajos.
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2.2.2.- Composicidn de precios unitarios de ejgnuanaterial y por contrata.

A falta de convenio especial, los precios uittase compondran preceptivamente
de la siguiente forma:

a) Materiales, expresando la cantidad de cada dimidalisefio de la instalacion que
se precisa de cada uno de ellos y su precio unitaspectivo de origen.

b) Mano de obra, por categorias dentro de cad#@pfxpresando el n°® de horas
invertido por cada operario en la ejecucion de eaddad de la instalacion construida y
los jornales/hora correspondiente.

c) Transporte de materiales.

d) Porcentaje (5%) de medios auxiliares y de sdgdrsobre mano de obra directa
en las unidades de instalacion que se precisen.

e) Porcentaje (10%) mano de obra indirecta, segyroargas sociales sobre el
importe de la mano de obra directa especificandal@umento aparte la cuantia en
concepto de seguros y de cargas sociales.

f) Porcentaje (3,5%) de gastos generales de obipae €| importe total. La suma de
todas las cantidades anteriores totalizan el pratitario contratado. El Contratista debera
presentar un listado de todos los precios unita@oosratados.

2.2.3.- Precios contradictorios y revision de gigci

Contratandose las obras a riesgo y ventura noradéigd en principio, la revision de
los precios contratados, no obstante dada la vé@miapie experimentan estos en funcién
de los jornales y sus cargas sociales, asi com@rim@os precios de los materiales y
transporte se admitird una revision de los premogratados tanto al alza como a la baja.

Por ello y en caso de revisiones a la alza, el i@tisita podra solicitar al propietario,
cumpliéndose previamente los requisitos expuesiosl @liego de condiciones. Ademas
encontrara en la obligacién de notificar por eecait propietario cualquier alteracion que
se produjera en dichos precios.

Ambas partes deberan acordar los nuevos precidariosi antes de retomar la
ejecucion de las obras restantes, en las que émgan el componente cuyo precio haya
sido alterado, asi mismo deberan acordar la fegtzatat de la cual se aplicaran los nuevos
precios.

Si el propietario o el Director de Obras en spresentacion, no estuviesen
conforme con los nuevos precios establecidos pOpetratista en cuestion de transporte y
materiales tendra la facultad de proponer al Cbstaaunos precios mas bajos que, el
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Contratista debera aceptar siendo tenidos en cadathora de establecer el nuevo precio
unitario de los materiales cuyo precio esté signtizado.

Cuando el propietario solicite al Contratista his®n de los precios en atencion a la
baja de los jornales, materiales o transportegosgendra entre ambas partes la baja a
realizar en los precios unitarios que asi lo aarerd

Cuando en los documentos aprobados figuren losogremitarios descompuestos,
se seguira el procedimiento analogo al preceptual easo de revisiéon a la alza.

En cualquier caso, no es revisable el 20% del itepdel proyecto y si se llegase a
revisar las férmulas polinémicas a utilizar sondesvistas en el B.O.E.

Para que el Contratista tenga derecho a soli@tasion de precios estipulada en el
siguiente articulo, y en el caso de que no figumeeelos documentos del proyecto los
precios contratados y descompuestos en la formaequeste articulo se establece, sera
condicion indispensable que antes de comenzartai@pn de todas y cada una de las
unidades de obra contratadas reciba por escritoDilglctor de Obra los precios
descompuestos de cada uno de ellos, que el Cstdrdébera presentarle, asi como la lista
de precios, jornales, materiales, transporte yposentajes que se expresan en este
documento.

2.2.4.- Mejoras y modificaciones de obrastdlaciones y maquinaria.

Cualquier mejora que modifiqgue el proyecto debensgificada por el director de
obra al propietario, que correra con los gastosamo de aceptar el replanteo. En caso
contrario es posible que el que promueve la mejorsidere rentable asumir los gastos,
por ejemplo, en el caso de que sea el contratlstue promueve la compra de una
maquina para realizar una tarea mas rapido y ocemssidque el ahorro en tiempo le
beneficia econdémicamente. En cualquier caso, lasidecde una mejora requiere la
reunion de las tres partes implicadas para llegar @cuerdo.

2.2.5.- Valoraciéon, medicién y abono de labjos.

Valoracion de las unidades de obra.

En cada una de las épocas o fechas que se fijeh @mtrato o en los pliegos de
condiciones particulares que rijan en el proyeotmnfdo, el Director de Obra hara una
relacion valorada de los trabajos ejecutados deilastplazos previstos.

Los ejecutados por el contratista en las condisigmeestablecidas se valoraran
aplicando el resultado de la medicion general, a@ajbsuperficial, lineal, ponderal o
numeral correspondientes para cada unidad de pgoolgecprecios en el presupuesto para
cada una de ellas teniendo presente ademas ldeeglaben el presente pliego general de
condiciones de indole econdmico respecto a memmaisstitucion de material y a obras
accesorias, especiales, etc. Al contratista queappksenciar las mediciones necesarias
para extender dicha relacién, se le facilitara, porDirector de Obra, los datos
correspondientes a la certificacién, acompafadosndenota de envio, al objeto de que
dentro del plazo de diez dias a partir de la fedbarecibo de dicha nota, pueda el
contratista devolverlos una vez examinada y firmada su conformidad o, en caso
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contrario, hacer las observaciones o relacionesgungdere oportunas. Dentro de los diez
dias siguientes a su recibido el Director de Obeptara o rechazara las reclamaciones del
contratista, si las hubiere, dando cuenta al misimasu resolucion, pudiendo este en
segundo caso, acudir ante el propietario, contr@dalucion del Director de Obra en la
forma avenida en los pliegos generales de condisifacultativas y legales.

Cuando por la importancia de la obra, o por laecasiimero de documentos, no
considerase el contratista suficiente aquel plaza pu examen podra el Director de Obra
concederle una prérroga si ha transcurrido el pthzdiez dias o la prorroga expresada y
no hubiese devuelto el contratista los documenéositidos, se considerara que esta
conforme con los referidos datos. Tomando como kmselacion valorada citada en el
parrafo anterior, expedira el Director de Obradgificacion de los trabajos ejecutados.

De su importe se deducira el 1% que para la coogiit de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado en el punto de ubicacién densalacion por indicacion
expresa y por escrito del propietario podra cedrBe hasta el 90% de su importe a los
precios que figuran en los documentos del proyemo afectarlo del porcentaje de
contrata.

Las certificaciones se remitiran al propietariotdemnlel mes siguiente al periodo al
gue se refiera, tendran el caracter de documemtatrggas a buena cuenta sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven degladacion final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobacién ni recepciéradeobras que comprenden.

Las relaciones valoradas de las obras contendtamente el trabajo ejecutado en
el plazo a que la valoracion se refiere. En el cesque el Director de Obra lo exigiera, las
certificaciones se extenderan al origen.

Pago del trabajo realizado.

Se establece como principio fundamental que el i@tsitia debe percibir el importe
de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstdsayan realizado con arreglo y
ajustados al proyecto y condiciones generales Yicplres que rigen la correcta
disposicion y construccion del proyecto contratado.

Beneficio Industrial del Contratista.

En los casos de que, por las razones que se estpwtunas, el concepto de
beneficio industrial del Contratista se considerdependiente y aparte de los demas
conceptos que componen el precio de coste porwadad de obra, se entiende por precio
de ejecucion material el que importa el coste tala unidad de instalacion, es decir, el
resultado de la suma de las partidas que impodsrcénceptos desde a) a f), ambos
inclusive, del articulo anterior.

De acuerdo con lo estipulado, se entiende por itapla ejecucién de material de un
proyecto como la suma total de los importes passialesultantes de aplicar a las
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mediciones de cada uno de ellos el precio de dfatunaterial de cada una de dichas
unidades.

Reclamaciones sobre los precios.

Si el Contratista, antes de la firma del contrabbiése hecho la reclamacion u
observacién oportuna, no podra bajo ningun concepfaretexto de error u omision
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadrrespondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucion de las obrasidstiacion objeto de este proyecto.

Tampoco se admitira reclamacién alguna, fundadamdinaciones que sobre el
objeto de este proyecto se hagan en la memoriageer este documento el que sirve de
base a la contrata. Las equivocaciones u erroitesésicos en las cantidades de material
necesario para la ejecucion del proyecto o emgotlite, se corregiran en cualquier época
gue se observan, pero se tendran en cuenta astit@scision de contrato sefialado en
los documentos relativos a las condiciones gerseddendole facultativa, sino en el caso
de que el Director de Obras o el Contratista |dsidra hecho notar dentro del plazo de
cuatro meses desde la fecha de la adjudicacionegavocaciones no alteraran la baja
proporcional hecha en la contrata respecto del itagtel presupuesto que ha de servir de
base a la misma, pues esta baja se fijara siengoria pelacion entre las cifras de dicho
presupuesto ante las correcciones y la cantidadidf.

2.2.6.- Penalizaciones.

Indemnizaciones por retraso de obras.

Salvo lo que se preceptue en el pliego de condsiaie indole econémico, vigente
en la construccién de la instalacion, el importdadsndemnizacién que debera abonar el
Contratista, por causas de retraso no justificadel @lazo de terminacion del proyecto de
la instalacion contratada, se fijard entre undssisiguientes:

a) Una cantidad fija durante el tiempo de ret{@so dia, mes, semana, etc...).

b) El abono de un 6% anual sobre el importe dglital desembolsado a la
terminacion del plazo fijado y durante el tiempe guire el retraso.

La cuantia y el procedimiento a seguir para fijaimgorte de la indemnizacion,
entre los anteriormente especificados, se conveagphiesamente entre ambas partes
contratantes, antes de la firma del contrato;ta f# este previo convenio la cuantia de la
indemnizacién se entiende que sera el abono pmngtatista al propietario de un interés
del 5% anual, sobre la suma total de las cantiddéssembolsadas por el propietario
debidamente justificadas y durante el plazo debdsetde la entrega de la instalacién, en
las condiciones contratadas.

Demora en los plazos de pagos.
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Si el propietario no efectuase el pago de lo ctad@ay ejecutado, dentro del mes
siguiente al que corresponda el plazo convenidaomratista tendra ademas el derecho
de percibir el abono de un % anual, en conceptiotdeés de demora, durante el espacio
de tiempo del retraso y sobre el importe de la moeada certificacion. Si aun
transcurrieran meses a partir del termino de dptpo de un mes sin realizar dicho pago,
tendra derecho el contratista a la rescision detrato, procediéndose a la liquidacion
oportuna de los trabajos ejecutados y de los ra#eriacopiados, siempre que estos
reunan unas condiciones preestablecidas y queidactao exceda de las necesarias para
la terminacion del trabajo contratado o adjudicadopbstante se rechazara toda solicitud
de rescision de contrato fundada en dicha demorpades, cuando el contratista no
justifiqgue que en esa fecha de dicha solicitudnvartido en el trabajo o en materiales
acopiados, la parte del presupuesto correspondenf@azo de ejecucion que tenga
sefalado por el contrato.

Causas de indemnizacion.

El contratista no tendra derecho a indemnizacidncpasas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en la construccion de ltalesion a no ser de causa de fuerza
mayor. Se consideraran de fuerza mayor los Sige8eI#S0S:

1). Los incendios ocasionados por electricidacbafarica.
2). Los dafos producidos por terremotos o maresnoto

3). Los producidos por vientos huracanados, maseagecidas de los rios,
superiores a los que sean de prever en el pa&mpee que exista constancia inequivoca
de que por el contratista se tomaron las medidaiblps dentro de los medios para evitar
o atenuar los dafios.

4). Los que provoquen movimiento de terreno emited donde este situada la
instalacién (emplazamiento).

5). Los destrozos ocasionados violentamente a raanada en tiempo de guerra,
movimientos sediciosos populares o robos tumultsilosd_a indemnizacion se referira
exclusivamente al abono de las unidades del proyeatizadas o materiales acopiados en
la empresa propietaria. En ningln caso comprerdsrénedios auxiliares, maquinaria o
instalaciones ,etc.., propiedad de la contrata.

Gastos originados por vicios y defectos.

Si el Director de Obras tuviese fundadas razones @aer en la existencia de vicios
o defectos en la construccion, podra ordenar efguiga momento la reconstruccion y
modificacion que estime necesaria para el corriegtoionamiento de la construccion de
acuerdo con la indole técnica del presente proyecto

Los gastos que se originen en atencion al parnatferiar correran por cuenta del
contratista si se demuestra la existencia de reakenfel caso contrario los gastos correran
por cuenta del propietario de las obras.
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2.2.7.- Sequros y conservacion de la obrauinaria e instalaciones.

Los seguros y los gastos de mantenimiento y seaglied la obra corren por cuenta
del contratista en tanto que las obras no estémbadas y entregadas por éste al
propietario.

2.2.8.- Condiciones de pago de maquinarigipes e instalaciones.

Las instalaciones, maquinaria y equipos se pagaradsguiente forma a los
proveedores:

-El 15% en la firma del contrato.

-El 20% a la entrega del equipamiento o materiatesbra.
-El 10% a la puesta en marcha de las instalaciones.
-El resto a los seis meses de la puesta en marcha.

2.3.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL.

2.3.1.- Contratista.

Condiciones exigidas al contratista.

Puede ser el contratista de los trabajos a redbsagsparnoles o extranjeros que se
hallen en posesion de sus derechos civiles corglar las leyes y las sociedades
legalmente constituidas y reconocidas en Esparia.

Quedan exceptuados:

1°.- Los que se hallen procesados criminalmentaylsiera recibido sobre ellos auto
de prision.

2°- Los que estuviesen fallidos con suspensiénpdgos o con sus bienes
intervenidos.

3°.- Los que estuviesen apremiados como deudores @aaudales publicos en
concepto de segundos contribuyentes.

4.- Los que en contratos anteriores con la Admaxgin hubieren faltado
reconocidamente a sus Compromisos.

2.3.2.- Contrato.

Sistema de contratacion.
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La ejecucion de los trabajos podra contratarse qualquiera de los sistemas
siguientes:
1°. Comprendera la ejecucion de toda o parte deofestruccion sin sujecion
estricta a los documentos del proyecto y una Gjaa

2°. Por unidades de construccion: ejecutados misino con arreglo a los
documentos del proyecto y a las condiciones paaties que en cada caso se estipulen.

3°. Por administracién directa o indirecta, coreglo a los documentos del
proyecto y a las condiciones particulares que €a caso se estipulen.

4°, Por contratos de mano de obra, siendo de aulenka propiedad el suministro
de materiales y medios auxiliares en condicionéstidas a las anteriores.

En cualquier caso en el pliego particular de cdodes debera especificarse si se
admiten o no los subcontratos y los trabajos qeelgmu ser adjudicados directamente por
el Director de Obra a cosas especializadas. Sadar#que si no se hace mencion expresa
a lo anterior no se admitiran los subcontratossitlabajos de adjudicacion directa.

Formalizacion de los contratos.

Los contratos se formalizardn mediante documeni@go en general, que podra
elevarse a escritura publica, a peticidon de cuatqude las partes y con arreglo a las
disposiciones vigentes. El cuerpo de estos docusest la adjudicacion se hace por
subasta, contendra: un tanto del acta de subastahgga referencia exclusiva a la
proposicion del remitente, es decir, la declaradaverhosa, la comunicacién de
adjudicacién, copia del recibo del depédsito dadaza, en el caso de que se haya exigido
(recibo del deposito) y clausula en la que se esgoterminantemente que el contratista se
obliga al cumplimiento exacto del contrato, conferalo previsto en el pliego general de
condiciones en las particulares del proyecto y aleedntrata, en los planos y en el
presupuesto, es decir, en todos los documentgs algdcto.

Si la adjudicacion se hace por concurso, la esaritontendra los mismos
documentos sustituyendo el acta de la subastaodelitso. El contratista antes de firmar
la escritura, habra firmado su conformidad a pi@ltEgo de condiciones particulares que
ha de regir en la obra, en los planos, cuadroseat®gs y en el presupuesto general. Seran
de cuenta del adjudicatario todos los gastos gasi@en la extension del documento en
gue consigne la contrata.

Eleccion del sistema de contratacion.

Las subastas y concursos se celebraran en el tugampreviamente sefialan las
condiciones particulares de indole legal del taks) cuestion y ante las personas que
ellos mismos sefalen, entre las cuales han deafigmmprescindiblemente, el Director de
Obra, o persona delegada, que presidira un repeederde la propiedad y un delegado
por los concursantes.
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El Director de Obra tendra la facultad de propaiguropietario el establecimiento
de un tope de baja, por debajo del cual todasrtgsupstas quedan rechazadas. Por tanto
gueda establecido que el sistema de adjudicaci@npse subasta publica y el sistema de
ejecucion por contrata en su modalidad de tantalz

2.3.3.- Adjudicacién

Adjudicacion de los trabajos.

La adjudicacion de los trabajos podra efectuarse q@lquiera de lo tres
procedimientos siguientes:
1.- Subasta publica o privada.
2.- Concurso publico o privado.
3.- Adjudicacion directa.

En el primer caso sera obligatoria la adjudica@bprimer postor siempre que esté
conforme con lo especificado en los documentospdayecto. En el segundo caso la
adjudicacion sera libre eleccion.

Anuncio de licitacion.

Aparecerad en los medios de difusion periodisticeslad ciudad, el anuncio de
licitacion correspondiente que informa de:

a). Clase de trabajo.
b). Lugar, dia y hora para la toma de datos.

c). Lugar, dia y hora de cierre de admision :riteedias hébiles después de la fecha
indicada en el parrafo anterior.

d). El importe de la fianza, que deberd depostarun banco sefialado por la
propiedad y serd un % de la cuantia del presupuesto

Plazo de estudio del proyecto.

Los licitadores tendran un plazo de 10 dias habiea el estudio de la construccion
del proyecto, a partir del ultimo dia de admisi@nliditadores, a que se refiere el apartado
anterior.

Informacién acerca del proyecto.

Para la informacién acerca del proyecto se pondrédisposicion de los licitadores
gue lo soliciten un documento resumen del proydsigy entendido que al tratarse de un
resumen no contempla todos los aspectos del pmy@adran los licitadores que lo
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deseen adquirir una copia del proyecto, previo ghgla misma, que sera obligatoria tener
en caso de que se le adjudique el trabajo.

Entrega de las proposiciones.

Las proposiciones de los licitadores seran enviatldemicilio de la propiedad en
sobre cerrado con acuse de recibo, estando redadadina manera clara, de forma
informatizada y a doble espacio.

La proposicion debera llegar por correo postalaeifoima indicada en el articulo
anterior, segun el modelo que se adjuntara elalfecbgida de informacion.

Fianza.

La cuantia de la fianza sera del 10% del totalpdesupuesto, segun se indicé en
articulos precedentes, siendo esta cuantia degpagtametalico.

Adjudicacion definitiva.

La adjudicacion definitiva de los trabajos se mmh una vez cumplimentados los
articulos correspondientes anteriores, y sélo despmle realizada la subasta que sera
adjudicada al mejor postor. Una vez adjudicadobadidrabajos, el contratista dispondra
de 20 dias habiles e improrrogables para dar camiem los trabajos. Si no se
cumplimentara este apartado, la propiedad se esterecho de rescision de contrato o
de conceder una nueva prérroga si asi lo aconsgjacircunstancias. Todas las
notificaciones que tenga que efectuar la propiegddomo el contratista se deberan hacer
por escrito, asegurandose cada cual del recibimgitmismo por la otra parte.

2.3.4.- Arbitraje

Arbitraje.

Ambas partes seran comprometidas a someterse edifeusncias al arbitraje,
designados uno de ellos por el Colegio oficial espondiente, el otro seré el Director de
los trabajos que sera designado por la propieddatyo por el contratista.

Procedimiento en caso de desacuerdo.

En caso de haberse llegado a una situacion de wbdac por el anterior
procedimiento, ambas partes quedan obligadas ateor# discusion de todas las
cuestiones que puedan surgir como derivadas dergrato, a las autoridades y tribunales
administrativos, con arreglo a la legislacion vigemenunciando el derecho comun y fuera
de su domicilio siendo competente la jurisdicciéonadk estuviesen enclavados los
trabajos.

2.3.5.- Responsabilidad del contratista.
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Cumplimiento del ritmo de trabajo

El contratista se compromete a cumplir los plazrsiples de ritmo de trabajo que
se hayan aprobado, caso de que no se cumpliesemelosonados plazos, el Director de
Obra, de acuerdo con la propiedad no dara curae eglrtificaciones de trabajo hasta que
no se recupere el ritmo previsto 0 se terminemizsnos.

Asi, en el caso de quedar incluidos los trabajoseleplazo fijado por causas
imputables al contratista, se le impondra a est mnlta por cada dia de retraso en
concepto de indemnizacion de trabajo. Bien entengicgkda que el contratista no se podra
liberar de su obligacién de construir mediante ajgode esta prestacion que se estime
como clausula final.

Adjudicacion de los trabajos a terceros.

Si el contratista se negase a hacer por su cusstaabajos precisos para ultimar la
consecucién del proyecto en las condiciones c@uaatal Director de Obra, en su nombre
y representacion del propietario, los ordenarécigera un tercero, o directamente por
administracion, abonado con el importe de la fiadepositada, sin perjuicio de las
acciones legales a que tenga derecho el propiesmi@®l caso de que el importe de la
flanza no bastase para abonar el importe de lowgafectuados en las unidades del
proyecto de la instalacion que no fuesen de recibo.

Responsabilidad sobre los trabajadores.

El contratista debera tener solucionado cualguieblpma legal que se presente en
el ambito laboral. Sus empleados deberan estawubgs y trabajar en condiciones
seguras que no impliquen riesgos que se puedaar.ekit contratista se compromete a
cumplir todas las normas de Seguridad e higienecletrabajo y a correr con las
responsabilidades de posibles negligencias eraspezto.

Hallazgos en el subsuelo.

El propietario se reserva la posesion de las aedigdies, objetos de arte o
substancias minerales utilizables, que se encueatresus excavaciones o demoliciones a
gue puedan dar lugar el presente proyecto.

El contratista debera emplear, para extraerlosgastdds precauciones que le sean
indicadas por el Director de Obra, el contratista pagado por el propietario en el exceso
de sus funciones que estos trabajos ocasionen.

Seran asimismo, de exclusiva propiedad del prapielias materiales y corrientes de
agua que, como ejecucion de las obras aparecierks éerrenos de la propiedad , pero el
contratista tendra derecho a su uso si asi lo aséinaportuno, en el caso de tratarse de
agua correria por cuenta del contratista las apraguesen necesarias realizar para su uso.
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2.3.6.- Subcontrata

En el caso de que el contratista use los servdzostras empresas subcontratantes,
estas no tendran derecho a reclamacion algunabptepietario, debiendo solucionar sus
problemas con el contratista, que es el Unico respiwle ante la propiedad de la ejecucién
de las obras.

2.3.7.- Impuestos

El contratista es el propietario de las obras hgsm éstas son aceptadas por la
Propiedad, por lo que es el contratista quien pag@as los impuestos, tanto los referentes
a los materiales como a los que se derivan dersem@aje de beneficio sobre los gastos de
obra. Una vez que las obras han sido entregadase/ &l plazo de garantia, los impuestos
corren de cuenta de la propiedad.

2.3.8.- Dafios a terceros.

El contratista se compromete a asegurar con coapafié seguros de ambito
nacional, el resarcimiento de los dafios que seupoash en los trabajos por vicios
materiales y de construccion. En general todas llagusesponsabilidades que puedan
derivarse en la aplicacion de lo dispuesto en daiée 2, capitulo Il del Codigo Civil y
articulos 1902, 1903 y 1909 del mismo cuerpo legabor los plazos de garantias y
prescripcion que le corresponde.

Para el comienzo de los trabajos el contratisteerdelpresentar los documentos
justificados de haber cumplido la anterior condicio

El Director de Obra no autorizara el comienzo dettabajos si a su juicio, no estan
suficientemente aseguradas y garantizadas lasnespiidades de los trabajadores y de
los trabajos en si.

Si en cualquier momento los trabajos quedasenegjarg sera causa suficiente para
no realizar los trabajos hasta tanto no se subdaseanomalias, y si la culpa fuese del
contratista que se hace cargo de la contrata,rseti&o suficiente para la rescision del
presente contrato, sin que tenga derecho a indegian alguna.

2.3.9.- Causas de la rescision de contrato.

El presente contrato podra ser rescindido, tantmdiio acuerdo como en base al
incumplimiento del mismo, o por expreso deseo der¢giedad o del contratista. En el
caso de rescision por incumplimiento ésta perdmtast las cantidades que le hayan sido
retenidas como fianza.
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Asi mismo perdera el importe de los trabajos radbs y no certificados hasta el
momento de la rescision.

Independientemente de lo anterior el contratistaede indemnizar los dafios y
perjuicios que hayan revertido sobre la propied&dpor el contrario fuese la empresa
propietaria la culpable del incumplimiento, quedatfligada a responder de cuantos
compromisos y obligaciones hubiese asumido el abtsita, asi como a pagar la
indemnizacién equivalente al importe de lo que ésdbiretenido al contratista en concepto
de fianza, esta ultima medida sera precedida déelmluciéon de la fianza antes
mencionada

En todo caso habra de ser abonada al contratipt@@&b de los trabajos efectuados
y certificados hasta el momento de la rescisiérpoedente contrato.

En caso de darse rescision las obras se efectdadarsiguiente manera:

a) Desde el momento de la aprobacion de la résgisl contratista ha de someterse
a un plan que el Director de Obra redactara, paremplos trabajos en estado de facil
conservacion y posterior reanudacion, utilizandouaidades de obra o parte de ellas que
se sefialen, no pudiendo transcurrir menos de @sznidmas de treinta entre el acuerdo de
la suspension y el cese de las obras y en este ptazisamente ha de ejecutarse el plan
gue ordena el Director de Obra, cuyo plan no inapéieel ritmo de las obras anteriores.

b) La liquidacion de las obras en caso de resgis@oejecutara el Director de Obra,

separando dos capitulos, uno dedicado a las eflasuta materiales acopiados, también
habréa de liquidarse lo consignado en el parraferemt

CAPITULO Il - CONDICIONES PARTICULARES.

3.1.- CONDICIONES PARTICULARES POR SISTEMAS Y SUBSIEEMAS

3.1.1.- Fontaneria.

Las tuberias y demas equipos necesarios, llaviéss,gcalentador, etc, tendran las
caracteristicas técnicas especificadas en el glarfontaneria. Las tuberias seran de cobre
de diametros sefialados en dicho plano.

Los materiales y equipos deberdn cumplir las comlis funcionales y de calidad
fijadas en el CTE, asi como las correspondientema®y disposiciones vigentes relativas
a fabricacion y control industrial o, en su defetas normas UNE que los trate.

Cuando el material o equipo llegue a la obra cotificado de Origen Industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condicionesmaary disposiciones, su recepcion se
realizar4 comprobando solo las caracteristicazafes.

Las pruebas a realizar para ver el buen funcionamige la instalacion seran dos:
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- Estanquidadconsiste en someter a la red a una presion daibla de servicio,
cuando ésta sea menor de 62 metros de columnaude eadggual a la de servicio mas 62
metros de columna de agua si ésta es mayor de t8@snae columna de agua.

Se inspeccionaran todas las tuberias y accesgrgssrechazara la instalacion si no
se estabiliza la presion a las dos horas de cordaragprueba.

- Funcionamiento:consistirA en comprobar los grifos y llaves deopdge la
instalacion, tanto de agua fria como de agua deli§e rechazara la instalacion si tiene un
funcionamiento deficiente. También se comprobart@&rdaperatura del agua en los puntos
de consumo de la instalacion funcionando a plegion@n. Se rechazara si la temperatura
del agua es inferior a 40°C transcurridos 15 medfuncionamiento.

3.1.2.- Saneamiento

En general, los materiales y equipo de origen imdls deberan cumplir las
condiciones funcionales y de calidad fijadas e HE.

Las caracteristicas que debera cumplir la instatade saneamiento, atenderan a su
evacuacion hasta la red de alcantarillado genewahplbiendo con las normativas
municipales.

La recepcion como valida de dicha instalacion sa k@mpre y cuando la misma se
ajuste a los criterios de disefio especificados |lgplamo de saneamiento del presente
proyecto, asi mismo sus dimensiones.

En caso de arquetas sifonicas y de paso, adenajagsiarse al plano y dimensiones
antes mencionado, deberan quedar enrasadas grashiatsta el pavimento. Conllevara la
no aceptacion automatica, variaciones en su dimerssiperiores al 10 % y en variaciones
de 0,5 cm de cota respecto al enrase.

Los colectores y demas tubos deberan ser de Pgln st plano de saneamiento.

Las uniones defectuosas, diametros o pendientgstdssa los especificados seran
rechazados automaticamente.

Los espesores de hormigdn sobre el conducto nadebker superiores en un 10 %
de lo especificado.

En cuanto a los aparatos colocados, tales comtdayaluchas, sumideros a bote
sifonico, etc... deberan cumplir los diametros ndientes sefialados en el plano. Daran
lugar a no aceptacion automatica las soldadurasculefsas en las uniones, distancias
entre bridas superiores a 700 mm y carencia dadeetl contratubo cuando se requiera.

En general, se observara que su construccion culaplaormas de seguridad e
higiene, y el control del material al recibo dekmb. Se observara en dicho control que
los materiales se ajusten a sus especificacioneg#y estructuralmente.
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Se efectuara, una vez terminado el sistema, ureb@argue de validez de circulaciéon
de la red hasta su total evacuacion. Esto se harddo estén en funcionamiento el 60%
del total de los aparatos. Causa de no aceptacitomatica serd que se detectaran
defectos de circulacion en cualquier punto del méo.

3.1.3.- Electricidad

Todos los materiales utilizados, deberan ser decdéidades especificadas en los
documentos técnicos que hayan servido de baségparigacion.

La empresa instaladora sera responsable de la cabttad del material o de un
montaje inadecuado, sin que pueda declinar dig@onsabilidad en los suministradores o
fabricantes de las materias primas.

Una vez adjudicada la obra definitivamente y amtesniciar la ejecucion de la
misma, la empresa instaladora debera presentaregit@r de la Obra toda la informacion
y muestras de materiales que se relacionen ergljpuesto y en la oferta aceptada.

No se certificardn materiales que no hayan sidwigmente admitidos por la
Direccion de Obra. Este control previo no congtitsu recepcion definitiva ya que seran
susceptibles de rechazo si aun después de colocadazimpliesen las condiciones
exigidas, debiendo entonces ser reemplazados p@miaresa instaladora por otros
materiales que las cumplan.

3.1.3.1.- Dispositivos de mando y proteccién

Se situara lo mas cerca posible de la entrada kv, un cuadro de distribucion del
gue partiran los circuitos. En él se instalara nberruptor general automatico de corte
omnipolar que permita su accionamiento manual erpure dispositivos de corte y
proteccion contra cortocircuito y sobrecarga.

Los dispositivos de proteccion contra sobrecargegriocircuitos tendran los polos
protegidos que correspondan al namero de fasescidalito que protegen y sus
caracteristicas de interruptor estaran de acueomho las corrientes admisibles en los
conductores del circuito que protegen.

3.1.3.2.- Conductores

Los conductores empleados para la realizacién daeslalacién que se proyecta
seran, en todo caso, los que se especifican ermrogkdo en cuanto a propiedades
mecanicas Y fisicas, y seccion de los mismos.

La empresa instaladora informar& al Director deaQlw la firma fabricante de los
conductores y presentara muestras de los mismes.f&iricante no reune las suficientes
garantias a juicio del Director de Obra, antes wenstalacion har4 que la empresa
instaladora compruebe las caracteristicas de éstaa Laboratorio Oficial.
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3.1.3.3.- Canalizaciones

Las canalizaciones empleados para la realizacida aestalacion que se proyecta
seran, en todo caso, los que se especifican ermrogkdo en cuanto a propiedades
mecanicas Y fisicas, y seccion de los mismos.

La empresa instaladora informara al Director deaQiw la firma fabricante de las
canalizaciones y presentard muestras de los mis®io®l fabricante no reune las
suficientes garantias a juicio del Director de Qlamstes de su instalacion hard que la
empresa instaladora compruebe las caracterisicastds en un Laboratorio Oficial.

3.1.3.4.- Circuitos de tierra

Los circuitos de puesta a tierra formaran una l@gléatricamente continua en la que
no podran incluirse en serie ni masas, ni elemantgdalicos, cualquiera que sean éstos.

Siempre la conexién de las masas y los elementtdlions al circuito de puesta a
tierra se efectuara por derivaciones desde éste.

El Director de Obra certificara los valores de tasistencias de puesta a tierra,
comprobando que cumplen con lo dispuesto en laaRegitacion vigente.

3.1.3.5.- Control vy criterios de aceptacion.

3.1.3.5.1.- Control de materiales.
Los materiales y equipos de origen industrial curapllas condiciones funcionales
y de calidad fijadas en el Reglamento Electrotécpeara Baja Tension y las normas UNE
gue a continuacioén se detallan:
- Tubo aislante rigido UNE 21077
- Conductor aislado para tension nominal 1000V (2NE18 y 21119
- Conductor aislado para tensiéon nominal 750V UNB3L
- Cajas para cuadros generales de distribucién R0EE2
- Interruptor diferencial UNE 20383
- Interruptor automético UNE 20347

- Interruptores UNE 20353 y 20378

- Base de enchufe UNE 20315
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Se solicitaran a los fabricantes los certificadesdgen industrial que acrediten el
cumplimiento de las normas mencionadas.

3.1.3.5.2.- Control de ejecucion

Se comprobaran los elementos integrantes de lalaog&in de acuerdo con la
documentacién técnica del proyecto asi como lad@dlidel montaje, comprobando la
disposicion de los elementos de proteccion y meopzws de nivelacion, cableado,
conexiones,...

3.1.3.6.- Pruebas de puesta en marcha y funcion&mmie

Se entienden como tales las que se realizaran emdevminada la instalacion,
antes de ser entregadas para su uso normal. Letsgsraeran las siguientes:

* Medida de la resistencia de puesta a tierra

Mediante un telurémetro se comprobara que estal@oajo de lo establecido segun
REBT ITC-BT -018

« Medida de la resistencia de aislamiento:

Se comprobara la resistencia de aislamiento easrecednductores y entre estos y
tierra.

* Comprobacion del interruptor diferencial

Se comprobara su correcto funcionamiento realizam@oderivacion o bien mediante
el instrumento de medida apropiado.

» Comprobacion de los interruptores automaticos
Se comprobard su correcto funcionamiento, ajustandotensidad y la selectividad.
* Medida de la caida de tension

De los circuitos mas desfavorables, cumpliendcstatdecido por el REBT, es decir
5% en fuerza y 3% en alumbrado.

+ Medida del nivel de iluminacion

Mediante instrumento apropiado(luxémetro)

3.1.4.- lluminacion

3.1.4.1 lluminacion interior
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Todo el alumbrado interno se realiza con una éensionofasica de 220 voltios, y
teniendo siempre en cuenta que la seccion minimasdeonductores sera de 1,5 mm2
nominales.

Los materiales y equipos de origen industrial déecumplir las condiciones
funcionales y de calidad fijadas.

El tipo de luminarias sera de fluorescencia erdatp.

Todas las conexiones se efectuaran mediante fada&npalme homologadas y la
fijacidn de luminarias nunca se efectuara a traedl®s hilos conductores.

El ndmero y la disposicion de las luminarias quedpecificado en el plano de
lluminacion del presente proyecto.

Los niveles de iluminacion dependeran de la zan&abajo, y estaran por encima
de los minimos establecidos en las normas de Skegug Higiene en el trabajo, en la
ordenanza general de Seguridad e Higiene en ehjbrab

Las pruebas de funcionamiento se realizaran aauittngodos los interruptores de

encendido del alumbrado, de tal manera que no habtegtacion si alguna lampara
permanece apagada.

3.1.4.2 Alumbrado Exterior

Todo el alumbrado exterior se realiza con una éensionofasica de 220 voltios, y
teniendo siempre en cuenta que la seccion minimasdeonductores sera de 1,5 mm2
nominales.

Los materiales y equipos de origen industrial déecumplir las condiciones
funcionales y de calidad fijadas.

El tipo de luminarias sera de Vapor de mercurio.

Todas las conexiones se efectuaran mediante fada&npalme homologadas y la
fijacidn de luminarias nunca se efectuara a traedl®s hilos conductores.

El ndmero y la disposicion de las luminarias quedpecificado en el plano de
lluminacion del presente proyecto.

Los niveles de iluminacion dependeran de la zan&abajo, y estaran por encima
de los minimos establecidos en las normas de Skegug Higiene en el trabajo, en la
ordenanza general de Seguridad e Higiene en ehjbrab

Las pruebas de funcionamiento se realizaran aawittngodos los interruptores de
encendido del alumbrado, de tal manera que no habtegtacion si alguna lampara
permanece apagada.
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3.1.4.3.- Alumbrado de Emergencia.

Sera fija, estara provista de fuente propia degéaer entrard automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo del 70 p@nto de su tension nominal de servicio.

Mantendra las condiciones de servicio durante wra,hcomo minimo, desde el
momento en que se produzca el fallo.

Proporcionara una iluminancia de un Ix, como minieo el nivel del suelo en los
recorridos de evacuacion.

La iluminancia serd, como minimo, de cinco Ix es kspacios donde estén
instalados cuadros, centros de control 0 manddassdastalaciones técnicas de servicios y
en los espacios donde estén instalados los eqegmdisales o los cuadros de control de los
sistemas de proteccién contra incendios.

La uniformidad de la iluminacién proporcionada es dlistintos puntos de cada zona
sera tal que el cociente entre la iluminancia maxrna minima sea menor que 40.

Los niveles de iluminacion establecidos deben avsen considerando nulo el
factor de reflexion de paredes y techos y contengglaun factor de mantenimiento que
comprenda la reduccion del rendimiento luminosoidielal envejecimiento de las
lamparas y a la suciedad de las luminarias.)

3.1.5.- Contraincendios

Para la ejecucion y montaje de los equipos de quigte contra incendios se
procedera segun las normas UNE correspondientes.

3.1.5.1.- Sistemas manuales de alarma de incendio.

Los pulsadores de alarma deberan estar situadas @rstalaciones de forma tal que
ninguna persona necesite desplazarse a mas depafanalcanzar un pulsador de alarma.
En aquellas instalaciones en que los posibles wsupuedan ser disminuidos fisicos,
debera reducirse la distancia a recorrer.

Los pulsadores de alarma deberan fijarse a uneaaltl suelo comprendida entre
1.2my15m.

Los sistemas manuales de alarma de incendio estandtituidos por un conjunto de
pulsadores que permitiran provocar voluntariamgrtansmitir una sefial a una central de
control y sefalizacion permanentemente vigilada, taleforma que sea facilmente
identificable la zona en que ha sido activado &dauior.

Las fuentes de alimentacién del sistema manual usagores de alarma, sus
caracteristicas y especificaciones deberan cunggiticos requisitos que las fuentes de
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alimentacion de los sistemas automaticos de détecpudiendo ser la fuente secundaria
comun a ambos sistemas.

Los pulsadores de alarma se situaran de modo qdistencia maxima a recorrer,
desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsad@ypere los 25 metros.

3.1.5.2.- Sistema de bocas de incendio equipad&s.{B

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estandpuestos por una fuente de
abastecimiento de agua, una red de tuberias palarlantacién de agua y las bocas de
incendio equipadas (BIE) necesarias.

Las bocas de incendio equipadas deberan, antasfdbrgcacion o importacion, ser
aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en las ndMBE<®3.402 y UNE 23.403.

Las BIE deberan montarse sobre un soporte rigidfohea que la altura de su
centro quede como maximo a 1,50 m sobre el niiedulElo 0 a mas altura si se trata de
BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la valvdéaapertura manual si existen, estén
situadas a la altura citada.

Las BIE se situaran, siempre que sea posible, aistencia maxima de 5 m de las
salidas de cada sector de incendio, sin que coyatitobstaculo para su utilizacién.

El numero y distribucién de las BIE en un sectoirird®ndio, en espacio diafano,
sera tal que la totalidad de la superficie del®ede incendio en que estén instaladas
guede cubierta por una BIE, considerando como rd€liaccion de ésta la longitud de su
manguera incrementada en 5 m.

La separacion maxima entre cada BIE y su mas cereawrd de 50 m. La distancia
desde cualquier punto del local protegido hasBlilamas proxima no debera exceder de
25 m.

Se debera mantener alrededor de cada BIE una ibbealé obstaculos que permita
el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.

La red de tuberias debera proporcionar, durantehana, como minimo, en las
hipdtesis de funcionamiento simultaneo de las dashgiraulicamente mas desfavorables,
una presion dinamica minima de 2 bar en el orifilgcsalida de cualquier BIE.

Las condiciones establecidas de presidon, caudasgrva de agua deberan estar
adecuadamente garantizadas.

El sistema de BIE se sometera, antes de su puessareicio, a una prueba de
estanquidad y resistencia mecanica, sometiendaedla una presion estatica igual a la
maxima de servicio y como minimo a 980 kPa (10rkég)cmanteniendo dicha presion de
prueba durante dos horas, como minimo, no debiepd@cer fugas en ningun punto de la
instalacion.
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2.1.5.3.- Sistemas de abastecimiento de agua dongmadios.-

Cuando se exija sistema de abastecimiento de agu&acincendios, sus
caracteristicas y especificaciones se ajustararestablecido en la norma UNE 23.500.

El abastecimiento de agua podra alimentar a vaigismas de proteccion si es
capaz de asegurar, en el caso mas desfavorabldidacion simultanea, los caudales y
presiones de cada uno.

3.1.5.4.- Extintores.-

Los extintores de incendio, sus caracteristicaspe@ficaciones se ajustaran al
«Reglamento de aparatos a presion» y a su Inshrutétnica complementaria MIE-APS5.

Los extintores de incendio necesitaran, antes dtsicacion o importacién, con
independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AB&;, aprobados de acuerdo con lo
establecido en la norma UNE 23.110.

El emplazamiento de los extintores permitirA quanséaciimente visibles y
accesibles, estaran situados proximos a los puloiode se estime mayor probabilidad de
iniciarse el incendio, a ser posible proximos askglas de evacuacion y preferentemente
sobre soportes fijados a paramentos verticalesyatio que la parte superior del extintor
guede, como maximo, a 1,70 metros sobre el suelo.

3.1.5.5.- Seiializacion.-

La eleccion del tipo de sefial y del niumero y engtdento de las sefales o
dispositivos de sefalizaciéon a utilizar en cadaocas realizara de forma que la
sefalizacion resulte lo mas eficaz posible.

La eficacia de la sefializacion no debera resuisaniduida por la concurrencia de
sefales o por otras circunstancias que dificultepescepcion o comprension.

La sefializacion debera permanecer en tanto pelaistimacion que la motiva.

Los medios y dispositivos de sefalizacion debeeansegun los casos, limpiados,
mantenidos y verificados regularmente, y reparadssstituidos cuando sea necesario, de
forma que conserven en todo momento sus cualidati&ssecas y de funcionamiento.
Las sefalizaciones que necesiten de una fuentaatgia dispondran de alimentacion de
emergencia que garantice su funcionamiento enaasaterrupcion de aquella, salvo que
el riesgo desaparezca con el corte del suministro.

Cuando la sefalizacion de un elemento se realickamte un color de seguridad,
las dimensiones de la superficie coloreada debeuardar proporciéon con las del
elemento y permitir su facil identificacion.

Los pictogramas serdn lo més sencillos posibleaestose detalles indtiles para su
comprension.

Las sefales seran de un material que resista lornpesible los golpes, las
inclemencias del tiempo y las agresiones medio amtdles.
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Las dimensiones de las sefales, asi como sus ardstcas colorimétricas y
fotométricas, garantizaran su buena visibilidadmprension.

Las sefales se instalaran preferentemente a wma glen una posicion apropiadas
en relacion al angulo visual, teniendo en cuentsibies obstaculos, en la proximidad
inmediata del riesgo u objeto que deba sefalizarsaando se trate de un riesgo general,
en el acceso a la zona de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la sefial debera b&ariluminado, ser accesible y
facilmente visible. Si la iluminacion general esuficiente, se empleara una iluminacién
adicional o se utilizaran colores fosforescentesateriales fluorescentes.

A fin de evitar la disminucion de la eficacia desknalizacion no se utilizaran
demasiadas sefiales proximas entre si.

3.1.6_Maquinaria

La maquinaria debera cumplir las especificacioredabricante y las resefiadas en
las mediciones. La instalacion se llevard a cabp tponicos especialistas bajo la
supervision del Director de Obra y segun los planos

La maquinaria debera estar en perfecto estadoppnis de medios de proteccion
adecuados. Asimismo el Director de Obra inspeccésalos conductores de proteccion
se han instalado correctamente a la carcasa naetiitas maquinarias. La producciéon de
las distintas maquinas se ajustara a lo espeaifipadel fabricante.

3.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS.

3.2.1.- Contadores

Los contadores trifasicos de activa de doble tarifde reactiva seran colocados
segun el R.E.B.T.

Con independencia de las protecciones correspdedienla instalacion interior de

la nave, se colocaran fusibles de seguridad. Hssiides se colocaran en cada uno de los
hilos de fase que van a los contadores y estagmnpados por la empresa suministradora.

3.2.2 Cuadro general de distribucion

El cuadro general de distribucion tendrda capacigad albergar los contadores
magnetotérmicos y diferenciales tanto del alumbramoo del circuito de fuerza. Todos
ellos irdn colocados de forma conveniente y ordardedtal manera que sean facilmente
identificables los aparatos correspondientes difagentes tareas de la instalacion.
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Su colocacion sera junto a la entrada, como esti@aido en los planos. Debera
cumplir la norma UNE 20342 y todas las que dicti®liglisterio de Industria y Energia. El
grado de proteccion debe ser al menos IP-41.

Se efectuara por el director de obra una inspeandes de su colocacion de forma
gue no presente deterioro.

3.2.3.- Elementos de proteccion

Los elementos de proteccion deberan de ser deadadimhtrastada. Los interruptores
diferenciales deberan cumplir la norma UNE 20383ymagnetotérmicos la UNE 20347.

El director de obra deberd comprobar el perfectadesde los elementos, asi como
probar su funcionamiento una vez puestos en serviilemas debera verificar en el
momento de la recepcion de los mismos que corrégporton las especificaciones
técnicas dadas en los planos en lo referente angasede corte intensidades maximas
admisibles, nominales y sensibilidad de los difelaas.

3.2.4.- Interruptores vy bases de enchufe

Todos los interruptores y bases de enchufes quslisen en la instalacion eléctrica
deberan soportar las intensidades nominales gdetakan en la Memoria de Célculo.

Cumpliran la UNE 20353 y 20378.

Su colocacion sera la expresada en los planos.rectbr de Obra comprobara el
perfecto estado de las conexiones y que los meuasise ajustan a lo especificado.

3.2.5.- Conductores eléctricos

La colocacién y montaje sera la indicada en loagday su aislamiento el prescrito.
Los conductores enterrados iran a una profundidaghenor de 40 cm., segun lo indicado
en planos y mediciones.

Las secciones de los conductores deberan ser, conmimo, las especificadas en los
Planos y Memoria de Calculo.

El aislamiento de los conductores sera el prespor los mismos, debiendo estos
datos ser comprobados en la recepcion por el Direlet Obra.

En caso de existir un mal funcionamiento de laaiasion eléctrica, debido a un
error de montaje o un defecto del material, sespaesabilidad del contratista el repararlo
sustituyendo los materiales que considere y camaod los costos derivados de estos
hechos.
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El Director de Obra realizara una inspeccién detogluctores antes de su puesta en
obra.

3.2.6.- Tubos protectores

Los tubos aislantes rigidos y flexibles deberaoudeplir la norma UNE 21077 y los
conductores con aislamiento de 1000 y 750 V, lasnas UNE 21118-9 y 21031-2
respectivamente, asi como el R.E.B.T.

El director de obra efectuara una inspeccion ansspués de la colocacion de los
tubos.

3.2.7.- Luminarias

El Director de Obra comprobard el perfecto estagltodas las luminarias recibidas
en la obra, y especificadas en las medicionestgana presentara deterioro, debera de
tramitar para que le sea puesta a su disposiciareatperfecto estado.

La colocacion sera la expresada en los planos.

El Director de Obra debera comprobar el perfeate@ifthamiento de las mismas y el

correcto conexionado del conductor de proteccilas @aarcasas metalicas.

3.2.8.- Condiciones a nivel de materia prima.

Las empresas suministradoras de las materias pgnaasesorios que hacen falta
para la realizacibn de este proyecto deberan cuntgsi condiciones exigidas en el
presente Pliego de Condiciones. Asimismo, en cualqaso, el responsable directo de
gue se cumple lo anteriormente expuesto seran éstas

Es facultad del Director de Obra decidir si el caigta o las empresas
suministradoras respetan las condiciones exigiflss.no ser asi, el mismo tendra
capacidad de devolver los materiales 0 de decidiass construcciones, a su criterio
defectuosas habran de ser modificadas o, en Utiaso totalmente reconstruidas.

Si el incumplimiento de lo anteriormente mencionadgse reiterado, el Director de
Obra, se reserva el derecho de sustituir al castaatno habiendo por parte del mismo
derecho alguno de exigir indemnizaciones.

En caso de que, por error u omisién no estuviesergidas en el presente proyecto
determinadas condiciones de indole técnicas, edtddcexclusiva del Directo de Obra el
decidir cuales seran las mismas. En ningun castr&esterecho el contratista de asumir
dicha responsabilidad.

3.2.9.- Distribucién en planta.
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La distribucion en planta de las maquinas, utessiyi utillaje sera Unicamente la
especificada en el plano "Distribucion en Plan@'siendo susceptible de variacion.

Todos los pasillos sin excepcion deberan estadide cajas, maquinas o utillajes de
cualquier tipo ya que para el efecto, se han seftidilas areas de trabajo en la soleria, las
cuales no han de ser rebasadas, dentro de lo@psiblos operarios.

3.2.10.- Incendias

Todos los elementos que componen la instalaciétraconcendios se colocaran
siguiendo las instrucciones dictadas por el CTE®IBsiendo el Director de Obra el
responsable de que se cumplan las mismas, obligaddiso a la devolucién de cualquier
elemento que, a su juicio, no cumpla las citadasas.

3.2.11.- Tuberias de fontaneria y saneamiento.

Los diametros de las tuberias deberancesro minimo, lo especificado en los
planos y memorias de célculo. El material de lasnmas sera el prescrito por los mismos,
debiendo estos datos ser comprobados en la recgpmi@| Director de Obra.

En caso de existir un mal funcionamiento de latlasiones debido a un error de
montaje, un defecto del material (bien sea caugadosu indebido uso, bien sea de
fabrica), sera responsabilidad del contratistaephrarla sustituyendo los materiales que
considere, cargando con los costos derivados ds lesthos.

El Director de Obra realizard una inspeccion detldoerias antes de su puesta en
obra.
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