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CAPITULO |.- ANTECEDENTES

1.1.- GENERALES

Se redacta el presente proyecto a peticion de BusJ®érez Gémez, en
representacion de PAVOSMAR S.L. con C.I1.F. B-3253485/ con domicilio social en
Ctra. Comarcal C-339, de Carmona a Marchena, P.12@, en el Término Municipal
de Marchena, (Sevilla), como propietario de unogem®s rasticos sin uso
determinado, situados en el Camino de Vista Alegltas afueras de la localidad de
Marchena. Se pretende ejecutar una nave pardacistade la planta de incubacion,
urbanizacién, equipos y elementos auxiliares neiossapara la incubacion vy
nacimiento de huevos de pavo desde su origen bastxpedicion de la instalacion
como pavito de un dia de vida.

1.2.- PARTICULARES

La empresa PAVOSMAR S.L. de Marchena basandosé evsto invertido en
pavos recién nacidos, decide montar su propiagkdaincubacion de huevos de pavo
con la marca de su sociedad. Modificando asi scepmproductivo hasta la obtencion
de los productos alimenticios derivados del pavo.

Con la construccién de la planta de incubacionreeepde dotar a PAVOSMAR
S.L. de unas instalaciones de incubacion y nactmida huevos de ave con elevados
rendimientos, disminuyendo asi los costos de lamiaaprima. Por otro lado permitir
atender el aumento de la produccion que se regpiara asegurar el crecimiento
natural de la empresa. Seduce el impacto medi@mabial minimizar las emisiones y
residuos de los sistemas de incubacion habituSkesobtienen pavitos con 1 dia de
vida con alta vitalidad que permite aumentar l@stescia y vigor del pavo durante su
crecimiento en granja, y se minimiza de este maddjas en la fase de cria.

CAPITULO 1I.- OBJETO DEL DISENO BASICO

El objeto del presente proyecto es el de establéaerinstalaciones y
edificaciones a realizar para la construccion deplanta de incubacion de huevos de
ave de 90.000 huevos/semana de capacidad, errdesoe situados en el Camino de
Vista Alegre a las afueras de la localidadviZgchena (Sevilla).

El proyecto de la planta de incubacion y nacinues® huevos de pavo tiene
como objeto el procesado completo del pavo desdassuhuevo hasta su expedicion
como pavo de un dia segun la normativa de sanidi@ehgstar animal afecta.

El huevo es recepcionado en muelle en carros pat@s. Una vez
higienizados son trasladados a salas estancas.cawss con los huevos son
introducidos en los equipos de incubacién duraftdids a 37°C y 90%-50% de H.R.
Pasados los 26 dias son trasladados en los cdaaala de nacimiento. Permanecen a
37°C y 50°C durante 2 dias. Posteriormente se peodlinacimiento dentro de las
maquinas de nacimiento. En la siguiente fase sparados manualmente por sexos y
clasificados para su expedicion a granjas en cagsastico.
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Las maquinas de incubacién a instalar permiten ogltrol de temperatura
ambiental de los huevos con un control por lasex peedir la temperatura de distintos
puntos del huevo. Permite una regulacion ambieptal continuo alcanzando
temperaturas objetivo con un error de +/- 0.1°@mE resultado se obtiene un pavito
de gran vigor con mejor capacidad de resistentas aondiciones ambientales de las
granjas donde continuara su desarrollo.

De este modo, PAVOSMAR S.L. consigue un ciclo iraégle produccion de
pavitos a partir de huevos seleccionados asegurands altos rendimientos en
nacimientos con minima repercusion medioambiental.

La planta presenta un disefio lineal de las fasepro@uccion simplificando
desplazamientos.

Se requiere energia eléctrica a través de un cdattansformacion alimentado
a su vez por linea de A.T. préxima existente.

Se requieren cuatro centrales de climatizacion ide @ara acondicionar el
ambiente del proceso de gestacion en las maquenascdbacion y nacimiento. Estas
centrales requieren agua fria y caliente. Estogcs@s son atendidos por un sistema de
enfriadoras de agua y una caldera de agua caliente.

La desinfeccion y limpieza de las zonas de producsie realiza a través de
desinfectantes ambientales y recogida con mediosiahes. Se realizara baldeo con
desinfectante solo esporadicamente.

Se incluira en la planta aseos y vestuarios.

La recogida de aguas sucias tanto de vestuarieggsacomo de la planta son
recogidas por la red de saneamiento y son conduibaksta la fosa séptica.

Para la financiacion del proyecto se cuenta con ayada de la Junta de
Andalucia de 120.000 euros. El resto del importeolsiendra directamente de la
aportacion de la empresa PAVOSMAR S.L.
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CAPITULO lll.- MARCO NORMATIVO LEGAL

Dadas las caracteristicas de acondicionamientca deve, necesarias para la
solicitud de las oportunas licencias, y por lo guecuanto a ellas se refiere, nos
atenderemos a los Reglamentos y Normas que a gaotim se citan:

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. RD 2 2e 2 de Agosto
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edifi&@1027/2007

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de. enerar el que se
aprueba el texto refundido. de la Ley de Evaluad@mmpacto Ambiental

- Normas Técnicas de Construccion y Montaje de lstllaciones Eléctricas de
Distribucién (de obligado cumplimiento y dictadas ta Compafia Sevillana
Endesa.

- Cadigo Técnico de la Edificacién de Seguridad @imtcendios. CTE-DB-SI

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por @ ge aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en lablesimientos industriales

- CTE-DB-SE. Cdédigo Técnico de la Edificacion, DocueeBasico, Seguridad
Estructural.

- Norma PNEUROP 6611/1984 de instalaciones de aimmgpadmido.

- Ley de prevencion de riesgos laborales (ley 3108B/d@1/95) reformada por la
ley 54/2003 del 12 de diciembre.

- Reglamento de los servicios de prevencion (R.COB8E 7/1/97).

- Disposiciones minimas de seguridad y salud endessale Construccion (R.D.
1627/97 de 24/10/97, reformada por R.D. 604/2006).

- Decreto 283/1.995 de 21 de noviembre, por el qupageba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autonoma Andaluza.

- Decreto 233/1.995 de 21 de noviembre, por el qupegeba el Reglamento de
Residuos.

- Decreto 74/1.996 de 20 de febrero, por el que sgebp el Reglamento de la
Calidad del Aire.

- Decreto 3236/2003, de 25 de Noviembre, por el guapsueba el Reglamento
de Proteccién Contra la Contaminacién Acustica sdalucia.

- Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre, pqueeke aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general yicagdibn (ncsr-02), (BOE n°
244/11-10-2002).
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- Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio, por el guagpsueba la instruccion de
hormigon estructural (EHE-08).

- Real Decreto 1.955/2.000 de 1 de diciembre, pogued se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comemagiion, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalacionesnaéegia eléctrica.

- Reglamento de Aparatos a Presion e Instruccionesidas Complementarias
(R.D. 1244 de 4 de abril de 1979).

- Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo por el qaestsdlece y regula el plan
sanitario avicola

- Real Decreto 3/2003, de 11 de enero, por el questsblecen las normas
minimas de proteccion de las gallinas ponedoras
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CAPITULO IV: EL PROCESO

- Proceso para la obtencién de pavitos:

El sistema de incubacion desarrollado en este ptoyse encuentra disefiado
para 90.000 huevos a la semana.

El proceso se describe a continuacion:

Los huevos llegan a la planta en carros preparpdos el transporte y tras la
recepcion en el muelle se pasan a los carros deac@n (con ruedas para facilitar su
movimiento por el interior de la planta). Estosrgarson introducidos en las maquinas
de incubacion durante un ciclo de 26 dias. Duraste tiempo se controla la
renovacion de aire, temperatura entre 37°C y laédiath relativa que parte de del 90%
los primeros 10 dias y se estabiliza a 90-50% ibge restante. Se consiguen asi las
condiciones 6ptimas para el nacimiento del pavo.

La maquina de incubacion se constituye de un habdacon cerramiento de
paneles aislados de medidas: 4,30*2,50*3,0 m deaalt Presentan una entrada y
salida de aire controlado a la temperatura y huthéddacritas. Se instalan veinticinco
maquinas de incubacién. Cada una de estas incudsatiene capacidad para albergar
dos carros de incubacion.

Los carros de incubacion carros se estructuranfigs3le 25 bandejas, cada una
de ellas con capacidad para 100 huevos

Transcurridos los 26 dias los carros se trasladarsala de transferencia, donde
los huevos pasan de los carros de incubacion @elegcimiento, y posteriormente se
introducen en maquinas incubadoras de nacimientwlelgpermanecen 2 dias en
condiciones de 37°C y humedad relativa de 50% hagteosion de pavito. El disefio
y dimensiones de las incubadoras de nacimientoept@s tienen las mismas
dimensiones que las descritas anteriormente. tBend de las nacedoras a instalar es
de seis.

Los pavitos son trasladados a la Sala de Seleadita que se realiza la
separacion segun sexo y seleccion segun pesospaliass clasificados se colocan en
cajas y a su vez en carros moéviles. Se instalastnsala tres cintas transportadoras
modulares de polietileno de 40 cm de anchura ylomgitud total de 39 m para el
desplazamiento automatizado de los pavitos. Salangna bandeja giratoria de acero
inoxidable de 2.70 m de diametro para realizaa$e fde clasificacion y sexaje.

Los carros clasificados por pesos y sexo son dettrale la instalacion por el
muelle de expedicion final.

- Proceso sequido por los carros de incubacion:

Los carros de incubacion reciben los huevos atcpmim del proceso y siguen el
mismo recorrido que los huevos hasta que llegaa sala de transferencia. En este
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punto los carros, una vez vacios pasan a la sdimngieza donde son desinfectados
mediante los satélites de limpieza instalados yepasmente pasan a la sala de
secado, donde permanecen a la espera hasta quelganva necesitar y comenzar el
proceso

- Proceso sequido por los carros de nacimiento:

Los carros de nacimiento entran en el procesota parla sala de transferencia
donde se cargas de huevos, una vez completa la saligtroducen en las incubadoras
de nacimiento donde permanecen 2 dias. Tras emiattd los pavos pasan a las
cintas transportadoras y los carros a la sala opidza. Una vez limpios y
desinfectados los carros pasan a la sala de seloamile permanecen hasta que sean
necesarios.

Hay que tener en cuenta que los carros de incubagidhacimiento son
totalmente distintos, adecuandose cada uno de &llas necesidades. También las
salas de limpieza y secado son distintas parawaalde los dos tipos de carros.

Para aclaracion de los recorridos seguidos demtria ghlanta, en el siguiente
grafico se muestra su distribucion:

2 X .4

ase0s
conserv, salo de

huevos nacimiento 1

sola de Incuboclan

trotom,
huevos

corras de
povipallos
solo de
selecclén
solo de
povipallos

aseos solo de

secado carros lnpleza de carros pasiie
g de Incubaclon 22 de incubocdn Eg o L m__l)(}

7 posille Zecado de corros % [
de rocimiento

vestuarlo N Umpleza de almacen de
recepcion hombre carros de cajas e pedicion
de conedar oflciha solo, de no.clmlentos e
husves vestuorio instolociones povipollas
mMujer
L /1

Otras actuaciones:

zala de transferencla

Fumigacion

direcclon

- Control sanitario

Cada carro de huevos recepcionado presenta lasgnit@ria y se registra en la
base de datos de la instalacion de incubaciomre@stran las condiciones del proceso
seguido por cada pavito durante el proceso de awab, nacimiento, clasificacion y
sexaje y se elabora la guia sanitaria del carrgpadér. Se permite asi registrar y
mantener la trazabilidad durante el proceso debmcdn.

- Gestion de Subproducto animal
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Tras el nacimiento se retira la cascara de hudsie subproducto se recoge en
la sala de clasificacion, pasa por una trituraghama reducir su volumen y es retirado
por un gestor autorizado de residuos. La compwmside la cdscara de huevo es un
fundamentalmente carbonato calcico. La producd@®eascara de huevo es 300 Kg a
la semana.

Durante el proceso de incubacion y nacimiento edymren ciertas bajas que son
retiradas de las sala de clasificacion a contenegtarior aislado. Periédicamente
gestor autorizado de subproducto animal retiresdsgas.

- Desinfeccién de las salas.

Tras cada ciclo productivo se procedera a desanfdes salas mediante un
desinfectante eficaz, dentro de los que ofrece @icado. Se realiza un control
ambiental exhaustivo tras el ciclo productivo emdalas de incubacién y nacimiento
mediante esprais y pastillas ambientales a baa&ldhidos y antifungicos.

Diagrama de proceso:

Llegods de
hugwvos &n
carlone=

FECEFCION DE HUEWDFE

TRANZFERENCIA DE HUEYOE A
CARROE DE INCLEACIAGN

TRATAHIENTO DE HUEWDOZ

CONZEEWACIOM TIE HUEWOI HAZTA

ENTRADA ENM INCUEADORAS

TRAMEFERENCLA DE HUEWOS &
CaRFOZ: DE EXFPETICIAN

INCUBACIAN IE HUEWDS

A LA FALA TE TRANSFERENCIA

Corro= de mcuboclén

TRAMEFERENCIA DE HUEDE A
CARFOE DE MACIMIEMTO
A LA 3ALA DE LINFIEZA IE

CARREOZ DE INCUBACION
& L& BALA DE NACIMIEMTO

LIMPIETA DE CARROE DE INCUEACTGR
MNACTHIENTO

A LA ALK DE SECADOD IE CARROS

A LA FALA DE IENAE DE INCLBACIGN

SECADO DE CARROS DE IMCLBACIGN
SEXSIE

A L& IMA DE TRANZFEFENCIA DE
HUEWTE & CARROS DE [MCUBACION
CORTE IE FICO

A LA ZALA IE PAVIPOLLOR

TRAMSFERENCIA A& CARROS IE
EXPEDICISN Cartas He hidMento

|—_LB> EXPEDICIGN IE PAVIPOLLOS

& LA Al A DE LINFIEZA DE
CARFO: DE MNACIHIENTO

LIMPIEZA DE CARROE IE MACIMIENTO

& LA SALA IE SECADD IE CARROS
DE MACIHIENTO

SECADD DE CARFOE DE MACIMIEMTO

# L& FMMA TE TRAMEFERENCIA DE
HUEWOE & CaRROS DE WACINIENTO
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CAPITULO V: EL EQUIPO INDUSTRIAL

Dentro del equipo industrial se distinguen dos gsupel equipo directamente
destinado a la incubacion, y los equipos auxiliares

5.1. MAQUINARIA PRINCIPAL

CANTIDAD CONCEPTO

DESCRIPCION

25 Incubadora

capacidad cada uno.

circulacioén de aire. Control de co2.
Sensor de humedad. Atomizador de
agua. Calentador eléctrico. Enfriador
de agua. Control de temperatura
superficial del huevo. Sistema de

las unidades centralizado.

control por maquina y control de todgs

Incubadoras con alojamiento para
albergar dos carros de 7.500 huevos de

Con unidades de mezcla, distribucion y

6 Incubadora de nacimiento

Incubadoras con alojamie para

capacidad cada uno.
Con unidades de mezcla, distribuci6

Sensor de humedad. Atomizador
superficial del huevo. Sistema

control por maquina y control de tod
las unidades centralizado.

circulacion de aire. Control de co?2

albergar dos carros de 7.500 huevos de

ny
de

agua. Calentador eléctrico. Enfriador
de agua. Control de temperatura

de
as

1 Sistema acondicionamien
y extraccion de aire para |
salas.

tdcl sistema esta compuesto por:

agnstalacion de acondicionamiento
extraccion de aire para las salas
incubacion y nacimiento, extraccion
acondicionamiento de aire para la s
de pavipollos e instalacion ¢
acondicionamiento de aire para la s
de seleccion.

y
de

y
ala
le
ala

60 Carros de incubacion

Carro realizado medianteostude
acero inoxidable, provisto de ruedas.
Con capacidad para albergar
bandejas de 100 huevos cada una.

25

20 Carros de nacimiento

Carro realizado medianteostude
acero inoxidable, provisto de ruedas.
Con capacidad para albergar
bandejas de 100 huevos cada una.

25

4 Centrales de limpieza tig
satélite

Qnidad central de limpieza
independiente, a alta presion, con lag

siguientes fases:
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- aplicacion de espuma
- desinfeccion
- enjuague para completar la limpiez

Construido en acero inoxidable con
conexiones para aire a presion, agua

a.

a

alta presion, espumante y desinfectante.

Incluido regulador de productos
guimicos en limpieza.

5.2. MAQUINARIA AUXILIAR

CANTIDAD

CONCEPTO

DESCRIPCION

2

Planta enfriadora aire-ag
255.000 f/h

L& quipo de produccién de agua fria
marca ciatesa mod. chael1202. Form
por estructura de acero galvanizado,
dos compresores de tipo alternativo
semi-hermético, ventiladores de tipo
axial a motor trifasico con rotor
externo, condensador de dos bateria
evaporador de tipo multitubular y con
circuitos frigorificos independientes.
Incluido cuadro eléctrico y kit
hidraulico.

ado

Depésito de agua fr

exterior aislado 10.000 |

aDepositos de acumulacion y retorno
10.000 | cada uno. Construidos en
acero al carbono y aislados con man
de fibra de vidrio o similar y acabado
para exterior. Incluidos conexiones
para el circuito de entrada y salida de
agua.

de

[as

Ul

Sistema de bombas
trasiego a climatizadoras

i&istema de bombas de trasiego de 3
fria  de depdsito acumulador

climatizadoras y maquinas incubado
y nacedorasPotencia total: 4 x 0,75
W

\gua

ras

Grupo de presion de ag
potable

uérupo de presion de agua marca |
Succién de agua desde los depdésito
agua potable hasta los asdestencia:
2x1,5W

Extractor helicoidal

Extractores helicoidales ocaldos en
los aseos para circulacion de aire.

Caldera de agua calien
170.000 kcal/h

t€aldera de agua caliente sanita
Temperatura de agua de salida de
90°. Combustible propano.

ria.
70-

Depésito de agua calien
7.800 |

t®epdsito de acero al carbono p
acumulacion y retorno de agua calier

ara
ite.
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Aislado con mantas de fibra de vidrig
acabado para exterior. Conexiones
agua de entrada y salida requeri
segun instalacién objeto y medidor
temperatura.

de
das
de

1 Bombas de agua caliente
grup

climatizadoras vy
limpieza.

@ircuito de produccién de agua caliet

bde bombas de trasiego a climatizado
y agua caliente sanitaria. Con
aislamiento en las tuberid®otencia: 2
x1CV

nte
ras

2 Compresor de aire

Suministro e instalacion de compresc
de aire de tipo pistén de 8 kg/cm2 de
10 cv y 1.000 I/min efectivos. Incluidg
calderin de 450 | y elementos de
maniobra y proteccion eléctrica.

D’

1 Maquina de

cortapicos

sexaje

yWaquinas equipada de sister
cortapicos y bancada para realizac
de sexaje. Construida en ace
inoxidable. Incluido sistema de cint
para interconexion entre maquinal
Cpn un consumo total de 3.750 W

1 Grupo de presion de ag
para abastecimiento de

planta.

uérupo de presion de agua marca i
|&uccion de agua desde el depositd
agua del pozo la plantaPotencia:

ma
ion
(0]
as
ia.

de

3x2,7 W
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CAPITULO VI: MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS

Para el correcto funcionamiento de la planta, @rtapde materia prima es
practicamente nulo.

La obtencion de propano para la alimentacion dealdera se consigue de las
compafias suministradoras homologadas para el mtraide este tipo de materia.

Los huevos son comprados en industrias dedicadasohtencion de huevos
fecundados, dependiendo esta de los precios detadwr pudiéndose variar de
compafia suministradoras.

El producto terminado es el pavito con 1 dia deawide es transportado en
camiones hasta las granjas de cria.
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CAPITULO VII: LA DISTRIBUCION EN PLANTA

7.1. DE LA PARCELA

La ubicacion de la nueva edificacién se realizavdos terrenos situados en el
Camino de Vista Alegre a 2,5 Km de la localidadMiarchena (Sevilla). En unos
terrenos actualmente destinados al cultivos densemamo trigo y girasol.

Se ha previsto realizar desmonte parcial del tereansu parte mas elevada. El
desmonte se emplea para nivelar desniveles al mi=mcelesde la Planta hasta el
camino que pasa por delante de la parcela.

Se procedera también a la eliminacion y sustituciérna capa vegetal por un
relleno de tierras propias procedentes del desmdaeteminandose con una capa
zahorra todo ello compactado por tongadas no maytle&0 cm de espesor.

El acceso actual es un camino rural de zahorra, lpenbicacién de la nave en
esta finca esté sujeta a la de realizacion de ueeancarretera que enlaza a A-364 con
la carretera Marchena-Ecija y que supondra unafimpie mejora de los accesos, que
debido al tipo de industria (es constante el ttard® camiones cargados de huevos) es
de vital importancia.

La finca tiene unas dimensiones de 150x80 m. censuperficie total de 12.00
m2. Esta se encuentra rodeada de terrenos russieoslo la Unica industria de los
alrededores.

Se realizara la urbanizacion de la parte de lagtm@afectada por la construccion
de la planta de procesado y la del camino de acdéaanisma desde el acceso a la
parcela por la parte delantera.

Esta urbanizacion incluye la limpieza, el rellenoniyelacion del terreno,
termindndose con capa de albero en rama o zalmmpactada de 30 cm de espesor,
regado con betdn fluidificado y 2 capas de agloderasfaltico en caliente con un
espesor total de 8 a 10 cm de espesor.

La energia eléctrica se obtendra de la linea deanbexalsion a ejecutar desde otra
linea existente en las proximidades.

Se tendrd en cuenta el estudio geotécnico realipadldCODEXSA para los
calculos de la cimentacion y estructura de la reaegecutar. El valor de la tension
maxima admisible del terreno a considerar es dé Rgicm2. El terreno no presenta
agresividad para los hormigones. Tampoco es necdsaer especial cuidado por la
accion de las arcillas expansivas.

Dentro de la parcela la nave se sitia en el fondol® metros del lado lateral
izquierdo, reservando asi la parte delantera patggsito de camiones.

Los camiones accederan a la parcela por la puestindda para ello, que sera
distinta a la puerta de salida. La puerta de acpesa los operario es también una
puerta independiente, evitando asi posibles praddete trafico.
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Los aparcamientos se encuentran situados en la g@ntcha, y a continuacion
se ubica el pozo y la caseta de bombeo. La fodacaée instala en el lado izquierdo
de la nave, anulando posibilidad alguna de filomes de aguas fecales hasta el pozo.

Se prevé la instalacion de un C.T. prefabricadohdenigon para alojar un
transformador de 630 KVA, y capacidad para un sggurSe incluyen espacios para
celdas de remonte, celda de medida, contador, grawke Protecciones Eléctricas de
la Planta.

La iluminacion se realizara mediante farolas disidas por toda la planta,
haciendo especial hincapié en el camino de acceso.

El solar dispone de los servicios urbanisticoshiesi@cimiento y evacuacion de
aguas, alcantarillado y telefonia.

7.2. DE LA PLANTA

Las dimensiones de la nave son de 90,0 x 30,0sulta@do una superficie total
de 2.700 m. La altura maxima de la nave es der8,7endo de 3,5 m la altura desde
el suelo hasta el falso techo.

En la distribucidon en planta se han tenido en auatdtores como:

- Acortamiento de recorrido de carros.

- Independencia de las salas de limpieza

- Supervision mas facil y mejor

- Utilizacion efectiva de todo el espacio.

- Seguridad de los trabajadores.

- Una mejor utilizacién de la maquinaria, de la mdambra y/o de los servicios.
- Incremento de la produccion.

El espacio de la planta quedara repartido de laesite forma:

Para la zona de recepcion y tratamiento de hueva@estinan 270 m2. En esta
zona los carros son recepcionados y seguidamesitBulevos pasan a los carros de
incubacion.

La zona de dicada a la incubacion es la que rezjai@yor espacio debido a las
dimensiones de la maquinaria que debera albergatdoos, cada uno de los cuales
porta 7.500 huevos.

Seguidamente (para facilitar el transito de carses$itia la zona de sexaje y a
continuacion la transferencia a carros para ladig.

En paralelo al proceso de produccién se encuemtraria de limpieza de carros.

La zona de oficinas y comedor estan en contactectdircon el exterior,
pudiendo acceder a ella independientemente denadedicada a la produccion.
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Superficie destinada a cada proceso:

AREAS VOLUMEN
DESCRIPCION DE ZONAS (m2) (m3)
Recepcion 81
Tratamiento 189
Incubacién 608
Transferencia | 92
PROCESO Nacimiento 228
Transferencia Il 177
Sexaje 177
Carros de expedicién 212
Expedicion 45
Limpieza de carros
de incubacion 100
Secado de carros de
incubacion 44
AUXILIAR Limpie_za_de carros
de nacimiento 81
Secado de carros de
nacimiento 51
Sala de instalaciones 125
Pasillos 100
OFICINAS Oficina 39
Direccion 32
Aseos 9
PERSONAL Vestuarios 91
ALMACEN 138 483
COMEDOR 70
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CAPITULO VIII: ORGANIZACION Y REGIMEN DE LA PRODUCC ION

La actividad genera 27 puestos de trabajo diregtasumerosos indirectos
durante el proceso productivo adaptando la Ultimendlogia en el proceso de
incubacion con minimos recursos energéticos y amdles. Ademas el desarrollo del
proyecto permite la contratacion de diversas esggréocales y regionales durante un
tiempo estimado de 1,5 afios. Por tanto, la aetividuede calificarse de Interés
Social.

Los distintos puestos de empleo generados enréaptan:

= DIrECION. . 1

- Administracién y contabilidad......................... 2

- Técnico de produccion............ccevevvivvenveiiennn. 1

N © 10 1=T = 1[0 1 12 x 2 turnos

Para la planta se establece un régimen de tralpgaptidd en dos turnos de 8
horas de trabajo cada uno. Funcionamiento de lsébado, todos los meses del afo,
lo que supone un total de 3.744 horas anuales.

Los puestos de trabajo de trabajo no dedicadosaauunita funcion, ya que,
dependiendo de donde esté la carga de trabajca Inads operarios dedicados a una
tarea en concreto.
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CAPITULO IX: SOLUCION CONCEPTUAL A LA CONSTRUCCION
INDUSTRIAL

Para la construccion de la planta, se realizarsaria de trabajos que se detallan
a continuacion:

9.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA.

Se ha previsto varias actuaciones:

- Retirada de 20 cm de tierra vegetal de toda lanizheion.

- Desmonte de la parte elevada del terreno y extendid zonas mas
desfavorables. Se consigue asi obtener una péadieave de la urbanizacion.

- Compactacion en tongadas de 30 cm de las tierrasbanizacion y extension
de 30 cm de zahorra o todo uno en urbanizaciomw saila zona de la nave. Se
conseguira compactacion del 95% proctor normal.

- Relleno con tierras propias de la superficie dedae hasta 0.64 m desde la

cota 0 de la urbanizacién terminada. Se finalizdaé tierras de la superficie

de la nave con 0.30 m de zahorra compactada hiastala la solera a ejecutar.

Se realizara la excavacion de un foso pajardias arquetas fosa séptica.

9.2CIMENTACION.

La cimentacion se realizara mediante zapatas aslhdjo pilares metélicos y
vigas de cimentacion entre zapatas para arriosBan esta solucion se evitan asientos
diferenciales.

La solucién adoptada sera:

CUADRO DE ZAPATAS

Zapata | Cantidad Ancho x| Ancho | Altura | Armad. | Armad. | Longitud
(cm) y(cm) | (cm) |enx eny patillas(cm)
Z1 32 200 200 150| 11@25/ | 11925/ 5,25
13cm 13cm
Z2 6 150 150 100| 8@20/ | 8220/ 3,50
20cm 20cm

Las vigas riostras tienen una longitud de 4,0 nsefrona secciéon de 40x40 cm.
Las armaduras colocadas seran:

- Armadura superior: 2 redondos diam. 20 mm
- Armadura inferior: 2 redondos diam. 20 mm
- Estribos: 2 redondos diam. 6 mm cada 14 cm

Se tendra en cuenta bancada de 30 cm con mallazad&815 cm para el apoyo
de la caldera de agua caliente y depésitos deigate y agua fria.
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Para la valla electrosoldada perimetral se realiza cimentacion mediante
zapatas aisladas y vigas de amarre entre zapataarmpastrar. Caracteristicas:

CUADRO RESUMEN
Concep| Cantidad | Ancho x| Ancho | Altura | Armad. | Armad. | Longitud
to. (cm) y(cm) | (cm) |enx eny patillas(cm)
Zapata 92 100 100 20Q 8320/ 8020/ 3,25
20cm 20cm
Viga 92 40 80 4,0 | 6916/ e @ - -
8/20cm

Los materiales empleados seran los siguientes:

*Hormigon: HA-25-P-30-lla en losas, zapatas, muregggs de cimentacion.
*Hierros: B-400-S en todos los elementos.
e Tamafio maximo del arido: 30 mm.

El hormigon de limpieza sobre los que apoyaran @ms las losas de
cimentacion sera de HA-25-P-20. El estudio geotécmo indica existencia de
humedades del suelo, si durante la ejecucion sectdean se evitaran mediante
encachado de bolos de albero y lamina de polietileajo la solera armada.

Se ha considerado un coeficiente de Balasto d®Trlith3.

9.3SANEAMIENTOS.

Se ha previsto una red de saneamiento interiorayexterior en PVC, separando
las aguas pluviales de las residuales.

- Red de saneamiento exterior:

La red exterior esta prevista para recoger lassapluviales y conducirlas hasta
el lateral de la nave, donde se conducira hastanata para su correntia natural.

Para la recogida de las aguas pluviales se dispersos canalones realizados
mediante chapa de acero galvanizado de 1,5 mnpésas colocados uno a cada lado
de la nave, con una pendiente del 4%. Las dimeesidal canalon seran:

L
cu

-

= U

0,23
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La nave dispone de 3 bajantes a cada lado de d@meminal 160 mm, que
llevan el agua hasta los colectores enterradosiguidan por el borde de la nave.

Estos colectores tienen un diametro nominal de 384 circulando con una
pendiente del 2 %.
- Red de saneamiento interior:
Para la red de saneamiento interior también segmulealcer dos distinciones, por
un lado el agua que proviene de los aparatos sasitapor otro lado el agua derivada
del proceso industrial.

0 Aseos Yy vestuarios:

La red de saneamiento de los aseos y vestuaricsabea a través de tubos de
PVC, hasta las distintas arquetas de acero inoeidple se disponen en la planta.

Segun los calculos realizados, los diametros dedaducciones seran:

Aseos: Diametro nominal 75 mm
Vestuarios: Didmetro nominal 110 mm

Los didmetros de los sifones y derivaciones indiaids se muestran en la
siguiente tabla:

APARATO uD @ SIFON Y DERIVACION IND.
Lavabo 2 40
Ducha 3 50
Inodoro 5 100

0 Aguas derivadas del proceso productivo:

Para el sistema de saneamiento del resto de lgapd@nhace una estimacion
aproximada, ya que este consumo no esta tabulaelmp& teniendo en cuenta que
una conduccion nunca puede ser menor que una guededa aguas arriba.

Para su conduccidén se cuenta con que la solera davie no esta totalmente
nivelada, sino que cada sala es independient&adai una tiene unas pendientes del
1% dispuestas segun plano de saneamiento. EsteiGsolse plantea como la mas
apropiada ya que la limpieza se realiza se reatimeagua a presion, y con la ayuda de
un cepillo el agua residual es facilmente recogimalos sumideros.

Estos sumideros estan realizados en acero inoeidgiblisponen de un cesto
para la recogida de posibles solidos.

La conexion entre sumideros se realiza medianteria de PVC, cuyos
didmetros se detallan en el plano de saneamiento.
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A la salida de la nave se recoge todo el agua miedina tuberia de diametro
nominal 350 mm, que la conduce hasta la fosa septic

9.4ESTRUCTURA.

La edificacion estd compuesta por pérticos redtizamediante pilares HEB
300 y vigas IPE 400, con refuerzos tanto en laasvigomo en los pilares. Las correas
son ZF 160x3 galvanizadas.

En los pilares se suelda un angular de 50 mm a $adongitud, dejando una

distancia aproximada de 15 cm entre angular y dlenla viga. La funcidén del angular
de acero seré sostener las placas de hormigonleDeta

Flaca de harmigdn

Argulo de S0x50

La estructura se compone de un total de 16 porSeparados 6 m entre ellos.
Arriostrados entre si por cruces de San Andrészeslls mediante cable redondo de
acero de 16 mm de didmetro con tensores.

Se colocan un total de 12 correas a cada lado cigbiarta para el apoyo de las
chapas tipo sandwich.

Para la sujecion de los faldones se emplea unacast@ auxiliar realizada
mediante tubos cuadrados de 40x40 mm.

La base de los pilares se sueldan a las placasdileamediante cordones de
soldadura de caracteristicas:
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C I < a; =13 mm
ac a, =13 mm]
03 a; = 7 mm
L; = 280 mm
: - ﬁ L, =120 mmI
| | L; =220 mm

L1

Las placas de anclaje tienen unas de dimensioné®@e&00 mm y 20 mm de
espesor. Con cartelas realizadas mediante chapgaram y 6 pernos de redondo liso
de 16 mm de didmetro y 600 mm de longitud.

9.5CERRAMIENTOS.

- Cerramiento exterior

El cerramiento de la nave se realiza mediante pldeahormigén alveolar de 12
cm de espesor y 1,2 m de alto. La longitud de lasag varia segun la distancia entre
pilares, siendo esta de 6,0 m aproximadamenteeféaien cuenta que hay que dejar
una separacion minima de 2 cm entre el final ¢giédlea y el alma de la viga.

El montaje de las placas se realiza mediante cagrida deslizando la placa
entre el ala de la viga el angular. Montando uranes de la otra, teniendo en cuenta
gue se colocaran antes que la cubierta.

Para los dinteles de las puertas se coloca una 14@PNsoldada de pilar a pilar,
para usarla de apoyo para lar placas que se morgacima.

El montaje de los premarcos de las ventanas seaeala vez que las placas de
hormigdén. Cuando se llega a la posicion donde seaulna ventana, se coloca el
premarco realizado mediante chapa e = 3 mm plegeula, posterior alojamiento de
ventana de aluminio y reja.

La nave solo lleva ventanas y puertas en la faclraddal. Las ventanas son
correderas de aluminio lacado blanco acristaladadiante vidrio laminar 6+6 de
medidas:
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VENTANA MEDIDAS <CM>
W1 400x100
Ve 400x100
W3 300x100
W4 300x100
NS 300x100
VE 300x100
W7 300x100
B 300x100
W3 300x100

Las puertas son de acero inoxidable de medidas:

PUERT#A MEDIDAS (CMD
F1 400x360
Fe 100xee0
F3 100%ee0
F4 100%220
FS 200x360
F& c00xe40
F7 400%360

- Cerramiento interior:

El cerramiento interior se realiza mediante paipe sandwich de 80 mm de
espesor, constituido por dos laminas de chapa@&® galvanizado grecado de 1 mm
de espesor, imprimado y prelacado ambos lados btdoco y en su interior alma de
espuma rigida de 40 kg/m3, inyectado a alta pre&ibsistema de unidn entre paneles
es machihembrado con junta plastica. Para el rereatee paramentos y entre
paramento y techo se usan piezas especiales dedVIabio flexible montadas sobre
angulares de aluminio.

Para la colocacion del falso techo se usan omegaauininio lacado blanco
unidos a las vigas mediante cables de acero ceoren

La eleccidon de colocar paneles sandwich es debigiseaestos se pueden lavar
mediante agua a presion, dando sensacion de liempisalubridad.

Las puertas estan realizadas mediante acero inm&ida
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9.6 CUBIERTA.

La cubierta se resolvera mediante faldon de paskinde de chapa conformada
tipo sandwich de 40 mm de espesor, formado porctlapas conformadas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor, y relleno intagate por inyeccién con espuma
de poliuretano rigido con una densidad de 40 kgéon cumbrera de chapa lisa de
acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con dégamioaimo de 50 cm.

En la cumbrera se colocan caballetes de aspirasigitica de chapa lisa de acero
galvanizado de 1mm de espesor, con desarrollo miden550 cm y garganta de 250
mm.

Con el fin de recoger las aguas pluviales se codoc@analones realizados
mediante chapa lisa de acero galvanizado de 1,5danespesor, con desarrollo
minimo de 90 cm.

En general se utilizaran chapas de acero galvamipad ambas caras mediante
procedimiento SENDZIMIR y aplanado bajo tensionn eecubrimiento de zinc de
275 gr/n.

Se instalaran bajantes de PVC para pluviales apsyadbre los pilares de la
estructura con apoyos suficientes para su rigilezterminacion a nivel del suelo sera
mediante codo a 90°.

La cubierta se monta sobre perfiles zf 160x3 mnocaaos a una distancia de
1,33 m.

9.7FONTANERIA.

0 Agua potable:

Existira un suministro de agua potable procedeatia ded urbana. La acometida
principal, realizada en acero galvanizado y diaBnn alimenta dos depdésitos de
12.500 litros de capacidad para asegurar el abastedto ante posibles cortes de la
red municipal.

Para la circulacion de agua potable se empleanbdosas de 1,5 CV, que
asegurar que toda la red se mantiene con la presiboiente para satisfacer la
demanda en cada punto.

Este circuito de agua potable alimenta:

- Aseos: 2 aseos, cada uno de los cuales esta digeitavabos y 2 retretes.
- Vestuarios: Provisto de 8 duchas, 8 lavabos yrétest.

Los distintos diametros empleados para la circalaede agua potable a los
distintos puntos se muestran en el plano de foritane
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Para la realizaciéon de los calculos necesario$ifaglas segun CTE-DB-HS) se
toman los siguientes valores:

- Presion del agua a la altura del contador sumadatrpor la compariia
Emasesa: 25 m.c.a.

- Presién minima necesaria para el correcto funcieram de los distintos a
aparatos: 15 m.c.a. (segun CTE-DB-HS, se debe @seguoa presion de 100
KPa (10,2 m.c.a.)).

- Velocidad del agua: 1,5 m/s

- Caudal instantaneo para cada aparato es:
- Retrete: 0,1 1/s
- Lavabo: 0,1 1/s
- Ducha: 0,2 1/s
- Fuente: 0,1 1/s

o0 Agua caliente:

Con el fin de proporcionar la energia necesariaa par produccion de
climatizaciéon y agua caliente sanitaria se requéaidera de agua caliente. Se instala
una caldera de agua caliente de 170.000 Kcal/h,qo@mador de gas propano, un
depdsito acumulador de 3.500 litros y dos bombds @¥ para la circulacion del agua
de la caldera.

El suministro del agua caliente sanitaria se raafied de tuberia de cobre
calorifugado de 63 mm de diametro. Para el abastecio de agua caliente en duchas
y lavabos se instalan dos bombas de 1 CV cada wumadgpdsito con capacidad para
7.800 litros. El suministro de agua para este dapée realiza mediante la red de agua
potable.

El circuito de agua caliente sanitaria alimenta:

- Aseos: 2 aseos, cada uno de los cuales esta digdimvabos
- Vestuarios: Provisto de 8 duchas y 8 lavabos

Los distintos diametros empleados para la circalade agua calienta a los
distintos puntos se muestran en el plano de foritane

Para la realizacidon de los calculos necesario$ifaglas segun CTE-DB-HS) se
toman los siguientes valores:

- Presién minima necesaria para el correcto funcieram de los distintos a
aparatos: 15 m.c.a. (segun CTE-DB-HS, se debe @seguoa presion de 100
KPa (10,2 m.c.a.)).

- Velocidad del agua: 1,5 m/s
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- Caudal instantaneo para cada aparato es:
- Lavabo: 0,065 I/s
- Ducha: 0,11/s

o Agua para abastecimiento de la planta:

Este circuito estd compuesto por el grupo de bombepodsito y circuito de
tuberias necesario para el correcto funcionamieletdos grupos de limpieza, los
enfriadores y la caldera.

Existira un suministro de agua no potable proceddal depdsito situado junto a
la caseta de bombeo. Dicho depésito tiene capagdeal 300.000 I. El llenado se
realiza mediante un pozo 30 metros de profundi®aga ello se emplea una bomba
sumergida de 3 CV. Junto a esta bomba se sitGaletlas mismas caracteristicas para
asegurar el abastecimiento en caso de averia.

Para abastecer a la planta a partir de este depésé@mplea un grupo de bombeo
compuesto por 3 bombas de 2,7 CV cada una.

Este circuito de agua alimenta:
- Enfriadoras: 2 x 0,2 I/s (las enfriadoras suministel agua a los climatizadores
y a las incubadoras)
- Grupos de limpieza: 5x 2 I/s
- Caldera: 0,2 1/s

Los distintos diametros empleados se muestran glare de fontaneria.

9.8INSTALACION DE PRODUCCION DE AGUA FRIA.

Para el funcionamiento de los climatizadores saieeg agua fria entre 10 y 15
°C. Ademas, las incubadoras también necesitanfaguaara su funcionamiento.

Para ello se emplean dos enfriadores de 70.000 &, adumuladores con
capacidad de 5.000 litros y un grupo de bombeo cestp por 3 bombas de 2 CV
cada una.

El agua para los enfriadores procede del depdésitoagua “no potable”
impulsada por las 3 bombas de 2,7 CV situadas emskta de bombeo.

Caracteristicas del equipo de produccion de agaa fr

Marca CIATESA MOD. CHAE1202. Incluida bomba de cabara precalentar
agua al retorno del equipo de produccion de agliantea Equipo formado por
estructura de acero galvanizado, dos compresorépal@lternativo semi-hermético,
ventiladores de tipo axial a motor trifasico cororoexterno, condensador de dos
baterias, evaporador de tipo multitubular y coruiios frigorificos independientes.
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Incluido cuadro eléctrico. Incluido también Kit adlico (bomba, depdsito y vaso de
expansion).

9.9INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO.

Esta instalacion suministrara aire comprimido a rtajuinas de incubacion,

equipos de limpieza satélites y elementos mecanigstglados en la planta de
incubacion.

El sistema estara formado por los siguientes elaren
- Central de Produccion.
La Central de Produccién estara compuesta a spordns siguientes elementos:

« Toma de aire. En la entrada de aire de la unidatboesora se dispondra
un equipo de filtrado en seco para eliminar pald&de polvo o impurezas.

* Grupo generador. Estara formado por dos unidadepresoras conectadas
a la red eléctrica de la instalacion y a la retiefeas segun NTE-IEP.

* Filtro de linea.

e Depésito acumulador. Dos depdésitos en los propiopas actuaran como
elemento separador para absorber las variacionesrdgimo de la red y
para amortiguar las fluctuaciones de presién priddscpor la unidad
compresora.

e Secador. El secador estara provisto de un by-paspuentee la entrada y
salida del mismo en la salida de aire comprimidoddedsito acumulador,
para eliminar la humedad residual del aire conectald red eléctrica.

- Red de Distribucién.-

La red comprende un conjunto de canalizacionaspdily elementos de corte y
regulacion, situados entre la central de producgitas valvulas de toma que permiten
la conexion de los equipos utilizadores.

Cuando los equipos de consumo utilicen el aire conigpo a una presion
inferior a la de produccion, se intercalar4 en &matizacion correspondiente un
regulador de presion.

Las canalizaciones se separaran como minimo 20 emcudlquier otra
canalizacion, respetandose en cualquier caso lasras@ones respecto a las
canalizaciones eléctricas.

Las canalizaciones horizontales tendran una peteddescendente en el sentido
del flujo de aire comprimido no inferior al 0,5%cel fin de evitar que el agua que se
condensa en las tuberias permanezca en estas.

Las canalizaciones podran ser de cobre o de hiemsouniones de tuberias seran
soldadas.
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Las tuberias secundarias saldran de la principatpgarte de arriba, tomando
forma de cuello de cisne. En la medida de lo pesiblevitaran los codos y las "T".

Todas las tuberias de bajada seran de acero imbxigidlevaran una llave de
paso manual y un purgador.

Las conexiones de las maquinas a la red de airgrooido se realizaran
mediante enchufes rapidos, de diametro intericaliglrequerido por la maquina.

Descripcion del Sistema elegido:

Para el desarrollo de la instalacion de aire camgo se ha elegido dos
unidades compactas productora de aire comprimidapaesta por Compresores de
Aire de tipo Piston de 8 Kg/cm2 de 10 CV y 1.00@it' efectivos. Marca ABC y
Mod. VG-7-PC. Incluidos calderines de 450 | y edmtos de maniobra y proteccion
eléctrica. También incluido secador para la produrcde aire total.

Los compresores se encuentran situados en elontiila sala de instalaciones,
junto a los elementos de mayor consumo. Todo &ee cumplira lo dispuesto en el
Reglamento de Aparatos a Presion y sus Instrucsidéenicas Complementarias.

El compresor estara instalado en una bancada deidg@r mediante soportes
silembloks, que absorban las vibraciones produ@ddes arranques y paradas.

9.10 EQUIPOS DE LIMPIEZA:

La planta cuenta con cuatro unidades centralizddabmpieza a alta presion
destinadas a la limpieza y desinfeccion de lososanon las siguientes fases:

- Aplicacion de espuma
- Desinfeccion
- Enjuague para completar la limpieza.

Construido en Acero Inoxidable con conexiones @ a presion, agua a alta

presion, espumante y desinfectante. Incluido eetprl de productos quimicos en
limpieza.

9.11 INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

La incubacion y nacimiento de los pavitos requigraular con exactitud las
condiciones naturales de incubacion. Para elleggiere que las salas de incubacién
y nacimiento sean salas estancas y controladasnewacion de aire, temperatura y
humedad relativa durante la evolucion del hueveehiaseclosion.

Para acondicionar las salas se instala cuatro esjdig climatizacion para el aire
gue permite regular la temperatura hasta 45°C.
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Las sala de clasificacion, expedicion, salas intglias y pasillos deben
permanecer a temperaturas y humedades controladas@alterar la evolucidn de los
huevos y pavitos nacidos.

Para acondicionar las salas se instalaran conddetagalvanizado en el falso
techo practicable entre la cubierta y el techoadimdtalacion. Estos conductos parten
de los equipos de acondicionamiento de aire, yzazalel trazado por el falso techo
hasta la sala a acondicionar. En la sala a adondicse conecta el conducto de
galvanizado a una manga aérea debajo de techo da 4@ diametro y extendida a lo
largo de la sala para homogeneizar el ambientéstdexvarios puntos de extraccion de
aire en cada sala y conducto de galvanizado dencetoor el falso techo hasta el
equipo de acondicionamiento de aire.

Los conductos de galvanizado son de 0,8 mm de aspeseccion segun
volumen de aire a mover. Para esta instalacioadesiones son entre 0,3 my 0,6 m.
Los conductos seran soportados por las vigas pode la estructura de la nave
mediante cables de acero de 10 mm de espesor.

9.12 ILUMINACION.

o lluminacién de la planta:
Para el calculo de las luminarias se considera tadalanta como una zona
diafana de superficie igual a 2.700 metros. Tomagldoivel de iluminacidon media
exigido de 400 lumenes.

Las luminarias estan formadas por plafones de pdéas fluorescentes de 18 W,
proporcionando cada una de ellas 2.600 lGmenes.

El sistema de alumbrado escogido es el de ilundnadirecta, siendo la altura
de suspension de las luminarias de 3,5 m.

Luminarias colocadas por zona:

Recepcion de huevos (81 m2) : 8 luminarias

- Tratamiento de huevos (189 m2): 18 luminarias

- Salas de incubacion (612 m2): 48 luminarias

- Limpieza de carros de incubacion (100mz2): 10 luméasa
- Secado de carros de incubacion (44 m2): 4 lumisaria

- Vestuarios (91 m2): 10 luminarias

Comedor (70 m2): 6 luminarias
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- Sala de transferencia (84 m2): 6 luminarias

- Salas de nacimiento (114 m2): 9 luminarias/sala

- Carros de pavipollos 176 m2): 15 luminarias

- Sala de seleccion (176 m2): 15 luminarias

- Sala de pavipollos (225 m2): 17 luminarias

- Expedicion de pavipollos (45 m2): 4 luminarias

- Cajas de plastico (135 m2): 12 luminarias

- Lavado de carros de nacimiento (104 m2): 10 lunasar
- Secado de carros de nacimiento (50 m2): 4 lumisaria
- Sala técnica complementaria (126 m2): 11 luminarias

- Pasillo 1 (72 m2): 6 luminarias
- Pasillo 2 (26 m2): 3 luminarias
- Direccién: 4 luminarias
- Oficina: 4 luminarias
Habra lugares en los que por diferentes motivosca@ecaran luminarias
compuestas pon dos lamparas, por lo que en estos coloca el doble de las

indicadas anteriormente. En el plano de iluminacséhmuestra el reparto de las
luminarias.

o lluminacién exterior:

Para el alumbrado exterior se utilizan dos tiposudgnarias diferentes, ambas
de vapor de mercurio de color corregido.

- Tipo A - Brazo de tubo de acero, para sujecion mural, comnlaria de
alumbrado viario, con alojamiento de equipo panapidras de 200 W y 20.000
Im.

- Tipo B - Columna de iluminacion con base de hierro fundiddtura 3,5 m,
con alojamiento de equipo para lamparas de 20020/G00 Im.

Se distinguen dos zonas: zona perimetral de layassto de la parcela.

Para la zona perimetral la luminancia requerideedsdr de Em.=60 lux. (La
zona perimetral abarca hasta una distancia de snddsde cada punto de la nave).

Planta de incubacidn de huevos de pavo Pagina 31



Se usaran lamparas de vapor de mercurio con coieegido de 200 W y 20.000

Im de flujo.

El sistema de alumbrado escogido es el de ilundnadirecta, siendo la altura
de suspension de las luminarias de 5,5 m. Colos&ndo total de 11 luminarias

distribuidas por el perimetro de la nave.

Para el resto de la parcela la luminancia requeldte ser de Em.=15 lux.

Se usaran ladmparas de vapor de mercurio con colwegido de 200 W y
20.000 Im de flujo colocadas en columnas de ilugidracon base de hierro fundido
realizadas mediante tubo redondo de 60x3 mm. Caraltura de 3,5 m.

Se colocaran un total de 25 luminarias repartilasnanera uniforme por toda
la parcela, haciendo especial hincapié en los aasnirieriores.

El sistema de alumbrado escogido es el de ilunnadirecta, siendo la altura

de suspension de las luminarias de 3,5 m.

9.13 INSTALACION ELECTRICA.

Para la instalacion eléctrica de la planta se dsisfacer una demanda de

516.002 W, gue se distribuyen de la siguiente forma

RECEPTOR UNIDAD P. ud. (W) COSQ PW) |Q (var)
Alum. S.I. 1 792 0,9 792 384
Emerg. S.1. 1 36 0,9 36 18
A. Ext. 1 (R) 1 2.400 0,9 2.400 1.16pR
A. Ext. 2 (S) 1 2.400 0,9 2.400 1.142
A. Ext. 3 (T) 1 2.400 0,9 2.400 1.16p

Fuerza 1 1 5.000 0,85 5.000 3.098

Compresores 2 7.360 0,85 14.729 9.123

Climatizadores 4 8.000 0,85 32.00( 19.432
Bom. Cal. 2 1.500 0,85 3.000 1.840

Enfriadores 2 70.000 0,85 140.00p 86.164
Bombas climat. 4 550 0,85 2.200 1.363
Bombas enfr. 3 1.500 0,85 4.500 2.789
Grupo presion incub, 3 1.500 0,84 4.50( 2.7189
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Cuadro secundario 1 1 35.508 19.84B 11.B61
Cuadro secundario 2 1 210.000 210.000 13d.146
Cuadro secundario 3 1 14.328 14.32B 8.9426
Cuadro secundario 4 1 17.246 18.24p 10.B20
Cuadro secundario 5 1 24.212 39.63p 24 193
Totales 516.002 | 316.286
La potencia requerida por los cuadros secunddewea &l siguiente reparto:
- Cuadro secundario 1:

RECEPTOR UNIDAD P. ud. (W) coSs@ P (W) (v(zgr)
Alum. 1 (R) 1 2.256 0,9 2.256 1.092
Alum. 2 (S) 1 2.256 0,9 2.256 1.092
Alum. 3 (T) 1 2.256 0,9 2.256 1.092
Emerg. Inc. 1 180 0,9 180 88

Fuerza 2 1 3.000 0,85 3.000 1.8p0
Extrac. 1 1 900 0,85 900 55§
Grupo frio 2 3.000 0,85 6.000 3.719
Volt. 1 1.000 0,85 1.000 620
P. secc. 1 1.000 0,85 1.000 620
Rampa 1 1 1.000 0,85 1.000 620
Totales cuadro 085 | 19.848 | 11.361
secundario 1
- Cuadro secundario 2:

RECEPTOR UNIDAD P. ud. (W) COSQ PW) |Q (var)
Incub. “x"- “y” 6 35.000 0,85 210.000] 130.1#6
Totales cuadro 085 | 210.000| 130.146

secundario 2

- Cuadro secundario 3:
RECEPTOR UNIDAD P. ud. (W) COSQ P (W) (Vgr)
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Extrc. 2 2 50 0,85 100 62
Alum. 4 (R) 1 816 0,9 816 395
Alum. 5 (S) 1 816 0,9 816 395
Alum. 6 (T) 1 816 0,9 816 395
Emerg. Of. 1 180 0,9 180 88
Mag. Com. 1 3.000 0,85 3.000 1.860

A.C. 2 1.800 0,85 3.600 2.231
Mag. Of. 1 2.000 0,85 2.000 1.240
Fuerza 3 1 3.000 0,85 3.000 1.8p0

Totales cuadro 085 | 14.328 | 852§
secundario 3 T

- Cuadro secundario 4:
RECEPTOR UNIDAD P. ud. (W) coS@ P (W) (Vgr)
Alum. 7 (R) 1 2.352 0,9 2352 1140
Alum. 8 (S) 1 2.352 0,9 2.352 1.140
Alum. 9 (T) 1 2.352 0,9 2.352 1.140
Emerg. Pav. 1 270 0,9 270 13p

Fuerza 4 1 3.000 0,85 3.000 1.8p0

Extrac. 3 1 50 0,85 50 31

Puertas 1 1.550 0,85 1.550 91

Tritur. 1 370 0,85 370 230

M. Sexaje 1 250 0,85 250 15%

C. trans. 1 2.500 0,85 2.500 1.5%0

Rampa 2 2 1.100 0,85 2.200 1.3p3
Cortapicos 1 1.000 0,85 1.000 62p

Totales cuadro 0,85 | 18.246 | 10.3%0
secundario 4
- Cuadro secundario 5:
RECEPTOR UNIDAD P. ud. (W) cosp | P (W) | Q (var)
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Alum. Bom. 1 500 0,9 500 242
Emerg. Bom. 1 36 0,9 36 18
Fuerza 5 1 3000 0,85 3.00d 1.840
Bom. Sum. 1 2.208 0,85 2.208 1.399
Bom. Res. 1 2.208 0,85 2.208§ 1.399
Pres. 1 2 1.104 0,85 2.208 1.349
Pres. 2 3 2.000 0,85 6.000 3.719
Contraincendios 2 11.000 0,85 22.00 13.434
ACS 2 736 0,85 1.472 913
Totales cuadro 0,85 | 39.632| 24.49§
secundario 5

Para dicha demanda es necesario la contrataciaftadeension, por lo que sera
necesario la instalacion de un centro de transfoignade 630 KVA., en cuyo interior
se encuentra la Caja General de Proteccion y Mgedelacual saldra la Derivacion
Individual que alimenta al Cuadro General de Dbsition. De este CGD parten a su
vez cinco cuadros secundarios de distribucidirgsto de circuitos.

La derivacion individual alimenta al Cuadro Genatal Distribucion, con una
longitud total de 36 m, mediante conduccion subitea. La energia suministrada se
efectuard con corriente alterna trifasica con engibtn de servicio de 400 V, mediante
tres lineas formadas por tres conductores de cobreuna seccion de 240 mm2 mas
un neutro de 120 mm?2.

- Conductores.-

Los conductores y cables que se empleen en laalaasines seran de cobre
aislados. La seccion de los conductores a utifieagleterminara de forma que la caida
de tension entre el origen de la instalacion iateyicualquier punto de utilizacion sea
menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para losadamos.

Las intensidades maximas admisibles, se regirasudntalidad por lo indicado
en latabla 1 de la ITC-BT-19.

Los conductores de proteccion tendran una secciomra igual a la fijada en la
tabla 2 de la ITC-BT-18.

Los conductores de la instalacion deben ser faoteneidentificables,
especialmente por lo que respecta al conductoramgwtl conductor de proteccion.
Esta identificacion se realizara por los colores gresenten sus aislamientos.

Cuando exista conductor neutro en la instalaciée prevea para un conductor
de fase su pase posterior a conductor neutro,esgifidaran éstos por el color azul
claro. Al conductor de proteccién se le identif&caor el color verde-amarillo. Todos
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los conductores de fase, 0 en su caso, aquell@s lparque no se prevea su pase
posterior a neutro, se identificaran por los cadararrén, negro o gris.

- Protecciones.-

En el interior de los cuadros se dispondran toamgiotecciones de las lineas
gue se conectan.

Los parametros principales que van a servir cortericr de seleccion de los
dispositivos de proteccion seran: Calibre que vigterminado a través de la corriente
gue circula, curva de funcionamiento, poder deecguie se determinara a través de la

corriente de cortocircuito en ese punto de la lastan y coordinacion de

protecciones.

En el Cuadro General de Distribucion se alojamtelrruptor general de corte
omnipolar, consistente en un tres magnetotérmatosolares 4 x 300 A (uno para

cada uno de los tres circuitos), y las proteccialeel®s distintos circuitos, asi como un

interruptor de corte para cada uno de los cincdrosasecundarios.

Las protecciones contra cortocircuitos, contaatosrectos y sobrecargas de los

distintos circuitos seran:

CIRCUITO DIFERENCIAL LINEA MAGNETOTERMICO
Alumbrado y Alum. S.1. 2X16A, curva C
fuerza de la sala dp 2x40 A, 30mA | Emerg. S.I. 2x16A, curva C
instalaciones Fuerza 1 2x32A, curva C

A Ext. 1 (R) 2x40A, curva C

Alumbrado exterioff 2x40 A, 30mA | A Ext. 2 (S) 2x40A, curva C
A Ext. 3 (T) 2x40A, curva C

Comp. 1 4x20A, curva D

Compresores 4x40 A, 30m Comp. 2 4x20A. curva D
Climat. 1 4x20A, curva C

. . Climat. 2 4x20A, curva C
Climatizadores 4x80 A, 30mA Climat. 3 4x20A. curva C
Climat. 4 4x20A, curva C

Bombas agua Bomb. Cal. 1 4x10A, curva D
calienteg 4x16 A, 30mA Bomb. Cal. 2 4x10A, curva D
Enfriadores 2(4x200 A), | Enfr.1 4x150A, curva D
30mA Enfr. 2 4x150A, curva D

B1 Clima. 4x10A, curva D

Bombas B2 Clima. 4x10A, curva D
climatizacion 4x16 A, 30mA B3 Clima. 4x10A, curva D
B4 Clima. 4x10A, curva D

Bombas para Bomb.1Enfr 4x10A, curva D
enfriadores 4x16 A, 30mA | Bomb.2Enfr 4x10A, curva D
Bomb.3Enfr 4x10A, curva D

Grupo de presion 4x16 A, 30mA  Pres.inc.1 4x10Ayaud
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para incubadoras

Pres.inc.2

4x10A, curva D

Pres.inc.3

4x10A, curva D

Para los interruptores de corte de los cuadrosndacios se utilizan los
magnetotérmicos siguientes:

C.S.D.1 Magnetotérmico 4 x 40 A, curva C
C.S.D. 2 Magnetotérmico 2x(4 x 200 A), curva C
C.S.D. 3 Magnetotérmico 4 x 32 A, curva C
C.S.D. 4 Magnetotérmico 4 x 32 A, curva C
C.S.D.5 Magnetotérmico 4 x 80 A, curva C

Las protecciones de los equipos de los cuadrosidados son:

CIRCUITO |DIFERENCIAL LINEA MAGNETOTERMICO
Alum. 1 2x32A, curva C

Alum. 2 2x32 A, curva C

Alum. 3 2x32 A, curva C

Emer. Inc. 2x6 A, curva C
Fuerza 2 2x20 A, curva C

CSD.1 4x80 A, 30mA Extrac. 1 2x16 A, curva D
Grupo Frio 4x32 A, curva D

Volt. 4x10 A, curva D
P. Secc. 2x16 A, curva D
Rampa 1 2x16 A, curva D

Incub. 1-5 4x63 A, curva D

. Incub. 6-10 4x63 A, curva D
Rele .. [incub. 11-15 4x63 A, curva D

C.S.D.2 ectromagnético

A%400 A Incub. 16-20 4x63 A, curva D
Incub. 21-25 4x63 A, curva D
Incub. Nacim. 4x63 A, curva D

Exter. 2x10 A, curva D

Alum. 4 2x16 A, curva C

Alum. 5 2x16 A, curva C

Alum. 6 2x16 A, curva C

C.S.D.3 4x40 A, 30mA Emer. Of. 2X6 A, curva C
Maq. Com. 2x20 A, curva D

A.C. 2x25 A, curva D

Mag. Of. 2x16 A, curva D
Fuerza 3 2x20 A, curva C

Alum. 7 2x32 A, curva C

Alum. 8 2x32 A, curva C

C.SD.4 4x40 A, 30mA Alum. 9 2x32 A, curva C
Emer. Pav. 2X6 A, curva C
Fuerza 4 2x25 A, curva C
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Extrac.2 2x10 A, curva D
Puertas 2x16 A, curva D
Tritur. 4x10 A, curva D
M. Sexaje 2x16 A, curva D
C. trans. 4x10 A, curva D
Rampa?2 2x16 A, curva D
Cortapicos 2x16 A, curva D
Alum. Bom. 2x16 A, curva C
Emer. Bom. 2x16 A, curva C
Fuerza 5 2x16 A, curva C
Bom. Sum. 4x10 A, curva D
C.S.D.5 4x50 A, 30mA Bom. Res. 4x10 A, curva D
Pres.1 4x10 A, curva D
Pres. 2 4x20 A, curva D
ACS 4x10 A, curva D
Bombas Contrainc. 4x50 A, curva D
- Secciones.-

Todos los conductores iran acompafados en su ickwodel conductor de
proteccion correspondiente con un nivel de aislatoiggual que el del conductor de
fase en el interior de tubos con un grado de peaiacsuficiente y su dimension sera la
fijada por la demanda de los receptores, en fund@ta caida de tension admisible
gue no sera superior al 3% en los circuitos de latado y al 5% en el resto de los
circuitos. Con estos datos se calcularan las seeside los conductores que siempre
iran identificados por sus colores reglamentarias,utilizando en ningiin caso un
mismo conductor neutro para varios circuitos nicef@ndo la conexion de los
interruptores unipolares sobre dicho conductompre sobre el de fase.

Para los distintos circuitos las secciones dedoslactores son:

CIRCUITO LINEA SECCION DE LONGITUD |LINEA DE
LOS (m) TIERRA
CONDUCTORES

Alumbrado y | Alum. S.1. 2x1,5 mm2 15 1,5 mm2
fuerza de la salg Emerg. S.I. 2x1,5 mm?2 15 1,5 mm2

de instalacioneq Fuerza 1 2x4 mm?2 20 4 mm2
A Ext. 1 (R) 2x10 mm2 70 2x10 mm2]

A'é‘):?:rzg?o AExt. 2 (S) 2x10 mm2 80 10 mm2
A Ext. 3 (T) 2x10 mm?2 90 10 mm2

Compresores Comp. 1 2X2,5 mm?2 I 2,5 mm2
Comp. 2 2X2,5 mm2 I 2,5 mm2

Climat. 1 4x2,5 mm2 8 2,5 mm2

Climatizadores Cl@mat. 2 4x2,5 mm2 8 2,5 mm2
Climat. 3 4x2,5 mm2 8 2,5 mm2

Climat. 4 4x2,5 mm2 8 2,5 mm2
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Bombas agua | Bomb. Cal. 1 4x1,5 mm2 12 1,5 mm2
caliente Bomb. Cal. 2 4x1,5 mm2 12 1,5 mm2
Enfriadores Enfr. 1 4x70 mm2 5 35 mm2
Enfr. 2 4x70 mm2 5 35 mm2

B1 Clima. 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2

Bombas B2 Clima. 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2
climatizacion | B3 Clima. 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2
B4 Clima. 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2

Bombas para Bomb.1Enfr 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2
enfriadores Bomb.2Enfr 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2
Bomb.3Enfr 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2

Grupo de Pres.inc.1 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2
presion para | Pres.inc.2 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2
incubadoras | Pres.inc.3 4x1,5 mm2 5 1,5 mm2

Las secciones adoptadas para la alimentacion deigmbos secundarios sera de:

* Para el Cuadro Secundario 1 se utilizan unos caodscde 4x10 mm2, con

una longitud total de 70 m. El cable de puest@maitiene una seccion de 10
mm?2.

» Para el Cuadro Secundario 2 se utilizan 2 circuitms unos conductores de
3x120 mm2 /60 mm2 y una longitud total de 57,5 rdacano. El cable de
puesta a tierra tiene una seccién de 5¢.mm

« Para el Cuadro Secundario 3 se utilizan unos cdacdkscde 3x6 mf con una
longitud total de 30 m. El cable de puesta a tigerze una seccién de 6 fim

« Para el Cuadro Secundario 4 se utilizan unos cdacdkscde 4x6 mf con una
longitud total de 32 m. El cable de puesta a tigerze una seccién de 6 fim

« Para el Cuadro Secundario 5 se utilizan unos ceockscde 4x25 mfn con
una longitud total de 40 m. El cable de puest@m@atitiene una seccién de 25

mn.

Las secciones adoptadas para los conductores quen pde los cuadros
secundarios son:
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CIRCUITO LINEA SECCION DE LOS LONGITUD LINEA
CONDUCTORES DE
TIERRA
Alum. 1 2x10 mm2 45 10 mm2
Alum. 2 2x10 mm2 45 10 mm2
Alum. 3 2x10 mm2 45 10 mm2
Emer. Inc. 2x1,5 mm2 45 1,5 mm2
CSD 1 Fuerza 2 2x1,5 mm2 45 1,5 mmp
T Extrac. 1 2%X2,5 mm2 45 2,5 mm
Grupo Frio 4x6 mm2 14 6 mm2
Volt. 4x1,5 mm2 15 1,5 mm2
P. Secc. 2x1,5 mm2 20 1,5 mmp
Rampa 1 2x1,5 mm?2 20 1,5 mmp
Incub. 1-5 4x16 mm2 35 16 mmJ4
Incub. 6-10 4x16 mm2 35 16 mm?
CSD. 2 Incub. 11-15 4x16 mm?2 35 16 mm3
Incub. 16-20 4x16 mm?2 35 16 mm3
Incub. 21-25 4x16 mm?2 35 16 mm3
Incub. Nacim. 4x16 mm?2 35 16 mm3
Exter. 2x1,5 mm2 20 1,5 mmj
Alum. 4 2X2,5 mm2 30 2,5 mm?Z
Alum. 5 2X2,5 mm2 30 2,5 mm24
Alum. 6 2X2,5 mm2 30 2,5 mm?Z
C.S.D.3 Emer. Of. 2x1,5 mm2 25 1,5 mm2
Maqg. Com. 2X2,5 mm2 15 2,5 mmp
A.C. 2x4 mm?2 10 4 mm?2
Mag. Of. 2x1,5 mm2 15 1,5 mm3
Fuerza 3 2x2,5 mm2 15 2,5 mmp
Alum. 7 2x10 mm2 40 10 mm2
Alum. 8 2x10 mm2 40 10 mm2
Alum. 9 2x10 mm2 40 10 mm2
Emer. Pav. 2x1,5 mm2 30 1,5 mmp
Fuerza 4 2X6 mm?2 40 6 mm2
CSD 4 Extrac.2 2x1,5 mm2 15 1,5 mm2
R Puertas 2x1,5 mm2 16 1,5 mmp
Tritur. 4x1,5 mm2 20 1,5 mm2
M. Sexaje 2x1,5 mm2 15 1,5 mmp
C. trans. 4x1,5 mm2 15 1,5 mmp
Rampa2 2x1,5 mm2 20 1,5 mmp
Cortapicos 2x1,5 mm2 15 1,5 mmp
Alum. Bom. 2x1,5 mm2 10 1,5 mm3
Emer. Bom. 2x1,5 mm2 10 1,5 mmp
Fuerza b 2x1,5 mm2 10 1,5 mmp
C.SD.5 Bom. Sum. 4x1,5 mm2 40 1,5 mmp
T Bom. Res. 4x1,5 mm2 20 1,5 mmp
Pres.1 4x1,5 mm2 10 1,5 mmp
Pres. 2 4x2,5 mm2 10 2,5 mmp
ACS 4x1,5 mm2 10 1,5 mm3
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Bomba_s A%10 mm?2 10 10 mm2
Contrainc.

Las canalizaciones eléctricas se situaran siemmrencima de aquellas por las
gue deriven fluidos o en las que se pueda prodocidensaciones y en los puntos en
los que no se pueda evitar (cruces) se dispondeameatos de proteccién adecuados.
Por el interior de los tubos discurrird siempreiaico circuito con los conductores de
fase, neutro y proteccién con sus colores reglaamiestcorrespondientes.

- Los diametros de los tubos son:

Para el célculo de los diametros de los tubos geraa los valores de las tablas
recogidas en la ITC-BT-21 del REBT, segun seanlizatéones fijas en superficie o
enterradas.

Por lo tanto, segun la canalizacion y la seccioriodecables, se tendran los
siguientes valores para los diametros de los tubos:

- Derivacion individual (canalizacion enterrada):

La derivacion individual se divide en tres line&ada una de ellas con
conductores unipolares de 240 mm2 de seccion. Gadale las tres lineas va bajo
tubos de diametro exterior 225 mm
- Linea de alimentacion al cuadro secundariogk=£82 mm
- Linea de alimentacion al cuadro secundario 2D2e& 75 mm
- Linea de alimentacion al cuadro secundarios<25 mm
- Linea de alimentacion al cuadro secundario=L25 mm
- Linea de alimentacion al cuadro secundario 5ajcaacion enterrada): fa= 40 mm
- Circuitos de alumbrado:d= 20 mm
- Circuitos de alumbrado de emergencig;:®16 mm
- Circuitos de fuerza: =20 mm
- Circuitos de alumbrado exteriorglp= 25 mm
- Circuitos de compresoresgl= 20 mm

- Circuitos de climatizadores:gf= 20 mm

- Circuitos de calderas:d@= 20 mm
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- Circuitos de bombas:dg= 16 mm
- Circuitos de enfriadores:g= 63 mm
- Circuitos de incubadorasef= 40 mm

- Circuitos restantes: 2= 20 mm
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CAPITULO X.- PROTECCION CONTRAINCENDIOS.-

10.1.- CONFIGURACION DEL EDIFICIO.-

10.1.1.- Caracteristicas del establecimiento imgiigtor su configuraciéon y ubicacion
con relacién a su entorno.

La fabrica pertenece al grupo de los establecimgeimdustriales ubicados en un
edificio, y dentro de este grupo, se clasifica cdipo C, ya que el establecimiento
industrial ocupa totalmente un edificio que estda distancia mayor de tres metros de
otros edificios.

10.1.2.- Caracterizacion del establecimiento irdsior su nivel de riesgo intrinseco

Debido a la densidad de carga que tiene el edifidastrial y segun lo establecido
en el Reglamento de Seguridad Contra IncendioessRdtablecimientos Industriales, la
fabrica del presente proyecto posee un nivel dgaiatrinseco BAJO-1.

10.2.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES SEGUN SU CONFIGURACION, UBICACION Y NEL DE
RIESGO INTRINSECO

10.2.1.- Proteccioén pasiva

Dentro de este apartado se encuadran los elemedetgsroteccion que no
precisan de la actividad humana para actuar.

- Materiales.-
Las exigencias de comportamiento al fuego de lodymtos de construccidon se
definen determinando la clase que deben alcangginsla norma UNE-EN 13501-1

para aquellos materiales para los que exista nammanizada y ya esté en vigor el
marcado “CE”".

-  Productos de revestimiento.-

Los productos utilizados como revestimiento o adalmuperficial interiores, asi
como los exteriores deben ser de clase M-2.

- Productos incluidos en paredes y cerramientos
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Los productos utilizados para los elementos cocisias utilizados para paredes
o cerramientos deben ser de la clase M-3

- Otros productos.

Los productos situados en el interior de falsobdscdeben ser de clase M-1.
Los cables deberan ser no propagadores de incgndion emisibn de humo y
opacidad reducida.

Los productos de construccion pétreos, ceramicasetélicos, asi como los
vidrios, morteros, hormigones o yesos, se congidede clase M-O0.

- Estabilidad al fuego de los elementos constructb@antes.

Las exigencias de comportamiento ante el fuegoslelementos constructivos
portantes deben mantener la estabilidad mecanicap@cidad portante) en el ensayo
normalizado conforme a la normativa vigente.

o Estabilidad al fuego de los elementos estructurales funcion
portante.

Los materiales que formen parte de los elementogcasgrales en planta sobre
rasante deben tener una estabilidad al fuego a0 (EF-30).

o Estabilidad al fuego de la cubierta y sus soportes.

No se exige estabilidad al fuego minima para loten#es que formen parte de
la cubierta.

0 Resistencia al fuego de elementos constructivagdamiento.-

Las exigencias de comportamiento ante el fuegondelemento constructivo de
cerramiento deben mantener las condiciones confari@a@orma UNE 23093.

- Evacuacién de los establecimientos industriales.

Para la estimacion de las distancias de evacuae@recisa la obtencion de la
ocupacién, que sera: P=1.1xp=1.1x 17 paserl9 personas

La distancia maxima del recorrido de evacuacioa der50 m.

Se dispone de cinco salidas de emergencia.
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- Dimensionado de los elementos de evacuacion:

0 Puertas y pasos.-

La anchura A, en m, de las puertas y pasos dels senos A> P / 200> 0,80
m, siendo P el numero de personas asignadas a dieh@ento de evacuacion y la
anchura de toda hoja de puerta no debe ser meadr,§0 m, ni exceder de 1,20 m.

A>22/200>0,80m> A>0,11>0,80m

Por tanto, aunque siendo suficiente una anchurd,8@ m, la puerta de

evacuacion tendra una anchura de 1.84 m, divididdos hojas de 0.92 m cada una,
siendo su apertura hacia el exterior.

o Pasillos.-

La anchura A, en m, de los pasillos debe ser alosmién> P / 200> 1,00 m,
siendo P el nUmero de personas asignadas a deimem=tio de evacuacion.

A>17/200>1,00 m> A>0,085>1,00 m

Por tanto, los pasillos tendran una anchura micienam.

- Sefalizacién e iluminacion.

La sefalizacion de las salidas habituales seraalesefiiterales con el rétulo
“SALIDA”, y tendran unas medidas que se ajustaradabla 1 de la norma UNE
23.034 con una distancia maxima de observaciode 1

La sefalizacion de la salida de emergencia seraseiial literal con el rétulo
“Salida de emergencia”, y tendra unas medidas gugustan a la tabla 2 de la norma
UNE 23.034 con una distancia maxima de observaigdentre 20 y 30 metros.

Se dispondran sefiales indicativas de direcciérosledcorridos, visibles desde
todo origen de evacuacion desde el que no se perdirectamente las salidas o sus
sefales indicativas.

El nivel de iluminacion de la superficie de las aleB se logrard por una
iluminacion exterior a la sefial.

- Ventilacién y eliminacién de humos vy gases.-

La eliminacion de los humos y gases de la combustjécon ellos del calor
generado, de los espacios ocupados por el sectancdaedio del establecimiento
industrial, se lleva a cabo por las ventanas ytasale salida, siendo la superficie
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aerodinamica de evacuacion de humos de 6,75 m2 @&eade producciéon y de 0,9
m2 en los almacenes, con ventilacion natural.

Ademas por la nave se colocan distintos extractores

- Instalaciones técnicas de servicios de los estatilttos industriales.

Las instalaciones de los servicios eléctricos (iymhdo generacion propia,
distribucion, toma, cesién y consumo de energietrédd), las instalaciones de empleo
de energia mecanica (incluyendo generacién, alnaatiento, distribucion y aparatos
0 equipos de consumo de aire comprimido) y lasalasiones de movimiento de
materiales, manutencion y elevadores de los esiabntos industriales cumpliran
los requisitos establecidos por los reglamentoentgs que especificamente las
afectan.

Los cables eléctricos que alimentan a equipos oglgerd permanecer en
funcionamiento durante un incendio, deberan estategidos para mantener la
corriente eléctrica durante el tiempo exigible aefdructura de la nave en que se
encuentre.

10.2.2.- Proteccién activa.-

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componeetdas instalaciones de
proteccion contra incendios de los establecimiemmagstriales, asi como el disefio, la
ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mant@mto de sus instalaciones,
cumpliran lo preceptuado en el Reglamento de mstates de proteccion contra
incendios, aprobado por Beal Decreto 1942/1998e 5 de noviembre, y en @Grden
de 16 de abril de 1998obre normas de procedimiento y desarrollo delaqu

- Sistemas manuales de alarma de incendio.-

Se colocara un pulsador en cada una de las sdid&slificio, siendo maxima la
distancia entre dos pulsadores de 25 m.

La transmision sonora de alarma se realizard medgrenas de incendios y su
nivel sonoro sera suficiente.

El pulsador estara provisto de cristal frontal t@gado con material plastico para

evitar la caida de cristales, con posibilidad denmmbaciéon de funcionamiento
mediante llave de prueba. Ira provisto de un LEfcador de color rojo.

- Sistema de bocas de incendio equipadas (BIE).-

Aunque estrictamente no es necesaria la colocaa®@iEs,
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Se colocarén tres BIEs, que deben poder funciomaltdneamente.

El tipo de BIE a colocar sera DN 25mm, con una rangia de 60 min., y una
presion de entre 2 y 5 bares.

La distribucion se realizard de forma que desddquiex punto la distancia
méaxima sea de 25 m de recorrido real.

Se ubicaran preferentemente en las vias de evaoyam lugares facilmente
accesibles, existiendo siempre una a menos deélengdlida de un sector.

- Hidrantes exteriores.-

Se colocaran tres hidrantes exteriores con un ta@da00 |/min. y autonomia
de 30 min., ubicado en la periferia del recintaustdal.

Los hidrantes exteriores seran del tipo de coluhitha@nte al exterior (CHE).

La zona protegida por los hidrantes exteriores emuhm radio de 40 metros,
medidos horizontalmente desde el emplazamienttmsidlidrantes.

La distancia entre el emplazamiento de los hidsagteel limite exterior del
edificio sera de 5 m.

Los hidrantes tendran una salida de 100 milimefrda, presion minima en la
boca de salida sera de 5 bar cuando se esté dmsdargs caudales previstos.

- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Para el abastecimiento de agua en caso de inceadigenta con un depdsito con
capacidad de 300.000 litros, para el suministrdl@8pPb6 de las necesidades.

El llenado del depdsito se realizara desde el pdisponiendo de un sistema de
llenado automatico mediante una electrovalvularoteda por un medidor de nivel del
agua.

El disefio y célculo se ajusta a la norma UNE 23500.

El equipo de bombeo necesario para garantizaradtetimiento de agua a los
distintos equipos contra incendios dispondra dsilpgientes elementos:

» 2 bombas de servicio con motor eléctrico de 15 @&va el suministro de agua.

» Bomba de servicio con motor Diesel, para garangt suministro de agua en caso de
fallo en la bomba de servicio con motor eléctrspone de un depdsito de Gas-oil.

 Bomba auxiliar “jockey”, para mantener la red qumzada, compensando las
posibles fugas de la instalacion y evitando la fauea marcha de la bomba principal
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por una pequefa fuga. La bomba jockey arrancag gaaométicamente a través de la
sefal de un presostato.

Los didmetros de las tuberias que alimentan aigtensas de extincion de
incendios se muestran en el plano de protecciémainoendios.

- Extintores portatiles.-

Se instalaran 14 extintores portatiles de clasiadehte de 9 kg (eficacia 21A),
y otros 3 de 25 kg sobre carrito; pudiéndose atilpara fuego de materias organicas.

Para fuegos con presencia de corriente eléctrigispendra junto los cuadros
eléctricos un extintor de Anhidrido Carbdnico dg %&ficacia 34B). En nuestro caso
tendremos 5 extintores de este tipo.

Los recorridos maximos entre los extintores sonarende 15m.

- Alumbrado de emergencia.-

Contaran con una instalacion de alumbrado de emeiggede la via de
evacuacion, los espacios donde estén instaladososjaentros de control o0 mandos
de las instalaciones técnicas de servicios y erdpscios donde estén instalados los
equipos centrales o los cuadros de control de istensas de proteccion contra
incendios.

- Senalizacion.-

Se procederd a la sefializacion de las salidasadkalstual o de emergencia, asi
como la de los medios de proteccion contra incendéoutilizacion manual, cuando no
sean facilmente localizables desde algun puntoadeoha protegida, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento de sefializaedos centros de trabajo.
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CAPITULO XI: EFECTOS MEDIOAMBIENTALES. CONTROL DE
RESIDUOS, VERTIDOS, HUMOS Y OLORES.

11.1.- ANTECEDENTES Y LEGISLACION APLICABLE.

La actividad objeto de este proyecto, por su paericactividad (incubacion y
nacimiento de pavitos) no esté recogida en el Reateto Legislativo 1/2008, de 11
de por el que se aprueba el texto refundido deela de Evaluacion de Impacto
Ambiental de proyectos.

No obstante, se entiende que es una instalaciéiaegue se desarrolla
manipulacion de animales, en este caso, huevog \exjsten instalaciones auxiliares
como calderas de agua caliente, procesos de limpiepersonal para el proceso
productivo.

Por tanto, da lugar a emisiones, vertidos y residgwe deben describirse y
evaluarse. A continuacién, se desarrollan los tBfedviedioambientales de esta
actividad para su Evaluacion Ambiental por el éogambiental, previa consulta a las
administraciones publicas afectadas y, en su castas personas interesadas y
determinar el alcance del estudio de impacto antddien

11.2.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES.

A.- Emisiones a la Atmdsfera.

La actividad objeto de este proyecto no es genemade malos olores. El
proceso de incubacién y nacimiento genera CO2 gwhlevos y animales, pero en
cantidad despreciable, ademas, la ventilacion de skas se renueva con una
frecuencia muy elevada para reducir cualquier prabl sanitario en el desarrollo del
pavito y un control de temperatura riguroso.

Existira una pantalla vegetal de arbolado de heygme en el perimetro de la
explotacion, que permite reducir en cierta medidalguier olor y mejora
estéticamente la instalacion reduciendo el impeaisiaal.

La presente actividad cumple con los requisitoslad@ormativa vigente en
materia de contaminacién atmosférica, segun seatedp de la Ley 74/1.996, de 20
de Febrero, por el que se aprueba el ReglamentoCiaidad del Aire.

Debido a la existencia de una caldera de vapor rd@apo con potencia
calorifica inferior a 2.000 termias por hora, podendefinir a la actividad como una
Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmi@sfdel grupo C; punto 3.1.1,
tanto por el Anexo | del Decreto 74/96 que aprugli@eglamento de Calidad del Aire,
como por el Decreto 833/75 que desarrolla la LeyB8de 22 de diciembre, por lo
gue sera necesario realizar un estudio completmdsion en chimenea por parte de
una entidad colaboradora de la administracion fdrtdel D. 74/96). El resultado de
los analisis realizados determinara que las enesian la atmosfera se encuentren
dentro de los parametros legales.
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Se establece una frecuencia de controles de emasiochimenea de 5 afnos,
segun el art. 17 del D. 74/96

B.- Vertidos Liquidos

Los vertidos liquidos que produce la actividad sdigs provenientes de los
aseos y vestuarios de personal, baldeo y desidfeds los carros y cajas de plastico
de los pavitos y también el baldeo y desinfecci@hadplanta mediante agua a presion
cada 3-4 semanas. La limpieza diaria se realizdiant escobones y desinfeccion
ambiental con esprais y pastillas ambientales a asaldehidos y antifiUngicos para
evitar proliferacibn microbiolégica por zonas humgd Se prevé un circuito de
saneamiento enterrado hasta fosa séptica y su amraouperidodica por gestor
autorizado de vertidos organicos

C.- Residuos Sdélidos.

Los residuos soélidos No Peligrosos producidos sonakcara de huevo y las
bajas de pavitos, ambos son Residuo No Peligrdsasascara de huevo se recoge en
la sala de clasificacion, pasa por una triturag@a reducir su volumen y es retirado
por un gestor autorizado de residuos. La compwbside la cascara de huevo es un
fundamentalmente carbonato calcico. La producd®mrascara de huevo inicial sera
de 300 Kg a la semana.

Las bajas de pavitos producidos son consideradas sobproducto de categoria
C2 y se colocaran en contenedor especial paray elitirados por gestor autorizado.
Los residuos restantes, son los envases de predacmsanitarios, (codigo CER
180204), considerados como téxicos y peligrosos, dsspondran de varios
contenedores, de 200 y 50 litros, segun su naha&@berosoles, bioldgicos, quimicos o
desechables, en los cuales se van almacenandoldastaiada por gestor autorizado
de dichos residuos llevando un control de entrgdasidas. La produccion depende de
los afos, estando entre 20-30 kg/afio.

D.- Ruidos.

El proceso productivo no es generador de ruidoefilddes ya que se
fundamentan en sistemas de ventilacion por condugctoontroles de temperatura y
movimiento de huevos y pavitos mediante carros @asysin ruidos significativos.
Los servicios auxiliares, compresores de aire, etak] bombas de agua vy
climatizadoras no superan los valores permitidoseste tipo de actividades. Sin
embargo, se realizara medida de ruidos y vibrasigaga certificar y garantizar la
actividad dentro de los limites permisibles.

Para calefaccion se realiza mediante equipo de dhimgatizado con agua
caliente mediante calderas por lo que las emisidaesido son minimas.
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11.3.- CONCLUSIONES.

De todo lo expuesto en la presente Memoria, cabacks:

- Que no existe vertido indirecto de aguas a caud®icoiy que el caudal
generado puede recogerse en arqueta impermeahilzadretirada periddica
por gestor autorizado.

- Que en el proceso de produccion, no se generamamgportan ni manipulan,
residuos toxicos o peligrosos, especificados drelal10/1998 de 21 de Abril,
de residuos.

- Que los residuos no peligrosos, cascara de huevosnmimizadas mediante
trituracion, aisladas en contenedor autorizadotyada periodica de gestor
autorizado, asi como las bajas producidas tambiéfistan en contenedor y son
retiradas por gestor autorizado para su procesasienor como subproducto
categoria C2.

- Que en este proyecto, se realizaran las medidesctonas tendentes a eliminar
las molestias, o la insalubridad de este tipo tigidad.

- Que no se altera la capacidad asimiladora y regdosa de la Naturaleza, ni se
perturba el equilibrio ecoldgico general, cumplierwbn la Ley de Proteccién
del Ambiente Atmosférico y Reglamento de la Calidatl Aire de la C.A. de
Andalucia.
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CAPITULO Xll.- CONDICIONES TECNICO-SANITARIAS.

El desarrollo del proyecto ha tenido en cuentaniasnativas afectadas a esta
actividad:

- Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo por el qstsdlece y regula el plan
sanitario avicola.

- Reglamento CE n° 2782/75.- Relativo a la producgi@omercializacion de
los huevos para incubar y de los pollitos de aeesodral.

- Reglamento CE n°® 617/2008, de 27 de Junio de 208l que se establecen
disposiciones de aplicacion del Reglamento (CE)234/2007 del Consejo en
lo que respecta a las normas de comercializacidosdeuevos para incubar y
de los pollitos de aves de corral.

12.1.- REQUISITOS DE INSTALACION PARA LA CONCESIONE LA
AUTORIZACION SANITARIA.

Se han considerado las siguientes medidas:

- No existe separacion fisica y funcional entre ircldra e instalaciones de
cria, ya que una vez clasificado el pavo tras stimmanto es expedido a las
granjas de cria que se encuentran alejadas suéoiente de la instalacion de
incubacion.

- La distribucion de la Planta separa los sectoresdiante salas
independizadas con puertas estancas entre éstas:

- Almacenamiento y clasificacion de huevos @petdn de Huevos)
Desinfeccidn (Tratamiento y conservacion devbs)

Preincubacion (Salas de Incubacion)

- Nacimiento (Salas de Nacimiento) Que se emcaeseparada en
nuestro caso por el Corredor de Transferencia.

- Preparacion y acondicionamiento de las expediés (Constituida
por 4 salas independizadas; Sala de Carros de ghlagip Sala de
Seleccion, Sala de Pavipollos y Sala de Expedidépavipollos)

- Se protege el edificio contra los pajaros procestertdel exterior y los
roedores ya que todas sus fachadas se encuentradasepor puertas metalicas y
de expediciones que son abiertas Unicamente ppeselde mercancia o personal.
Ademas las ventanas y rejillas presentaran malip&garos.

- Los suelos seran de losa de granito con juntaadsall asegurando alta
resistencia, impermeabilidad y lavables. Las peseskran de panel de chapa
lacada en blanco con superficie lisa e impermegbk permitird alto nivel de
higiene sin pérdida de caracteristicas de la sigperf La iluminacion asegura
300-500 lux para todas las zonas de trabajo obtdaimtensidad de iluminacion
en todos los puntos de las salas. El sistemaglda@dn de aire se distribuye
mediante conductos de acero galvanizado en fatdw tg mediante mangas en
salas. Se permite el desmontaje y lavado de lagasacon frecuencia, ademas
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los conductos de acero galvanizado presentaranstnegi para emplear
desinfectantes ambientales para asegurar la desidriede todos los circuitos de
climatizacién. Se prevé la salida mediante citt@ssportadoras de la cascara de
huevo retirada tras el nacimiento de pavipollo d&sintenedor autorizado. Del
mismo modo ocurre con las bajas de los pavipollosarde el proceso de
incubacion y nacimiento. La retirada de ambos elelgios se realizara
periodicamente mediante gestor autorizado de sdbptos animales.

- Los huevos adquiridos para la Planta de Incubgmiéceden en su totalidad
de la Union Europea con numero distintivo de lasd# su origen. Se llevara un
libro de registro de explotacién para todos losvbhsey pavitos expedidos con sus
datos que permita asegurar la trazabilidad delgsmc Ademas los huevos para
incubar irAn acompafiados de certificado sanitdidiabde movimiento.

12.2.- CONDICIONES SANITARIAS DE FUNCIONAMIENTO.
Se han considerado las siguientes medidas:

- El sentido del proceso de los huevos es Unico erabserva en los planos,
en los siguientes pasos:

1.- Recepcion

2.- Conservacion

3.- Desinfeccion

4.- Incubacion

5.- Transferencia

6.- Nacimiento

7.- Salida de Carros de Pavipollos y Selecciéexafe
8.- Sala de Pavipollos y Expedicion

En sentido opuesto y en salas separadas se ré&midabores de limpieza de
utensilios, cajas de plastico y carros.

En paralelo y separado de las lineas anteriorea@eentran las salas de equipos
auxiliares para el proceso productivo (CalderaBjagioras, compresores y equipos de
climatizacion).

Aislado de los anteriores se encuentran los vastugioficinas para el personal.

- Los huevos adquiridos para la Planta de Incubgmiéceden en su totalidad
de la Union Europea con numero distintivo de lasdd su origen.

- Se cumplira con la direccion veterinaria asignadia Rlanta de Incubacion
por parte de la Consejeria de Sanidad. Asi erefierente en las normas de
higiene, el personal debera llevar uniforme dedj@by los visitantes, prendas de
proteccion.

- Se contratard un equipo de mantenimiento formadadp®s personas para
asegurar gque el edificio como el material se maittean perfectas condiciones.
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a)
b)
c)

Las operaciones de desinfeccion afectaran:

A los huevos, entre el momento de llegada y sutpwsincubacion
A las incubadoras de forma sistematica
A las maquinas de nacimiento y al material, trakag@acimiento.

Se llevara un programa de control de calidad miotébico que permitira

evaluar el estado sanitario de la incubadora. Edtar serd realizado por el
laboratorio autorizado de PAVOSMAR S.L. y contrdstgperiodicamente por
laboratorio autorizado externo.

Se comunicard al veterinario oficial o habilitadalguier variacion que se

produzca en la evolucion de la produccion o cualg@intoma que pueda
despertar una sospecha de enfermedad de decladdtigatoria de las aves.

Se llevara un registro de incubadora, en fichesopmrte informatico, que se

conservara al menos durante dos afos, por manafapgsible, y en el que se
indicara:

a)
b)
C)
10
20
30
40
50
60
70

Titular de la Incubadora
N° de autorizacion sanitaria
Tipo o especie de ave de corral de la que proceddmuevos incubados:
Procedencia de los huevos y n° de autorizazinitaria.
Fecha de llegada
N° de huevos
Resultados de los nacimientos
Andlisis de laboratorio realizados y los residis obtenidos
Vacunaciones
Numero y destino de los huevos incubados quediemon lugar a

nacimientos

80
90

Destino de los pavipollos de un dia de vida.
En caso de enfermedad de declaraciéon obligadierias aves, los resultados

de los analisis de laboratorio deberan seran irsteEdiente comunicados al
veterinario habilitado, quien se lo comunicarasadatoridades competentes.

12.3.- MOVIMIENTO PECUARIO DENTRO DEL TERRITORIO N@AIONAL.

Se cumpliran las siguientes medidas para los hugara incubacion y
pavipollos de un dia:

1) Procederéa de explotaciones que cumpliran:

a) Disponer de la autorizacion sanitaria de la autafidompetente de
la comunidad autonoma

b) No estar sujetas, en el momento de la expedicidmguna medida
de policia sanitaria aplicable a las aves de corral

c) Estar situadas fuera de una zona sometida, pon@azanitarias, a
medidas restrictivas con arreglo a la normativa wataria o
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nacional, debido al brote de una enfermedad qudepatectar a las
aves de que se trate.

2) Las cajas, jaulas y medios de transporte cumplen

a) Evitar la pérdida de excrementos reduciengtdida de plumas durante el
transporte. La caja de transporte presenta unia fired en su base que minimiza esta
perdidas.

b) Permite la observacién de las aves.

c) Permiten la facil limpieza y la desinfeccion

3) Las cajas y carros de transporte seran limpigdesinfectados antes de su carga y
después de su descarga.

Para los huevos para incubar se cumplira

- Seran transportados en embalajes nuevos de usmaoricebidos a tal fin, que
se usara una sola vez y seran destruidos.

- Indicara en la etiqueta del embalaje:

Nombre del estado miembro y de la region de origen
El nimero de autorizacion sanitaria de la grangeor
La mencién “Huevos para incubar”

El n°® de huevos contenidos

La especie de ave de corral

o 0O O0OO0Oo

- Deberan estar identificados con arreglo a lo disjmue

0 Reglamento CE n° 2782/75.- Relativo a la produccign
comercializacion de los huevos para incubar y deptilitos de aves de
corral.

0 Reglamento CE n° 617/2008, de 27 de Junio de 2088gl que se
establecen disposiciones de aplicacion del Reglamd@E) n°
1234/2007 del Consejo en lo que respecta a las asormbe
comercializacion de los huevos para incubar y deptilitos de aves de
corral.

Para los pavipollos de un dia se cumplira:

- Deberan proceder de huevos para incubar que relasncondiciones
anteriormente sefialadas.

- Si han sido vacunados, las vacunas utilizadas éelsatisfacer las exigencias
legales y habran sido producidas, controladastyiltlisdas bajo control oficial.

- No presentaran en el momento de su expedicion nisgitoma que permita
sospechar la existencia de enfermedad infecto-gmsia

- Los pavipollos de un dia de vida deberan seraspatados:
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a) En embalajes que podran ser reutilizados previgiéima y desinfeccion.
b) Contener solamente pavipollos de un dia de viddadmisma especie,
categoria y tipo de ave y procedentes de la misargay
c) Con etiqueta indicando:
- Estado y region de origen
- N° de autorizacion sanitaria de la granja origen
- N° de pavipollos contenidos
- La especie de ave de corral

- Los pavipollos de un dia deberdn enviarse lo aptesible a la granja
destinataria sin que entre en contacto con otras givas, con excepcion de
pavipollos de un dia que cumplan las condicionégbiecidas para comercio
intracomunitario.
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