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1. INTRODUCCION

1.1 Anaélisis de necesidades

Como se estudié en el apartado 7.5.2.2 de ladviardel presente proyecto, no es
obligatoria la instalacion de un sistema de defecgialarma segun la tabla 1.1
dotacion de instalaciones de proteccion contranidios delcTE DB SiI-4(codigo técnico
de la edificacion, documento basico de seguridachea de incendio, apartado 4
instalaciones de proteccion contra incendios).rhotivos de la no obligatoriedad de
esta instalacion se deducen atendiendo al usadiei@

- De forma general, no existe imposicion.

- Atendiendo a su uso administrativo no existieggaloriedad ya que la superficie Util
construida no excede los mil metros cuadrados.

- Atendiendo a su uso de publica concurrenciia sdrigatorio el uso de un sistema de
proteccion y alarma si la ocupacion estimada sspdes 500 personas, en el apartado
7.4.1 de la Memoria se comprueba que la ocupacitima&da apenas llega a las cien
personas. En dicho apartado 7.4.1 también se ddAseconsideraciones para el calculo
de la superficie efectiva 6 util del edificio.

1.2 Solucién adoptada

A pesar de lo expuesto en el apartado antelipromotor del presente proyecto
decide que se instale un sistema de protecciéargnalfundamentalmente por dos
motivos:

- De esta forma se aumenta de forma cuantitatinavel de seguridad de la
instalacion y por tanto de sus ocupantes y propiegiacubriendo ampliamente
cualquier imprevisto

- Ademas de lo anterior, la instalacion de didstema implica una importante rebaja
en el precio del seguro obligatorio del edificialdau ocupaciéon publica y
administrativa.

Asi mismo, el promotor decide que se instaleagmdral de incendios de la marca
Golmar de la serie de centrales convencionales COD-

1.3 Descripcidn general del sistema de detecciormharma empleado

El sistema esencialmente consiste en lo queapiqnombre indica: deteccién y
alarma. La deteccion puede darse de dos maneeasgdiforma automatica mediante
los detectores, o bien de forma manual mediantputsadores.

En el momento que se produce la deteccion, laaate incendios controladora del
sistema activara la alarma que consiste en:
- una sefial acustica que alerta a los ocupantexiidiglio,
- una sefial directa al cuerpo de bomberos queaai@iuna alerta al mismo y un
protocolo de actuacioén al respecto.
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2. NORMATIVA

2.1 Reglamentacion y normativa

» Cddigo Técnico de la Edificacion. Aprobado poRekl Decreto 314/2006,
de 17 de marzo. Actualizado a abril de 2009. Texbddificado por Orden
Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/2809).

» Documento Bésico de Seguridad en caso de Inc¢bBdi-Sl).

Normas UNE de referencia utilizadas en el CTE

: Reglamento de instalaciones de proteccion camtendios RD 1942/1993

UNE 23.007-14 Sistemas de deteccion y alarmaabndios

EN 54 Componentes de los sistemas de detecadarmya de incendios
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2.2 Documentacion

Segun la NORMA UNE 23007-14 como minimo, se i&@un los siguientes
documentos:

— Planos de planta que muestren el emplazamientmasaa todos los dispositivos y
los recorridos de los cables.

Planos:
05.61 Sistema de deteccion y alarma BAJA
05.61 Sistema de deteccion y alarma PRIMERA
05.63 Sistema de deteccion y alarma ATICO

— Cada dispositivo debera estar identificado mediattipo y su nimero en el
sistema

Todos los dispositivos estan perfectamente ifieadios en el apartado 3.2.2 del
presente anexo asi como en los planos antes ferid

— Esquemas que muestren las entradas de los caklanétodo de montaje de cajas 'y
armarios.

Dichos esquemas se detallan en los apartadgs3332de este documento.

— Diagrama esquematico de la instalacion con detallesos tipos de cable, nimero
de hilos, codigos de color y tamafio de los condasto

En el apartado 3.2.1 de este documento se disgoue diagrama esquematico general
del sistema, mientras que en el apdo 3.1.5 dalestemento se reflejan todas las
caracteristicas de los cables empleados.

— Diagrama que muestre la funcion de cada terminal typo de conexiones

Las conexiones quedan definidas en el apartadde3e3te documento.
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3. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

3.0 Planificacion y disefio

Componentes.
Los componentes usados en el sistema deberan cwmplias partes pertinentes de la
norma EN 54, incluyendo los requisitos establecatota norma EN 54-B

Detectores.
Para la eleccion del tipo de detectores se haddem cuenta los siguientes factores:
- materiales en el area y la forma en que puedsar ar
- configuracion del area, altura del techo
- los efectos de ventilacion y calefaccion
- posibilidad de falsas alarmas

Pulsadores de alarma.
Los pulsadores de alarma tienen el mismo sistena@a@enamiento y son del mismo
tipo en todo el edificio .
Estan dispuestos y sefializados de forma que quiat@mente diferenciados de
dispositivos previstos para otros fines.
Ubicados en recorridos de emergencia, junto adales y la salida. En el
aparcamiento esta situado préximo a la plaza deswalidos.
De forma general son claramente visibles, facileétfentificables y accesibles.

Indicacion de averias.
El sistema esta configurado de modo tal que seeami sefial de averia cuando se
produce una interrupcidn o un cortocircuito en cadade los circuitos de cables de:
- detectores y pulsadores de alarma
- dispositivos de alarma
- todo equipo auxiliar que requiere indicacion deré&as
Asi mismo se adoptan todas las precauciones psghla evitar falsas alarmas.

Zonas de alarma.
No es necesaria ninguna division del edificio emagoalarma ya que la sefial de alarma
debe darse siempre a todo el edificio.
No confundir zonas de alarma consideradas emeDbB SI-4 con lineas o zonas de
alarma de la central de incendios utilizada sedjtepartado 3.2 del presente anexo .
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3.1 Descripcion especifica de los componentes

3.1.1 Central de incendios

La central de incendios es la encargada de erapasion del sistema de deteccion y
alarma es decir, traduce alguno de los tipos decdéin bien sea humano o bien
automético en una respuesta en forma de alarmaicantm una sefial acustica con un
aviso al cuerpo de bomberos y su respectivo priamactuacion.

En la figura siguiente se indican las partesadsehtral aplicada. En adelante se
explica con detalle la relacion entre las distimages que componen el sistema.

Conector de red.

Conectores de zonas.
Conectores de salidas.
Fusible salida sirena 1.
Fusible salida sirena 2.
Fusible salida 24V auxiliares.
Conector para configuracion
E_n mediante software.
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Expansion.
i & g ) _ & 9. Temporizacion de sirenas.
= S0 11Tee T 10. Fusible de baterias.
) S H 11.Tecla de arranque por bateria.
i 12.Conector cable de baterias.
# 13.Baterias.
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3.1.1.1 Centrales de deteccion CCD-100

La gama de centrales CCD-100 fue concebida parsedtaicio a pequefias y medianas
instalaciones que requieren de un sistema de d@bede incendio, tales como esta.

Los requisitos para centrales de deteccidn de diosmestan recogidos en las normas
EN54 Parte 2 y 4. Estas centrales deben ser idagf@or personal cualificado segun la
norma EN54-14.

3.1.1.2 Gama de centrales y eleccion de la traha instalar

La gama de centrales de deteccion de incermios100esta compuesta por 4 modelos:

e CCD-102 21111032 de 2 zonas de deteccion.

e [JUODUOOODCLCCD-104 21111034 de 4 zonas de deteccion.
e [ UUUDLCCD-108 21111038 de 8 zonas de deteccion.
e [UDOUUUDICCD-112 21111040 de 12 zonas de deteccion.

Dadas las necesidades a cubrir se instalara ellom@&D-108 con ocho zonas de
deteccion. El reparto de zonas se desarrolla epagtado 3.2 de este documento.

3.1.1.3 Caracteristicas técnicas del equipo

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 439 mm x 268 mm x 112 mm
Material ABS

Temperatura de trabajo Entre -5°C y 40°C
Humedad relativa Maxima 95% sin condensacion
Indice de proteccion IP30

Condiciones del tipo de Clase 3k5 de la EN60721-3-3-1995

Modelo empleado: CCD-108 8 zonas

NUmero méaximo de elementos por zona 32 detectores 6 32 pulsadores
Tensién de salida por zona Minimo 18Vdc Méaximo 29Vdc
Corriente maxima por zona 84 mA

Longitud méaxima de la linea de zona 2 Km

Capacidad méaxima de la linea de zona 500 nF

Cable recomendado Cable trenzado de 2 x 1,5 mm2
Resistencia maxima de la linea de zona 44 ohmios
Resistencia final de linea de zona 4k7 1/4AW
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Relé libre de tension

1 relé con contactos C, NA, NC

Potencia maxima de conmutacion

2A a 30 Vdc

Relé libre de tension

1 relé con contactos C, NA, NC

Potencia maxima de conmutacion

2A a 30 Vdc

Situacion de reposo

Energizado

Salida de sirenas supervisadas

2

Tension de salida en reposo

Entre -5Vdc y -9Vdc

Tension de salida Activada

Minimo 18Vdc Méaximo 29Vdc

Corriente maxima de salida Activada

450 mA por salida de sirena

Cable recomendado

Cable trenzado de 2 x 1,5 mm2

Resistencia final de linea de la zona

4k7 1/4W

Fusible SND1 y SND2

500 mA 5x20 (Fast-Acting)

Tension de salida

Minimo 18Vdc Méaximo 29Vdc

Corriente maxima

450 mA

Cable recomendado

Cable trenzado de 2 x 1,5 mm?2

Fusible 24Vaux

500 mA 5x20 (Fast-Acting)

Tension de salida

Minimo 18Vdc Maximo 29Vdc

Corriente maxima

450 mA ( -1 consumida por 24Vaux)

Cable recomendado

Cable trenzado de 2 x 1,5 mm2

Tiempo de Reset

3 segundos

Tensiéon de red

230 Vac +10% -15%

Tension de salida

Maximo 29 Vdc

Fusible de red

250 Vac

Corriente maxima

15A

Tension nominal

27,6Vdc a 20°C

Compensacion 3mV/°C x C
Corriente de carga 350 mA
Resistencia Rimax 2.3 ohmios

Fusible bateria

2A 5x20 (Fast-Acting)
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Notificacion de la pérdida de alimentacion externa 8.4 Si
Retardo de salidas 7.11 Si
Indicacién del estado de prueba 10 Si
Salida de los dispositivos de alarma de incendios 10 Si

DOCUMENTO: ANEXO 1 SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA
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3.1.2 Detectores
3.1.2.1 Consideraciones

Para la eleccion del tipo de detectores se haddem cuenta los siguientes factores:
- materiales en el area y la forma en que puedsar ar

- configuracion del area, altura del techo

- los efectos de ventilacion y calefaccion

- posibilidad de falsas alarmas

3.1.2.2 Eleccién del tipo de detector

Se instalaran detectores 6pticos de humos. Skebalo este tipo de detector por
considerarse el adecuado dadas las caracterigétadificio. El mobiliario consiste
fundamentalmente en mesas y sillas de oficinapegunformaticos, etc de forma que
un posible fuego a prevenir seria del tipo A, paaralo humo visible siendo el detector
optico el tipo de detector propicio para tal efesggun se explica en el apartado 6.3.3
de laMEMORIA del presente proyecto

Los detectores deben ser compatibles con laatgrdra que haya plenas garantias de
su correcto funcionamiento, por lo tanto seraradeadrca Golmar. Dentro de la gama

gue ofrece dicha marca, el detector elegido estektbr 6ptico de humos convencional
DOH2A

3.1.2.3 Fundamentos y caracteristicas técnicdsl detector DOH2A

El detector 6ptico de humos convencional paraad&in de incendioBOH2A se basa
en el efecto Tyndall: refraccion de la luz en uémara oscura. La variacion de sus
caracteristicas eléctricas en presencia de losa@esde la combustién la hace
adecuada para ser utilizada como sensor de humos.

El elemento sensor esta formado por una camai@agpovista de un emisor y un
receptor de luz. En ausencia de humos la intensidddz captada por el receptor es
nula, debido al laberinto fisico creado entre lasnmos. Cuando existe presencia de
humos, la reflexion de la luz en las particulasndisimo hace que el receptor obtenga
cierta intensidad luminica, valor de tension prommoral al nivel de obscuracion.

Asi mismo el detector lleva incorporado un eletn@@rmico que actua al alcanzar los
64° C.

El detectoDOH2A dispone de doble led de alarma, lo que permitglizar su estado
desde cualquier angulo. Ademas permite la conexidm indicador remoto.
La cabeza y la base ,intercambiable con toda laagastan realizados en ABS
termorresistente.
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Caracteristicas técnicas:

Dimensiones: didmetro 108,6 mm
Dimensiones: alto 66,4 mm
Alimentacion 12-30V sin polaridag
Consumo en vigilancia 40 pA (a 18V)
Consumo en alarma 40 mA (a 18V)
Indicador activacion Led rojo
Salida indicador remoto Si
Humedad 20 - 95% HR
Temperatura -10°C + 40°C
Sensibilidad EN 54-7
Proteccion IP IP 40
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3.1.3 Pulsadores de alarma
3.1.3.1 Consideraciones

Se instalaran pulsadores de alarma con la finali@aalctivar la alarma de forma
manual segun la consideracién humana de que exstsidad de hacerlo.

Los pulsadores estan colocados a 1,5 metrosdkl, sibicados de forma estratégica
segun se explica en el apartad®2.2de laMEMORIA del presente proyecto y se observa
en [0SPLANOS 05.61, 05.62 y 05.63.

Para que exista compatibilidad con el equipo seagh pulsadores de la marca
Golmar . El modelo utilizado es el P/440D cuyasctaristicas y rearme se detallan a
continuacion.

3.1.3.2 Caracteristicas técnicas

El pulsador es un dispositivo capaz una vez folsa
de generar un nivel de alarma en un sistema de
incendios.

Ejerciendo una presion en la parte central deitéd,
el mismo se desplazara ligeramente hacia el imferio
accionando el microruptor y generando una condicic
de alarma.

3§ . o
G & - _I
Wi —
{3 U [ =1 a ) 28 mm
. 4 i
~— 22 mm
‘I
3 -
50 mm
e r i
I — 28 mm —L= L 48 mm —'l—

Los pulsadoreB/44oDestan fabricados con componentes y plasticosateaglidad y
son altamente resistentes al deterioro medio arnabjexrsi como a los impactos. Se
aconseja el mantenimiento y verificacién de losimais como minimo una vez al afio
con el fin de asegurar la vida del pulsador.
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El pulsador manual utilizado tiene las siguiem@scteristicas:

Dimensiones 98 x 98 x 48 mm
Tornillos de fijacion 2 X (M3 x 35 mm)
Nominal IP (uso interno) IP 44
Temperatura de trabajo menos 10 a + 50 °C
Humedad relativa maxima 95%

Tension de alimentacién 0-30VCA
Consumo en reposo 0 mA
Consumo con led 15 mA
Rearme con llave suministrada

3.1.3.3 Rearme

. El pulsador manual es del tipo rearmable. Ebtdstimiento de la condicion de
alarma se realiza introduciendo la llave espegifjca se hace entrega con el pulsador,
en la ranura y tirando como se describe a contiGnac

Primero: se introduce la llave

Segundo: se gira 90° en el sentido de las agejagldj

Tercero: se estira hacia el exterior hasta escugah
chasquido que indica que esta activado

»@E= O c| wewm

Posicion de reposo Posicion activado
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3.1.4 Sirenas

Una vez activado el sistema de alarma, bien edartha automatica o bien se haga de
forma manual, la funcién de las sirenas es la eleaalde forma acustica a los ocupantes
del recinto para que se proceda a la evacuacion.

Al igual que el resto de los dispositivos de sggtema se emplearan sirenas de la
marca Golmar garantizando asi la compatibilidatbse&omponentes. Dentro de la
gama de sirenas que ofrece la marca empleada p@auw utilizar el modelo S/4474,
gue es una sirena para interior optico-acusticdamriguientes caracteristicas:

sirena S/4474
Dimensiones: diametro 110 mm
Dimensiones: altura 34 mm
Material Cuerpo de plastico ABS termorresistente
Tension de alimentacion 15a30Vcc
Consumo maximo 12mAa24Vv
Potencia sonora 95 dB a un metro

En la figura siguiente se observa la sirenavgua ser instalada.
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3.1.5 Linea o cableado

3.1.5.1 Consideraciones

El cableado es el enlace del sistema y por faietta fundamental del mismo.
Es importante resaltar en este apartado la figelrandtalador responsable de las
conexiones y su ayudante pues de su eficacia sedasiepende el funcionamiento de
toda la instalacion.

Aunque para la eleccion final del cable el pramdene la dltima palabra,
previamente sera necesario tener en cuenta la tivanaarespecto.

3.1.5.2 Exigencias

Al tratarse de un local de publica concurresei@bserva la ITC-BT-28 del REBT,
concluyendo con que:

* |os cables eléctricos a utilizar seran no propagedde incendio y con emision
de humos y opacidad reducida. Cumplen con estargrei®n los cables con
caracteristicas equivalentes a las de la norma RINE23 partes 4 6 5; 0 ala
norma UNE-21.100-2.

= |os cables eléctricos destinados a circuitos derigdal no autbnomos o a
circuitos de servicios con fuentes autonomas dezddas deben mantener el
servicio durante y después del incendio, siendfocores a la norma UNE-EN
50.200 y tendran emision de humos y opacidad rddu€lumplen con esta
prescripcion los cables con caracteristicas eqertes a la norma UNE 21.123.

3.1.5.3 Eleccidn del tipo de cable a empleacgracteristicas

Para la conexion de la central con los distidiepositivos se utilizara cable de
2x1,5mm2. Siguiendo la pauta de eleccion de métesrial promotor se decide por el
cable segurfoc alarmas SO2Z1-K (AB+) 300/500 VeHigto de cable esta
especialmente pensado y diseflado para su utilizaci@ircuitos eléctricos de
deteccion de incendios. A continuacion se ofreceilustracion del mismo

La denominacion técnica es S0O221-K. Como puedecapse los aislamientos son de
los colores rojo y negro mientras que la cubiestaaanja.
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Estos cables estan constituidos por conducttaesblies, cobre recocido electrolitico
clase 5 (-K). Su aislamiento es un compuesto testabke, especial ignifugo, libre de
halégenos (S). La temperatura de servicio en régimemanente es de 90°C.

Disponen de una pantalla de aluminio poliésterhiitn de drenaje de cobre estafiado,
disefiada para garantizar la transmision de ladeseffaotegiéndolas de interferencias
electromagnéticas. Su cubierta es un compuestolagghina termoplastico de
flexibilidad especial, ignifugo, libre de halégenos

Este tipo de cable tiene unas excepcionalesgmieses frente al fuego, superando la
normativa UNE-EN 50.200 categoria PH90, lo quemjara el cable en servicio
durante 90 minutos bajo las condiciones mas sederasendio, manteniendo la
integridad de los circuitos.

En la siguiente tabla se indican las caractedstiel cable empleado en cuanto a su
comportamiento frente al fuego junto a la respaatiorma a la que obedece.

Resistentes al fuego UNE-EN 50200 PH90
No propagadores del incendio UNE-EN 50266 -2-4 Categoria C
No propagadores de la llama UNE-EN 60332-1-2
Libres de hal6genos UNE-EN 50267
Reducida acidez y corrosividad UNE-EN 50267
Baja emision de humos opacos UNE-EN 60334-2
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3.2 Diagrama del sistema: lineas o zonas
3.2.1 Reparto de la central

El reparto de las lineas atiende al siguientaesq donde se observa que hay una
entrada de alimentacion a la red (a 230V), dodglasipara las sirenas y ocho lineas de
deteccion que, como se detalla mas adelante, \stimadas a lineas de detectores, a
lineas de pulsadores y también hay una linea cauajres decir, con detectores y
pulsadores.

RED
230V
H SIRENAS
A
CENTRAL DE B
INCENDIOS
L-1
LINEAS O ZONAS .2
DE DETECCION L3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8

L-1 Detectores de garaje y anexos de planta BAJA
L-2 Detectores despachos exteriores y anexofABAJ
L-3 Detectores despachos centrales y anexos BAJA
L-4 Pulsadores BAJA

L-5 Detectores despachssy).M.y anexos PRIMERA
L-6 Detectores resto de planta PRIMERA

L-7 Pulsadores PRIMERA

L-8 Linea combinada ATICO
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3.2.2 Nomenclatura, dotacién y ubicacion de elemtos

Para identificar los distintos dispositivos dsteama se emplea la siguiente
nomenclatura:

L-X Linea nimero X

D.nn-X Detector nimero nn de la linea X
P.nn-X Pulsador nimero nn de la linea X
A.nn-X Alarma nimero nn de la linea X

Ademas de utilizando esta nomenclatura los dispos se pueden identificar en los
planos 05.61, 05.62 y 05.63 mediante un sencilitigodde color:

Para los detectores se utiliza el celpuL .

Para los pulsadores se utiliza el calooa
Para las sirenas se utiliza el CH@ARILLO .

A continuacién se describen con detalle lasrtessi lineas, los dispositivos que la
componen y la ubicacion de cada uno de ellos:

LINEAS PLANTA BAJA

L-1 Detectores de garaje y anexos

D.01-1 Garaje
D.02-1 Garaje
D.03-1 Garaje
D.04-1 Garaje
D.05-1 Cuarto auxiliar
D-06-1 Aseo de personal

L-2 Detectores de despachos exteriores y anexos

D.01-2 Despacho 1
D.02-2 Despacho 2
D.03-2 Pasillo
D.04-2 Despacho 3
D.05-2 Despacho 4
D.06-2 Pasillo

D.07-2 Despacho admon.
D.08-2 Despacho direccién
D.09-2 Sala polivalente
D.10-2 Pasillo
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L-3 Detectores de despachos centrales, aseos y anexos

D.01-3 Pasillo
D.02-3 Almacén 1
D.03-3 Pasillo
D.04-3 Aseo masculino
D.05-3 Aseo femenino
D.06-3 Despacho 6
D.07-3 Despacho 5

L-4 Pulsadores planta baja

P.01-4 Recepcion
P.02-4 Garaje

P.03-4 Garaje

P.04-4 Pasillo, zona opuesta

L-A Sirena planta baja

Dispositivo UBICACION
A.01-A Salida edificio

LINEAS PLANTA PRIMERA

L-5 Detectores de despachos, salas de usos multiples y anexos

D.01-5 Sala de reuniones
D.02-5 Archivo
D.03-5 Despacho 7
D.04-5 Despacho 8
D.05-5 Despacho 9
D.06-5 Despacho 10
D.07-5 Pasillo
D.08-5 Despacho 11
D.09-5 S.UM. 1
D.10-5 S.UM.2
D.11-5 S.UM. 3
D.12-5 Pasillo
D.13-5 Despacho de seccion
D.14-5 Pasillo
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L-6 Detectores resto de planta primera

D.01-6 Pasillo-escalera
D.02-6 Pasillo
D.03-6 Aseo masc. personal
D.04-6 Aseo fem. personal
D.05-6 Aseo femenino
D.06-6 Almacén 2
D.07-6 Aseo masculino

D.08-6 Salén de actividades
D.09-6 Salén de actividades
D.10-6 Salén de actos
D.11-6 Salén de actos

L-8 Pulsadores planta primera

P.01-8 Archivo
P.02-8 Junto a escalera
P.03-8 Pasillo, zona opuesta

L-B Sirena planta primera

Dispositivo UBICACION
A.01-B Frente a escalera
LINEA ATICO

L-7 Linea combinada

D.01-7 Atico
P.01-7 Atico
D.02-7 Atico

Todo esto puede verse con claridad emrl@sNOS 05.61, 05.62 Y 05.63donde se
muestra el reparto de las lineas y la ubicaciécada dispositivo.

En total la dotacion del sistema de deteccidlagyraa del edificio queda resumida en
la siguiente tabla:

TOTAL EDIFICIO

CENTRAL DE INCENDIO 1
50

8

ALARMAS 2
METROS DE LINEA 366
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3.3 Conexiones
3.3.1 Conexionado eléctrico y cableado del sista

La central se conectara a través de un magneiictébipolar exterior, utilizando
cable de 1.5mm2 de seccidn libre de hal6geno. hside de la red debe ser 230V. Para

la entrada del cable de red se usara la entraderposituada a la altura de la regleta
de red.

El equipo se alimentard antes conectar los dibpns es decir pulsadores, detectores,
etc, con el fin de verificar su funcionamiento pagvente.

Para evitar cruces el cable de red ira separadiosccables de conexion de las zonas.

Es imprescindible que el instalador use los@adé marcados en la caja para
conexionar los cables tanto de alimentacion conmodas al regletero. Se recomienda
una broca de corona para perforar la caja y aroaetion insertarle prensastopa PG13.
Tras ello se conectara la pantalla del cable a pable y se asegurara de que la
instalacion tiene una conexion a tierra correcta.

-
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3.3.2 Alimentacion de la central

No debe realizarse la instalacion de la centralla alimentacion. De forma general
antes de manipular la central siempre hay que destar el magnetotérmico bipolar
exterior.

No se conectara la central a la red hasta na ltabepletado la puesta en marcha.

3.3.2.1 Conexién a la red

El instalador dejara el cable de toma de tier&a targo para que en caso de extraccion
brusca sea el Ultimo en desconectarse. Para asegaraptima fijacion del cable de
red, se insertara el cable en la guia de plastiipamdo las pestafias de la carcasa de
plastico, de esta forma se evitara que el caldeiskte en caso de extraccion brusca.

[(TELT]
TENED

i — - ——

Nunca se usara el fusible de la regleta de Rexlqumectar y desconectar la central de
la red, para ello se usa el magnetotérmico.
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3.3.2.2 Conexion de las baterias

La central requiere dos baterias de 12V, el mligato esta preparado para baterias de
12V 7A/h. Las baterias deben conectarse en serecpaorrecto funcionamiento de la
central.

El cable que se suministra con la central debeaarse de forma que una el polo
positivo de una bateria con el polo negativo detria Las baterias se colocan en la
parte inferior de la caja, en el espacio reserpzda ello de forma vertical.

Se conectaran los cables que salen del cirauip ¥ negro) al positivo y negativo de
las baterias, previamente se conectaran entrg Batarias con el cable puente bateria.

FrAET AT TTFTY,
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3.3.3 Conexionado de componentes
3.3.3.1 Conexionado de una zona o linea

Una zona puede tener instalados un maximo det&é2tres 6 32 pulsadores. El
cableado de una zona empieza en la regleta deti@lkcg acaba con la resistencia de
4k7 en el ultimo dispositivo de la linea.

En ningun caso se realizaran derivaciones deadbltipo estrella, ni se instalara la
resistencia de final de linea directamente engket&, puesto que no estd permitido.

En el caso de que en el futuro se decidierailipantalguna de las zonas del equipo,
sera necesario colocar una resistencia final @a lém los bornes de la zona para evitar
gue el sistema nos indigue que la zona esta efaaver

3.3.3.2 Conexionado de detectores
Se utilizara este tipo de conexion para las finea

L-1 con los detectores D.01-1 a D.06-1
L-2 con los detectores D.01-2 a D.10-2
L-3 con los detectores D.01-3 a D.07-3
L-5 con los detectores D.01-5 a D.14-5
L-6 con los detectores D.01-6 a D.11-6

Si en el futuro se decidieran instalar mas detestsera importante tener en cuenta
gue las centrales de incendioD-100son compatibles con los detectores de la gama
Golmar convencionales, y no se garantiza el carrectcionamiento con terceros.

A continuacion se indica las dos posibles cormeesale los detectores. Se utilizara uno
de los dos esquemas: entrada por Al 6 entradazor A
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Entrada por Al

Tal y como se indica en la figura siguiente,aifivo se conecta en el contacto Al y
la salida por A2, el negativo de entrada y salelamecta en el contacto B, al final de
la linea va colocada una resistencia de 4k7.

Si en el futuro se decidieran hacer modificacsom® las lineas sera importante
recordar que el niumero maximo de detectores pea ks 32.

ZONA
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Entrada por A2

Tal y como se indica en la figura siguiente,adippvo se conecta en el contacto A2 y
la salida por Al, el negativo de entrada y salelaanecta en el contacto B, al final de
la linea va colocada una resistencia de 4k7.
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3.3.3.3 Conexionado de pulsadores
Sera utilizado este tipo de conexion para lasaBn

L-4 con los pulsadores P.01-4 a P.04-4, instaladds jglanta baja.
L-8 con los pulsadores P.01-8 a P.03-8, instaladds jglanta primera.

Los pulsadores estan proyectados para su ingtalec paredes como se define en los
planos 05.61, 05.62 y 05.63 , en rutas de emerggnen ningln caso se supera una
distancia de 30 metros entre ellos. Estan instaladn5 metros del suelo, quedando
claramente visibles, identificados y accesibles.

Se instalaran pulsadores P/440D 21131442 lethalaentral fijo. Estos elementos
llevan internamente una resistencia de nivel derala

Al final de la linea es preciso colocar una ttesisia de 4k7.

Si en el futuro se decidiera modificar algundaddineas habra de tenerse en cuenta
gue Golmar no garantiza el funcionamiento con tesce

El conexionado se realiza atendiendo al siguiesdggiema:
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Tal y como se indica en la figura siguiente,aifpivo se conecta en el contacto + IN y
la salida por + OUT, el negativo de entrada se @anen el contacto — IN y la salida se

conecta en el contacto - OUT, al final de cadaalivee colocada una resistencia de 4k7.
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Ninguna de las dos lineas de pulsadores supertaredro maximo de pulsadores
permitidos por linea, es decir 32 unidaded. cuenta con cuatro pulsadores, mientras
quel-8 cuenta con tres. Para este tipo de reparto sertsaderado que se pudiera
identificar la planta donde se ha presionado edguldr directamente desde la central.
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3.3.3.4 Conexionado combinado de detectores y pulsadores

L-7 es la unica linea que combina detectores y pulsadoontando con los
detectores D.01-7 y D.02-7 y el pulsador P.01-7.

Esta linea cubre Unicamente el atico o seguratdaglque consiste en un par de
pequefios habitaculos que no superan los 30 metaolsaros, tal y como se refleja en
los planos y se expone en el apartado 5.3 de leoneetel presente proyecto. Dado
gue seria un gasto innecesario de cableado ytesEisGolmar lo permite es por lo que
se emplea en este caso una conexién combinada.

La siguiente figura un esquema de conexion gem@ara sistemas combinados de
detectores y pulsadores.
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Tal y como se indica en la figura anterior, edipeo en el primer dispositivo de la
linea se conecta en el contacto Al y la salidad29el negativo de entrada y salida se
conecta en el contacto B. El positivo de entradaidaiente dispositivo se conecta en
el contacto + 1 y la salida por el + 3, el negatlecentrada se conecta en el contacto — 2
y la salida se conecta en el contacto — 4, al tiedh linea va colocada una resistencia
de 4k7 sea cual sea el ultimo dispositivo.
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3.3.3.5 Conexionado de sirenas
Se utilizara este tipo de conexion para las lineas

L-A para la sirena de la planta baja, denominada-A.01
L-B para la sirena de la planta primera, denomina@a-B

El cableado de la salida de las sirenas empiefaregleta de la central y acaba en un
elemento de sensado de linea, resistencia 4k7. Qualoo se permite realizar
derivaciones de cableado tipo estrella, ni insel@alemento de sensado en la regleta,
las lineas son totalmente independientes de sireagleta.

Si en un futuro se decidiera no utilizar alguedas salidas de sirenas del equipo, sera
necesario colocar una resistencia final de lindasbornes de la salida de sirena para
evitar que el sistema nos indique que la salidsirdaas esta en averia.

En cada una de las 2 salidas de que disponetie@akse permite una linea de sirenas
supervisadas con un consumo maximo de 450 mA fidasaiendo el consumo
maximo de las sirenas utilizadas de 12 mA comadiea en el apartado 3.1.4 del
presente documento.

En el esquema siguiente se comprueba la sendéleste tipo de conexion.
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