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ELECTRICIDAD
Será un único usuario el que acometa a la red pública,
por tanto no es necesario instalar contadores individuales,
no habrá cajas generales de protección (C.G.P.) sino cajas
de protección y medida (C.P.M.).

Al tener una previsión de carga mayor de 50kVA, habrá
que dejar un local de ciertas dimensiones para la
instalación de un centro de transformación. Se supone
que habría que llegar a un acuerdo con la compañía
suministradora por si hay o no que colocarlo. Entendemos
que por ser un edificio de gran consumo habrá que
disponerlo así que lo calcularemos.
Los apartamentos se han dotado de grado de
electrificación elevada con una previsión de carga de
9200W. Estos valores se han utilizado para la previsión
de carga y líneas de enlace, sin embargo, los circuitos se
han calculado con el total de la potencia instalada.

La potencia instalada de un apartamento será de:
Frigorífico y congelador   600 W
Cocina   4000 W
Microondas   800 W
Tostador   1200 W
Cafetera     700 W
1 Ordenador   250 W
TV+video     150 W
Cadena Hi-Fi     250 W
Plancha   1200 W
Secador de pelo   1200 W
Afeitadora        20 W
Fancoil potenciado    750 W

Centro de transformación 

El centro de transformación será de tipo doble de
630KVA. El local tendrá una superficie de ventilación de
16000cm². Cada transformador tendrá 7 bornas (3 en
primario y 4 en secundario). Los fusibles limitadores serán
de 63A, con una tensión de 24KV. Tendrá enlace con la
red de media tensión.

Línea de enlace con tierra

La línea que enlaza los electrodos con la centralización
de contadores tendrá una sección que será la mitad de la
sección de la fase de la línea repartidora. En el resto de
líneas de enlace con masas metálicas de viviendas  y
antenas de TV y radio utilizaremos el mínimo de la norma
16mm².

NOTA*: Los circuitos de conexión entre los montantes y las diferentes tomas de corriente establecidas, discurrirán a través de los falsos techos sobre pasillos y zonas comunes.
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base de acceso terminal (bat) rtv terrenal y rtv satélite

base de acceso terminal (bat) tlca televisión por cable

base de acceso terminal (bat) tb+rdsi telefonía básica +

red digital de servicios integrados

montante de la línea eléctrica

puesta a tierra conductor enterrado desnudo cu 35 mm²

puesta a tierra picas barra de cu 14  mm²

contador individual icp

interruptor general

interruptor diferencial

pequeño interruptor automático o magnetotérmico

temporizador

programador

fases utilizadas en los circuitos

portero electrónico

centro de protección y medida

cuadro principal

cuadro secundario

cuadro de mando y protección
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luminaria tipo de descarga con lámpara
fluorescente 150 w

luminaria downlight con lámpara led 40 w

luminaria indirecta con lámpara led 30 w

luminaria decorativa con lámpara led 4 w

luminaria mural con lámpara led 20 w

luminaria aplique de pared con lámpara led 12 w

interruptor simple

interruptor conmutado

interruptor cruzado

pulsador con temporizador y piloto de señalización

timbre

toma de corriente 10/16a

toma de corriente 10/16a colocado a 2,1m

toma de corriente 10/16a colocado en el falso
techo para climatización

toma de corriente 20a

toma de corriente 25a

leyenda

planta baja
escala 1/250

planta primera
escala 1/250

vivienda 1 dormitorio
escala 1/100

vivienda 2 dormitorios
escala 1/100

vivienda 4 dormitorios
escala 1/100

AutoCAD SHX Text
h=1,20m 

AutoCAD SHX Text
h=1,20m 

AutoCAD SHX Text
h=1,20m 


	Planos y vistas
	12. Electricidad


