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CIRCUITO 1 PLANTA 1ª    Ø33/35

CIRCUITO 4 PLANTA 1ª    Ø33/35

CIRCUITO 3  PLANTA 1ª    Ø33/35

CIRCUITO 2 PLANTA 1ª   Ø33/35

CIRCUITO 1 PLANTA 1ª    Ø33/35

CIRCUITO 4 PLANTA 1ª    Ø33/35

CIRCUITO 3  PLANTA 1ª    Ø33/35

CIRCUITO 2 PLANTA 1ª   Ø33/35
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Salón: 15,40 m²

Dormitorio 2 : 11,74 m²

Cocina + entrada : 8,80 m²

Baño 1: 3,90 m²

qv adm:  12 l/s

qv adm:  14 l/s

qv extr:  -14 l/s

qv extr:  -12 l/s

Baño 2: 3,90 m²

Dormitorio 2 : 11,74 m²

Baño 1: 3,90 m²

Dormitorio 1 : 11,74 m²

Salón/Comedor : 15,20 m²

qv adm:  12 l/s

qv extr:  -12 l/s

qv adm:  16 l/s

Cocina + entrada : 8,80 m²
qv extr:  -16 l/s

qv adm:  16 l/s

qv extr:  -16 l/s

Dormitorio 2: 8,31 m²

Espacio circulacion: 8,60 m²

Baño 1: 3,67 m² Baño 2: 3,67 m²

Cocina + entrada: 10,75 m²

Baño 3: 3,67 m² Baño 2: 3,67 m²

Salón/Comedor: 14,67 m²

Dormitorio 3: 8,31 m²

Dormitorio 1 : 11,74 m² Dormitorio 4 : 11,74 m²
qv adm:  12 l/s

qv adm:  12 l/s

qv extr:  -12 l/s qv extr:  -12 l/s

qv adm:  12 l/s

qv adm:  14 l/s

qv extr:  -14 l/s

qv extr:  -12 l/s

qv adm:  16 l/s

qv extr:  -16 l/s

19cohousing: 26 viviendas en la florida

P19_ventilación y climatizacióncarolina ferrera suanzespfg 2019/2020

CLIMATIZACIÓN

Para la resolución de la instalación se ha tenido en cuenta la actividad a desarrollar en ella, de
manera que se acerque lo máximo posible a los niveles óptimos de bienestar, tanto en invierno como en
verano, minorando los problemas de confort que pudiesen surgir.
El uso propio del proyecto es público residencial. en planta baja contamos con diferentes usos, esto
supone cargas variadas y horarios de uso no siempre coincidentes. por este motivo, contaremos con
dos sistemas diferentes para las zonas de uso común y las viviendas.
las 26 viviendas, se solucionarán con Fan-coil potenciados colocados en los falsos techos y que
mediante conductos dan servicio a las habitaciones y a los salones, que cuentan con tomas de aire
exterior.
los espacios de uso común se solucionarán con climatizadoras unizona de caudal constante, de manera
que se puedan regularse individualmente, en función de su uso.

vivienda de 1 dormitorio
escala 1/100

vivienda de 2 dormitorios
escala 1/100

vivienda de 4 dormitorios
escala 1/100

leyenda climatización
conductos de aire - ida
conductos de aire - retorno

conexión con red de saneamiento
llave de corte
llave antiretorno

válvula motorizada de tres vías

válvula de seguridad
llave de llenado de la red

desagüe sifónico
filtro

medidor sondas

manómetro
sonda de temperatura

interruptor de flujo
manómetro diferencial

bomba de impulsión
manguito antivibratorio

depósito de inercia con

vaso de expansión
acoplamiento antivibratorio
bajantes residuales

purgador de aire

planta baja
escala 1/500

planta biblioteca
escala 1/100bi

bl
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te
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planta restaurante
escala 1/100

vivienda de 1 dormitorio
escala 1/100

vivienda de 2 dormitorios
escala 1/100

vivienda de 4 dormitorios
escala 1/100

esquema de principio

ventilación

las viviendas tienen una ventilación
híbrida, con aberturas de admisión
que comunican directamente con
el exterior, y aberturas de
extracción mecánicas situadas en
baño y
cocinas.
En la cocina se dispondrá un
sistema en la zona de cocción que
permita extraer un caudal mínimo
de 50 l/s. El conducto de
extracción asociado será
independiente del sistema de
ventilación general de la vivienda
y estará situado en el hueco de
instalaciones previsto a la entrada
de cada una de las viviendas.

leyenda ventilación
abertura de admisión

abertura de paso

conducto de extracción

abertura de extracción

vivienda 1 dormitorio

CAUDAL TOTAL locales secos: 8+6=14 l/s
CAUDAL TOTAL locales húmedos= 6 x 2= 12 l/s (tendríamos
el caudal mínimo)

vivienda 2 dormitorios

CAUDAL TOTAL locales secos: 8+6+4=18 l/s
CAUDAL TOTAL locales húmedos= 12+6= 18 l/s < 24 l/s.
Consideramos un caudal total de 24 l/s.

vivienda 4 dormitorios

CAUDAL TOTAL locales secos: 8+6+12=26 l/s

CAUDAL TOTAL locales húmedos= 24 + 6= 30 l/s < 33 l/s. Consideramos un

caudal total de 33 l/s.
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