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DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

(escala 1:300)0 1 10  m2 3 4 5 VIVIENDAS EN EL ENTORNO DE PUNTALES (CÁDIZ)

En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un
caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en cada
local la concentración media anual de CO2 sea menor que 900
ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1600 ppm
sea menor que 500000 ppm·h. En los locales de las viviendas
destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente
al uso para el que resulte un caudal mayor.

Para los locales no habitables incluidos en el ámbito de
aplicación del HS-3 debe aportarse al menos el caudal de aire
exterior suficiente para eliminar los contaminantes propios del uso
de cada local. En el caso de trasteros, sus zonas comunes y
almacenes de residuos los contaminantes principales son la
humedad, los olores y los compuestos orgánicos volátiles. En el
caso de los aparcamientos y garajes son el monóxido de
carbono y los óxidos de nitrógeno.

Esta condición se considera satisfecha si el sistema de ventilación
es capaz de establecer al menos los caudales de ventilación de
la tabla 2.2. del HS-3.

Para los casos no aplicables del HS-3 el caudal mínimo de aire
exterior de ventilación se calculará según el Método Indirecto de
Caudal de Aire por persona, según las indicaciones del RITE.

V E N T I L A C I Ó N  Y  C L I M A T I Z A C I Ó N
Tribunal 6.01

Curso 2019-2020
Elías Pérez Funes_Convocatoria Junio
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN VIVIENDAS

LEYENDA

Conducto de extracción con ventilador

Conducto de impulsión con ventilador

Ventilación de cocinas con extracción mecánica HS3

Art.3.1.1

Conducto de extracción con aireador híbrido en

cubierta

Aireador para ventilación mecánica de bajante residual

HS3 Art.3.2.4.

Conducto de impulsión de ventilación

Conducto de retorno de ventilación

Conducto de impulsión de climatización

Conducto de retorno de climatización

Rejilla de impulsión

Rejilla de retorno

Difusor circular

Unidad Interior de climatización

Unidad exterior  de climatización

Caja de ventilación

Unidad interior VRV

Unidad exterior VRV
Red Ida refrigerante Uint-Uext
Red Retorno refrigerante Uint-Uext
Abertura de admisión

Abertura de paso

Abertura de paso admisión/extracción vertical > 1.5 m

Abertura de extracción

U ext

U int

LEYENDA

U ext

VRV

U int

VRV

TABLA DE CAUDALES. VENTILACIÓN VIVIENDAS

Unidad exterior Mitsubishi Electric MX7-3D54VA

IDA refrigerante Uext-Uint
RETORNO refrigerante Uext-Uint

Unidad interior de conductos alojada
en falso techo.
Mitsubishi Electric PEAD-RP34JAQ

Conductos de impulsión

Unidad interior de conductos alojada
en falso techo.
Mitsubishi Electric PEAD-RP35JAQ

Conductos de impulsión

Modulo base

Módulo ampliable

Interior viviendaPlanta cubierta

ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE CLIMATIZACIÓN

Viviendas Locales comerciales_Cafetería_Sala coworking_Gimnasio_Lavandería

Falso techo

Conductos de impulsión_Ventilación

Conductos de impulsión_Climatización Retorno_Clim.

Unidad interior VRV alojada
en falso techo.

Unidad exterior VRV
centrifuga alojada en falso
techo.

Ventilador + filtros

Caudales de ventilación
LOCAL qv cálculo

(l/s)
qv admisión

(l/s)
qv

extracción
(l/s)

diferencia
(l/s)

corrección
(l/s)

qv corregido
(l/s)

Estar-comedor
6 6 -

-

- 6

Cocina 6 -

-6

- -1

-7

Dormitorio Principal
8 8

- - -

8

Baño 6 -

-6

- -1

-7

TOTAL -

14 -12 2

-

0

VIVIENDAS TIPO S.

Caudales de ventilación
LOCAL qv cálculo

(l/s)
qv admisión

(l/s)
qv

extracción
(l/s)

diferencia
(l/s)

corrección
(l/s)

qv corregido
(l/s)

Estar-comedor
8 8 -

-

4 12

Cocina 7 -

-7

- -5

-12

Dormitorio Principal
8 8

- - -

8

Dormitorio doble
4 4

- - -

4

Baño 7 -

-7

- -5

-12

TOTAL -

20 -14 6

-

0

VIVIENDAS TIPO M.

Caudales de ventilación
LOCAL qv cálculo

(l/s)
qv admisión

(l/s)
qv

extracción
(l/s)

diferencia
(l/s)

corrección
(l/s)

qv corregido
(l/s)

Estar-comedor
10 10 -

-

5 15

Cocina 8 -

-8

- -10

-18

Dormitorio Principal
8 8

- - 2

10

Dormitorio doble 1
4 4

- - -

4

Dormitorio doble 2
4 4

- - -

4

Baño 8 -

-8

- -7

-15

TOTAL -

26 -16 10

-

0

VIVIENDAS TIPO L.

DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Los flujos de calor entre el ambiente exterior y los espacios interiores no conducen de
manera espontánea a la situación de confort requerida para los espacios habitables,
según elRITE. Es por ello que en la actualidad se requiere la instalación de un conjunto
de equipos y máquinas capaces de transformar las condiciones de temperatura y
humedad relativa de estos espacios hasta conseguir ajustar los parámetros que
controlan la calidad del aire interior.

Los equipos y máquinas encargados de acondicionar los espacios habitables tratarán
de compensar las cargas internas  y externas que se producen a lo largo del año,
mediante una instalación de climatización que tratará de equilibrar el balance
térmico a través de una doble función:

- Calefacción en invierno, mediante un circuito de aire caliente que equilibra las
pérdidas de calor que se producen a través de los cerramientos y huecos de
fachada, gracias al trabajo de una bomba de calor.

- Refrigeración en verano, mediante un circuito de aire frío que compensa las
ganancias térmicas que se transmiten desde el exterior y desde otros locales no
climatizados, gracias a una máquina frigorífica.

Los sistemas de climatización pueden ser individuales, si dan servicio a una única
vivienda o establecimiento comercial, o centralizados, mediante una red controlada
que da servicio a zonas de uso público. Además, los equipos pueden ser compactos,
cuando constituyen una única unidad de tratamiento del aire, o partidos, cuando
existe una unidad exterior y una unidad interior unidas mediante un circuito por el que
circula el fluido.

Para la instalación de climatización del conjunto residencial contaremos con equipos
individuales para cada vivienda y local.

Para las viviendas se ha optado por un sistema de climatización
autónomo multi-split, que permitirá acondicionar las diferentes estancias
de una vivienda a través de la conexión de varias unidades interiores
conectadas a una unidad exterior autónoma para cada vivienda.
Además de su bajo coste y su puesta en obra sencilla, este sistema
permite la futura ampliación de la instalación a otras estancias de
manera rápida y barata, habiéndose previsto desde proyecto una
potencia capaz de absorber tantas unidades interiores como estancias
diferenciadas pueda existir en cada tipo de vivienda.

El módulo base de la vivienda contará con una unidad interior, mientras
que en las habitaciones ampliables contarán con otra unidad interior
cada una. De esta forma se busca la versatilidad de la instación en caso
de que la habitación cambie de un usuario a otro, debiéndose
simplemente conectar a la unidad exterior del nuevo propietaro.

El equipo seleccionado se componen de una unidad exterior alojada en
cubierta “Mitsubishi Electric MX7-3D54VA” con bomba de calor y
unidades interiores, “Mitsubishi Electric PEAD-RP35JAQ”. El aire climatizado
se distribuye mediante un sistema de conductos de impulsión y retorno,
ocultos en falso techo, con sus correspondientes rejillas de impulsión y
retorno.

La climatización de los locales y establecimientos del edificio se realizará mediante un
sistema VRV, que será de dos o tres tubos en función de las necesidades y características
de cada local. La ventilación será independiente a través una caja de ventilación a la
que se le añaden los filtros correspondientes. La unidad exterior será centrífuga, pudiendo
ir alojada oculta en el falso techo del local. Las unidades interiores serán por conductos.

PLANTA SÓTANO (cota -3.95 m) PLANTA BAJA (cota +0.00 m) PLANTA CUBIERTA (cota 17.95 m)

(escala 1:100)2 5   m310 4
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