
.  Habitar la huerta  .
{Cooperativa eco-sostenible junto al parque miraflores, Sevilla}

15

1.200
.  Instalaciones  .

{Sistemas técnicos I}

+0,00

V.I.

E.E.P.

Alm

USO RESIDENCIAL VIVIENDA

E.E.

E.E.

lceS

V.I.

USO RESIDENCIAL VIVIENDA

E.E.P.

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

ncN

ncS

SALIDA

SALIDA

SALIDASALIDA

Planta Baja{+0,00}..... escala 1/200

Local contadores
de agua

Grupo Presión
zona Norte

Almacenamiento

E.E.P.

V.I.

V.I.

E.E.P.

-4,00

-4,00

Aparcamiento V.E.

Aparcamiento V.E.

Aparcamiento V.E.

Aparcamiento V.E.

Aparcamiento V.E.

Aparcamiento P.M.R.

Aparcamiento P.M.R.

USO APARCAMIENTO
45 plazas

M-1

C.Vehículos Eléctricos

Derivación Individual
V.E.(x 1)

C.Aparcamiento

Armario 17 contadores
(70x210 cm)

Grupo Presión
zona Sur

Local contadores
de agua

Armario 22 contadores
(70x225 cm)

Depósito de
riego

Grupo Presión
de BIEs

V.I.

M-1

M1
M2
M3
M4
M5

M1M3M4 M2

RITI
(2.000x2.300x2.000 mm)Enlace exterior

20
x2

5
40

x3
0

50
x3

5
55

x4
5

60
x5

0
65

x5
0

70
x5

0

80x50 70x50

20
x2

0
40

x2
5

50
x3

0
55

x4
0

60
x4

0
65

x4
5

70
x4

5

70x45

40
x3

5
20

x3
0

55
x4

0
65

x4
5

75
x5

0
80

x5
0

90
x5

0

95x50 V

90x45 V

40
x3

0
20

x2
5

55
x3

5
75

x4
0

80
x4

5
55

x3
5

70
x4

0

80x45

Contadores eléctricos

CT + Depósito aceite

3 acometidas

CGP 1

M-1M2M3 M1

CGP 2

CGP 3

CC1 (15 cont.) EPMI1

CC2 (15 cont.)

EPMI 2

CC3 (2 cont.)

EPMI 3

CC4 (6 cont.)

C.Gimnasio

LGA

LGA

LGA

C.Cafetería

Derivación Individual Gimnasio(x 1)

Derivación Individual Cafetería (x 1)

Contadores eléctricos

RED DE ALTA TENSIÓN

Red Baja Tensión

M-1
M1
M2
M3

M5
M4

M1
M2
M3
M4
M5

M1M3M4 M2

Unidad Terminal Fancoil
Vestíbulo entrada gimnasio

Unidad Terminal Fancoil
S. Máquinas gimnasio

Unidad Terminal Fancoil
Cafetería

RSPB-N

RSPB-S

Telecom.

RTR

RTR

+4,40

ncN
USO RESIDENCIAL VIVIENDA

Ancho escalera
1,90 m

Ancho escalera
1,90 m

A
nc

ho
 tr

am
o 

es
ca

le
ra

1,
30

 m

glr

c-ls

kdh

mps

glr

glr

glr

Planta Primera {+4,40}..... escala 1/200

+4,40
M-1M2M3 M1

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 5
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 4
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 3
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 2
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 1
)

Deriv. Indiv. Usos Colectivos (x 3)

D
er

iv
. I

nd
iv

. U
so

s C
ol

ec
tiv

os
 (x

 2
)

D
er

iv
. I

nd
iv

. U
so

s C
ol

ec
tiv

os
 (x

 1
)

Deriv. Individual Viviendas (x 4)

D
er

iv
. I

nd
iv

id
ua

l (
x 

3)
D

er
iv

. I
nd

iv
id

ua
l (

x 
2)

D
er

iv
. I

nd
iv

id
ua

l (
x 

1)

M-1
M1
M2
M3

M5
M4

M1
M2
M3
M4
M5

M1M3M4 M2

Unidad Terminal Fancoil
Comedor comunitario

Unidad Terminal Fancoil
Ludoteca

RSP1-N
Telecom.

RSP1-S

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

+11,0

USO RESIDENCIAL VIVIENDA (Comunitario)
Lavandería

USO RESIDENCIAL VIVIENDA

A
nc

ho
 tr

am
o 

es
ca

le
ra

1,
30

 m

Ancho escalera
1,90 m

+11,0

Ancho escalera
1,90 m

glr

c-w

ncN

glr

rits

Planta Tipo Tercera {+11,0}..... escala 1/200

UTAE
Ludoteca

UTAE
Comedor

UTAE
S. Polivalente

UTAE
Cafetería

UTAE
Gimnasio

M-1M2M3 M1

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 5
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 4
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 3
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 2
)

D
er
iv
ac
ió
n 
In
di
vi
du
al
 (x
 1
)

D
er

iv
. I

nd
iv

id
ua

l (
x 

4)
D

er
iv

. I
nd

iv
id

ua
l (

x 
3)

D
er

iv
. I

nd
iv

id
ua

l (
x 

2)
D

er
iv

. I
nd

iv
id

ua
l (

x 
1)

Deriv. Individual Viviendas (x 5)

Deriv. Indiv. Usos Colectivos (x 2)

D
er

iv
. I

nd
iv

. U
so

s C
ol

ec
tiv

os
 (x

 1
)

M-1
M1
M2
M3

M5
M4

M1
M2
M3
M4

M1M3M4 M2

Unidad Terminal Fancoil
Co-working

RSP3-N
Telecom.

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RITS. N

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RTR

RSP3-S

UTAE
Co-working

UTAE
Lavandería

+14,5

USO RESIDENCIAL VIVIENDA (Comunitario)

Ancho escalera
1,90 m

gh ct

ct

Planta Cubierta {+14,5}..... escala 1/200

Deriv. Indiv. Usos Colectivos (x 1)

M-1
M1
M2
M3

M5
M4

M1
M2
M3
M4
M5

R
IT

S.
 S

RSPC-S

60%

Bomba de calor
Ludoteca+Co-working

Bomba de calor
Comedor comunitario

Bomba de calor
Cafetería

Bomba de calor
Gimnasio

M5

Inversor
Corriente continuaCorriente continua

Línea de placas fotovoltaicas
conectadas a contador

de invernadero

Línea de placas fotovoltaicas
conectadas a EPMI de
Vehículos Eléctricos

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Cubierta {+21,5}..... escala 1/200

Planta Sótano {-4,00}..... escala 1/200

VENTILACIÓN

UTAE
Conducto horizontal de admisión garaje (E300 60)
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ELECTRICIDAD

Centro de Transformación (1 trafo de 630 kVA)
Caja General de Protección
Equipo de Protección y Medida Indirecta
Centralización de contadores
Acometida
Línea General de Alimentación (LGA)

Derivación Individual (DI)
Plaza de aparcamiento de vehículo eléctrico

Montante vertical

CT
CGP

EPM

CC

Mn

ABASTECIMIENTO AFS

Acometida
Registro de entrada
Grupo de presión
Batería de contadores
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Termo acumulador eléctrico
Grifo de ACS

TELECOMUNICACIONES

Enlace exterior
Registro de Instalaciones de Telecomunicaciones Interior
(Telefonía, Banda Ancha y Fibra Óptica)

Registro Secundario de Planta

Registro de Terminación de Red

Registro de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior

Red de telecomunicaciones

RITI

RSP
RTR

RITS

CLIMATIZACIÓN

Unidad exterior (Bomba de calor)
Unidad interior (Fancoil)

*La red eléctrica discurre por encima de la red de abastecimiento de agua y separada de la red
de telecomunicaciones al menos 30 cm.


	Planos y vistas
	Modelo


