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Altura libre: 2.72 m
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Altura libre: 2.68 m

FORMACIÓN DE HUECO DE FACHADA: Hueco realizado con paneles HPL de e=30 mm anclados a subestructura de acero
galvanizado clase Z275, perfil U 30x40x30 e=1,5mm con tornillos 12 y 16 mm.

Sección vertical hueco

C7 C8 C9C6C5C4C3C2C1 C10

Pendiente 1%

G1 G2 G3 G4

DE ANCLAJE

PLACA

DE ANCLAJE

PERNOS

4Ø12  

e = 15mm.  

FORJADO RETICULAR

NERVIO DE BORDE

200 x 80 x 5 mm

CORDÓN INFERIOR

200 x 80 x 5 mm

PERFILES TRANSVERSALES

Y VERTICALES

RASTRELES DE MADERA

PAVIMENTO DE TABLAS DE MADERA

JUNTA ABIERTA PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA

200 x 80 x 5 mm

CORDÓN SUPERIOR

200 x 8 mm

PLETINA

PERFIL TAPAJUNTAS DE ALUMINIO Y SELLADO DE JUNTA

SUMIDERO LINEAL

FORJADO RETICULAR

canto 35 cm

C RTA P
CT1 - Pa iment  l tante de madera de in  bre ra trele
CT2 - rte  re ulable  en altura
CA1 - i el de e eta i n
CA2 - u trat  in terra, a r  8 m
CL1 - Ca a de rmi n n mi r ement  ara l mina  de a ua
CA3 - iltr  i tema 
CA4 - Ca a drenante ntinua l radrain  25-
CA5 - rter  de r te i n
C7 - L mina im ermeabili ante P  i a
C8 - rma i n de endiente de rmi n elular 1-5 %
C9 - arrera de a r
C10 - rte re i tente r ad  reti ular 30+5

GAL R A
G1 - umider  lineal inte rad  en la ie a de ardinera met li a
G2 - rmi n rata ad
G3 - L mina im ermeabili ante membrana ad erida ement a i ala ti

C RTA P6
C0- Gra a
C1 - Pa iment  l tante de bald a  de rmi n blan
C2 - rte  re ulable  en altura
C3 - Ca a e arad ra Ge te til ba  a a de r te i n
C4 - Ca a de re uer  de m rter  de ement
C5 - Ca a e arad ra Ge te til ba  a a de re uer
C6 - Ai lamient  t rmi  P  6 m

Cubierta P6.
Cubierta plana transitable invertida con solado flotante
de baldosas de hormigón.

Cubierta P6.
Cubierta plana no transitable invertida con acabado de grava

Galería.
Cubierta plana transitable, acabado de hormigón fratasado

Cubierta PB.
Lámina de agua sobre cajón de hormigón

Cubierta PB.
Cubierta ajardinada extensiva con capa drenante contínua

Cubierta PB.
Cubierta plana transitable invertida con solado flotante,
de madera sobre rastreles con capa drenante contínua

Sección horizontal hueco

ENCUENTRO PASARELA - FORJADO RETICULAR

TIPOS DE CUBIERTAS

FACHADA PLANTA BAJA: Fachada ventilada con revestimiento exterior de paneles HPL, hoja soporte de termoarcilla y trasdosado
de yeso hacia el interior.

Sección vertical fachada PB Secciones horizontal y vertical hueco fachada PB

C7 C8 C9C6C5C4C3C0 C10

C9 C10

C8 C9 C10C7CA5CA4CA3CT2CT1 C8 C9 C10C7CA5CA4CA2CA1

C9 C10CL1

CRISÁLIDAS DE AIRE
 30 viviendas en el Jardín del Edén
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