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T Pieza cerdmica

MA TERESA RODRIGUEZ LEON

ANTIGUAS COCHERAS DE TUSSAM. EL PORVENIR. SEVILLA

SECCION CONSTRUCTIVA

Q1 Capa de gravilla suelta, @ max. 15 mm., e.
medio 100 mm.
Q2 Mortero de proteccion del aislamiento térmico

M=20a, e=15 mm.

Qs Aislamiento térmico a base de placas
machihembradas de poliestireno extrusionado, de
densidad minima 25 Kg/m3, e=3 cm.

Q4 Mortero de proteccion M=20a de la lamina
impermeabilizante, e=13 mm.

Q5 Lamina impermeabilizante, e=2 mm. Uniones
soldadas y solapes a favor de la pendiente.

Q6 Mortero de reqularizacion M—20a, e=15 mm.
Q7 Hormigon celular para la formacion de
pendiente, espesor medio 100 mm., pendiente 3%.
Q8 Banda de poliestireno expandido en perimetro
de cubierta, e=50 mm.

Q9 Refuerzo de lamina impermeabilizante en
encuentros en pretil y cazoleta. Solape130 mm.
Q10 Maestras para formacién de pendiente.

Q11 Cazoleta sifonica de acero galvanizado
formada por cazoleta, sifon y tapa de rejilla.

Q12 Bajonte de oguas pluvicles de PVC.

Q15 Régola perimetral sobre el pretil, dimension
minima 20x20 mm. Realizada con maquina rozadora
para alojamiento de la lamina impermeabilizante.
Q14 Albardilla formado por chapa de aluminio
locada en plata mate de 1 mm. de espesor con
doble goteron y pendiente del 5%.

¢ Formacion de cerramiento exterior compuesto:
— Hoja exterior de 1 pie de ladrillo perforado, e=24
cm., tomada con M-4, 1:6.

— Embarrado con mortero hidrofugo, e=1,5 cm.

— Camara de aire de 4 cm. de espesor.

— Aislamiento térmico de espuma de poliuretano,
e=4 cm.

— Hoja interior de tabicon de ladrillo hueco doble,
e=/ cm.

€2 Formacion de particion interior compuesta
por: % pie de ladrillo perforado, e=11,5 c¢m., tomada
con M—4, 1.6.

€3 Formacion de particion interior compuesta:
Tabicon de ladrillo hueco doble, e=7 cm.
C4 Formacion de particién interior compuesta:

-1 pie de ladrillo perforado, e=11,5 c¢m., tomada
con M=4, 1:6.

— Embarrado con mortero hidrofugo, e=1,5 cm.

— Cdmara de aire de 4 cm. de espesor.

— Aislamiento térmico de espuma de poliuretana,
e=4 cm.

T— abicon de ladrillo hueco doble, e=7 cm.

€5 Ultima hilada de fabrica tomada con yeso.
Cb Emparchado de elementos estructurales de
rasilla cerdmica tomada con cem. cola.

R Guarnecido y enlucido de yeso, e=1,5 cm.
Acabado pintura plastica lavable blanco.
R?Z Alicatado de gres porcelanico 20x20 cm.

Tomada con mortero cola sobre enfoscado
maestreado base.

R3 Trasdosado de cartdn yesa pladur, e=1,5 cm.
sobre estructura metdlica formada por perfiles omeqa
galvanizados de baja silueta.R4Acabado mediante
tablero DM pintado  de color y barmizado mate.

RS Acabado exterior mediante revestimiento
continuo de revoco artificial liso color gris.

R6 Acabado exterior para fachada ventilada.
P Lecho de arena fina y limpia, e=2,5 cm.
P2 Mortero de regularizacion M-=5, e=2 cm.
P3 Pavimento discontinuo de terrazo de grano

fino formato 40x40x3 cm. pulido y abrillantado,
tomado con mortero M6,

P4 Panel perimetral de poliestireno expandido
flexibilizado para absorber empujes.

P5 Rodapie similar a soleria.

P6 Gres certmico monococcion antideslizante
30x30 cm., tomado con mortero M6,

P/ Solado con baldosas de terrazo de uso
exterior, e=2,5 c¢m., y dimensiones 30x30 cm.

P8 Rodapie similar o soleria.

P9 Terreno compactada en tongadas de 20 cm.
como maximo a 96% Proctor.

P11 Solera HA-25/B/lla de 10 cm. de espesor.

P12 Formacion de pendiente con hormigon.
P13 Pavimento de acerado piblico.
P14 Banda de poliestireno expandido, e=50 mm.

11 Falso techa de placas de carton yesa
termoacUsticas, e=2 cm.

12 Estructura metdlica auxiliar cruzada.

13 Conducto de climatizacion.

T4 Luminaria empotrada en falso techo.

E1 Hormig6n limp. HM=20/B/30/lla, & = 10 cm.
[2  Zapata dislada HA-25/P/lla.

EJ Viga centradora de armadura escalonada
seqln diagrama de momentos.

E4 Camara de aire.
ES Forjado unidireccional de placas alveolares
715

£6 Forjado reticular 35+5 de casetones perdidos.
E7  Pozo de hormign en masa HM—20/B/30/lla,
hasta alcanzar la profundidad del firme.

V1 Carpinteria de aluminio anonizado.

V2 Altéizar formado por chapa de aluminio lacada
en plata mate de 1 mm. de espesor.

V3 Babero de chapa de aluminio.

V4 Dintel prefabricado de hormigon armado.




