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Red piblica de alcantarillado

ANTIGUAS COCHERAS DE TUSSAM. EL PORVENIR. SEVILLA

M~ TERESA RODRIGUEZ LEGN

FONTANERIA + SANEAMIENTO

a
Vor)

Arqueta a pie de bajante, de 51

x 91 c¢m. y profundidad variable,
formada por: Solera de hormigén en
masa HM=20 e=15 cm., fabrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie, codo de
125 mm. de dimetro interior, tapa HA
y perfil laminado L50:5.

Arqueta de paso de 51 x 31 cm. y
profundidad variable, formada por:
Solera de hormigon en masa HM-20
e=15 cm., fabrica de ladrillo perforado
de 1/2 pie, codo de 125 mm. de
diametro interior, tapa HA y perfil
laminado [50:5.

Arqueta sifonica de 63 x 65 cm. y
100 m. de profundidad, formada por:
Solera de hormigon en masa HM=20
e=15 cm., fabrica de ladrillo perforado
de 1/2 pie, formacion de sifon con
tapa interior y cadenilla, tapa HA vy
perfil laminado L50:5.

Colector enterrado de fibrocemento de
saneamiento, de 150, 200, 250 y 300
mm. de didmetro interior, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm. de
espesor.

Sumidero sifonico de PVC 200x200
mm. con rejilla.

Bajante aquas pluviales + aguas
residuales.

Arqueta acero fundido 60x60 mm.
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