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PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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£0 50 &e 4o pasillos protegidos contenidos en dicho sector no
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Local de Riesgo Alto.
_ I e o o o Q © RF Estructura R180
D (] 39 30 E RF Paredes EI180
8 RF Techo REI180
@ [@HQ: 8 /] %> H il Puertas comunicacion 2 x B2 30-C5
— = @] Vestibulo comunicacion St
@ @ @ @ @ @ %@7 pa HE Recorrido evacuacion 25 m.
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n I RF Estructura R90
3 RF Paredes E190
@ ] RF Techo REIS0
Puertas comunicacion El2 45-C5
B Vestibulo comunicacion No
Recorrido evacuacion 25 m.
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L @ | Local de Riesgo Bajo.
RF Estructura R90
RF Paredes EI90
RF Techo REI90
Puertas comunicacion El2 45-C5
Vestibulo comunicacion No
Recorrido evacuacion 25 m.
1
2 1. Equipo de manguera, accesorios, valvulas y mandmetro. Eficacia 21A-113B Estaran colocadas a una altura de 2'50 m. como maximo Aparato auténomo de alumbrado de emergencia.
2. Tapa para hidrantes exteriores 80x60 cm. Extintor manual fabricado seguin normas, con chapa de por encima del plano de trabajo y a 0'2 m. se alcanza Esta dotado de una base de p.v.c. y un difusor de
3. Enfoscado de mortero P-35. acero, presion incorporada, pintado y serigrafiado con perpendicularmente una iluminancia minima de 1 lux bajo la policarbonato autoextinguibles, acumuladores y piloto indicador
4, Vidrio estirado de 3 mm. con escotaduras triangulares en indicaciones de uso, tipo, capacidad de carga, vida util y tiempo luminaria de la pared. de carga lincandescente xenon 30/60 lum.|. fluorescente 150/300 (39  Origen de evacuacion + Ocupacion Sefial de salida
angulos opuestos e inscripcion indeleble en rojo. de descarga. lum. _ . . o . » .
Homologado por el Ministerio de Indusia, : Purl1to de blfulrcamon o Extintor portatﬂ Qe efpama 21A-113B I
Fijado al paramento mediante un soporte que llevara un JR Salida de recinto Boca de incendio equipada 25 mm.
3 minimo de dos tacos con tornillos. (Pj Salida de planta @ Pulsador manual de alarma
@ Leb  Longitud de recorrido de evacuacién hasta bifurcacidn @ Detector idnico inteligente
4 led  Longitud de recorrido de evacuacion mas desfavorable
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