PLANTA BAJA

NOTAS

1. PARA EL CASO EN QUE EL TUBO DE ALIMENTACION Y DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

VAYAN EMPOTRADOS, DEBERAN DISPONERSE REGISTROS PARA SU INSPECCION Y
CONTROL DE FUGAS, AL MENOS EN SUS EXTREMOS Y EN LOS CAMBIOS DE

DIRECCION.

2. LAS TUBERIAS ASCENDENTES DEBEN DISPONER EN SU BASE DE UNA VALVULA DE
RETENCION, QUE SE COLOCARA EN PRIMER LUGAR SEGUN EL SENTIDO DE
CIRCULACION DEL AGUA, UNA LLAVE DE CORTE Y UNA LLAVE DE PASO CON GRIFO
DE VACIADO. EN LA PARTE SUPERIOR SE INSTALARAN DISPOSITIVOS DE PURGA CON

UNA CAMARA. ESTARAN EN ZONAS DE FACIL ACCESO Y SENALADOS
CONVENIENTEMENTE.

3. TODOS LOS APARATOS DE DESCARGA, TANTO DEPOSITOS COMO GRIFOS,
ACUMULADORES, Y APARATOS SANITARIOS LLEVARAN UNA LLAVE DE CORTE
INDIVIDUAL.

4. EN TODOS LOS APARATOS QUE SE ALIMENTEN DIRECTAMENTE DE LA
DISTRIBUCION DE AGUA (LAVABO..), EL NIVEL INFERIOR DE LA LLEGADA DE AGUA
DEBE VERTER A 20 mm, POR LO MENOS, POR ENCIMA DEL BORDE SUPERIOR DEL
RECIPIENTE.

5. LAS TUBERIAS DEBEN IR POR DEBAJO DE CUALQUIER ELEMENTO QUE CONTENGA
DISPOSITIVOS  ELECTRICOS, ASI COMO DE CUALQUIER RED DE
TELECOMUNICACIONES, GUARDANDO UNA DISTANCIA EN PARALELO DE AL MENOS
30cm.

6. SE SENALIZARAN CON LOS COLORES VERDE OSCURO O AZUL LAS TUBERIAS DE
CONSUMO HUMANO. CUANDO SE DISPONGA DE AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO,
SE SENALIZARAN ADECUADAMENTE LAS TUBERIAS, GRIFOS Y DEMAS PUNTOS
TERMINALES.

7. SE COLOCARAN EN TODOS LOS LOCALES HUMEDOS LLAVES DE PASO, QUE IRAN
EN LAS DERIVACIONES PARTICULARES QUE ACOMETEN A CADA UNO DE LOS
LOCALES. SE SITUARAN SOBRE LAS PUERTAS DE ACCESO AL MISMO A UNA
H=2,20m.

8. LAS PENDIENTES INDICADAS PARA EL SANEAMIENTO ENTERRADO
CORRESPONDEN CON PENDIENTES MINIMAS A RESPETAR EN TODO CASO.

PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE FONTANERIA

Conducto de A.F.S.
Conductos de A.C.S.
Llave de paso

Consumo de Agua fria

Consumo de Agua Caliente
Diametro conductos
Conducto A.F.S

Conducto A.C.S

Valvula antirretorno
Deposito acumulador
Motobomba

Depdsito neumatico

Valvula de esfera

Valvula de llenado automatico

Vaso de expansion
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LEYENDA DE SANEAMIENTO

Red enterrada pluviales

Saneamiento pequena red

Saneamiento enterrado fecales ——

Arqueta de paso

Arqueta sifonica

Arqueta de bombeo
Sumidero sifénico

Diametro conductos
Bajante de aguas pluviales
Bajante de aguas residuales

Direccion de flujo
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PROYECTO DE EJECUCION

FONTANERIA Y SANEAMIENTO
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