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01 MEMORIA DESCRIPTIVA

Se Redacta el presente documento en el que seeretamydirectrices técnicas y de seguridad
dentro de los marcos legales aplicables, pararateacion de un criadero de perros en una

finca rustica , en el término municipal de CantidaSevilla.

1-. CARACTERISTICAS DEL RECINTO

El criadero constara de dos naves independiente®@ea? cada una, dentro de una
parcela de 2000 m

Las naves seran estructuralmente idénticas, cormdagé expuesto a continuacion, en
la primera de ellas se construirdn las perrerage(rh) y en la segunda las parideras (nave B),

en ésta habra también unas oficinas, un cuartailie youn almaceén.

La nave A tendra unas dimensiones de 10 m x 40ergrh afadido a cada lateral una
serie de muros de ladrillo de 6m de largo, caday2oon una altura de 2.5m, que separaran las
distintas perreras, en cada uno de estos reciatms luna puerta de 0.5mx.0.5m para que los

animales puedan entrar y salir libremente deliotele la nave.

La nave B tendra las mismas dimensiones que lai@ntestara dividida en dos zonas
en su interior, una primera de 350 m2 destinadasaphrideras y otra en la que habra un
almacén, un cuarto de bafio y dos oficinas, una @lakeeterinario y la otra para las tareas

derivadas de la actividad.

La zona correspondiente a las oficinas, bafio y@malispondra de un falso techo de

escayola situado a una altura de 2.80 m.

2-. OBRA CIVIL PROYECTADA

Se presenta a continuacion una descripcién der#&mjbs de la obra civil que se

llevardn a cabo para la construccién de las indtalas.

2.1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS:



Previamente a cualquier trabajo constructivo setedea una limpieza del terreno
existente hasta una cota que la direccion facudtatlestine oportuna para comenzar la

cimentacion de la obra.

A continuacion se realizara un relleno de todaalcgla destinada a las naves hasta la
cota previa, de manera que la cota final de acalau® vez ejecutada la solera) sea de 15
centimetros por encima de la cota cero que tomarertpmno arranque de la cimentacion.
Posteriormente se realizara la excavacion de zsncbo transporte a vertedero del material

sobrante.

Los rellenos y formacion de terraplenes necesafioks explanacion se realizaran con
el material de calidad suficiente y exterior ali@ag previa eliminacion de elementos organicos
e impurezas. El extendido y compactado se realeatdngadas de espesor maximo de 10 cm.

con el grado de humedad 6ptimo y consiguiéndossidihes del 95% P.N.

2.2 CIMENTACION Y SANEAMIENTO.

La cimentacion se ejecutard a base de zapataslagsieigas centradoras y vigas de
atado en hormigén armado HA-25 de 250 Kg. /cm2edestencia caracteristica y armadura de

acero B-400-S, todos ellos sobre pozos de fydmmiciclopeo.

Se ha tomado esta opcion por la baja calidad pert#el terreno estimada en 2 Kp/cmz2.
Puesto que no se conoce la profundidad donde garantis esta resistencia se excavaran unos
pozos de profundidad suficiente para garantizegdestencia del terreno los cuales se rellenaran

del hormigén antes citado.

La solera de las naves estara formada por ursadmpormigon HM-20 de 15 cm. de
espesor, armada con mallazoldé mm. formando cuadricula de 20 cm. de lado, &dtxa se

ejecutard también en la superficie de las perexasiores de la nave A

El saneamiento se ejecutara mediante una red d& dR®/diferentes diametros y
arquetas de paso y arqueta a pie de bajante esseuRara la recogida de aguas pluviales y

sumideros gue se dispongan.

Las redes de las naves se uniran para ir a pars fosa séptica.

2.3 ESTRUCTURA METALICA:



La estructura sera de pérticos metalicos de aeeninhdo A42, IPE 180 en dinteles y
IPE 240 en porticos intermedios, en los hastidédantero y trasero seran IPE 160 en pilares,
IPE 100 en pilarillo hastial y IPE 120 en dinteles.

La cimentacion se har4 mediante zapatas aisladasrdegon armado HA-25/P/20/Ila
de dimensiones 2.82.80x0.65m bajo pilares IPE 240, 1.85x1.85x0.60 bajarp8 IPE160 y
1.35x1.35x0.40 bajo IPE 100

La cubierta se realizard con paneles sdndwichudeimib lacado en tono rojo inglés o
similar anclados a correas metalicas de perfil 86 2.5 separadas 1.25 m entre si. Se cuidara
de asegurar la resistencia a la presion y suc@bwuiento, asi como su estanqueidad, debiendo

tener los materiales reconocida su resistenciagrision ambiental.

2.4 CUBIERTA:

La cubierta inclinada se ejecutara con paneleswdédhdde aluminio lacado en rojo
inglés o color similar de 30mm de espesor. El siatele anclaje de paneles sera uno de los
existentes en el mercado que cuente con la comdipue autorizacion de uso, ficha de

caracteristicas y garantia reconocida.

2.5 CERRAMIENTOS:

El cerramiento de la nave de produccion se ejegwtdrase de panel prefabricado de
hormigbn de 14 cm de espesor, la cual se sujetardas propios perfiles de la estructura
metélica y cuando fuera necesario se utilizaratingle soldadas para conseguir la fijacion de

los paneles.

Los remates de cumbreras, esquinas, bordes swgserimrdes inferiores y encuentros

se realizaran con perfiles adecuados aportadosl pwstalador.

2.6 ALBANILERIA:

Se construirdn en el interior de alas naves y exxtelrior de la nave A los muros de
fabrica de ladrillo segun los planos adjuntos, cbjeto de proporcionar el espacio adecuado a
los animales, asi como la separacion entre caddeites razas, en el caso de la nave A, o de la

separacion de los animales para su reproducciémreave B



2.7 PINTURA:

La carpinteria metalica de rejas y puertas ira adalton pintura al esmalte sobre base

de minino de plomo de tal forma que sean resistentes agentes atmosféricos

2.8 CARPINTERIA METALICA:

La puerta de las perreras estaran hechas de r&jfiaaetanto las del interior como las
del exterior de la nave A , todas iguales, puattddes de 1m x 2m vy las de la have B, simples,

del m x 1.5 m, para cada una de las parideras.

3.- INSTALACION DE SANEAMIENTO.

Al terminar la red de saneamiento en una fosac#ptistara formada por dos ramales
independientes procedentes cada uno de una raalgeramal recogerd las aguas vertidas en el
interior de la nave y las pluviales. Las redesjeeutaran mediante conducciones de PVC de

diferentes didmetros y arquetas de paso y arqdetp® de bajante en su caso.

El saneamiento de la nave lo realizaremos meditageespecificaciones de las
Ordenanzas Municipales y de las Ordenanzas Egmesifie la Compafiia Suministradora de
agua. Las canalizaciones deben resistir la ac&@daglaguas, por lo que usaremos colectores de
PVC enterradas sobre lecho de arena de 10 cmed®dpr21 Kg. /cm2 que uniran arguetas de
paso, de dimensiones segun célculo, con la argifétéca y de ahi se conectara al ramal que

lleve a la fosa séptica

Todos los tramos tienen una pendiente de entr@oey &l 3% para poder evacuar las
aguas. En los planos se recogen el niumero y diorside los distintos elementos que

componen la instalacion.

Para realizar el dimensionamiento de la red usaeshdibro “Calculo y normativa
basica de las instalaciones en los edificios” débraLuis Jesus Arizmendi, basandonos en sus
tablas las cuales estan basadas en el conceptud#sl Wle descarga (caudal correspondiente a
la evacuacion de 28 Is de agua en un minuto deptigmEste valor equivale a la capacidad de
un lavabo y nos permite, mediante la correspongliadecuacion de volumenes, expresar en
funcion de estas capacidades los caudales de fererdes aparatos que recaen en la red de

evacuacion.



. u.D.D u.D.D Omin. (mm) Omin. (mm)

Utensilios

Privado Publico Privado Publico
Lavabo 1 2 32 40
Ducha 2 3 40 50
Inodoro 4 5 80 80
Urinario - 2 - 40
Lavadero

_ 3 - 40 -

(Grifo)
Sumidero sifénico 1 3 40 50

3.1 DESAGUES:

Vemos en una tabla los valores de las unidadesedearha y los diametros de los

ramales de desagties correspondientes (Tabla 4.7):

3.2 COLECTORES INTERIORES:

Para el dimensionamiento de los colectores utdizas las Tablas 4.11 y 4.5 ya que al
utilizar un sistema mixto de evacuacion de agussdbectores deberan satisfacer las demandas

de evacuacion de pluviales y fecales.

Se han obtenido los diametros correspondientesupargendiente del tramo del 1%.

3.3 ARQUETAS:

La profundidad dependera de la pendiente y longieidramo. Hemos tomado para los
colectores, tanto para los interiores como parakbsriores, una pendiente del 1%, por lo que

el desnivel a salvar en cada caso seréa de:
h=Ltga

a= Arctg[ij =05729 6
100



Donde:

L.- Longitud del tramo.

a.- Angulo de la pendiente. El valor de dicho angdmbtiene a partir de la expresion:

Las dimensiones de la arqueta dependeran del d@helt tubo a la salida. Siguiendo

las indicaciones de la tabla 2 de la norma NTE-ISStienen las siguientes dimensiones

interiores, siendo A la longitud y B el ancho dadqueta:

Didmetro D del colector a la salida (m Dimensiones AxB (cm)
100 38x26
125 38x38
150 51x38
200 51x51
250 63x51
300 63x63

Se dimensionan las arquetas en funcion del desaigalvar. En el caso de que a una

arqueta confluyan mas de un colector, la cota daupdidad se tomaré para salvar el mayor

desnivel.

Hemos considerado como cota cero la cota de ciwiéntae la estructura, por lo que

todas las arquetas quedaran enterradas bajo la sielda nave a excepcién de la sifonica que

sera registrable.

4-.INSTALACION ELECTRICA

4.1 NORMATIVA EMPLEADA

La normativa tenida en cuenta en el presente dationes la siguiente:

1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, R.R/ZD2 de 2 de Agosto, sus

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT yms UNE asociadas.

2. Normativa particular de la Compafiia Sevillana deteicidad. (Endesa)




3. Reglamento de Verificaciones Eléctricas. Decretol@e03-1954 del Ministerio de

Industria y energia.

4.2 SUMINISTRO Y PREVISION DE CARGAS.
4.2.1. Suministro de energia.

El suministro de energia eléctrica lo realizar&dmpafia Sevillana de Electricidad
(Endesa) en forma de corriente alterna trifasitatansion de 400 v entre fases, y 230 v entre

fase y neutro, a una frecuencia de 50 Hz.

El suministro seré efectuado por la compafiia s@tnadora, por una Unica acometida,

perteneciente a la misma.

El régimen de neutro utilizado sera el tipo TT.

4.2.2. Prevision de cargas.

Las cargas seran las indicadas en el cuadrantersigu

Nave A:
Receptor Tension alimentacién (V Consumo (W)
4 Maquinas aire acondicionadg 400 v 28000
Toma corriente 400 v 6000
Total Alumbrado 230v 5760
TOTAL 39760 w
Nave B:
Receptor Tension alimentacién (V)| Consumo (W)
4 Maquinas aire acondicionadg 400 v 28000
Toma corriente 400 v 6000
Oficinas.(usos varios) 230 v 3000
Total Alumbrado 230 v 5564
TOTAL 42564 w




La estimacién de potencia, y descomposicion dalaado, lo tenemos detallado en el

capitulo de “célculos”.

Adoptaremos un coeficiente de simultaneidad destk, @ato debe ser tenido en cuenta

para la contratacion de potencia.

4.3 DESCRIPCION DE ACOMETIDA E INSTALACIONES DE HMCE.
4.3.1 Acometida.
Sera instalada por la Compainiia Sevillana de Ebitdd,

Sera de las caracteristicas y secciones deternsinpaaa compafiia en funcién de la

carga maxima prevista del taller. (82324 w).

La acometida sera de tipo subterrdnea, en derivaeit caso necesario se dejaran las
canalizaciones previstas desde el punto de engachia red de distribucién pablica a la caja
general de proteccion del edificio. La misma irgoktabo de polietileno, a una profundidad
minima de 60 cm, evitando cambios de direccionoty @rqueta de registro de 40x40 cm, el
tubo tendrd una seccién minima de 160 mm de diarheista la caja general de proteccion, se

dejara otro de reserva.

Los conductores a utilizar seran unipolares, demilio, del tipo RV0.6/1Kv, y con una
seccion minima de 50 mm2, en cumplimiento de la-BlG07, y normas particulares de

Endesa.

La conexion de la misma con la caja de acometided s través de terminales
adecuados, siendo en todo momento de material &icwt para que efectle un contacto

correcto con la borna de cobre o bimetalica daja c

4.3.2 Instalaciéon de enlace

La instalacion de enlace esta definida para un aotmado, estard compuesta por los

siguientes elementos:
Caja General de Proteccion y Medida.

Se instalara sobre fachada exterior del edifiaiolugar de libre acceso, la elecciéon del

lugar serd en comun acuerdo con la compafia suraihisa.

Sera una caja de tipo especificado por las Norragiplares de Endesa, sera instalada

en un nicho en la pared, que se cerrara con undapwen un grado de proteccidbn minimo

9



IK10, segun UNE-EN 50102, sera preferiblemente liceta disponiendo de cerradura o
candado normalizado con llave estandar tipo ENDEBAparte inferior de la puerta se
encontrard a una distancia minima de 30 cm debsk#gl éste nicho se dejard previsto los
orificios necesarios para la entrada y salida delectores, los dispositivos de lectura de los

equipos de medida deberan estar comprendidosGeiityel,8 m.

La situacion elegida serd lo mas proxima posibla eed de distribucién publica, y

alejada o protegida de las instalaciones de agisag ¢eléfono.

La caja de proteccion y medida, sera del tipo CPiW2, dispone de la posibilidad de
contador trifasico, reloj de cambio de tarifa, codtases portafusibles y bornas de conexion. os
fusibles instalados tendran un poder de corte malorl2 KA (Intensidad méxima de

cortocircuito estimado en el punto de conexiomyas del tipo GL100 A.

Al ser la contratacion superior a 15 Kw. utilizagsmun contador estatico combinado
multifuncién, para tension de medida 3x230/400 recigion 1 en energia activa, y 2 en

reactiva, éstos contadores seran de medida directa

4.3.3 Derivacion individual.

Partira de la C.P.M y llegard a la caja de distifw, pasando desde la caja de
contadores a centralizacion de contadores, y dé agarmarios de distribuciéon. Estara
compuesta por cable de cobre y su tension asigratta ser 450/750 V, unipolares, de seccion
16 mm? para las tres fases y el neutro, instalafim thbo rigido montado en superficie, de un
didmetro minimo exterior de 40 mm, para que periniteementar la seccion de la derivacion

en un 100%, en caso necesario, segun ITC-BT15.

No podran existir empalmes o conexiones en dichaalia excepcion de aquella

obligada por el equipo de medida.

Las uniones de los tubos seran roscadas o emhufigl@sodo que no puedan separarse

los extremos

4.4. INSTALACIONES INTERIORES.

NAVE A

Dispondremos de varios circuitos, detallados aicoation:

10



N°1.- Circuito de aire acondicionado, maquinadl ¥
N°2.- Circuito de aire acondicionado, maquinadf ¥
N°3.- Circuito de aire acondicionado, maquina(f) ¥
N°4.- Circuito de aire acondicionado, maquinaGg ¥
N©5.- Circuito de alumbrado n°1. 13 luminarias. ¥30
N°6 — Circuito de alumbrado n°2 13 luminarias.230 V
N°7.- Circuito de alumbrado n°3 14 luminarias.230 V
N©8.- Circuito de tomas de corriente, 400 V

N°9- Circuito de alumbrado emergencia. 230 V

NAVE B
Dispondremos de varios circuitos, detallados aicoation:

N°1.- Circuito de aire acondicionado, maquinadl ¥
N°2.- Circuito de aire acondicionado, maquina(® ¥
N°3.- Circuito de aire acondicionado, maquina(®) ¥
N°4.- Circuito de aire acondicionado, maquina0g ¥
N©5.- Circuito de alumbrado n°1. 12 luminarias. ¥30
N°6 — Circuito de alumbrado n°2 12 luminarias.230 V
N°7.- Circuito de alumbrado n°3 12 luminarias.230 V
N©8.- Circuito de tomas de corriente , 400 V
N°9- Circuito de alumbrado emergencia. 230 V
N°10.- Circuito de alumbrado Oficinas almacenesgoe230 V

N°11- Circuito de usos varios oficinas. 230 V

Las secciones estaran detalladas posteriormesgraym como minimo las indicadas en
célculos, en funcién a éstos circuitos, el cuadeodiktribucion estarda compuesto de los

siguientes elementos.

11



4.4.1 Dispositivos individuales de mando y pratatcinterruptor de Control de Potencia.

El cuadro se instalara lo mas cerca posible datlada de la derivacion individual, y

de la puerta de salida al exterior del taller.

Sera de las dimensiones suficientes para contedes fos elementos de proteccion de

los diferentes receptores, quedando como mininZ0&t de reserva en el cuadro.

La envolvente del armario donde van alojados lesnehtos de proteccion, estara

instalado de forma vertical, el grado de proteccs@nd IP30 como minimo, de material

metalico, o plastico, resistente a golpes externos.

Todos los elementos estaran marcados e indicagosdeptores a los que protege

El armario de distribucion de la nave B dispondgilos siguientes elementos:

Interruptor general automético de corte omnipdkampolos), 80 A, 6 KA poder de

corte.
2 Interruptor diferencial 4p, 80 A, 300 mA, parateger circuitos trifasicos.

4 Interruptores magneto térmicos 4 polos 16 A 4% Kurva D para permitir

arranque de maquinas, para el AA

1 Interruptor diferencial para oficinas y servici@, A 30 mA

1 Interruptor magnetotérmico 2 p 10 A para alumbraiitina y servicio.

1 Interruptor magnetotérmico 2 p 16 A para fuerfra.

2 Interruptores magneto térmicos 4p, 16 A 4.5 K#yadas tomas de corriente

3 Interruptores magneto térmicos 2p 25 A, paraidistion de alumbrado de nave.
1 Interruptor magnetotérmico 2p 10 A para alumbramlergencia.

No se prevé la necesidad de proteccion suplemargara éste tipo de instalaciones
en cuanto a sobretensiones transitorias se refiegéin las indicaciones dadas en la
ITC-BT-23

El armario de distribucion de la nave A dispondelos siguientes elementos:

Interruptor general automético de corte omnipdkampolos), 80 A, 6 KA poder de

corte.

2 Interruptor diferencial 4p, 80 A, 300 mA, parateger circuitos trifasicos.

12



* 4 Interruptores magneto térmicos 4 polos 16 A 44 Kurva D para permitir

arranque de maquinas, para el AA
* 2 Interruptores magneto térmicos 4p, 16 A 4.5 Kaxagdas tomas de corriente
» 3 Interruptores magneto térmicos 2p 25 A, paraidistion de alumbrado de nave.

* 1 Interruptor magneto térmico 2p 10 A para alumbraghergencia.

El cuadro dispondrd de un embarrado a tierra al lpgardn los conductores de
proteccibn de todos los circuitos de reparto. Latalacion de tierra serd comentada

posteriormente.

4.4.2. Montaje de instalaciones interiores.

La instalacion se realizard con hilo de linea figxicon aislamiento minimo de 750 v,
bajo tubo rigido de PVC montados en superficiex@egcion de algunos circuitos o partes de

estos indicados especificamente.

Las cajas de empalme seran como minimo de 100x00@x®H, para el caso de
alumbrado, y de 150x100x50 mm, en el caso de Jjas da conexion de los circuitos de fuerza,
las canalizaciones entraran directamente en ddlesndicaciones sobre la forma de montaje y
tipo de caja se encuentra definida con mayor @etll el pliego de condiciones del presente

proyecto.

Todas las conexiones se realizaran en el integolad cajas de empalme, mediante

fichas preparadas para las secciones adecuadas.

Los diametros de los tubos respetaran en todo ntorfendimensiones expuestas en el

cuadrante descrito posteriormente.

Se cumplird la legislacion vigente y el Pliego dendiciones Técnicas contenido en

este Proyecto, en cuanto a caracteristicas dedteyiales a montar y su instalacion.
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Nave A

Ne Pot. V.célc | Intensidad N° Int. Max. | Didmetro | Proteccion Long. Caida
Circ. | w de Calculo | conductores admisible tubo. sobrecarga. Circuito | tensién
(A) y seccion (A) (A) (m) )

1 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 25 3.98
2 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 25 3.98
3 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 45 7.16
4 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 45 7.16
5 4968 | 230 25.41 3x6 36 20 25 40 5.24
6 4968 | 230 2541 3x6 36 20 25 40 5.24
7 4968 | 230 25.41 3x6 36 20 25 40 5.24
8 7500 | 400 12.75 5x2.5 13.5 20 10 40 5.46
9 40 230 0.20 2x1.5 15 12 10 30 0.12
Nave B

Ne Pot. V.célc | Intensidad N° Int. Max. | Diametro | Proteccion Long. Caida
Circ. | w de Célculo | conductores admisible tubo. sobrecarga. Circuito | tension

A y seccién N A (m) v

1 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 25 3.98
2 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 25 3.98
3 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 45 7.16
4 8750 | 400 14.87 5x4 24 20 25 45 7.16
5 4968 | 230 2541 3x6 36 20 25 40 5.24
6 4968 | 230 25.41 3x6 36 20 25 40 5.24
7 4968 | 230 2541 3x6 36 20 25 40 5.24
8 7500 | 400 12.75 5x2.5 13.5 20 10 40 5.46
9 40 230 0.2 2x1.5 15 12 10 30 0.12
10 400 230 2.04 3x1.5 15 16 10 30 1.26
11 3000 | 230 15.34 2x2.5 21 12 16 30 2.48

El sistema de montaje serd el de conductores wamgmlbajo tubos rigidos de
proteccion, instalados en superficie, todos losdootores tendrdn un aislamiento minimo de
750 v.

Los datos de intensidades detallados en la siguigitla, son los obtenidos en el

capitulo de calculos, una vez aplicados los camftels de correccion, por circuitos susceptibles
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de alimentar pequefios motores, o alumbrado conalié@asle descarga, por lo que las potencias
obtenidas son algo mayores, por lo tanto se hapadpl unas intensidades para el calculo
superiores a las que se prevén en realidad, pprddas secciones estan en todos los casos por

encima de las necesidades estimadas en el peas dados.

Los tubos que contendran los circuitos seran de Fgidos, podran usarse curvas
prefabricadas, o tubos directamente curvables, pamgplir ésta funcion. Sera obligatorio el
cumplimiento de las indicaciones dadas en el dootori#liego de condiciones” referente a la

colocacion de los tubos.

No se prevé la existencia de 2 circuitos por elmmidubo, en caso de que fuese

necesario, se tendrd en cuenta los siguientesgpunto

* No se podran instalar circuitos trifasicos y mosafés por el mismo tubo.

» Un circuito trifasico no podra ir en ningun caso panalizaciones diferentes.

» Sera necesario informar a direccion de obra, paeala misma de las indicaciones
oportunas en cuanto a seccién de tubo se refiereyraplimiento de la ITC-BT-21,
sabiendo que en caso de mas de 5 conductores pismed tubo, la seccion interior

del mismo sera como minimo 2.5 veces la secciépamtaipor los conductores.

4.4.3 Alumbrado general.

Alumbrado Nave A
Este estara compuesto por 40 luminarias suspendi&@8 w VMAP, para asegurar una
iluminacion minima de 200 lux, la justificacion e mismas esta detallada en el apartado de

calculos.

Las luminarias dispondran de equipos de encendmitsistente en reactancia y
condensador, incorporado en las mismas luminaidaalimentacion de las mismas, se hara
desde latiguillo de conductor tipo RVKO,6/1Kv, gsaldra desde una caja de conexion
100x100, que debera disponer cada una de las Itasriastaladas junto a ellas, por éstas cajas

pasaran los circuitos de alimentacién de alumbrado.

La fijacion de las luminarias se haran a las ceyal@la estructura, o a otro lugar que
asegure la correcta fijacion de las mimas, sezat#in para ello, cadenas, cables de acero u otro

medio recomendado por el fabricante.

Las luminarias deberan quedar a una altura igutddanla nave, 1 metro por debajo de
la cercha, para mantener todos los coeficientesattilos luminotécnicos, dentro de unos

pardmetros aceptables.
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El alumbrado estard dividido en tres circuitos pefadientes, protegido cada uno de

ellos por magnetotérmicos bipolares, el reparta sedetallado en planos.

Los conductores a la salida de los interruptoreansele una seccion de 1,5 mm2,
deberan tener neutros independientes, es decirperd@le ser tratados como circuitos
independientes, con una misma tierra de protecgigdran ser distribuidos por un mismo
tubo de canalizacion de 16 mm (hasta 5 conductrds5 mm?2, més conductores pasariamos a
20 mm).

Alumbrado Nave 2
Este estara compuesto por 36 luminarias suspendiéd@8 w VMAP, para asegurar una
iluminacion minima de 200 lux, la justificacion e mismas esta detallada en el apartado de

calculos.

Las luminarias dispondran de equipos de encenditsistente en reactancia y
condensador, incorporado en las mismas luminadaalimentacién de las mismas, se hara
desde latiguillo de conductor tipo RVKO,6/1Kv, gsaldr4d desde una caja de conexion
100x100, que debera disponer cada una de las ltasriastaladas junto a ellas, por éstas cajas

pasaran los circuitos de alimentacion de alumbrado.

La fijacion de las luminarias se haran a las cerdwala estructura, o a otro lugar que
asegure la correcta fijacion de las mimas, sezat#éin para ello, cadenas, cables de acero u otro

medio recomendado por el fabricante.

Las luminarias deberan quedar a una altura igutd@ala nave, 1 metro por debajo de
la cercha, para mantener todos los coeficientesattailos luminotécnicos, dentro de unos

parametros aceptables.

El alumbrado estard dividido en tres circuitos pelelientes, protegido cada uno de

ellos por magneto térmicos bipolares, el repanté ekdetallado en planos.

Los conductores a la salida de los interruptoreansele una seccion de 1,5 mm2,
deberan tener neutros independientes, es decirperd@le ser tratados como circuitos
independientes, con una misma tierra de protecgigodran ser distribuidos por un mismo
tubo de canalizacion de 16 mm (hasta 5 conductlds5 mmz2, mas conductores pasariamos a
20 mm)

Alumbrado oficinas y aseo.

Se montara segun las indicaciones de los planagjyeeas unificares, la luminaria a
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instalar en las oficinas se estima en un modelé tilos de 18 w c/u, para empotrar en falso

techo, con lamas, o similar.

Para el aseo se estima un punto de luz incandesgerO w y una base junto al lavabo
de 10 A

Alumbrado de emergencia y sefializacion.

Permitira la evacuacion segura y facil de pers@hasxterior en caso de que falle el

alumbrado general o baje la tensién a menos deld&%t valor nominal.

Entrard en funcionamiento automaticamente por algwle las causas antes
mencionadas, debera estar alimentada por dos fugatenergia, una exterior y otra sus propios

acumuladores.
Debera proporcionar en el eje de los pasos prilegpma iluminacién minima de 1 lux.

Se dispondran 7 luminarias de las caracteristieAaladas, con un flujo luminoso de
210 Lm, dispondran de fusible de proteccion indieidincorporado, para proteccion de
sobrecarga y cortocircuito, éstas luminarias esta@nvenientemente distribuidas sobre los

paramentos verticales de las dos haves como seliesn los planos adjuntos.
Estara alimentado por un circuito independienté&,8Banm2,

El circuito de alumbrado de emergencia ira en ¢zacEbnes independientes, las
conexiones de cada una de ellas se realizara éstids cajas de empalmes de D80 mm, o
cuadradas de 80 mm de lado, saliendo a las mismaslatiguillo de conductor tipo

RVKO,6/1Kv 2x1.5 mmz., directamente fijado en pared

Las luminarias de emergencia seran en su totatidashaterial plastico, por lo que no

necesitardn conductor de proteccion.

4.6 INSTALACION DE TIERRA.

Deberan estar conectados a tierra todos los raespdel taller, especialmente las partes
metélicas de la maquinaria, las secciones de los ti¢ tierra seran en todos los casos iguales a
las de los hilos de alimentacion, llegaran al emaloar o borne de puesta a tierra en el cuadro

general de mando y proteccion.
Desde el citado borne o embarrado saldra un cabeudcon una secciéon minima de 35
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mm2 hasta una pica de tierra de 14 mm de diamettonyetros de profundidad, de acero

ferrocobrizo. Cuando se proceda al hincado deda ge proteccion serd necesario medir la
resistencia a tierra de la misma, para aseguralaguesistividad del terreno es la adecuada, en
caso de ser una lectura insatisfactoria, deberedm®inuir dicha resistencia a tierra,

aumentando por ejemplo el n° de picas, conectém@onlgaralelo, en todo momento se debera
cumplir que para los valores de resistencia aatierunca podran aparecer en cualquier masa,
tensiones de contacto superiores a 24 V., por éeajuel caso de nuestra instalacion, con un

interruptor diferencial existente de 300 mA, lastscia a tierra deberé ser siempre inferior a:

Rt= 12 Ohmios

Esta pica dispondra de arqueta de registro con papa futuras revisiones.

Para la instalacion se cumplird en todo momentodtuccion ITC-BT 018 y el Pliego
de Condiciones del presente Proyecto.

5-. INSTALACIONES DE FONTANERIA

Este sistema tiene por objeto el suministro de aipsde la red general hasta los
distintos puntos de consumo instalados, bajo uessrdinadas condiciones de caudal, presion,

calidad y potabilidad adecuados, que garanticbnesh funcionamiento de la instalacion.

Realizaremos la instalacion de fontaneria de fogua se abastezca a los siguientes
elementos:

Nave B:

* Aseos: En los lavabos se requiere un abastecimisi@gua. En este caso se

considera necesario la instalacion de 1 toma pamadoro y 1 para el lavabo.

» Se colocara una toma para una pileta, hecesaralgbmpieza

Nave A

* Se colocara una toma para una pileta, necesaralgpbmpieza

» Se colocara una toma en cada una de las pemégaslies
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El suministro de agua se hara a través de laAavequiere una instalacion compuesta
de: acometida, contador, instalacion interior generinstalacion interior particular. Ademas en
todas las zonas de consumo se colocaran llavesrtdede agua fria, de forma que los grifos de

los aparatos y zonas permitan reparaciones sitaafeotras zonas.

El sistema de abastecimiento de agua se inicisaeacbmetida de la red general,
perteneciendo dicha acometida a la empresa surabhigd. Es la tuberia que enlaza la
instalacion general interior con la tuberia deeld de distribucion. Las llaves de maniobra que
la componen son: la llave de torf@locada sobre la red de distribucion y que glaso a la

acometida), la llave de regist(situada en un monolito sobre el nivel de la vialiga) y la

llave de pasqque estarad en una camara impermeabilizada, enida de la acometida con el

tubo de alimentacion).

El contador, que mide el consumo del abonado,dwisstalado en un registro situado
en la fachada del cerramiento de la nave B. Laelld paso interior esta situada dentro del
registro donde esta alojado el conjunto de contgdleve de acometida. La llave de acometida
sera de uso exclusivo de la compafia suministra@&da instalado un tubo, que a modo de
funda permita que la canalizacién de la acometistzuda libremente por su interior y que a su
vez posibilite su sustitucién sin afectar al ceigarto de la parcela. El armario o registro sera
impermeabilizado, y su tamafio segun la NTE-IFFee4G@D x 300 x 300 mm.

La instalacion interior esta formada por una sgei¢uberias de cobre, de paredes lisas y
van desde la acometida hasta los distintos put@®isumo. La red de fontaneria se dispondra

a una distancia no menor de 30 cm de cualquierummi@h o cuadro eléctrico.

Se instalaran todas las llaves de paso necesaasspparar los distintos tramos, asi
como las correspondientes valvulas de retencidui&ido las indicaciones de la norma el
contador tendra una llave de corte a cada lado, su asalida una valvula antiretorno.
Colocaremos una llave de paso en cada tramo dpitusgue y en cada ramal que alimente a un
aparato. Todas las valvulas consideradas en ei@xtie la nave van a ser de compuerta y las
del interior de la nave son vélvulas de paso reetsiento inclinado, elegidas por tener menores
perdidas.

Las tuberias se sujetaran con soportes provistosolileres, mediante los cuales se
permita un eventual desmontaje. Las distanciaseparacion maxima entre soportes seran de
1,25 m para las tuberias de diametro inferior an28 y de 1,8 m para las de diametro

comprendido entre 21-40 mm. En nuestro caso, satamferiores a 20 mm de diametro.
También colocaremos un soporte por elemento.

La griferia de los aparatos es de acero inoxidddlgrimera calidad
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6-.INSTALACION CONTRA INCENDIOS

En prevencién contra un posible siniestro de inmeEnde dispondra la instalacion de
extintores moviles situados en los lugares indisaglo los planos de planta adjuntos y en pro-

porcion a los riesgos y areas a cubrir en cada caso

IrAn colocados sobre paramentos verticales y aalinea de 1.70 m medidos desde el

suelo a la parte superior del extintor.

Los extintores deberan ser revisados periddicamentta seis meses. No debe

mantenerse en servicio un extintor que haya pemid0 % de su peso.

7-.NORMATIVA DE APLICACION

En la ejecucién del presente proyecto, se dard limiepto a lo establecido en los reglamentos

y hormas que a continuacion se sefalan:

- Ley 7/94 de Proteccion Ambiental en Andalucia.

- Reglamento de Calificacion Ambiental.

- Reglamento de Calidad del Aire.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension edosiones Complementarias.

- Reglamento de verificaciones eléctricas vy laglad en el suministro de energia
eléctrica e Instrucciones Complementarias.

- Normas de la Empresa Suministradora de energidgrieéésobre la construccion y
montaje de instalaciones que puedan afectar a maodgeneidad en las redes de
distribucion y las instalaciones de los abonad@B(R.

- Normas UNE de obligado cumplimiento publicadas gldnstituto de Racionalizacién
y Normalizacion.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubresjudeg/ Peligrosas

- Decreto 358/2.000, por el que se regula el prodedim para la Instalacion,
Ampliacién, Traslado y Puesta en Funcionamientlmgl&stablecimientos Industriales.

- Ordenanza Municipal de Licencia de Apertura deliistamientos.

- Normas Bésicas para Instalaciones de SuministéAgda.

- Reglamento para abastecimiento de aguas potables.

- Uso de tuberias de cobre en instalaciones intsrguministro aguas.

- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE-IFF.

- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE-IFC.
20



- Especificaciones Técnicas aparatos sanitarios ¢esam

- Normas Técnicas de la Edificacion NTE-ISS.

- Norma Basica de la Edificacion NBE - CPI - 96 sokxendiciones de Proteccién
Contra Incendios en los Edificios.

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Estaidntos Industriales.

- Reglamento de Instalaciones de Proteccion contenttios.

- Instruccion EHE y EF-96 de hormigon armado.

- Norma NBE-AE-88. Acciones en la edificacion.

- Norma NBE - CA - 88 sobre Condiciones de Acusterasos Edificios.

- Norma NBE - CT - 79 sobre Condiciones TérmicasodeHdificios.

- Pliego de Prescripciones Generales para recepeiéerdentos.

- Pliego de Condiciones Generales para recepcitesizsy escayolas

- Reglamentos y Ordenanzas de Seguridad en el Trabajo

- Ordenanza Municipal de Proteccion del Medio Amldeah Materia de Ruidos y

Vibraciones.
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